Na temelju Clanka 113. st. 3. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i €lanka 52. Statuta Grada Metkovi¢a (,Neretvanski glasnik" br. 1/21), a u
svezi Clanka 33. Odluke o donosenju lll. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenje Grada Metkoviéa
(,Neretvanski glasnik® br. 1/23), Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeéa Grada Metkoviéa na
sjednici odrzanoj 19. travnja 2023. godine, utvrdio je proci§¢eni tekst Odredbi za provedbu i grafigki dio

Prostornog plana uredenja Grada Metkovic¢a.

Procisceni tekét odredbi za provedbu i grafickog dijela Prostornog plana uredenja Grada Metkoviéa
obuhvaca:

1. Odluku o donosenju Prostornog plana uredenja Grada Metkovica (,Neretvanski glasnik® br. 6/04).
koja je stupila na snagu 18. rujna 2004.

2. Zakljucak o ispravci pogreske u Prostornom planu uredenja Grada Metkoviéa objavljenog u
,Neretvanskom glasniku®, broj. 6/04 (,Neretvanski glasnik" br. 1/10) koji je stupio na snagu

15. ozujka 2010.

3. Odluku o donosenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Metkoviéa (,Neretvanski
glasnik® br. 1/15). koja je stupila na snagu 5. oZujka 2015.

4. ZakljuCak o ispravci tehnicke pogreSke u Prostornom planu uredenja Grada Metkovica
(,Neretvanski glasnik” br. 1/17) koji je stupio na snagu 21. veljate 2017.

5. Odluku o dono$enju Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Metkoviéa
(,Neretvanski glasnik” br. 2/20). koja je stupila na snagu 10. oZujka 2020.

6. ZakljuCak o ispravci tehniCke pogreske u grafitkom dijelu Prostornog plana uredenja Grada
Metkovica (,Neretvanski glasnik® br. 1/21) koji je stupio na snagu 23. veljage 2021.

7. Odluku o donosenju Ill. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Metkovica
(,Neretvanski glasnik” br. 2/23). koja je stupila na snagu 21. oZujka 2023.

Procisceni tekst Odredbi za provedbu objaviti ¢e se u ,Neretvanskom glasniku®.

Bududi da lll. izmjenama Prostornog plana uredenja Grada Metkovi¢a nije mijenjan graficki dio plana
kartografski prikazi proCis¢enog grafickog dijela Prostornog plana uredenja Grada Metkoviéa istovjetni
su kartografskim prikazima u grafickom dijelu Il. 1zmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada

Metkovic¢a (,Neretvanski glasnik®, br. 2/20. i 1/21).

Sadrzaj procisc¢enog grafickog dijela plana:
Mjerilo 1:25.000

0. GRANICE | SUSTAV NASELJA
; 4 KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA

2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Promet

2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Posta i elektroni¢ke komunikacije

2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav

2.4.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodno gospodarski sustav — Koristenje voda-vodoopskrba i
navodnjavanje

2.4.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodno gospodarski sustav — Uredenje voda i vodotoka,
odvodnja otpadnih i oborinskih voda te melioracijska odvodnja; Obrada, skladistenje i odlaganje
otpada

3.1.1. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — Podruéja posebnih uvjeta koristenja

3.1.2. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — Stanista i ekoloska mreza RH

3.2. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA - Podrucja posebnih ogranienja u koristenju



3.3.1.  UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA - Podruéja posebnih ograni¢enja u koristenju,
Zastita posebnih vrijednosti i obiljezja
3.3.2. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA - Podrucja | dijelovi primjene

planskih mjera zastite
Mjerilo 1:5000

4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA

4.1 Prud
4.2 Vid
4.3 Metkovi€ - sjever i centar

4.4 Metkovi¢ - jug
4.5 Dubravica i Glusci

Procisceni graficki dio Prostornog plana uredenja Grada Metkoviéa nije predmet objave u Sluzbenom
glasniku.

KLASA: 350-01/23-01/06
URBROJ:2117-10-03-23-1
Metkovi¢, 19. travnja 2023.
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PROSTORNI PLAN UREDENJA GRADA METKOVICA

(,Neretvanski glasnik® br. 06/04, 01/10-ispr., 01/15, 03/15 - progi§éeni tekst, 1/17 — ispravak, 02/20,
01/21 — ispravak, 02/23)

ODREDBE ZA PROVEDBU
(proCisceni tekst)

1. OPCE ODREDBE

1.1. Temeljne odredbe

Clanak 3.

(1) Prostorni plan uredenja Grada Metkovi¢a (u daljnjem tekstu PPU), uvazavanjem prirodnih,
kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti utvrduje cilieve prostornog uredenja te organizaciju,
namjenu, uredenje i zastitu prostora. Odredivanje namjene povrsina temelji se na prikladnosti prostora
za pretezne ili karakteristicne i iskljuCive namjene kao i na utvrdivanju dinamiénih djelovanja i u¢inaka
funkcija u prostoru (prometni sustavi, sustav sredi$njih naselja i razvojnih sredista, gravitacije, podsticaji
razvoju i revitalizaciji podrucja i djelatnosti, op¢oj zastiti i uredenju prostora i sl.).

(2) Odredbama za provodenje PPU utvrduje se koncept zastite i unapredenja prirodnih i kulturnih
vrijednosti, organizacije i namjene prostora, uvjeti i mjere za razgrani¢enje prostora, smjestaj gradevina
| provedbu plana (kroz izradu planova detaljnijeg stupnja razrade ili direktno temeljem uvjeta za

lokacijske i gradevinske dozvole).

(3) PPU se temelji na mjerodavnim Zakonima, posebnim propisima, odrednicama Strategije i Programa
prostornog uredenja Republike Hrvatske, te odrednicama Prostornog plana uredenja Dubrovagko-

neretvanske Zupanije.

(4) PPU odreduje i mogucnosti uredenja prostora administrativnog obuhvata Grada Metkoviéa putem
uskladivanja komponente zastite okoliSa s komponentom razvoja u prostoru, a zasniva se prvenstveno

na rjieSavanju uocenih konfliktnih pojava:

- uskladivanju potreba razvoja i Sirenja naselja i zastite i o¢uvanja posebnih vrijednosti prostora
(poljoprivrednog i mo&varnog zemijista)

- preispitivanju gradevinskih podru¢ja utvrdenih vazec¢im Prostornim planom i njihovo
uskladivanje s realnim demografskim potencijalom i mogué¢noséu komunalnog opremanja

- redefiniciji postojec¢ih radnih zona smjeS$tenih uglavhom u poljoprivrednom okruzju ili u
centralnim podrucjima srediSnjeg dijela naselja Metkovié¢

1.2. Sadrzaj elaborata

Clanak 4.
(1) Plan je prikazan u elaboratu, koji se sastoji od:
.  ODREDBE ZA PROVEDBU
Il.  GRAFICKI DIO



0. Granice i sustav naselja
1. Koristenje i namjena prostora
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Promet
2.2, INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Posta i elektronicke komunikacije
2.3 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav |
o 49 INFRASTRUKTURNI $USTAVI — Vodno gospodarski sustav — Koristenje voda —
" vodoopskrba i navodnjavanje
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — Vodno gospodarski sustav — Uredenje voda |
2.4.2. vodotoka, odvodnja otpadnih i oborinskih voda te melioracijska odvodnja; Obrada,
skladistenje i odlaganje otpada
311, UVTJETI. KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA - Podrugja posebnih uvjeta
koristenja
3.1.2. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — Stanista i ekolodka mreza RH
39 UVJET! K.ORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — Podrucja posebnih ograni¢enja
u koristenju
33 UVJE_TI K.ORISTI_ENJA | ZA_STI'I".E PRO.S.TOR'AW— Podrucja posebnih ograni¢enja
u koristenju, Zastita posebnih vrijednosti i obiljezja
331 U\/J_ETI KORIS'_I’ENtJA, URVE.DENJA | ZASTITE PROSTORA - Podrugja i dijelovi
primjene planskih mjera zastite
4. Gradevinska podrucja naselja:
4.1 Prud
4.2 Vid
4.3 Metkovic - sjever i centar
4.4 Metkovic€ - jug
4.5 Dubravica i Glusci
[l OBRAZLOZENJE
1. Polazista (analiza)
2. Ciljevi prostornog uredenja
3. Obrazlozenje planskih rjiesenja
V. PRILOZI
Pojmovnik

Clanak 5.

(1) Pojedini pojmovi koristeni u ovom Planu imaju sljedece znacenje:

Gradevine i njihovi dijelovi
GRADEVINA OSNOVNE NAMJENE - gradevina iste osnovne ili pretezite namjene unutar

1

povrsine odredene namjene utvrdene ovim Planom;
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POMOCNA GRADEVINA je svaka gradevina u funkciji gradevine osnovne namjene na ¢ijoj se
gradevnoj Cestici nalazi (kao npr. garaze, spremista, nadstreSnice, kotlovnice, podzemni i



nadzemni spremnici goriva za grijanje, vrtne sjenice i druge pomocéne gradevine $to sluze
redovnoj upotrebi osnovne gradevine);

3. OBITELJSKA STAMBENA ZGRADA - stambena gradevina na zasebnoj gradevnoj Cestici s
najviSe Cetiri stana, odnosno Sest samostalnih uporabnih jedinica (stan, poslovni prostor,
apartman) Cija bruto (gradevinska) povrsina ne prelazi 600 m? u koju povr§inu se uradunava i
povrSina pomocnih gradevina ako se grade na istoj gradevnoj &estici. U sklopu obiteljskih

stambenih zgrada moguca je izgradnja poslovnih prostora.

4. VISESTAMBENA ZGRADA - stambena ili stambeno-poslovna zgrada na zasebnoj gradevnoj
Cestici u kojoj je pet ili vise stanova. U sklopu vi§estambenih zgrada moguca je izgradnja
poslovnih prostora.

5. SLOBODNOSTOJECA GRABEVINA - gradevina koja sa svih strana ima neizgradeni prostor
(vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu); uz samostojeéu gradevinu moze biti prislonjena
pomocna gradevina.

6. POLUUGRADENA GRADEVINA - gradevina kojoj se jedno proéelje nalazi na bocnoj medi

gradevne Cestice, a uz ostala procelja nalazi se neizgradeni prostor (vlastite gradevne Cestice
i javne povrsine). Uz drugo bocno ili straZnje procelje moze biti prislonjena pomoc¢na

gradevina.
7. UGRADENA GRADEVINA - gradevina kojoj se bar dva procelja nalaze na bo&nim medama

gradevne Cestice, uz procelja susjednih gradevina (s najveéim razmakom od 8 cm zbog
konstruktivne dilatacije). Uz ugradenu gradevinu mozZe biti prislonjena pomoé¢na gradevina, ali

samo uz straznje procelje.

8. NADSTRESNICA je gradevina koja natkriva prostor (iznimno zatvorena s jedne strane kada se
postavlja uz glavnu, pomo¢nu gradevinu ili potporni zid);

9. BALKONI, LOBE, ISTACI su dijelovi gradevine u vi§im etazama, konzolno izba&eni izvan
gabarita nizih etaza, s time da balkoni predstavijaju otvorene dijelove gradevine, lode
predstavljaju otvorene i natkrivene dijelove gradevine, a istaci predstavljaju zatvorene dijelove

gradevine;
10. KAT (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja;

11. PRIZEMLJE (P) je dio gradevine ¢&iji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise
1,5 m iznad konacno uredenog i zaravnatog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje
gradevine ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova);

12. SUTEREN (S) je dio gradevine ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz proéelje gradevine, odnosno da je

najmanje jednim svojim proceljem izvan terena:

13. PODRUM (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga
volumena u konacno uredeni zaravnani teren i &iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena; kada se garaza izvodi u podrumu gradevine, otvorenost dijela procelja
podrumske etaze moze biti samo u $irini pristupne rampe, odnosno $irine garaznih vrata;

14. POTKROVLJE (PK) je dio gradevine &iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno
ispod kosog ili zaobljenog krova. U potkrovlju se moZe planirati samo korisni prostor u jednoj

razini;

15. VISINA GRABEVINE (V) mjeri se (u metrima) od konaéno zaravnanog i uredenog terena uz
proCelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne mozZe biti visa od 1,2 m. Mjerodavnom

najnizom kotom zaravnatog terena uz zgradu ne smatraju se kota rampe za ulazak vozila u
ukopani dio zgrade koji se koristi kao garazni prostor ili kota stubista koje sluzi za pjesacki

pristup ukopanom dijelu zgrade.
16. ETAZNA VISINA GRADEVINE (E) je najveci dozvoljeni broj etaza;

Gradnja gradevina i smjestaj na gradevnoj &estici
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27,

POSTOJECA GRADEVINA je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuceg akta i svaka druga gradevina koja je prema ovom ili posebnom zakonu s njom

izjednacena.

REKONSTRUKCIJA gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova na postojecoj gradevini
kojima se utjeCe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu gradevinu ili kojima se mijenja
uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena (dogradivanje,
nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi promjene namjene
gradevine ili tehnoloskog procesa i sl.), odnosno izvedba gradevinskih i drugih radova na

rusevini postojece gradevine

ODRZAVANJE gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova na postojecoj gradevini radi
o¢uvanja temeljnih zahtjeva za gradevinu tijjekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja
uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena.

ZAMJENSKA GRADEVINA - nova gradevina izgradena na mjestu ili u neposrednoj blizini
mjesta prethodno uklonjene postoje¢e gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno
ne mijenja namjena, izgled, veli¢ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine. Zamjenska

gradevina gradi se prema uvjetima za rekonstrukciju gradevina.

GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA ZGRADE je zbroj povrina mjerenih u razini podova
svih dijelova (etaza) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih
zidova s oblogama, osim povrsine vanjskog dizala koje se dograduje na postojecu zgradu, a

koja se izraCunava prema posebnim propisima.

GRADEVNA CESTICA je &estica &iji je oblik, smjestaj u prostoru i veli¢ina u skladu s prostornim
planom te koja ima pristup na prometnu povrsinu sukladan prostornom planu. Gradevna Cestica

moze biti formirana od jedne ili viSe katastarskih Cestica ili njihovih dijelova.

GRADIVI DIO GRAPDEVNE CESTICE je povrsina gradevne Gestice na kojoj je mogu¢ smjestaj
gradevina, a odredena je opéim i posebnim uvjetima za uredenje prostora u pogledu najmanjih
udaljenosti gradevina od granica, odnosno meda gradevne Cestice,

SIRINA GRAPEVNE CESTICE je udaljenost izmedu meda gradevne Gestice okomitih ili
otprilike okomitih na regulacijsku crtu. Mjeri se na gradevnoj crti ili crti na kojoj se smjesta glavno
procelje gradevine. Kod gradevina koje nemaju regulacijsku crtu Sirina se u nacelu utvrduje u
odnosu na mede okomite na medu na kojoj se ostvaruje prometni pristup na gradevnu Cesticu.
U specifi¢nim situacijama kao §to su uglovne gradevne Cestice ili gradevne Cestice nepravilinog
oblika na koje se pristupa s javne prometne povrsine, oblik gradevne Cestice treba utvrditi
ovisno o slucaju vodeci se opéim nacelom da na crti na kojoj se smjesta glavno procCelje

gradevine gradevna €estica mora imati propisanu minimalnu Sirinu.

REGULACIJSKA CRTA je crta koja odreduje granicu gradevne Cestice prema prometnoj
povrsini, tj. crta povu¢ena granicom koja razgranicuje povrsinu postojeceg prometnog koridora

odnosno povrsinu planiranog prometnog koridora,;

GRADPEVNA CRTA - crta na gradevnoj Cestici od koje mora poceti gradenje zgrade prema
unutrasnjosti estice. Odreduje se u odnosu na regulacijsku crtu odnosno prema prednjem (ali

i boénom ako se radi o uglovnoj Cestici) rubu gradevne Cestice.

IZGRADENOST GRAPEVNE CESTICE / KOEFICIJENT IZGRADENOSTI GRADEVNE
CESTICE (kig) je odnos izgradene povrsine zemljista pod gradevinama i ukupne povrsine
gradevne Cestice, s time da se pod izgradenom povr§inom zemljiSta podrazumijeva vertikalna
projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevina osim
balkona, na gradevnu ¢esticu, ukljucivsi terase, odnosno dijelove terasa u prizemlju gradevine
kada su iste konstruktivni dio podruma. Iskazuje se u postocima ili koeficijentom izgradenosti —
kig. U izgradenost ne ulaze nadstresnice, trijemovi iznad ulaza, vijenci, oluci, elementi zastite
od sunca, rasvjetna tijela, reklame i slicni elementi, na gradevnu CcCesticu. Parkiralista,
podzemne etaZze koje nisu konstruktivni dio prizemlja gradevine ili terase, manipulativhe
povrsine, prilazi gradevinama, stepenice na terenu, interni putevi, rampe, cisterne, instalacijska
| revizijska okna i spremnici, izgradnja koja predstavlja uredenje Cestice - poploCenja na tlu,
nenatkrivene prizemne terase, koji su sve manje od 1 m iznad konacno zaravnatog terena na
svakom pojedinom mjestu neposredno uz gradevinu, izuzimaju se iz proracuna koeficijenta

izgradenosti gradevne Cestice.



28.

KOEFICIJENT ISKORISTENOSTI GRAPEVNE CESTICE (kis) je odnos ukupne gradevinske
bruto povrSine (GBP) i povrS$ine gradevne &estice. U izradun povrSina za Kkoeficijent
iskoristenosti gradevne Cestice ne ra¢unaju se povrsine za parkiranje u podzemnim garazama

te pristupne rampe do istih.

Prometna, komunalna i uliéna mreza

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Ostalo

35.

36.

37.
38.

39.

PROMETNA POVRSINA je povrsina javne namjene, povrSina u vlasnistvu viasnika gradevne
Cestice ili povrSina na kojoj je osnovano pravo sluZnosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne

cestice

OSNOVNA INFRASTRUKTURA je gradevina za odvodnju otpadnih voda prema mjesnim
prilikama odredenim prostornim planom i prometna povrsina preko koje se osigurava pristup

do gradevne Cestice, odnosno zgrade

ZASTITINI KORIDOR Javnog, komunalnog ili drugog infrastrukturnog sustava je pojas odreden
posebnim propisima unutar kojega nisu dozvoljeni zahvati u prostoru bez prethodnih uvjeta |

drugih potvrda tijela ili osoba odredenih posebnim propisima:

KORIDOR ULICE je gradevna cestica prometnice planirane ovim planom. Regulacijska crta
gradevnih Cestica nalazi se na rubu koridora ulice.

INFRASTRUKTURA su komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske,
elektronicke komunikacijske i druge gradevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama

stvorenih i prirodnih dobara.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA su gradevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji
| prociScavanju otpadnih voda, odrzavanju Cisto¢e naselja, sakupljanju i obradi komunalnog
otpada, te uliCna rasvjeta, trznice na malo, groblja i povrsine javne namjene u naselju

PLAN, (ovaj) prostorni plan ili PPU je Prostorni plan uredenja Grada Metkoviéa | njegove
izmjene i dopune;

ZUPANIJSKI PLAN je Prostorni plan Dubrovacko-neretvanske Zupanije i njegove izmjene i
dopune;

UPU je urbanisti¢ki plan uredenja;

GRAD je Grad Metkovi¢;

POSEBNI PROPIS je vazeci zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira podrucje pojedine
struke iz konteksta odredbi;

2. UVJETI ZA ODREBIVANJE NAMJENE POVRSINA

Clanak 6.

(1) Pristup utvrdivanju namjene povr$ina uvazava:

pripadnost podru¢ja Grada Metkoviéa specifi¢noj funkcionalnoj i fizionomskoj regiji Donje
Neretve koja predstavlja prostor koji je u poslijednjim desetljeéima dozivio brze drustvene i
gospodarske promjene te takoder transformaciju iz prirodnog moé&varnog prostranstva u prostor
s dominantnim “kazetnim” krajolikom nastalim nakon suvremenih hidromelioracija

potrebu oCuvanja i unapredenja prirodne posebnosti podru&ja Donje Neretve koju karakterizira
vrijedno poljoprivredno zemiljiSte, prirodne moévare izuzetno rijetke na Mediteranu (konvencija
o zastiti moCvara na Mediteranu, Ramsar, 1971.) i samim tim njihove ekologke funkcije u

ocuvanju bioraznolikosti podrugja
izuzetno vrijedne kulturno-povijesne znamenitosti i arheoloske zone (Narona)



- pripadnost pograni¢nom podrucju u s tim u vezi potrebu za osiguranjem povrsina za suvremenu
pograni¢nu ekonomiju ( trgovine, servise, skladista, veleprodaje i sl.)

- mjesto i ulogu naselja u Zupanijskoj hijerarhiji kao regionalnog tj. srednjeg razvojnog sredista

- zateceno stanje izgradenosti vodoprivrednih objekata (obrambenih nasipa, sustava
navodnjavanja i sl.)

- zateCeno stanje izgradenosti naselja i komunalne infrastrukture, te potrebu njihove sanacije |
dogradnje

- hidrogeoloske karakteristike podrucja i potrebu zastite izvorista Prud kojim se snabdjeva pitkom
vodom S$ire podrucje Neretve, PeljeSca i KorCule

- potrebu Sirenja naselja u odnosu na izuzetan geostrateski polozaj i znaCaj Metkovica u sustavu
naselja podrucja Donje Neretve te Dubrovacko-neretvanske Zupanije.

Clanak 7.
(1) Koristenje i namjena prostora uvjetovani su osnovnim obiljeZjima prostora i podjelom na:

a) Povrsine za razvoj i uredenje naselja:
- Gradevinsko podrucje naselja
- lzdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
- Isklju¢ive namjene unutar gradevinskog podrucja naselja:
- Javna i drustvena namjena (Dn)
- Gospodarska namjena — poslovna (K1n - pretezito usluzna, K2n - pretezito trgovacka,

K3n - komunalno-servisna)

- Gospodarska namjena — proizvodna (I1n - pretezito industrijska, 12n - pretezito
zanatska)

- Povrsine infrastrukturnih sustava (ISw)

- Sportsko - rekreacijska namjena (R1n — sport)

- Groblja

b) Povrsine za razvoj i uredenje izvan naselja:
- lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja
- Gospodarska namjena — poslovna (K1 - pretezito usluzna, K2 - pretezito trgovacka, K3
- komunalno-servisna, H2 — akvakultura)
- Gospodarska namjena — proizvodna (I1 - pretezito industrijska, |12 - pretezito zanatska,
14 — asfaltna baza / E3 — eksploatacija mineralnih sirovina - kamen)
- Sportsko - rekreacijska namjena (R2 - vodeni sportovi, R4 - $portska igralista, R5 -

rekreacijski park)
- Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)

c) Ostale povrsine izvan naselja
- Poljoprivredno tlo iskljuCive namjene
- Poljoprivredno zemljiste - vrijedno obradivo zemljiSte P2
- Poljoprivredno zemljiste - ostalo obradivo zemljiSte P3

Sume iskljugivo osnovne namjene
- Sume gospodarsko - zastitne
- Sume s posebnom namjenom
- Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste

- Ostale povrsine

- Prirodne mocvare

- Vodene povrsine - vodotoci

- lIstrazno podrucje melioracije

- Potencijalne lokacije samostojecih sun€anih elektrana
- Gradevine za obradu, skladistenje i odlaganje otpada

Clanak 8.

(1) Razvoj i uredenje prostora naselja (mjeSovita namjena, pretezno stambena) obuhvaca cjelinu
izgradenog i neizgradenog dijela naselja {j..



- povrsine izgradenih, prometno dostupnih, te infrastrukturno opremijenih (pristupne prometnice,
struja, voda) naseljskih struktura

- neizgradene povrSine namjenjene Sirenju naseljskih struktura (pretezno neizgradeni,
urbanisticki nedefinirani i komunalno neopremljeni dijelovi naselja).

Clanak 9.

(1) Gradevinska podrucja naselja prikazana su na kartografskom prikazu 4. ,Gradevinska podruc¢ja“ u

mjerilu 1:5000 gdje su posebno odredeni:

Izgradeni dijelovi gradevinskih podruéja na kojima je akte o gradnji moguce ishoditi

direktnom provedbom ovog PPU-a;

- Neizgradeni (uredeni) dijelovi gradevinskih podruéja na kojima Je akte o gradnji moguce
ishoditi direktnom provedbom ovog PPU-a ukoliko je izgradena osnovna infrastruktura te su
zadovoljeni uvjeti ovoga PPU-a u pogledu uvjeta za gradnju te mininalne prometne i

infrastrukturne opremljenosti;

- Neizgradeni neuredeni dijelovi gradevinskih podruéja za koje je sukladno posebnim
propisima obvezna izrada urbanistickog plana uredenja;

- lzdvojeni dijelovi gradevinskog podruéja naselja nastali djelovanjem tradicijskih utjecaja na
kojima je moguce ishodenje akata za rekonstrukciju postojeéih gradevina.

Clanak 10.

(1) Uvjeti odredivanja namjene povrsina izvan utvrdenih povr$ina za razvoj i Sirenje naselja
odredeni su na nadin:

- da su utvrdena izdvojena gradevinska podrugja izvan naselja za razvo] djelatnosti
(gospodarske, poslovne i sl.) koje je potrebno opremiti komunalnom infrastrukturom

- da su odredene mogucnosti gradnje gradevina izvan granica gradevinskog podrucja i ostalih
vrijednih poljoprivrednih i Sumskih povrsina, te zasti¢enih prirodnih predjela i arheolos$kih
podrucja, u funkciji revitalizacije poljopriviedne proizvodnje i stodarstva (obiteljska
gospodarstva), te u funkciji razvitka posebnih vidova turizma (prirodne mo&vare: znanstveni i

rekreacijski turizam)

- da se sacuvaju i zastite temeljne krajobrazne odlike prostora (prirodne modévare), te da se
rekultivira Sumsko stanidte degradirano poZarima

Clanak 11.

(1) Poljoprivredne povrsine predstavljaju kultivirane predjele u kojima se ljudske aktivnosti odvijaju
bez znacajnijih ili trajnijih promjena stanja prirodnog okruzenja kroz obavljanje poljoprivrednih
djelatnosti. Znacajnije aktivnosti predvidaju se samo u oblasti vodnog gospodarstva (izgradnja
obrambenih nasipa, melioracijskih sustava i sl.).

Clanak 12.

(1) Sumske i ostale (vodne i mocvarne) povrsine predstavljaju prirodne predjele u kojima se ljudske
aktivnosti odvijaju iskljucivo u funkciji zastite i o&uvanja ekosustava ili u funkciji ograni¢enog i
kontroliranog gospodarskog iskoristavanja prirodnih resursa kao $to je umarstvo, vodno gospodarstvo,
lovstvo, rekreacija i turizam.

Clanak 13.

(1) Dinamicka komponenta razvoja ostvaruje se izgradnjom i rekonstrukcijom prometnih sustava svih
vidova (cestovni, Zeljeznicki, rijecni).

(2) U cilju osiguranja funkcioniranja namjene povrsina, osigurane su povrsine infrastrukturnih sustava
). koridori za gradnju i rekonstrukciju cestovnih gradevina, Zeljezni¢kih gradevina, povrSina za gradnju

| rekonstrukciju pomorskih gradevina (rije¢ne luke za javni promet) te plovnih puteva.



3. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

3.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju

Clanak 14.

(1) Gradevine od vaznosti za drzavu na podruc¢ju Grada Metkovic¢a su cestovne gradevine, ZeljezniCke
gradevine, granini prijelazi, pomorske gradevine; gradevine, povrSine i koridori elektroniCkih
komunikacija i elektronitke komunikacijske infrastrukture, gradevine za transport plina, vodne
gradevine te gradevine za vodoopskrbu odredene posebnim propisima i prostornim planovima drzavne
razine. Akti za gradenje navedenih gradevina izdaju se prema posebnim propisima.

Clanak 15.

(1) Gradevine od vaznosti za Drzavu na podrucju Grada Metkovica su:

a)

j)

k)

Cestovne gradevine s pripadajucim objektima i uredajima:
- drzavna cesta DC-9, Metkovi¢ (granica BiH) — Opuzen — D8
- drzavna cesta DC-62, Sestanovac (D39) — Zagvozd — Vrgorac — Kula Norinska —

Metkovi¢ (D9)

Cestovni granicni prijelazi
- stalni grani¢ni prijelazi za medunarodni promet putnika i roba u cestovhom prometu:

Prud, Metkovic
- stalni graniéni prijelazi za pograni¢ni promet: Unka, Gabela Polje

Zeljeznicke gradevine za medunarodni promet s pripadajué¢im gradevinama, postrojenjima i

uredajima
- Zeljezni¢ka pruga za medunarodni promet, glavna koridorska zeljezniCka pruga M304

(Capljina) - drzavna granica - Metkovié — Ploge
Zeljezniéki grani¢ni prijelazi
- stalni graniéni prijelaz za medunarodni promet putnika i roba u ZeljezniCkom prometu:
Metkovic

Pomorske gradevine

- medunarodni plovni put (Neretva do Metkovica)
- luka osobitog (medunarodnog) gospodarskog znacaja PloCe, izdvojeni bazen Metkovic

Gradevine i povrsine elektronickih komunikacija
- svjetlovod Plo¢e — Metkovi¢ — granica BiH

Koridori elektronicke komunikacijske infrastrukture i televizijskih operatora elektronickih

komunikacija
- Metkovi¢ HRT - Biokovo

Gradevine za transport plina s pripadaju¢im objektima
- odvojni plinovod za BiH, dionica ¢vor Plo¢e — granica BiH

Vodne gradevine
- lijevi nasip Neretve, dionica Opuzen — Metkovic
- svipotrebni zastitni objekti uz Neretvu (lijeva i desna obala) u ukupnoj duzini, planirano,
koje je potrebno izgraditi za slu€aj protjecanja svih velikih voda koritom Neretve, a u

cilju zastite urbanih podrucja, infrastrukturnih objekata i poljoprivrednih povrsina

Gradevine za vodoopskrbu
- vodoopskrbni sustav Neretva-PeljeSac-KorCula-Lastovo-Mijet

Gradevine za navodnjavanje

- sustav za zahvat i dovod vode za navodnjavanje u donjem toku Neretve (podsustav
Kosevo - Vrbovci)



(2) Gradevine od vaznosti za Zupaniju na podrucju Grada Metkovic¢a su:

a) Prometne gradevine — cestovne gradevine s pripadajuéim objektima i uredajima
1. Zupanijske ceste:
- ZC 6218 Gr. BiH - Prud — Metkovié¢ (D62)
- ZC 6220 Metkovi¢ (D9) — Mliniste — gr. BiH
2. lokalne ceste:
- LC 69012 D9 - Krvavac — Metkovi¢ (26220)
- LC 69013 D9 — 76220
- LC 69014 Pologosa (26220) — Gluci

b) Prometne gradevine — gradevine zraénog prometa
- helidrom Metkovi¢

c) Prometne gradevine — pomorske gradevine
- luka otvorena za javni promet Zupanijskog zna&aja - Metkovi¢

- planirana luka nautickog turizma — Metkovi¢ (do 100 vezova)
- planirana sportska luka — Metkovi¢ (do 100 vezova)

d) Gradevine elektronic¢kih komunikacija
odasiljai nepokretnih i pokretnih elektroniékih komunikacijskih mreza izvan

gradevinskog podrucja
- zupanijski elektronicki komunikacijski vodovi s pripadajuc¢im gradevinama

e) Energetske gradevine
- DV 110 kV Opuzen-Neum
- DV 110 kV Capljina-Opuzen
- DV 35 kV Opuzen — TS Metkovi¢ 1 — TS Metkovi¢ 2 - Opuzen
- TS 35/10 kV Metkovi¢ 1, Metkovié 2

- TS 110/35/20(10) kV Metkovi¢ (planirana)
- planirane solarne elektrane Debelo Brdo, Debelo Brdo — Vid, Ograd, Veraje

- visokotlacni distribucijski plinovod PC/MRS Ploée — RS Kula Norinska — RS Metkovi¢
s redukcijskom stanicom RS Metkovié

f) Regulacijske i zastitne vodne gradevine
- desni obrambeni nasip uz obodni kanal ,Ko$evo — Vrbovci*

- separacijski kanal Vrbovci — Kuti
- Oobrambeni nasip za zastitu dijela grada Metkovi¢a na desnoj obali Neretve

g) Gradevine za melioracijsku odvodnju
- melioracijski sustav donje Neretve

h) Gradevine za vodoopskrbu
- vodoopskrbni sustav ,Doljani-Metkovi¢"

i) Gradevine za zastitu voda
- sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Metkovi¢ (planirano)

j) Gradevine za gospodarenje otpadom
- kazeta za zbrinjavanje gradevnog otpada koji sadrzi azbest — Dubravica

- pretovarna stanica Dubravica

k) Ostale gradevine
- veletrznica u dolini Neretve



Clanak 16.

(1) Prilikom utvrdivanja koridora prometnica drzavne razine potrebno je:

izbjegavati podrucja zastic¢enih ili evidentiranih spomenika i spomenickih cjelina i arheoloskih

zona, te zasticenih prirodnih moCvara

- izbjegavati zauzimanje izgradnjom oskudnih poljoprivrednih povrSina u zaledu,

- posebnu pozornost posvetiti problemu odvodnje oborinskih voda zbog poroznosti krskog
podrucja i zastite izvorista pitke vode (Prud i niz lokalnih vrela),

- u sklopu izrade stru¢ne podloge u jedinstvenom postupku sagledati i rjeSenje tj. trase pristupnih

cesta, na kojim dionicama je posebno potrebno voditi raCuna o oblikovanju infrastrukturnih

gradevina (kontakt sa zasticenim spomenickim cjelinama, zasticenim mocvarama i sl.)

u slu¢aju prolaska drzavne/brze ceste kroz naselje potrebno je oblikovati cestu kao gradsku,

Sto znaci obvezno predvidanje nogostupa odgovarajuce Sirine, javne rasvjete, oblikovanje

podzida, cestovnih objekata, stepenista i sl.).

(2) Sirine infrastrukturnih koridora drzavnog i Zupanijskog znacaja odredene su odredbom 16.
Prostornog plana uredenja Zupanije dubrovacko- neretvanske.

(3) Vodenje infrastrukture treba planirati tako da se prvenstveno koriste postojeci koridori i formiraju
zajednicki za vise vodova, tako da se izbjegnu Sume, osobito vrijedno poljoprivredno zemiljiste, vrijedne
prirodne i stvorene strukture.

(4) U koridoru ceste je moguca gradnja gradevina benzinskih postaja, punionica za autoplin, odmorista,
vidikovaca i sl. koji neCe ugrozavati sigurnost odvijanja prometa.

(5) Sve zahvate na terenu koji nastaju gradnjom ili rekonstrukcijom ceste (npr. usjeci i nasipi) je
potrebno sanirati i ozelenjavati radi oCuvanja krajobraza. Usjeke je potrebno izvesti u odgovarajucoj
Sirini i uz primjenu mjera zastite od odronjavanja kamenja i zemlje po kolniku ceste.

3.2. Gradevinska podrucja naselja

3.2.1. Opcenito

Clanak 17.

(1) Gradevinsko podrucje naselja namijenjeno je izgradnji naselja a sastoji se od izgradenog dijela i
dijela predvidenog za daljnji razvoj naselja. U njemu se zadovoljavaju funkcije stanovanja i svih drugih
spojivih funkcija sukladnih vaznosti i znacenju naselja, kao Sto su javna i drustvena namjena,
gospodarska (proizvodna, poslovna, ugostiteljsko turisticka, turisticka i sl.), Sportsko rekreacijska
namjena, javne zelene povrsine, povrsine infrastrukturnih sustava, groblja i sl.

(2) Prikazana su u grafitkom prilogu « Gradevinska podrucja naselja» u mj. 1:5000.

Clanak 18.

(1) Gradevinska podrucja naselja obuhvacaju:

a) lzgradeni i neizgradeni dio naselja — mjeSovita namjena, pretezito stambena u okviru koje
prevladava stanovanje kao osnovna funkcija (obiteljske kuce, viSeobiteljske kuce) uz
moguénost smjestaja pratecih sadrzaja stanovanja koji ne zahtijevaju posebne zone i ne utjecCu
negativno na kvalitet Zivljenja u naselju, kao $to su obrazovni, zdravstveni, kulturni, vjerski,
sportsko-rekreacijski, poslovni, trgovacki, turistiCki i ugostiteljski sadrzaji, servisni sadrzaji,
prometne, javne i ostale zelene povrsine i komunalni objekti i uredaji. Ove povrsine ukljucuju |
manje poslovne i gospodarske sadrzaje te pojedinacne radne sadrZzaje, komplementarne

osSnovNoj namjeni.
b) U sklopu izgradenih i neizgradenih cjelina naselja razlikuju se i zone iskljuCive namjene:

- zajavnu i drustvenu namjenu (D) tj. za smjestaj objekata predSkolskog i Skolskog odgoja,
objekata kulture (drustvenih domova), vjerskih i ostalih kompatibilnih sadrzaja.



- gospodarsku proizvodnu namjenu (l), tj. zone za smjestaj gospodarskih, pretezito
industrijskih ili zanatskih pogona i pratec¢ih kompatibilnih sadrzaja

- zone gospodarske poslovne (K) i proizvodne namjene (l) za gradnju usluznih,
trgovackih, komunalno-servisnih, industrijskih, zanatskih i ostalih komunalnih objekata

- Sportsko rekreacijske povrSine (R), namijenjene $portu, rekreaciji s prateéim
kompatibilnim sadrzajima.

- povrsine infrastrukturnih sustava (IS)

(2) Unutar gradevinskih podrucja naselja (povrsina mjesovite namjene te pretezito poslovne namjene)
dopustena je gradnja pojedinacnih smjestajnih gradevina (hotel, pansion, prenociste i sl.) kapaciteta do
80 kreveta.

Clanak 19.

(1) Da bi na Cestici unutar gradevinskog podruéja bilo moguée gradenje, ona mora imati povrsinu i oblik
koji omogucava njeno racionalno koristenje i izgradnju u skladu s odredbama ovog Plana.

(2) Dio katastarskih cestica od kojih se formira gradevna &estica moze se nalaziti u izgradenom dijelu
gradevinskog podrucja, a dio u neizgradenom (uredenom) dijelu gradevinskog podrucja iste namjene.

(3) Iznimno, dozvoljava se i formiranje gradevne &estice koja se sastoji od dijela katastarskih Cestica
koje se nalaze u neizgradenom i neuredenom dijelu gradevinskog podrucja uz uvjet da se vedi dio tako
formirane gradevne Cestice nalazi unutar izgradenog dijela ili unutar neizgradenog (uredenog) dijela

gradevinskog podrucja iste namjene.

(4) Na gradevnim Cesticama formiranim na naéin opisan u stavcima 2. i 3. ovog Clanka primjenjuju se
uvjeti gradnje onog dijela gradevinskog podrucja kojem pripada vedéi dio buduce gradevne Cestice.

(5) U odnosu na propisane urbanisticke elemente koje estica u gradevinskom podrucju naselja mora
zadovoljavati kako bi na njoj bila moguc¢a izgradnja (najmanja povrdina, najmanja Sirina na
regulacijskom pravcu) omogucuje se fleksibilnost na nagin da jedan od navedenih elemenata moze biti
do 5% manji od najmanje propisanog. U ovim slu¢ajevima koeficijenti izgradenosti racunaju se u odnosu

na stvarnu povrsinu Cestice.

(6) UrbanistiCkim je planom uredenja moguce u izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja
omoguciti i vec¢a odstupanja od propisanih urbanisti¢kih elemenata koje Cestica u gradevinskom
podrucju naselja mora zadovoljavati kako bi na njoj bila moguc¢a izgradnja. Navedeno je moguce samo
u sluCajevima kada se radi o izgradenim predjelima, mora biti navedeno kao iznimka koja proizlazi iz

zateCenog stanja te posebno obrazlozeno.

3.2.2. Uvjeti za gradnju obiteljskih stambenih zgrada

Clanak 20.

(1) Obiteljske stambene zgrade grade se u gradevinskim podrucjima kao niske ili srednje gradevine
stambene ili stambeno-poslovne namjene.

(2) Na gradevnim Cesticama stambene namjene moze se graditi samo jedna obiteljska stambena (ili
stambeno-poslovna) zgrada s prate¢im pomoénim gradevinama.

Uvjeti za gradnju niskih gradevina

Clanak 21.

(1) Niska gradevina u smislu ovih odredbi, jest gradevina stambene ili stambeno-poslovne namjene
na zasebnoj gradevnoj Cestici najvise katnosti Po/S+P+1+Pk (prizemlje i kat, uklju¢ivo podrum ili
suteren i stambeno potkrovlje), koja moze imati najvise dva stana odnosno ukupno najviSe tri
samostalne uporabne jedinice (stan, poslovni prostor, apartman), te moze imati maksimalnu visinu 8,0
m do vijenca mjereno od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu. U sklopu gradevine moguca je
izgradnja poslovnih prostora koji mogu zauzimati najvise 30% gradevinske (bruto) povrsine. Turisti¢ki

apartmani raCunaju se kao samostalna uporabna cjelina.



(2) Izuzetno, na kosim terenima, maksimalna visina gradevine iz prethodnog stavka moze iznositi 9,0
m do vijenca mjereno od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu.

(3) U slu¢ajevima kada se neposredno primjenjuju ove odredbe intenzitet izgradenosti gradevne
éestice niske gradevine odreduje se prema nacinu izgradnje kako slijedi:

a) Neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja:

1. Minimalna povrsina gradevne Cestice gradevina iz stavka 1. ovoga Clanka iznosi:
- Kod izgradnje slobodnostojecéih gradevina: 400 m?
- Kod izgradnje poluugradenih gradevina: 300 m?
- Kod izgradnje ugradenih gradevina: 200 m?

2. Maksimalni koeficijent izgradenosti (k ig) gradevne Cestice gradevina iz stavka 1. ovoga
¢lanka je:
- za slobodnostojece gradevine 0,3
- za poluugradene gradevine 0,35
- za ugradene gradevine 0,45

b) lzgradeni dio gradevinskog podrucja naselja:

1. Minimalna povr§ina gradevne Cestice gradevina iz stavka 1. ovoga Clanka iznosi:
- Kod izgradnje slobodnostojecih gradevina: 300 m?
- Kod izgradnje dvojnih gradevina: 250 m?
- Kod izgradnje skupnih gradevina: 200 m?

2. Maksimalni koeficijent izgradenosti (k ig) gradevne Cestice gradevina iz stavka 1. ovoga

Clanka je:
-  za slobodnostojece gradevine 0,5
-  za poluugradene gradevine 0,6
- za ugradene gradevine 0,7

(4) Dopusta se odstupanje od propisanih minimalnih veliCina gradevnih Cestica do najviSe 10% u
slu¢ajevima kada je ¢estica smanjena radi formiranja Cestice za javnu prometnu povrsinu.

(5) Niske gradevine je moguce graditi na podrucju svih naselja Grada Metkovica.

Uvjeti za gradnju srednjih gradevina

Clanak 22.

(1) Srednja gradevina u smislu ovih odredbi, jest gradevina stambene ili stambeno poslovne namjene
(ugostiteljsko-turisticke, manji pogoni, servisi) na zasebnoj gradevnoj Cestici, maksimalne katnosti
Po/S+P+2+Pk (prizemlje i dva kata, uklju¢ivo podrum ili suteren i stambeno potkrovlje) koja moze imati
najvise Cetiri stana, odnosno ukupno najvise Sest samostalnih uporabnih jedinica (stan, poslovni
prostor, apartman), te moze imati maksimalnu visinu 10,0 m do vijenca mjereno od najnize toCke
uredenog terena uz gradevinu. U skiopu gradevine moguca je izgradnja poslovnih prostora koji mogu
zauzimati najvise 40% gradevinske (bruto) povrSine. TuristiCki apartmani racunaju se kao samostalna
uporabna jedinica.

(2) U slu¢ajevima kada se neposredno primjenjuju ove odredbe intenzitet izgradenosti gradevne Cestice
srednje gradevine odreduje se prema nacinu izgradnje kako slijedi:

a) Neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja:

1. Minimalna povrsina gradevne Cestice gradevina iz stavka 1. ovoga Clanka iznosi:
- Kod izgradnje slobodnostojecih gradevina: 800 m?
- Kod izgradnje poluugradenih gradevina: 600 m?
- Kod izgradnje ugradenih gradevina: 350 m?

2. Maksimalni koeficijent izgradenosti (k ig) gradevne Cestice gradevina iz stavka 1. ovoga
¢lanka je:
-  za slobodnostoje¢e gradevine 0,3
- za poluugradene gradevine 0,35
-  zaugradene gradevine 0,45



b) lzgradeni dio gradevinskog podruéja naselja:

1. Minimalna povrsina gradevne Cestice gradevina iz stavka 1. ovoga &lanka iznosi:
- Kod izgradnje slobodnostojecih gradevina: 500 m?
- Kod izgradnje poluugradenih gradevina: 400 m?
- Kod izgradnje ugradenih gradevina: 300 m?2

2. Maksimalni koeficijent izgradenosti (k ig) gradevne &estice gradevina iz stavka 1. ovoga
Clanka je:
- za slobodnostojece gradevine 0,4
- za poluugradene gradevine 0,45
- za ugradene gradevine 0,5

(3) Dopusta se odstupanje od propisanih minimalnih veligéina gradevnih &estica do najvise 10% u
sluCajevima kada je Cestica smanjena radi formiranja &estice za javnu prometnu povrsinu.

(4) Srednje gradevine je moguce graditi na podrucju naselja Metkovi¢, Vid i Prud.

Clanak 22.a.

(1) Dozvoljena je rekonstrukcija postojecih obiteljskih stambenih zgrada koje su gradene na gradevnim
Cesticama koje ne udovoljavaju uvjetima iz ¢lanka 21. i &lanka 22. ovih odredbi. Ukoliko se takva
gradevina dograduje i/ili nadograduje koeficijent izgradenosti gradevne Gestice te propisane udaljenosti
od meda gradevne Cestice i regulacijskog pravca moraju biti u skladu s ovim Odredbama, a ukoliko nisu
ne smiju se pogor$avati u odnosu na postojecu gradevinu. Dozvoljena je rekonstrukcija postojecih
gradevina vece katnosti i/ili visine uz uvjet da se rekonstrukcijom dalje ne pogorsava zateceno stanje u

pogledu postojece katnosti i/ili visine susjednih gradevina.

Clanak 23.

(1) U pretezito neizgradenom dijelu naselja minimalne $irine gradevne &estice za niske | srednje

gradevine iznose:
- za samostojeci nacin gradnje 14 m
- za dvojni nacin gradnje 10 m
- za skupne gradevine 8 m

(2) Izuzetno, u pretezito izgradenim dijelovima naselja $irina gradevne &estice moze biti i manja ali ne
manje od 10,0 m za slobodnostojeci, 8 m za poluugradeni odnosno 6 m za ugradeni nagin gradnje.

Prometni pristup

Clanak 24.

(1) Gradevna Cestica mora imati kolni ili pje$acki pristup na prometnu povr&inu minimalne &irine 3.0 m
u neizgradenom, a u izgradenom podrucju ne manje od 3 m. Prometni pristup gradevnoj Cestici moze

biti osiguran na jedan od sljedecih nacina:

- 8 postojeCe prometne povrSine koja svojom S$irinom i tehnickim karakteristikama udovoljava
uvjetima ovoga Plana, neovisno o tome je li ucrtana u grafi¢kom dijelu Plana:

- § planirane javne prometnice koja u trenutku izdavanja akta za gradenje jo$ nije u potpunosti
izgradena pod uvjetom da je Grad preuzeo obvezu izgradnje prometnice s osnovnom

infrastrukturom i da su izvedeni barem zemljani radovi;

- 8 planirane javne prometnice koja jo$ nije izgradena u potpunom popre¢nom profilu pod uvjetom
da se osigura prostor za gradnju prometnice u njenom punom planiranom poprecnom profilu te da
Je kolnik prometnice izveden s tvrdim zastorom i najmanje $irine 5,5 m a sama prometnica spojena

na Siru prometnu mrezu;

- 8 prometnice koju planira izgraditi investitor ili vi$e njih &ijem zemljistu ili gradevini sluzi prometnica
ako za to imaju suglasnost Grada Metkovi¢a; takva prometnica mora imati $irinu najmanje 5,5 m,
a u njenom pojasu treba planirati najmanje infrastrukturu elektroopskrbe, vodoopskrbe, odvodnje



(ukoliko postoji mogucénost prikljucka na mreZzu odvodnje) te mrezu elektronickih komunikacija; u
trenutku izdavanja akta za gradenje gradevine mora biti sastavljen ugovor o predaji prometnice i
infrastrukture u vlasnistvo Grada Metkovi¢a sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju
kojim su propisani imovinski instituti uredenja gradevinskog zemljisSta te biti izvedeni barem

zemljani radovi za izgradnju prometnice;

- iznimno za obiteljske stambene zgrade dozvoljava se prometni pristup rijesiti s povrsSine u
vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili povrSine na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u
svrhu pristupa do gradevne Cestice pri ¢emu Sirina takvog pristupa ne moze biti manja od 3,5 m
za nove niske gradevine, 5,5 m za nove srednje gradevine a duljina ovakvog pristupa moze biti

najvise 50 m;

- iznimno od prethodne tocke za rekonstrukcije postojecih obiteljskih stambenih zgrada dozvoljava
se minimalna $irina prometnog pristupa 3 m bez ograni¢enja maksimalne duljine takvog pristupa.

(2) Kod prilaza na javnu cestu ili na nerazvrstanu cestu u postupku izdavanja akta za gradenje potrebno
je ishoditi posebne uvjete priklju¢enja od strane nadleZznog tijela propisanog posebnim propisima.

(3) U slucaju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj cesta razliitog znacaja, prilaz s te Cestice na
prometnu povrsinu obvezno se ostvaruje preko ceste nizeg znacaja, osim u situacijama kada to nije

moguce izvesti zbog prirodnih ograni€enja.

(4) Najveca sirina kolnog pristupa s prometne povrsine na Cesticu obiteljske stambene zgrade iznosi 6
m, a za viSestambene zgrade 7 m. Za ostale namjene Sirinu prometnog pristupa treba prilagoditi
planiranom sadrzaju; ukoliko ne postoje valjani razlozi za omogucavanje Sireg prometnog pristupa
(primjerice potreba pristupa autobusima ili kamionima) u pravilu bi pristup trebao biti do najvise 7 m
sirine. Nisu dozvoljena rieSenja u kojima se na vise parkiraliSnih mjesta na Cestici pristupa direktno s

prometne povrsine.

Polozaj gradevina na gradevnoj ¢estici

Clanak 25.

(1) Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca definira se u odnosu na kontekst postojece izgradnje
i namjenu gradevine. U neizgradenim dijelovima gradevinskog podrucja u postoje€im ulicama u kojima
ne postoji formiran gradevni pravac te kod novih ulica udaljenost gradevnog pravca gradevine od

regulacijskog pravca iznosi 5 m.
(2) U ulicama u izgradenom gradevinskom podrucju naselja s formiranim gradevnim pravcem zadrzat

¢e se postojeca previadavajuca udaljenost gradevina od regulacijskog pravca koja se utvrduje tako da
se 100 m ispred i iza mjesta gradnje definira prevladavajuci gradevni pravac na toj strani ulice.

(3) U slu¢aju izgradnje na regulacijskom pravcu gradevine mogu imati istake (zatvoreni dijelovi
gradevine izvan gradevnog pravca) do 25 cm izvan gradevne cCestice na javnu povrSinu samo u
nadzemnim etazama, i to za profilacije u Zbuci i druge ukrasne elemente na procelju.

Clanak 26.

(1) Gradevine gradene kao slobodnostojec¢e u nacelu moraju biti udaljene najmanje 3,0 m od granica
susjednih gradevnih Cestica.

(2) Dopusta se i gradnja slobodnostojecih gradevina na nacCin da se mogu jednom svojom stranom
pribliziti boénoj medi susjedne Cestice i na manju udaljenost, aline manju od 1 m, uz uvjet da na procelju

koje je primaknuto blize od 3 m bo¢noj dvorisnoj medi ne mogu biti otvori u procelju te da je nasuprotna
strana gradevine udaljena najmanje 3 m od nasuprotne bo¢ne mede ako ta bocna dvoriSna meda nije

gradevni pravac ili regulacijski pravac.

(3) Otvorima u smislu prethodnog stavka ovog €lanka ne smatraju se ostakljenja neprozirnim staklom
najvece veli¢ine 60x60 cm.

(4) Ako se na boc¢noj fasadi gradevine gradi balkon, loda ili prohodna terasa, njihov vanjski rub mora
biti udaljen min. 3,0 m od susjedne gradevne Cestice.



(5) Ako se bocno procCelje gradi na udaljenosti 1,5 m ili manje od bo¢ne mede na tom pro&elju ne mogu
se postavljati antene, vanjske jedinice klimatizacijskih uredaja, dimnjaci, svijetle¢e reklame i sliéno.

Clanak 27.

(1) Kod izgradnje poluugradenih gradevina jedna strana se prislanja uz bo&nu dvorisnu medu, a
nasuprotna strana gradevine mora biti najmanje 3 m udaljena od nasuprotne bo¢ne dvoridne mede.

(2) Ukoliko se poluugradena gradevina gradi kao dvojna gradevina, duljina dodira dvojnih gradevina na
zajedniCkoj medi je najmanje 6 m.

(3) Za izgradnju nove poluugradene gradevine koja se gradi na bo&¢noj medi &estice u trenutku
izdavanja akta za gradenje potrebna je pisana suglasnost susjeda na &ijoj medi ¢e gradevina biti
izgradena. Ova odredba ne primjenjuje se u slu¢ajevima kada je prostornim planom uzeg podrucja
propisana izgradnja na medi te u slucajevima kada na susjednoj Cestici ve¢ postoji izgradena gradevina

prislonjena na predmetnu medu.

(4) Zidovi izmedu gradevina koje su smjeStene na dvije susjedne gradevne Cestice, ukljudujuéi i
pomocne gradevine koje su zidom prislonjene na granicu susjedne Cestice, moraju biti vatrootporni,
ukljuCujuci i kontaktne zidove u predjelu krovista. Kod izgradnje poluugradenih gradevina sljeme krova
mora biti u smjeru okomitom na susjednu medu na kojoj se gradi.

Clanak 28.

(1) Kod izgradnje ugradene gradevine (gradevina u nizu) dvije nasuprotne strane se prislanjaju uz
nasuprotne bocne dvorisne mede. Duljina dodira dvojnih gradevina je najmanje 6 m' mjereno na mjestu

dodira.

(2) Gradevine koje se nalaze na pocetku ili kraju niza mogu imati otvore na tim proceljima ukoliko je
procCelje orijentirano prema javnoj povrsini. Kod situacija gdje se zadnja gradevina u nizu gradi na &estici
koja je Sira od gradevine i koja granici s drugom gradevnom cesticom, gradevina mora biti od susjedne

gradevne Cestice udaljena najmanje 3 m i na toj su strani dozvoljeni otvori.

(3) Za izgradnju nove ugradene gradevine koja se gradi na medi Cestice u trenutku izdavanja akta za
gradenje potrebna je pisana suglasnost susjeda na €ijoj medi ¢e gradevina biti izgradena. Ova odredba
ne primjenjuje se u sluCajevima kada je prostornim planom uzeg podrucja propisana izgradnja ugradene
gradevine te u sluCajevima kada na susjednoj Cestici (Cesticama) ve¢ postoji izgradena gradevina
prislonjena na predmetnu medu.

(4) Zidovi izmedu gradevina koje su smjeStene na dvije susjedne gradevne C&estice, ukljudujuéi i
pomocne gradevine koje su zidom prislonjene na granicu susjedne Cestice, moraju biti vatrootporni,
ukljuCujuci i kontaktne zidove u predjelu krovista. Sljeme krova mora biti okomito na susjednu medu na

kojoj se gradi.

Clanak 29.

(1) Iznimno, u pretezito izgradenom dijelu naselja Metkovi¢ koji obuhvaéa sve ulice na Predolcu, a
omeden je: ulicom Orasina (juzni dio, zapadno od k.br. 25 do k.¢. 6801, k.o. Metkovié), k.¢. 6801, k.o.
MetkoviC (juzni dio), ulicom Stjepana Radica (juzni dio, od k.br. 40 do k.br. 2). Trgom kralja Tomislava
(istocni dio, od krizanja s ulicom Stjepana Radi¢a do krizanja s ulicom Vladimira Nazora i ulicom Ante
StarCevi€a). ulicom Ante StarCevic¢a (juzni dio, od krizanja s Trgom kralja Tomislava i ulicom Viadimira
Nazora do krizanja s ulicom Oca Ante Gabri¢a), ulicom Oca Ante Gabri¢a (obje strane ulice), ulicom
Skale IX (obje strane ulice), ulicom Paska Baburice (obje strane ulice od krizanja s ulicom Skale IX do
krizanja s Dubrovackom ulicom) te ulicom Put pecine (obje strane ulice od krizanja s ulicom Paska
Baburice do krizanja s Dubrovackom ulicom) moguce je izdati akt za gradenje novih gradevina na
mjestu i u tlocrtnim dimenzijama postojecih, ili za rekonstrukciju postojecih gradevina ako nisu ispunjeni
uvjeti u pogledu povrsine gradevne Cestice, izgradenosti gradevne Cestice i udaljenosti gradevine od
susjedne gradevne Cestice, ali se tada ni u kojem slu¢aju ne smije pogorsati zate¢eno stanje u pogledu

insolacije i izgradenosti gradevne Cestice.

(2) U sluCajevima iz prethodnog stavka minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 200 m?, s time da
se moze prihvatiti i manja povrSina ukoliko ista omogucéava uobi¢ajeno koristenje gradevine odredene

namjene.



Uredenje gradevne cestice

Clanak 30.

(1) Najmaniji ozelenjeni prirodni teren Cestice za obiteljsku stambenu zgradu je 25% gradevne Cestice,
i u to se ne racunaju tzv. ,travne reSetke“ kojima se poplo€avaju parkirne i druge hodne povrsine. U
uredenju okolida treba primjenjivati udomacene biljne vrste.

(2) Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti tako da ne naru$avaju izgled
naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednoga zemljista i susjednih zgrada.
(3) Potporni zidovi (podzidi) visi od 2 m moraju se izvesti kaskadno s ozelenjenim terasama. Osnovni
materijal je kamen.

(4) Nije dozvoljena izgradnja parkiralita na ¢estici duz javne prometne povrsine na nacin da se na vise
parkirnih mjesta pristupa izravno s prometnice, vec¢ je parkiraliste na Cestici potrebno izvesti s jednim

(ili najvise dva kolna prikljucka) na prometnu povrsinu.

3.2.3. Uvjeti za gradnju viSestambenih zgrada

Clanak 31.

(1) Izgradnja visestambenih zgrada moguca je u srediSnjem naselju gradskog karaktera (Metkovic).

Clanak 32.

(1) Najveca dozvoljena katnost visestambene zgrade iznosi Po/S+P+4+Pk (prizemlje i Cetiri nadzemne
etaze, s moguénoscéu izgradnje podruma ili suterena i stambenog potkrovlja). Najveca dozvoljena visina
iznosi 18,0 m do vijenca mjereno od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu.

Clanak 33.

(1) Visestambena zgrada osim stambenog prostora moze sadrzavati i poslovne sadrzaje za tihe i Ciste
gospodarske djelatnosti bez $tetnih utjecaja na okoli§ kao i druge prostore za sadrzaje koji se prema
posebnim propisima mogu obavljati u stambenim prostorima. Prostor stambenog dijela mora biti
odvojen od poslovnog dijela. Pristupi prostorima poslovnih sadrzaja koji se prema posebnim propisima
mogu obavljati u stambenim prostorima mogu biti izvedeni iz komunikacijskog prostora stambenog
dijela, dok je za ostale poslovne sadrzaje potrebno izvesti zasebne ulaze i komunikacijske prostore.

Clanak 34.

(1) Najmanja veli¢ina gradevne Cestice na kojoj se moze graditi viSestambena zgrada iznosi 1.000 m?,
a najveca dozvoljena povrsina Cestice iznosi 5.000 m?.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, visestambene zgrade s najvise 8 samostalnih uporabnih cjelina
(stan, poslovni prostor, apartman) mogu se graditi na ¢esticama najmanje povrsine 800 m2. Koeficijent
iskoristenosti gradevne Cestice (kis) navedenih gradevina ograni€ava se na najvise 1,0.

(3) Dopusta se odstupanje od propisanih minimalnih veli¢ina gradevnih Cestica do najvise 10% u
slu¢ajevima kada je Cestica smanjena radi formiranja ¢estice za javnu prometnu povrsinu.

(4) Najmanja $irina Cestice na regulacijskom pravcu mora biti 20 m za izgradnju slobodnostojece, 16 m
za poluugradene te 12 m za ugradene gradevine.
(5) Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za izgradnju visestambenih gradevina iznosi 0,3

za slobodnostojecée, 0,4 za poluugradene te 0,5 za ugradeni nacin gradnje. Temeljem analize lokalnih
uvjeta urbanisti¢kim planom uredenja moguce je dozvoliti i vece koeficijente izgradenosti gradevne

Cestice.
(6) Najmanje 20% cCestice viSestambene zgrade mora biti ozelenjeno i hortikulturno uredeno. (Travne
reSetke na parkiraliSnim povrs§inama ne racunaju se kao zelene povrsine.)

(7) Za udaljenost visestambene gradevine od regulacijskog pravca primjenjuju se isti uvjeti kao za
izgradnju obiteljskih stambenih gradevina. Visestambene gradevine gradene kao slobodnostojece i



poluugradene moraju od dvorisne mede susjedne gradevne Cestice biti udaljene pola svoje visine (h/2,
pri ¢emu h oznacCava visinu gradevine u metrima), ali ne manje od 4 m.

(8) Iznimno od prethodnog stavka, za vi§estambene zgrade visine do 10 m ne primjenjuje se uvjet
najmanje udaljenosti h/2 ve¢ one moraju od dvori$ne mede susjedne gradevne Gestice biti udaljene

najmanje 3 m.

(9) U slucajevima postojece viSestambene izgradnje kod kojih je kao gradevna Cestica definiran
izgradeni prostor ispod zgrade ne primjenjuju se uvjeti za maksimalnu izgradenost i minimalnu
udaljenost od ruba Cestice te uvjeti za minimalnu ozelenjenost gradevne &estice.

(10) U pogledu uvjeta za prometni pristup i rjeSenje parkirali§nih potreba visestambenih gradevina
primjenjuju se uvjeti za izgradnju obiteljskih stambenih zgrada uz sliedeée izuzetke:

- gradnja novih visestambenih zgrada dozvoljena je ukoliko gradevna &estica ima kolni pristup
na prometnu povrsSinu minimalne $irine 5,5 m

- za viSestambene gradevine nisu dozvoljeni posredni pristupi na prometnu povrsinu (,pravo
sluznosti®),

- moguca je izvedba vise kolnih pristupa s gradevne Cestice na prometnu povrsinu, koji moraju
biti funkcionalno opravdani (ulaz na parkirali$te, ulaz u podzemne garaze), pri Cemu se za
svakog od njih primjenjuje uvjet najmanje $irine 5,5 m, a najveée $irine 7 m.

(11) Uvjet za gradnju viSestambenih zgrada je moguénost prikljuéenja ¢estice na javni sustav odvodnje
Sto podrazumijeva da je sustav izgraden i u funkciji u trenutku izdavanja akta za gradenje. l1znimno,
gradnja se moze dozvoliti i ukoliko je sustav odvodnje u izgradnji odnosno ukoliko je za izgradnju istoga

izdana gradevinska dozvola.

(12) Dozvoljena je rekonstrukcija postojecih visestambenih zgrada u sredi$njem naselju Metkovi¢, koje
su gradene na Cesticama koje ne udovoljavaju uvjetima iz prethodnih stavaka ovoga &lanka. Ukoliko se
takva gradevina dograduije i/ili nadograduje koeficijent izgradenosti i iskoristenosti gradevne &estice te
propisane udaljenosti od meda gradevne cCestice i regulacijskog pravca moraju biti u skladu s ovim
Odredbama, a ukoliko nisu ne smiju se pogor$avati u odnosu na postojeéu gradevinu. Dozvoljena je
rekonstrukcija postojecih gradevina vece katnosti i/ili visine uz uvjet da se rekonstrukcijom dalje ne

pogorsava zateCeno stanje u pogledu postojece katnosti i/ili visine gradevine.

(13) Za postojece visestambene zgrade kod kojih je kao gradevna &estica definiran izgradeni prostor
ispod zgrade te za postojeCe viSestambene zgrade u ostalim naseljima (osim srediSnjeg naselja

Metkovi€), omogucuje se:
- zahvati odrZzavanja,
prenamjena stambenih u poslovne sadrzaje bez negativnog utjecaja na okoli$ i obratno,

- zahvati rekonstrukcije kojima se ne mijenjaju vanjski gabariti gradevine niti se povecava broj
uporabnih jedinica,

- zahvati kojima se poboljSavaju energetska svojstva gradevine u kojem se sluéaju dozvoljava i
minimalno povecéanje vanjskih gabarita gradevine,

- dogradnja krovne kucice potrebne za smjestaj strojarnice dizala u sluéaju ugradnje dizala,

3.2.4. Uvjeti gradnje pomocnih gradevina

Clanak 35.

(1) Na jednoj gradevnoj Cestici osim gradevina osnovne namjene mogu se graditi i pomoc¢ne gradevine
koje Cine stambenu i/ili gospodarsku cjelinu (kao $to su spremista, lietne kuhinje, bazeni, garaze i sl.).

(2) Pomocne gradevine mogu se graditi prislonjene uz osnovnu gradevinu kao sastavni dio te
gradevine, kao samostoje¢a gradevina i na medi kao dvojna gradevina koja je prislonjena uz drugu
pomocnu gradevinu na susjednoj Cestici, uz uvjet da je zid prema susjednoj &estici izveden od
vatrootpornog materijala, da nisu izvedeni nikakvi otvori prema susjednoj &estici te da se odvod krovne
vode rijesi na pripadajucu gradevnu Cesticu. Kada se pomoéna gradevina gradi kao samostojeca

gradevina njena tlocrtna povrsina ne smije biti veé¢a od 50 m2.



(3) Najmanja udaljenost pomocne gradevine od regulacijskog pravca je 5 m. Iznimno, kad se garaza
zbog nagiba terena gradi kao poluukopana i kao dio podzida Cestice ona moze biti na regulacijskom

pravcu.
(4) Pomoc¢ne gradevine mogu imati podrum i prizemlje, odnosno najvecu visinu do 4 m.

(5) Materijalima i oblikovanjem pomocne gradevine moraju biti uskladene s osnovnom gradevinom uz
koju se grade. Krovista pomocnih gradevina mogu biti ravna i kosa (jednostresna ili dvostresna) s
nagibom i pokrovom koji je u skladu s pokrovom osnovne gradevine. Krovna voda mora se slijevati na

vlastitu gradevnu Cesticu.

(6) Najmanja udaljenost otvorenog bazena i bazenske tehnike od ruba Cestice iznosi 1 m. Iznimno,
otvorene bazene je moguce smijestiti uz rub gradevne Cestice pod uvjetom da je susjedna Cestica
negradiva.

(7) Na pomocnoj gradevini mogu biti smjesteni solarni kolektori ili fotonaponski moduli.

3.2.5. Oblikovanje gradevina

Clanak 36.

(1) U naseljima u kojima je definirana cjelina oblikovnog izraza (naselja koja su zasticena kao povijesne
urbane ili ruralne cjeline) svaki zahvat u prostoru mora polaziti od te €injenice kreativno se uklapajuci i
zaokruzujuéi postojece vrijednosti. Pri tome se mora poci od Cinjenice da je postojeci oblikovni izraz
neizbjezno imao svoje povijesne stupnjeve razvoja bilo invencijom autora i promjenom funkcionalne
osnove, bilo tehni¢kim moguénostima civilizacijskog razvojnog procesa, pa se njegova suvremena
realizacija ne bi smjela svesti na doslovnu kopiju povijesnih oblika, nego na kreativnu eksplikaciju koju
uvazava postojeci trenutak i potencijal autora, uz suglasnost nadleznih konzervatorskih sluzbi.

(2) U urbanim i ruralnim podrucjima u kojima je prisutno mijeSanje bilo povijesnih, bilo regionalnih izraza
arhitektonski zahvati u prostoru moraju krenuti od ambijentalnih vrijednosti, nadopunjujuci ih, ovisno o
invenciji autora, primjenom bilo regionalnog, bilo opéega suvremenog arhitektonskog jezika gradenja
vodedi raduna o prostorno-urbanom kontekstu. Suvremeni arhitektonski izraz ne smije se svesti na
kopiju inozemnih uzora nego bi morao biti kreativna interpretacija mogucnosti vezana uz kontekst u

kojemu nastaje.

(3) U prirodnom okolidu - u kojem jo$ nisu izvedeni graditeljski zahvati — arhitektonski zahvat moze,
ovisno o lokalitetu, krenuti od suvremene eksplikacije regionalnog ili od opcCeg suvremenog
arhitektonskog izraza, postujuci i nadopunjujuci njegove ambijentalne vrijednosti.

Clanak 37.

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora biti prilagodeno ambijentu, vodeci racuna o krajobrazu |
o nacinu gradenja naselja.

Clanak 38.

(1) Ukoliko je polaziste oblikovanja tradicionalno graditeljstvo, gradevine treba graditi prema sljedecim
uvjetima:
- Tradicijsko graditeljstvo je prvenstveno graditeljstvo Cistih geometrijskih tijela. Tlocrti kuca

trebaju biti pravokutnog oblika (ne kvadraticnog). Elementi kompozicije koji izlaze van ravnine
procelja treba rieSavati kao dodatke na Cistu plohu procelja (balkoni) pri ¢emu kuca ne smije

izgubiti osobine Cistog i zatvorenog geometrijskog tijela.
- Pri oblikovanju uli¢nih poteza sljeme gradevine u pravilu mora pratiti pruzanje ulice. Na kosim
terenima sljeme mora pratiti slojnice.
Krovista su u pravilu kosa, dvostre$na, nagiba izmedu 20 i 35°. Krovite ne smije imati strehu
a vijenac krova moze biti najvise 25cm istaknut od ruba fasade gradevine.
- Prema jednoj strani gradevine sve krovne plohe moraju imati isti nagib. Nisu dozvoljeni
vertikalni skokovi u krovnim plohama.

- Gradevine koje se grade kao dvojne ili skupne moraju s moraju s gradevinom uz koju su
prislonjeni €initi arhitektonsku cjelinu, uskladenu visinom, oblikovanjem, otvorima, balkonskim

ogradama i drugim elementima.



Obrada procelja prema ulici moze se izvesti u kamenu ili Zbukana uz izvodenje kamenog ili
betonskog oluka s konzolama. Ostale fasadne povrsine mogu biti izvedene u kamenu ili

Zbukane i njihove medusobne kombinacije.

Potrebno je koristiti tradicionalne nacéine obrade kamena, bez isticanja fuga u drugoj (tamnijoj)
boji. Oblaganje i gradnja kamenom izvodi se u horizontalnom ravnom vezu s istom visinom
kamena. '

Ne smije se radi imitacije kamena, oblijepiti fasada ploama od Skriljaca. Nisu dozvoljene
zavrsne obrade kamena tipa bunje (bunijice).

- Ako se pojedina procelja oblazu kamenom, oblaganjem trebaju biti obuhvaéeni volumeni a ne
pojedinacne plohe.

Otvori (vrata i prozori) trebaju biti u klasiénom dalmatinskom omjeru pri ¢emu je visina otvora
veca od Sirine.

Vanjska stubista dozvoljena su za pristup do prve etaze gradevine. Ne dozvoljava se gradnja
vanjskih stubista za pristup do ostalih katova ghradevine (Il. kat, potkrovlje) osim iznimno kada

je to uvjetovano padom terena.

- Nad dvoristima i terasama dozvoljava se odrina (pergola), a iznimno se nad nenatkrivenim
terasama i balkonima dozvoljava platnena tenda.

(2) Sukladno ¢€lanku 201g. Prostornog plana Dubrovacko-neretvanske Zupanije u sklopu projekta CO-
EVOLVE izradene su ,Smjernice za integralnu zastitu ruralnih krajolika i odrzivi razvoj turizma delte
rijeke Neretve®. U sklopu istog projekta izraden je i popularni priruénik ,Revitalizacija ruralnih naselja
doline Neretve" koji je grafickim jezikom prikazao sve specifiénosti tradicijske gradnje u prostoru doline
Neretve, s primjerima dobre i loSe prakse. Prikazani su i primjeri kako se uz oblikovanje koje postuje ili
je inspirirano graditeljskom tradicijom moZe uspje$no intervenirati u okruzenju vrijednih krajolika i
ujedno rijesiti zahtjeve suvremenih programa gradnje. Navedene smijernice su polaziste za gradnju u
tradicijskim ruralnim krajolicima doline Neretve. Izvod iz smjernica za podrucje Grada Metkovi¢a nalazi
se u obrazloZenju ovoga plana. Integralne smijernice dostupne su na mreznim stranicama Grada
MetkoviCa te na mreznim stranicama Zavoda za prostorno uredenje Dubrovagko-neretvanske Zupanije.

Clanak 39.

(1) lzgradnja ograde i potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postojecim okolnim
prilikama tj. predlaze se tradicionalna obrada potpornih zidova. Osnovni materijal je kamen, a mogu biti
od zelenila (zivice raznog oblika) i metalne. Maksimalna visina ograde od Cvrstog, netransparentnog
materijala je 1,0 m u odnosu na viSu kotu terena. Takoder to mogu biti kameni ili Zbukani ogradni zidovi
visine min. 1,80 m. Nisu dozvoljene montaZne ograde od armiranog (prefabriciranog) betona.

(2) Na gradevnoj Cestici potrebno je maksimalno saguvati postojeée drvece. Nad dvoristima ili terasama
dozvoljava se odrina i tradicijsko zelenilo. Na nenatkrivenim balkonima moguce je postavljanje

platnenih tendi.

Clanak 40.

(1) Krovista treba u pravilu planirati kao kosa (preporuéljivo dvovodna, a samo iznimno viSevodna),
tradicionalnog nagiba (24°-30°). Za pokrov se preporuéa ravni crveni crijep ili kupa kanalica. Vijenac
krova moze biti max. 20-25 cm istaknut od ruba fasade gradevine. U sluaju gradnje dvovodnog krova
obvezno je postavljanje sliemena krova paralelno sa slojnicama terena. Ukoliko se koriste drugi
(suvremeni) materijali pokrova oni svojom strukturom i koloritom moraju biti uskladeni s okolnom
izgradnjom. Nisu dozvoljene svijetle i reflektiraju¢e boje pokrova. Ravni krovovi i krovovi drukcijeg oblika
od tradicionalnog (bacvasti i sl.) dozvoljeni su samo ako proizlaze iz primijenjenog suvremenog
arhitektonskog oblikovnog izri¢aja, ali nisu dozvoljeni u dijelovima naselja koja su zasticena kao

povijesne urbane ili ruralne cjeline.

(2) Dozvolieno je postavljanje sunéanih kolektora na krovne plohe. U dijelovima naselja koja su
zasticena kao povijesne urbane ili ruralne cjeline potrebno je zatraziti posebne uvjete i prethodno

odobrenje nadleznog konzervatorskog odjela.

Clanak 41.

(1) Na branjenom poplavnom podrucju na lijevoj obali potrebno je izbjegavati gradnju podrumskih etaza
u kojima bi se smjestale garaze, vrijedne instalacije ili oprema na koju negativnho mogu utjecati



procjedne ili podzemne vode koje su znacajnog intenziteta za vrijeme velikih voda rijeke Neretve,
odnosno u razdoblje kad se branjeno podrucje otezano drenira od povrsinskih i podzemnih voda. U
slu¢aju da se inzistira na podzemnim etazama kod objekata, projektnim rjeSenjem je potrebno

predvidjeti zastitu istih.

(2) Na nebranjenom podrucju desne obale, osim izbjegavanja podzemnih etaza, potrebno je predvidjeti
odgovarajuce izdizanje novih objekata iznad postojeceg terena. Nakon izgradnje sustava obrane od
poplava, ovo ¢e podrucje za povratni period od 20 do 33 godine i dalje biti potencijalno izlozeno
plavljenju, te se preporucuje izdizanje objekata iznad kote 2,20m n. m, koja se oCekuje kod upustanja

poplavnih voda u ovo podrucje. Za vaznije javne objekte (Skole, bolnice i sl.) te gospodarske i
infrastrukturne objekte koje poplavne vode ne bi smjeli ugroziti predlaze se i znacajnije izdizanje iznad

2,20mn. m..

3.2.6. lzdvojeni dijelovi gradevinskih podrucja naselja

Clanak 42.

(1) Zaseoci Ograd i Dragovija oznaceni su kao izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja Vid, a
zaseok Veraje kao izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja Glusci. Izdvojeni dijelovi gradevinskog
podrucja su tradicijski nastali odvojeni dijelovi postojecega gradevinskog podrucja u kojima se nalaze
zatecene strukture disperzne stambene izgradnje gradevina namijenjenih stanovanju i poljoprivredi.

(2) U izdvojenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja moguca je samo rekonstrukcija postojecCih
gradevina. Dozvoljeni su zahvati adaptacije, sanacije, konzervacije, rekonstrukcije i dogradnje
postojec¢ih gradevina te gradnja zamjenskih gradevina.

(3) Tradicijski izgradeni stambeni i gospodarski sklopovi zadrzavaju se u prostoru uz mogucnost

rekonstrukcije kojom zadrZavaju povijesnu tlocrtnu matricu, povijesnu parcelaciju i povijesne
komunikacije uz moguénost izgradnje suvremenih pratecih sadrzaja (manji bazeni, natkrivene terase,

komini, sanitarni Cvorovi i sl.)

(4) U tradicijski izgradenim stambenim i gospodarskim sklopovima dopusta se prenamjena prostora
prigodom rekonstrukcija i revitalizacije sklopa. Moguci su i turistiCki sadrzaji namijenjeni ugostiteljskim
uslugama u domacinstvu i seljatkom domacinstvu.

(5) U tradicijski izgradenim zgradama ili sklopovima koji su rusevni moze se, postujuci povijesnu tlocrtnu
matricu (vanjske dimenzije zgrade) izgraditi zamjenske gradevine uklanjanjem rusevnih elemenata.

(6) Krovista gradevina se izvode kao kosa dvostresSna, s pokrovom u pravilu od kupe kanalice ili kupe
mediteran, bez moguénosti gradnje luminara / belvedera. Prostor pod krovom moze imati prozore na
zabatnim zidovima gdje je to moguce.

(7) U tradicijski izgradenim stambenim i gospodarskim sklopovima postivanjem povijesne parcelacije

potrebno je zadrzati povijesne komunikacije, a potrebne garaze i mjesta za parkiranje moze se graditi
kao prizemne ili suterenske zgrade (u podzidima) u rubnom gradevinskom podrucju povijesno

izgradene cjeline
(8) Povijesne putove omedene duz trase suhozidima ne smije se proSirivati rusenjem suhozida

(9) Kameni podzidi (mede) unutar naselja i tradicijski izgradenih cjelina ne smiju se rusiti radi izgradnje
betonskih podzida.

(10) Nije dozvoljena razgradnja postojecih ruralnih gradevina radi izgradnje novih u svrhu koristenja
gradevnog kamena.

Clanak 43.

(1) Za gradnju u tradicijskim ruralnim naseljima (Ograd, Dragovija, Veraje) primjenjuju se uvjeti koji su
razvijeni u ,Smjernicama za integralnu zastitu ruralnih krajolika i odrzivi razvoj turizma delte rijeke

Neretve":

- usluc¢aju zamjenske gradnje, kao i kod rekonstrukcije postojecih zgrada, svi elementi relevantni
za odredivanje zahvata u prostoru — oblik i veli¢ina gradevinske parcele, namjena, veli€ina i
oblikovanje gradevine te njezin smjestaj na parceli, uredenje parcele, nacin prikljuenja parcele
i gradevine na prometnu povrSinu i komunalnu infrastrukturu — moraju se podrediti



ograniCenjima i obvezama koje proizlaze iz urbanistickih i arhitektonskih specifiénosti pojedine
lokacije;

gradevine trebaju slijediti morfologiju starog naselja te pratiti slojnice terena, a izduzene
volumene proporcijom treba uskladiti s matricom postojecih kuéa,

zgrade trebaju imati tlocrt pravokutnog oblika, omjera stranica otprilike 2:3

Sirina gradevina moze bitiod 5do 7 ma najveca duzina procelja "duze" strane koja prati slojnice
terena moze biti do 10 metara,
nisu dozvoljeni razvedeni tlocrtni oblici gradevine;

moguca je slobodnostojeca gradnja, gradnja prislonjenih (dvojnih) gradevina i gradnja kuéa u
nizu. U slucaju gradnje u nizu maksimalna ukupna duZina progelja gradevina moze biti 24

metra,

najveca dozvoljena katnost gradevine je S/P+1+K (suteren ili prizemlje + 1 kat + potkrovlje)
odnosno najveca visina zgrade do vijenca iznosi 7,5m, mjereno od najnize kote konacno

zaravnanog i uredenog terena,

ukoliko u zaseoku ve¢ postoje viSe gradevine stambene namjene moguée su i veée visine
gradevina do maksimalne visine koja postoji u naselju.

najve¢i BRP zgrade iznosi 300 m?,

najmanje 30% povrsine Cestice mora biti uredeno kao zelena, u potpunosti upojna povrsina,

fasada moze biti Zbukana (produzna ili vapnena Zbuka zemljanih ili svijetlih tonova) ili kamena,

nije dozvoljeno oblaganje zidova tankim kamenim plo&ama,

ukoliko se izvodi kamena fasada treba imati poravnano ili klesano lice a fuge treba izvesti
svijetlom smjesom (vapno ili bijeli cement);

krovista treba izvoditi kao dvostresna, tradicionalnog nagiba (300-350)

pokrov krova moZe biti od kamenih plo¢a, kupe kanalice ili iznimno kupe mediteran,

ne produzavati rogove ispod strehe niti izvoditi prepuste krova na zabatnim zidovima,

ne dozvoljava se gradnja krovnih kuéica (luminara),
na krovovima su dozvoljeni tradicijski dimnjaci karakteristiéni za podruéje doline Neretve,

na zabatnim su zidovima dozvoljeni manji prozori radi osvjetljenja i prozragivanja unutrasnjosti
potkrovnog prostora,

zljebove (oluke) u nacelu treba izbjegavati. Iznimka su situacije kada u naselju nema
vodovodne mreze te se oluk izvodi zbog hvatanja ki$nice,

medukatne konstrukcije obavezno izvoditi kao drvene,

nisu dozvoljeni balkoni,

nad terasama je moguca izvedba drvenih nadstresnica (pergola),

prozori moraju biti pravokutnog oblika, tradicijskih dimenzija (irine izmedu 70 i 90 ¢cm i visine
od 100 do 130 cm), vertikalno poloZeni,

prozori obavezno moraju biti drveni s tankim doprozornicima. Nije dozvoliena upotreba
plasticnih i metalnih prozora.

na prozore je moguce postaviti zastitu od sunca u obliku tradicionalnih drvenih $kura, nisu
dozvoljene grilje;

prozorski okviri moraju biti uokvireni kamenim okvirom. Nije dozvoljeno montirati kamene ploée
koje glume kamene okvire,

vanjska stubista nisu dozvoljena, izuzetak su tradicionalni solari za ulazak na prvi kat,

zidove u unutrasnjosti u pravilu treba Zbukati. Kameni zidovi u interijerima nisu tradicijski
element i mogu se pojavljivati samo kao interijerski detalji,

oko parcele u pravilu ne bi trebalo podizati ograde. Ukoliko su ograde potrebne na nekom dijelu
zbog funkcionalnih razloga izvoditi ih u obliku suhozida ili kamenog podzida. Najveéa visina

ograde moze biti 120 cm.



sve nove funkcionalne elemente (satelitske antene, vanjske jedinice klima uredaja) treba sakriti
na nacin da ne budu vidljivi iz glavnih vizura,
solarni paneli su iznimno dozvoljeni na krovovima u slu€ajevima kada naselje nema rijeSenu

elektroopskrbu. | u tom slu¢aju preporuca ih se ne stavljati na krovove koji su vidljivi iz glavnih
vizura. Moguc¢ je i preporucljiv njihov smjestaj na okolnim prostorima kako bi se saCuvala

tradicionalna slika krova.

3.2.7. Zone iskljuCive namjene u gradevinskom podrucju naselja

Clanak 44.

(1) Zone isklju¢ive namjene u gradevinskom podru€ju naselja obuhvacaju zone pretezite i iskljuCive
namjene za uredenje prostora razli€itih djelatnosti. U sklopu cjelina izgradenog i neizgradenog dijela

naselja razlikuju se:
- zone javne i drustvene namjene
- zone gospodarske namjene — poslovne, proizvodne, komunalne

- zone Sportsko - rekreacijske namjene
- groblja

- povrs$ine infrastrukturnih sustava

- zone javnog zelenila

-  ostale povrsine

(2) Ovim planom planirane su sljedece zone isklju¢ive namjene u gradevinskom podrucju naselja:

Naselje Lokalitet Namjena Povrsina (ha) | Postojece/planirano

Zone javne i drustvene namjene

Vid Crkva sv. Vida Dn 0,04 | Postojece

Vid Vid — srediste Dn 3,96 | Postojece/planirano

Dubravica Crkva sv. Ante Dn 0,11 | Postojece

Metkovic Muzej neretvanske lade Dn 0,78 | Planirano

Zone gospodarske namjene — poslovne, proizvodne, komunaine

Metkovi¢ Unka K1n, K2n, K3N, 13,25 | Postojece

11N, 12N

Metkovic Mehanika-Klaonica K2n, 11N, 12N 3,53 | Postojece

Metkovic Bili K2n 1,09 | Postojece

Metkovic Poljoprivredni centar K2n 1,62 | Planirano

Metkovié Naronaplast K2n, 11N, I2N 1,91 | Postojece

Metkovi¢ Potkraj K2n, 11N, 12n 0,37 | Postojece

Metkovic PIK Neretva K2n, K3n, 1N, 2,46 | Postojece

I2n

Metkovié Vrbovci (kompostana) K3N 1,99 | Planirano

Zone Sportsko-rekreacijske namjene

Vid Sportsko-rekreacijski R1n 1,64 | Planirano
centar Vid

Dubravica Sportsko igraliste RN 1,37 | Postojece/planirano
Dubravica

Glusci Sportsko igraliste Glusci R1n 0,32 | Postojece

Metkovié Sportsko-rekreacijska RN 0,48 | Postojece
namjena ,Veslacki klub“

Metkovié Sportsko-rekreacijski R1n 25,57 | Planirano
centar Velika BoCina

Metkovi¢ Sportsko-rekracijski R1n 5,91 | Planirano
centar ,Slatine”

Groblja

Vid Groblje Gospe Snjezne G 0,59 | Postojece




Metkovic Gradsko groblje sv. lvana | G 4,44 | Postojece
Nepomuka (Predolac)

Metkovi¢ Pravoslavno groblje sv. G 0,11 | Postojece
Dorda

Glusci Mjesno groblje Glusci G 0,09 | Postojece

Povrsine infrastrukturnih sustava
Metkovié Luka Metkovi¢ ISN 5,43 | Postojece

Zone javne i drustvene namijene

Clanak 45.

(1) Planom su utvrdene zone koje su rezervirane iskljuivo za gradnju sadrzaja javne i drustvene
namjene odnosno za rekonstrukciju postojecih gradevina javne i drustvene namjene:

- Zona javne i drustvene namjene u naselju Vid, na kojoj se nalazi postoje¢a Zupna crkva Gospe
Snjezne i trg sa spomenikom knezu Domagoju. Unutar zone nalazi se i postojeca (zatecena)
vodosprema vodoopskrbnog sustava. Ostali dio zone namijenjen je uredenju arheolo$kog
parka, prezentaciji arheolo$kih nalaza te izgradnji Lapidarija arheolo$kog muzeja. Moguce je
parkovno uredenje javnih povrSina s uredenjem vidikovaca. Moguéa je izgradnja i sadrzaja
vezanih za arheolosko nalaziSte u Vidu i sadrzaja nesmijestajne turistitke infrastrukture
(turistiCki informativni centar, istrazivacki centar, kulturni centar, prostori za predavanja,

radionice i sl.).

- Zona javne i drustvene namjene u naselju Metkovi¢ preko puta Kule (Norinske), namijenjena
izgradnji Muzeja neretvanske lade. Za predmetnu poslovno-turistiéko-sportsku gradevinu treba

ishoditi suglasnost Hrvatskih voda.

- Postojece gradevine vjerske namjene izdvojene iz gradevinskih podruéja naselja (Crkva sv.
Vida u Vidu, Crkva sv. Ante u Dubravici).

(2) Ostale sadrzaje javne i druStvene namjene moguée je graditi unutar utvrdenih izgradenih |
neizgradenih dijelova gradevinskih podrucja prema uvjetima ovoga PPU-a.

Zone gospodarske namjene (poslovne, proizvodne, komunalne)

Clanak 46.

(1) Zone poslovne i industrijske namjene, od kojih je glavnina u sklopu gradevinskog podrudja
naselja MetkoviC. Namjenjene su preteZzno poslovnim sadrZajima (usluznim, trgovackim, komunalno
servisnim i sl. sadrzajima). Uglavnom obuhvacaju podruéja koja je intervencijom potrebno prenamijeniti
ili dovrsiti.

(2) Zona ,Unka-Razvitak hladnjaga“, poslovne (K1-preteZito usluzna) i proizvodne namjene (I1-
pretezito industrijska, 12-pretezito zanatska), ili novi poslovni centar, obuhvata 14,18 ha na desnoj obali
Neretve, koji zahtijeva sustavno rijesenje komunalne i prometne infrastrukture i preoblikovanje i
prenamjenu uz dovr$enje poslovnim sadrZajima u cilju povecanja urbaniteta ovog podrucja. U
navedenoj zoni omogucuje se izgradnja reciklaznog dvorista (K2* K3*).

(3) Preostale zone gospodarske poslovne (K) i proizvodne namjene (l) koje su pretezno izgradene
ali neke su neadekvatno komunalno opremljene te zahtijevaju preoblikovanije, uredenje i dovrdenije:

- Mehanika - Klaonica, obuhvat 3,4 ha

-  Bili, obuhvat 0,9 ha

- Narona —plast, obuhvat 2,0 ha

- PIK Neretva, obuhvat 2,0 ha

- Predolac (GP Opsivac), obuhvat 0,4 ha

(4) U naselju Metkovi¢ na predjelu Bo¢ina planirana je nova zona poslovne namjene povrsine 1,6 ha
za izgradnju Poljoprivrednog centra. Poljoprivredni centar planiran je prostornim planom Dubrovacko-
neretvanske Zupanije kao centar za opsluzivanje poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava u najblizoj



okolini zajedni¢kim servisima ili djelatnostima (servisi za poljoprivrednu mehanizaciju, poljoprivredne i
veterinarske apoteke, sjedista poljoprivredne savjetodavne sluzbe, veterinarske sluzbe, laboratoriji za
analize pojedinih proizvoda, otkupne stanice, hladnjace, sortirnice voc¢a i povrca, pakirnice, objekti za
preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda) ovisno o koli€ini i kakvocCi proizvodnje.

(5) U okviru navedenih zona moguc je smjestaj poslovnih, trgovackih i komunalnih djelatnosti.

Clanak 47.

(1) U okviru komunalno-servisne zone namjene K3 na lokaciji Vrbovci planira se gradnja kompostane
koja bi po svom karakteru bila namijenjena obradi bioloskog otpada i zelenila sa ciliem dobivanja

korisnog humusa (biokompostana).

Povrsine infrastrukturnih sustava

Clanak 48.

(1) IS- povrsine infrastrukturne namjene u naselju Metkovic, povrsine 9,3 ha obuhvaca sadrzaje luke
| Zeljeznice sa slozenom pratecom strukturom. Omogucava se sanacija zone, prenamjena i uredenje
otvorenih i izgradenih dijelova infrastrukturnih koridora i ozelenjavanje podrucja.

Zone Sportsko — rekreacijske namjene (u naselju)

Clanak 49.

(1) Zone $portsko-rekreacijske namjene unutar gradevinskog podrucja naselja navedene su u sljedecoj
tablici:

Naselje Lokalitet Namjena Povrsina (ha) | Postojece/planirano
Zone Sportsko-rekreacijske namjene
Vid Sportsko-rekreacijski R1n 1,64 | Planirano
centar Vid
Dubravica Sportsko igraliste R1N 1,37 | Postojece/planirano
Dubravica
Glusci Sportsko igraliste Glusci R1N 0,32 | Postojece
Metkovic Sportsko-rekreacijska R1N 0,48 | Postojece
namjena ,Veslacki klub”
Metkovic Sportsko-rekreacijski R1n 25,57 | Planirano
centar Velika BoCina
Metkovic Sportsko-rekracijski R1N 5,91 | Planirano
centar ,Slatine”
Metkovic Sportsko-rekreacijska R1n 2,04 | Planirano
namjena ,Potkraj”

(2) Zone S$portsko-rekreacijske namjene u naselju namijenjene su uredenju Sportsko-rekreacijskih
povr§ina na otvorenom (otvorenih igralista, tenis, pratecih rekreacijskih sadrzaja, Setnica, parkova,
igralista).

(3) U zoni sportsko-rekreacijske namjene ,Veslacki klub® zadrzava se postoje€a gradevina veslackog
kluba uz mogu¢nost rekonstrukcije.

(4) U zonama sportsko-rekreacijske namjene u naselju Metkovi¢ — Velika Boc€ina i Slatine — omogucena
je i gradnja zatvorenih sportskih gradevina (sportske dvorane i bazeni) s mogucénoscu gradnje pratecih
ugostiteljskih sadrzaja. Najmanja veli€ina gradevne Cestice na kojoj se moze graditi sportska dvorana
iznosi 2.000 m?, najveéi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,35. Najmanje 30% Cestice
mora biti ozelenjeno i hortikulturno uredeno. Gradevine moraju od mede susjedne gradevne Cestice biti
udaljene pola svoje visine (h/2, pri Eemu h oznacava visinu gradevine u metrima), ali ne manje od 5 m.

(5) Zona sportsko-rekracijske namjene ,Potkraj“ nalazi se pored centra hitnih sluzbi (dobrovoljno
vatrogasno drustvo, Hrvatska gorska sluzba spasavanja) te je na njoj planirano uredenje poligona za

uvjezbavanje.



(4) Za zone S$portsko-rekreacijske namjene preporu¢a se provedba arhitektonsko-urbanistickog
natjeCaja po posebnom projektnom zadatku.

Zone javnog zelenila

Clanak 50.

(1) Z - zone javnog zelenila tj. naseljskih zastitnih zelenih povrsina, poljoprivrednih imanja i vrtova,
trebaju se u pravilu uvati od bilo kakve izgradnije.

Groblja
Clanak 51.
(1) Groblja se nalaze u sklopu gradevinskih podrucja naselja Metkovi¢, Vid i Glusci:
Naselje Naziv Lokalitet Povrsina (ha) Postojece/planirano
Groblja
Vid Groblje Gospe Snjezne Vid 0,59 | Postojeée
Metkovié Gradsko groblje sv. lvana | Metkovié- 4,44 | Postojece
Nepomuka Predolac

Metkovic Pravoslavno groblje sv. Metkovic 0,11 | Postojeée
Dorda

Glusci Mjesno groblje Glusci Glusci 0,09 | Postojeée

(2) Najvece je gradsko groblje sv. lvana Nepomuka na lokaciji Predolac koje prioritetno treba prosiriti u
okviru predvidenog obuhvata i opremiti potrebnim sadrzajima.

(3) Ostala groblia moguée je Siriti prema posebnim propisima i lokalnim prilikama. Za proSirenja
postojecih groblja u povrsini veéoj od 20% ukupne povrSine groblja potrebna je izrada urbanisti¢kog
plana uredenja, sukladno posebnim propisima.

Ostale povrsine

Clanak 52.

(1) U ostale povrsine u sklopu cjelina naselja spadaju vodene povrsine — rijeke, ostali vodotoci, rijeéni
rukavci, kanali, nasipi i druge vodne gradevine sa svojim zastitnim pojasevima. Uredenje obala te
gradnja u zastitnim pojasevima moguéa je uz postivanje posebnih uvjeta nadleznih Javnopravnih tijela.

(2) Luka nauti¢kog turizma kapaciteta do 100 vezova planirana je u rukavcu Donja stara Neretva.
Vodeni i kopneni dio luke oznaéen je na kartografskom prikazu 4. Gradevinska podrucja naselja. U luci
nautiCkog turizma mogu se planirati ugostiteljski, trgovacki, usluzni, $portski i rekreacijski sadrzaji. S
obzirom na vrijednost i zastitu podruja u kojem je planirana luka prethodno je potrebno izraditi
maritimnu studiju sukladno Uredbi o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke, a kojom studijom ée se
utvrditi optimalan poloZaj u uvali, vrsta, obuhvat i prihvatljivi broj vezova te nagin sidrenja, kao i mjere
zastite. S obzirom na podru¢je EM HR5000031 Delta Neretve i HR1000031 Delta Neretve potrebno je

predvidjeti tehni¢ke mjere postupanja s otpadnim vodama u luci.

(3) Sportska luka Zupanijskog znacaja kapaciteta do 100 vezova planirana je u rukavcu Donja stara
Neretva. Vodeni i kopneni dio luke oznaden Je na kartografskom prikazu 4. Gradevinska podrucja
naselja. S obzirom na podru¢je EM HR5000031 Delta Neretve i HR1000031 Delta Neretve potrebno je

predvidjeti tehnicke mjere postupanja s otpadnim vodama u luci.

3.2.8. lzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja

Clanak 53.

(1) Planom su predvidena izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja za sliedece namjene:



- Gospodarska namjena — proizvodna (14 - asfaltna baza / E3 - eksploatacija mineralnih sirovina

— kamen)
- Gospodarska namjena — proizvodna i/ili poslovna (K, I)

- Sportsko-rekreacijska namjena (R)
- Infrastrukturna namjena (odlagaliste / pretovarna stanica Dubravica - IS)

Gospodarska namjena

Clanak 54.

(1) Gospodarska namjena — proizvodna (l4 — asfaltna baza / E3 - eksploatacija mineralnih

sirovina - kamen)
Gradevinsko podrugje izdvojene gospodarske namjene izvan naselja pretezito | - industrijske namjene,

a koje je planirano i Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske Zupanije jest:

Naselje

Lokalitet

Vrsta

Povrsina (ha)

Post/ plan

POG

Glusci

Bijeli vir

14, E3

5,67

postojece

ne

I4 — gradevinarska namjena (asfaltna baza), E3 — eksploatacija mineralnih sirovina - kamen

(2) Na navedenom lokalitetu nalazi se postojeca asfaltna baza. Povr$ina zone preteZito gradevinarske
namjene (14 - asfaltna baza / E3 - eksploatacija mineralnih sirovina — kamen) utvrdena je prema
postoje¢em koritenju, a sukladno moguénosti detaljnijeg utvrdivanja oblika i povrSine zona koja je
omogucena Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske Zupanije.

Clanak 55.

(1) Gospodarska namjena — proizvodna i/ili poslovna (K1, K2, K3, K4, 11, 12)
Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja mjesovite industrijsko-poslovne (I,K) namjene, a koja su

planirana i Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske Zupanije jesu:

Naselje Lokalitet Vrsta Povrsina (ha) Post/ plan POG

Metkovic Metkovic-Vid Ki. K2.K3.11, 16,41 Post. /planirano | ne
(ex. Opuzenka) 12

Metkovic Meteriz (zona K1, K2, K3, 11, 14,09 Planirano ne
Veletrznice) 12,

Dubravica Dubravica K2, K3, K4, 11, 8,51 Planirano ne

K2

Potencijalno podrucje pogodno za potrebe akvakulture:

Metkovic Meteriz (na H2 1,00 Planirano ne
kopnu)

K1 - preteZito usluzna, K2 - preteZito trgovacka, K3 - komunalno-servisna, K4 - preteZito reciklazna, I1 — pretezito industrijska,
12 - pretezito zanatska, H2 - akvakultura.

(2) Izvan gradevinskog podruc¢ja naselja planiraju se zone gospodarske poslovne (K) i proizvodne
namjene (1), kao izdvojena gradevinska podrucja (izvan naselja):

- Metkovi¢ — zona veletrznice ,Meteriz“, poslovne (K1-pretezito usluzna, K2-pretezito trgovacka,
K3-komunalno-servisna), proizvodne namjene (I1-pretezito industrijska, 12-pretezito zanatska).

- Dubravica — zona poslovne (K2-pretezito trgovacka, K3-komunalno-servisna, K4-pretezito
reciklazna) i proizvodne namijene (I1-preteZito industrijska, |2-preteZito zanatska). Za
predmetnu zonu izraden je i usvojen detaljni plan uredenja koji propisuje detaljne uvjete

uredenja zone.

- Gospodarska zona ,Opuzenka“ (zona ,Metkovi¢-Vid“) — obuhvaca zonu skladista ,Opuzenka’,
djelomiéno realiziranu, poslovne (K1-pretezito usluzna, K2-pretezito trgovacka, K3-komunaino-
servisna) i proizvodne namjene (I1-pretezito industrijska, 12-pretezZito zanatska), smjestena
istoéno i zapadno od prometnice Metkovi¢-Vid; moguca je gradnja suvremene skladisSne zone

u funkciji pograni¢nog prometa, kamionski terminal i sl.



(3) Gospodarska namjena — akvakultura (H2)
- Unutar gospodarske zone Meteriz moguca je u kopnenom dijelu zone i namjena za akvakulturu

(H2 — akvakultura — ribe) najvece povrsine 1 ha. To¢an poloZaj povrsine za akvakulturu biti ¢e
utvrden urbanistiCkim planom uredenja. S obzirom na podruc¢je ekoloske mreze HR5000031
Delta Neretve i HR1000031 Delta Neretve potrebno je predvidjeti redovito pra¢enje kakvoce
vode, kontrole uzgajanih organizama te primjenu mjera sprjeCavanja bijega uzgajanih
organizama.

Zone Sportsko-rekreacijske namjene (R)

Clanak 56.

(1) Zone Sportsko-rekreacijske namjene izvan gradevinskog podru¢ja naselja obuhvaéaju sliedeée
zone Sportsko-rekreacijske namjene a koje su planirane i Prostornim planom Dubrovaéko-neretvanske

Zupanije:

Naselje Lokalitet Vrsta Povrsina (ha) Post/ plan POG
Metkovic Dubravica 1 R4 4,00 Planirano ne
Metkovic Dubravica 2 R4 3,32 Planirano ne
Metkovic Luka Metkovic¢ R2, R5 1,91 Planirano ne

R2 — vodeni sportovi, R4 — Sportska igralita, R5 — rekreacijski park.

(2) Zona Sportsko-rekreacijske namjene Luka Metkovi¢ odnosi se na uski obalni pojas uz Neretvu
kojega sada obuhvacaju luCka postrojenja. Buduci da se radi o sredi$njem gradskom podrugju koje je
vazno za sliku i doZivljaj grada u sklopu zahvata preobrazbe lu¢kog podruéja na potezu uz obalu
moguce je oblikovanje Setnice sa sportsko-rekreacijskim sadrZajima primjerenim sreditu grada
(biciklistiCka staza, trim park, tribine i drugi prateci prostori za tradicionalni ,Maraton lada"“ i sl.).

(3) Prilikom razvoja sportsko rekreacijske zone Luka Metkovi¢ potrebno je izbjeci trajno zaposjedanje
obalnog i vodenog dijela u svrhu zastite obalnih ciljnih stanista i ciljnih vrsta riba.

(4) Ostale zone Sportsko-rekreacijske namjene namijenjene su uredenju $portsko-rekreacijskih
povrsina (otvorenih igraliSta, tenis, pratecih rekreacijskih sadrZaja, $etnica, parkova, igralista) s

mogucnoscu gradnje pratecih ugostiteljskih sadrzaja prema sljedec¢im uvjetima:

- sportske gradevine i prateCi sadrzaji (Sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni,
smjestajni i sl.) polozajem i veli€¢inom moraju biti u skladu s obiljezjem prirodnog krajolika i
mjerama zastite kulturnih dobara,

- vrsta i kapacitet prateCih sadrzaja i javnih povr§ina moraju odredeni razmjerno svakoj fazi
gradenja smjestajnih gradevina,

- izgradenost pojedinaCne gradevne Cestice moze biti najvise 30%, a koeficijent iskoristivosti
najvise 0,8,

- najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo,

- zona mora imati osiguran priklju¢ak na javnu vodoopskrbnu mrezu,
- odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s

procCi§Cavanjem.
(5) Za zone Sportsko-rekreacijske namjene preporuc¢a se provedba arhitektonsko-urbanisti¢kog

natjeCaja po posebnom projektnom zadatku.

Infrastrukturna namjena — odlagaliste otpada / pretovarna stanica Dubravica

Clanak 57.

(1) Na podrucju naselja Dubravica planirano je izdvojeno gradevinsko podrugje izvan naselja
infrastrukturne namjene na kojem se nalazi postojec¢e odlagali$te otpada i buduéa pretovarna stanica
Dubravica. Uvjeti za gradnju obradeni su u dijelu odredbi pod naslovom ,Gospodarenije otpadom®.



3.3. Ostale izgradene strukture van naselja

Clanak 58.

(1) Van gradevinskog podruc€ja mogu se vrsiti zahvati na uredenju zemljiSta i graditi pod odredenim
uvjetima:
a) objekti infrastrukture (prometne, energetske i sl.)
b) gospodarske gradevine za potrebe poljoprivrede i stoCarstva
c) gradevine u funkciji gospodarenja Sumama i lova; lugarnice, lovacki domovi, hranilista, pojilista
i sl.
d) objekti obrane

e) objekti vodnog gospodarstva
f) objekti za istrazivanje i iskoridtavanje mineralnih sirovina

g) obiteljska gospodarstva u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje za vlastite potrebe i
potrebe seoskog turizma ako su u funkciji poljoprivrednih djelatnosti i turizma na podrucju

naselja Dubravice, Glusci, Vid i Prud.
h) rekonstrukcija postojecih gradevina.

Clanak 59.

(1) Uredenje zemljiSta i gradenje gradevina izvan gradevinskog podrucja vrsi se tako da se ne mogu
formirati naselja i ulice, da se ne zauzima prostor podrucja uz obalu rijeka | da se ne koristi prostor uz
postojece prometnice, povrsine obradivog tla te zastiCenih podrucja (prirodne i kulturne bastine).

Clanak 60.

(1) Za gradnju na Sumskim povrSinama i vrijednom poljoprivrednom zemljiStu kategorije P2 (vrijedno
obradivo tlo) izvan granica gradevinskih podrucja u skladu s ovim odredbama, potrebno je prethodno
ishoditi suglasnost nadleznih upravnih tijela u skladu s vazec€im propisima, ovisno o vrsti i znacenju

namjene gradevine.

(2) Gradevine koje se grade izvan gradevinskih podrucja moraju imati minimalnu komunalnu
opremljenost koja se sastoji od izravnog kolnog pristupa s prometne povrsine te, ukoliko je to zbog
namjene gradevine potrebno, osiguranog izvora elektroopskrbe i vodoopskrbe — oba iz javhe mreze ili
iz lokalnih izvora. Unutar Cestice treba biti rijeSeno zbrinjavanje otpadnih voda bez negativhog utjecaja
na okoli§ (prikupljanje i predtretman, kako bi se iste mogle ispustiti u planirani prijamnik sukladno
posebnim propisima.). Potrebno je osigurati i zastitu od pozZara i eksplozija.

(3) Izgradnja gospodarskih gradevina za potrebe poljoprivrede i stoCarstva te obiteljskih gospodarstava
u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje za viastite potrebe i potrebe seoskog turizma izvan
gradevinskog podrucja na poljoprivrednom zemljistu moguca je samo u slucaju ako podnositelj zahtjeva
za gradnju takve gradevine dokaze da mu je poljoprivreda glavno ili sporedno zanimanje, te da ovu
djelatnost obavlja na predmetnom zemljiStu koje na takav nacin mora biti i uredeno - obradeno.

(4) Ukoliko se planira izgradnja gradevina unutar zastitnih podrucja izvorista, izgradnja je moguca uz
postivanje ogranicenja koja proizlaze iz Odluke o zastiti predmetnog izvorista.

Clanak 61.

(1) lzvan gradevinskog podruCja moze se odobriti gradnja gradevina za potrebe poljoprivredne
proizvodnje, stambenih i gospodarskih objekata za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma,
u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

(2) Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je oblik proizvodnog organiziranja u poljoprivredi, s
proizvodnjom dva ili viSe poljoprivrednih proizvoda (ratarskih, stoCarskih, vocarskih, vrtlarskih,
vinogradarskih, peradarskih i drugih). Pod obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijeva
se poljoprivredni posjed, u sklopu kojeg se nalaze gospodarske gradevine za potrebe poljoprivredne
proizvodnje, zajedno sa stambenom gradevinom, koji se nalazi izvan gradevinskog podrucja naselja,

na poljoprivrednom posjedu primjerene veliine.



(3) Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojega ¢ine jedna ili vi$e katastarskih &estica ukupne
povrsine od najmanje 2 ha dozvoljena je gradnja i/ili rekonstrukcija zgrade gradevinske (bruto) povrsine
nadzemnih dijelova do 400 m?, najvece visine do 5 m i/ili potpuno ukopanog podruma do 1000 m?

gradevinske (bruto) povrsine.

(4) Gradevna Cestica na kojoj se planira gradnja odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno ukopanog
podruma mora imati povrSinu od najmanje 1 ha, za potrebe prijavijenog obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turisti€kih usluga u seljatkom domacinstvu, obrta registriranog
za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede.

(5) Ako poljoprivredni posjed ima povr§inu manju od 2 ha moguce je imati vise katastarskih &estica koje
zajedno s osnovnom gradevnom Cesticom imaju povrsinu od najmanje 2 ha i koje predstavljaju
gospodarsku i pravnu cjelinu te se ne mogu otudivati pojedinaéno veé¢ samo zajedno.

(6) Stambena gradevina u sklopu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva moze se graditi
istovremeno li poslije prethodno izgradene gradevine i sadrzaja namijenjenih za poljoprivrednu

djelatnost.

(7) Oblikovanje gradevina obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odabir gradevnog materijala, te
koncepcija prostome organizacije gradevina na gradevnoj ¢estici moraju biti u skladu s tradicionalnim
nacinom gradnje na odredenom prostoru, uz o¢uvanje izvornih vrijednosti krajobraza.

(8) Minimalna udaljenost gradevine od ruba gradevne ¢estice iznosi 5,0 m.

(9) Na gradevnoj Cestici moguce je podizati pomoéne gradevine, koje funkcionalno sluze osnovnim
gradevinama; spremista, garaze, ljetne kuhinje i sl. i to u sklopu osnovne gradevine ili kao posebne
gradevine, Ciji e se gabarit uskladiti s osnovhom namjenom pomoénih gradevina, ali ne mogu biti visi
od visine prizemlja. Ako se grade kao izdvojena gospodarska cjelina tlocrtna povrsina ne moze biti veéa

od 50 m2.

(10) Krov moze biti kosi, u pravilu na dvije ili ¢etiri vode. Nagib krovnih ploha moze iznositi od 20- 33°,
Za pokrov se preporuca ravni crveni crijep ili kupa kanalica. Kroviste ne smije imati strehu. Vijenac
krova moze biti max. 20-25 cm istaknut od ruba fasade gradevine.

(11) Nije dozvoljena izgradnja gradevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva u zasti¢enim dijelovima prirode - posebni rezervat (ornitologki) i zna&ajni

krajobraz "Predolac - Sibenica". Nisu dozvoljeni ni zahvati u prostoru u svrhu obavljanja poljoprivrednih
djelatnosti na vizualno istaknutim pozicijama, na istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, uzvi$enjima

i vrhovima.

Clanak 62.

(1) Gradnju gradevina izvan gradevinskog podrucja u funkciji obavljanja poljoprivredne
djelatnosti (biljine farme, Zivotinjske farme), moguce je dozvoliti na posjedu primjerene veligine tj.
povrsini iznad 1,0 ha, a za stoCarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

(2) Gospodarskim gradevinama za intenzivni uzgoj zivotinja (farme-tovilista) smatra se funkcionalno
povezana grupa gradevina koja se izgraduje izvan gradevinskog podrugja, s pripadajucim
poljoprivrednim zemljistem, kapaciteta 10 ili vise uvjetnih gria.

(3) Izgradnja farmi-tovilita nije dozvolijena na vrijednom poljoprivrednom zemlji§tu kategorije P2

(vrijedno obradivo tlo) i na zasticenim podrugjima prirode. Za gradnju u podru&ju vodozastitnih zona
potrebno je postivati uvjete iz odluke o zonama sanitarne zastite izvorista.

(4) Prilikom izgradnje potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zastite okoli$a i o&uvanja krajobraza.
(5) Farme-tovilista mogu se graditi na poljoprivrednoj ¢estici uz sljedece uvijete:

- Cestica mora imati osiguran pristup s javne prometne povrsine ili puta s pravom sluznosti,

- najveci koeficijent izgradenosti za gospodarskim gradevinama za uzgoj Zivotinja iznosi 40%,

- pod uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo tezine 500 kg (krava, steona junica) i koeficijentom
1. Sve ostale vrste Zivotinja za uzgoj i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom
odgovarajucih koeficijenata prema stru¢nom mislienju nadleZne uprave Ministarstva

poljoprivrede.

(6) Objekti (farme) za intenzivnu stoCarsku i peradarsku proizvodnju moraju biti odgovarajuée udaljene
od gradevinskih podrucja naselja i to minimalno:



Broj uvjetnih grla Min. udaljenost (m)
10-15 100

16-100 150

101-300 300

301-800 Vise 500

(7) Najmanja dozvoljena udaljenost farme-tovilista od gradevinskog podrucja naselja Metkovic i Vid
iznosi 500m.

(8) Gradevine koje se mogu graditi u sklopu farme-tovilista su:

- komplementarne gospodarske gradevine (skladista hrane, silosi, mjeSaonica stoCne hrane i

sli¢no), te druge gospodarske gradevine,
- spremiste strojeva, alata, garaze i slicno,
- parkiralita, manipulativne povrsine i nadstresnice,
- infrastrukturne gradevine,
- uredi.

(9) Minimalna udaljenost gradevina od svih meda iznosi 5,0 m'. Infrastrukturni prikljucci, pristupne i
manipulativne povrsine, portirnice, kolne vage, dezbarijere i slicne gradevine i sklopovi koji se po svojoj
funkciji smjestaju na rub Cestice a nemaju negativan utjecaj na okolis mogu se graditi i na manjoj
udaljenosti od ruba Cestice ali ne manje od 1 m.

(10) Povrsina i raspored gradevina utvrduju se u skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste
djelatnosti. Visina gospodarskih gradevina i pratecih gospodarskih gradevina, kao i pomocnih gradevina
(spremiste strojeva i sli€no) odreduje se na temelju zahtjeva tehnoloskog procesa.

(11) U sklopu gospodarskog kompleksa ili uz gradevine za obavljanje intenzivne poljoprivredne
proizvodnje dopustena je gradnja postrojenja za proizvodnju elektricne i/ili toplinske energije, ukljuCujudi
i proizvodnju bioplina, koja kao resurs koriste obnovljive izvore.

Clanak 63.

(1) Spremista i ostave za alat, orude, kultivatore i sl. do 40 m? bruto izgradene povrSine mogu se
graditi na ¢esticama najmanje povrsine od 1000 m?. Navedena spremista nisu dozvoljena na vizualno
istaknutim pozicijama, na istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, uzviSenjima i vrhovima te na
podrucju zasticenih dijelova prirode i zona kulturne bastine (zone zastite i ekspozicije kulturnog
dobra).Spremista i ostave se moraju smjestati na najmanje plodnom, odnosno neplodnom dijelu

poljoprivrednog zemljista.

(2) Spremiste moze biti maksimalno prizemnica s podrumom koji mora biti potpuno ukopan neovisno o
nagibu terena, bez potkrovlja. Tlocrtni oblik zgrade mora biti izduzeni pravokutnik, tj. pravokutnik koji

ima omjer stranica najmanje 1:1,5.

(3) Spremiste mora biti gradeno u skladu s lokalnim obi€ajima (Sto ne iskljuCuje suvremene oblikovne
interpretacije tradicionalnih oblika i materijala), i to:
- visina gradevine moze biti najvise 5,0 m,
- minimalna udaljenost od susjedne granice poljodjelske Cestice iznosi 3,0 m
- krov mora biti dvostres$an, tradicionalnog nagiba, obvezan pokrov je crijep, a preporucljivo je
da sljeme krova bude paralelno s duzom stranom gradevine i sa slojnicama terena,
- nije dozvoljena upotreba gotovih betonskih elemenata, salonita i lima.

Clanak 64.

(1) Staklenici i plastenici za uzgoj povréa, vo¢a, cvije€a, te uzgajalista puzeva glista i sl. mogu se
postavijati na poljoprivrednim povrSinama ako se time ne ugrozava kvaliteta okolisa.
Staklenici/plastenici se ne mogu graditi na vizualno istaknutim pozicijama, na podrucjima zasticenih
dijelova prirode, na podrucjima vrijednih dijelova krajobraza i na osobito vrijednom obradivom tlu.



(2) Plastenicima se smatraju montazne gradevine od plasti¢ne folije (PVC) postavljene na montaznoj
konstrukciji od plastike, drva ili metala.

(3) Izgradnja staklenika i plastenika unutar ili izvan gradevinskih podru¢ja moguéa je prema sliedeéim

uvjetima:
- minimalna veli€ina Cestice: 1.000 m?
- dopustiva izgradenost Cestice (ukljucivo ostale gradevine na &estici - stambeni, radno -

poslovni, pomocni i dr.): 50%
- najveca dopustena visina staklenika i plastenika iznosi 8,0 m.

- udaljenost od rubova ¢estice 3,0 m

(4) Na vrijednom obradivom tlu moguce je podizati plastenike i staklenike samo ako kao osnovni resurs
koriste iskljucivo to tlo. PoZeljno je ovu vrstu gradevina vizualno odvojiti od javne prometne povrsine
sadnjom visokog zelenila na pripadajucoj Cestici. Pritom se ne preporuéuje sadnja drvoreda u
pravocrtnim linijama vec visoko zelenilo treba formirati u grupama koje ¢e se uklopiti u okolni krajolik i

smanjiti vizualni utjecaj gradnje bez formiranja novog artificijelnog elementa.

Clanak 65.

(1) Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama moraju biti u skladu s posebnim uvjetima koje utvrduje
nadlezno tijelo za gospodarenje Sumama.

Clanak 66.

(1) Postojece gradevine (stambene, gospodarski stanovi, staje i sliéne gradevine) §to su izgradene u
zonama druge namjene, zadrzavaju se Prostornim planom, ali se ne predvida utvrdivanje gradevinskih
podrucja za razvoj naselja za podrucja na kojima su locirana. Rekonstrukcija tih gradevina vrsit se na

temelju uvjeta koji se odnose na gradnju obiteljskih objekata.

Clanak 67.

(1) Lugarnice, planinarski i lovacki domovi mogu se graditi ili obnavljati postojeéi, na temelju posebnih
uvjeta i uz suglasnost nadleznih institucija za zastitu kulturne bastine te zastite prirode i okoli$a. Zgrade
mogu imati ukupno maksimalno 400 m? bruto razvijene povrsine te ne moraju imati vlastito okolno
zemljiste za redovitu uporabu. Trebaju imati osiguran kolni pristup, a infrastrukturno opremanje moze
biti u skladu s lokalnim mogucnostima. Maksimalna dozvoljena visina vijenca je 9 m, odnosno ukupno
maksimalino tri nadzemne etaze. Zgrade moraju biti uskladene s pravilima tradicionalne graditeljske

bastine. Mogu ih isklju€ivo podizati Sumarije, planinarska i lova¢ka drustva.

Gradevine za sport i rekreaciju te turisticka posijetiteliska infrastruktura

Clanak 68.

(1) lzvan gradevinskog podruéja mogu se graditi sportsko-rekreacijske gradevine i turisticka
posjetiteljska infrastruktura kao $to su:

- BiciklistiCke, rekreacijske i trim staze;

- edukacijske staze, kulturno-povijesne staze;

- jahacCke staze;

- sklonista za izletnike;

- Sportski otvoreni travnati tereni (nogomet, kosarka, odbojka i sl.) bez zatvorenih &vrstih

gradevina,
- odmorista, promatracnice i vidikovci,

- lovnogospodarske gradevine.

(2) Na prikladnim mjestima s kojih se pruzaju zanimljivi pogledi na krajobraz ili je omoguéeno
promatranje Zivotinjskog svijeta moguca je izgradnja zaklonista za izletnike, odmoriéta i promatra¢nica
najvece tlocrtne povrsine 35 m?, s najvie jednom etaZzom te najveée ukupne visine gradevine 4m,
iznimno do maksimalno 12 m ukoliko se radi o promatra¢nici koja mora biti izdignuta od okolnog terena.
Oblikovanje gradevina mora biti u skladu s tradicionalnim - autohtonim nacinom gradenja i oblikovanja
(Sto ne iskljucuje suvremene oblikovne interpretacije tradicionalnih oblika i materijala), a posebna
paznja mora biti posvecena uklapanju u krajobrazne specificnosti predmetnog podrugja. Odmoriéta i
promatracnice ne mogu imati planirane ugostiteljske sadrzaje ni sadrzaje smjestaja, izuzev nuznog

privremenog zaklona od vremenskih nepogoda.



(3) Za izgradnju odmoridta i promatracnica nema posebnih uvjeta za najmanju veliCinu Cestice,
udaljenost od rubova &estica, prometni pristup i prikljucke na komunalnu infrastrukturu. Ukoliko se isti
grade uz javne prometnice i u zastitnim koridorima infrastrukture potrebno se pridrzavati posebnih
propisa i zatraziti propisane suglasnosti nadleznih tijela odnosno tvrtki s posebnim ovlastima. Ukoliko
je predvidena vodoopskrbna i energetska mreza iste je moguce rjeSavati prikljuckom na javne mreze ili

iz vlastitih izvora.

(4) Zone i mjesta organiziranog posjecivanja za izletnike u prostorima zasticenih dijelova prirode
potrebno je odrediti u suradnji s Javhom ustanovom za upravljanje zasti¢enim dijelovima prirode.

(5) Sportsko-rekreacijske gradevine (igrali$ta) izvan gradevinskog podru¢ja mogu se planirati na
predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti uz sljedece uvjete:

- igralista se obavezno grade kao travnata

- nisu dozvoljeni prateci ugostiteljski sadrzaji ni sadrzaji smjestaja, izuzev nuznog privremenog
zaklona od vremenskih nepogoda,

- izgradenost zgradama u obuhvatu zahvata u prostoru sportsko-rekreacijskog igralista na

otvorenom nije veca od 4%.
- najmanje 30% obuhvata zahvata u prostoru mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno

zelenilo.

4. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH | POSLOVNIH DJELATNOSTI

Clanak 69.

(1) Gospodarski sadrzaji grade se unutar zona gospodarske namjene i unutar gradevinskog podrucja
naselja mjedovite namjene.

(2) U okviru razmjestaja gospodarskih sadrzaja, utvrduju se temeljna usmjerenja za uredenje i gradnju:
- gospodarstva, trgovackih, skladisno servisnih, zanatskih, komunalnih gradevina i ostalih

poslovnih gradevina
- ugostiteljstva i turizma

Clanak 70.

(1) U podrucjima naselja (gradevinska podrucja naselja) mogu se graditi:
- proizvodne industrijske i pretezito zanatske gradevine,
- poslovne gradevine (pretezito usluzne, pretezito trgovacke i komunalno servisne),

- turisticko-ugostiteljske gradevine i sklopovi gradevina.

(2) U podrucjima naselja (gradevinska podrucja naselja) u na pojedinacnim gradevnim Cesticama mogu
se graditi gospodarske gradevine koje svojom veli¢inom, smjestajem u naselju i osiguranjem osnovnih
priklju¢aka na komunalnu i prometnu infrastrukturu omogucuju normalno funkcioniranje gospodarskog
sadrzaja bez stetnog utjecaja na okolis i normalnog funkcioniranja naselja.

(3) Unutar gradevinskog podrugja naselja u zonama mjesovite namjene u skladu s mjesnim uvjetima i
prilikama mogu se graditi poslovni i proizvodni sadrZaji bez potencijalno negativhog utjecaja na okolis,
| to:

- unutar stambene ili stambeno-poslovne gradevine,

- kao zasebna gradevina na ¢estici osnovne (mjesovite — pretezito stambene) namjene,

- kao gradevina na zasebnoj Cestici.

(4) Poslovnim gradevinama bez potencijalno negativhog utjecaja na okolis smatraju se sljedece
djelatnosti:

- uredi, biroi, ateljei i druge slicne djelatnosti,

- trgovacke i usluzne djelatnosti,

- turistic¢ke i ugostiteljske djelatnosti, ukljuCivo seoski turizam,

- komunalno-servisne gradevine,
- gradevine u kojima se obavljaju proizvodne zanatske djelatnosti povrsine do 200 m?, osim

radionica s negativnim utjecajem na okoli§ kao §to su radionice za popravak i servisiranje
vozila, radionica za obradu metala i drveta, praonica vozila, punionica autoplina ili sli¢no,
- ugostiteljski sadrzaji povrsine do 200 m?, osim kategorije tipa no¢ni bar, disco bar i disco klub,




- lijecnicke ordinacije, ljekarne,
- veterinarske ambulante, poljoprivredne ljekarne,
- uredi, prostori u kojima se obavljaju intelektualne usluge,

- manje poslovne gradevine do najvis§e 200 m?,
- sve namjene koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama.

(5) Proizvodne gradevine bez potencijaino negativnog utjecaja na okoli§ su gradevine povrsine do 200
m? u kojima se obavljaju gospodarske-proizvodne djelatnosti kao $to su:

- pekarnice,
- pogoni za preradu, doradu i obradu osim pogona s izvorom prekomjerne buke,

- pogoni za obradu i Cuvanje poljoprivrednih proizvoda (hladnjace, vinarije, susare, pogoni za
proizvodnju mlije¢nih proizvoda).

(6) Poslovne i proizvodne s potencijalno negativnim utjecajem na okoli§ mogu se graditi samo u
iskljuCivim zonama gospodarske namjene i u izdvojenim gradevinskim podrugjima izvan naselja

gospodarske namjene.

Clanak 71.

(1) Gradevne Cestice za gradnju gospodarskih i poslovnih sadrzaja u gradevinskom podrugju naselja i
u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja moraju zadovoljiti sliedec¢e uvjete:

a) najmanja veliina gradevne Cestice iznosi 800 m?2

b) najmanja izgradenost gradevne Cestice iznosi 10%, dok najveca izgradenost iznosi:
- za zone gospodarske-poslovne namjene (K): 45%
- za poslovno-stambene i industrijsko-poduzetnicke (I, K) zone: 50%

c) najveca dozvoljena etaznost gradevine je Po+(S)+P+2

d) visina gradevine od kona¢no zaravnatog terena do vijenca krova ne moze biti veéa od 12m,
izuzev za industrijsko-poduzetni¢ke zone

e) najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne Cestice ne moze biti manja od polovice
zabatne visine gradevine, ali ne manja od 5m

f) najmanje 20% povrsine gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo (u Sto se ne
uracunavaju travne resetke postavljene na parkirnim i drugim manipulativnim povr$inama)

g) na Cesticama koje se nalaze uz postoje¢u stambenu izgradnju mora se prema toj izgradnji
osigurati tampon zelenila najmanje $irine 5m

h) gradevne Cestice za gradnju gospodarskih sadrzaja moraju imati osiguran pristup na prometnu
povrsinu najmanje Sirine kolnika od 5m

i) parkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na &estici

(2) Za objekt robne kuce ne primjenjuju se vrijednosti za gore navedene parametre koeficijent
izgradenosti (kig) i visinu. Isti ¢e biti utvrdeni UPU-om Przine 2 u skladu s lokalnim uvjetima. Do
donosenja navedenog UPU-a moguca je rekonstrukcija postojece gradevine bez povecavanja
postojeCih parametara koji nisu u skladu s uvjetima iz prethodnog stavka.

(3) Rekonstrukcija postojecih gradevina gospodarske i poslovne namjene koje ne udovoljavaju nekom
od uvjeta propisanih u stavku 1. ovog ¢lanka, moguca je na nacin da se rekonstrukcijom (dogradnjom,
nadogradnjom i sl.) dalje ne narusavaju uvjeti propisani ovim Odredbama s kojima postojeéa gradevina
nije u skladu. Ova iznimka ne moZe se primjenjivati prilikom promjene namjene gradevine (primjerice

iz stambene u gospodarsku ili poslovnu).

Clanak 72.

(1) Gradevne Cestice u naselju za turistiCko-ugostiteljsku namjenu (hotel, motel i sl.), moraju
zadovoljavati sljedece uvjete:

- VeliCina gradevne Cestice ne moze biti manja od 800 m?,

- Najveca izgradenost gradevne Cestice iznosi 40%,



- Najveca dozvoljena etaznost gradevine je prizemlje, tri etaZze i stambeno potkrovlje - P+3+SP,

- Visina gradevine od kona¢no zaravnatog terena do vijenca krova ne moze biti ve¢a od 10 m,
mjereno na najvisoj visini ukoliko se gradi na kosom terenu,

- Najmanja udaljenost gradevine od ruba ¢estice ne moze biti manja od polovice zabatne visine
gradevine, ali ne manja od 5 metra,

- Najmanje 20% povrsine gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

- Gradevne ¢estice moraju imati osiguran pristup na prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika
od 5,0 metara te osiguranu mogucnost priklju¢enja na javni sustav odvodnje,

- Parkirali§ne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici.

(2) Rekonstrukcija postojecih gradevina turistiCko-ugostiteljske namjene koje ne udovoljavaju nekom
od uvjeta propisanih u prethodnom stavku, moguca je na nacin da se rekonstrukcijom (dogradnjom,
nadogradnjom i sl.) dalje ne naru$avaju uvjeti propisani ovim Odredbama s kojima postojeca gradevina
nije u skladu. Iznimno, omoguceni su zahvati rekonstrukcije postojecih gradevina turistiCko-ugostiteljske
namjene kojima se bitno poboljSava osnovna namjena gradevine kao $to su: energetska ucinkovitost,
parkiraliSno/garazna mjesta, kategorizacija i sl. u kojem slu¢aju je moguce odstupiti od uvjeta iz
prethodnog stavka ovog ¢lanka uz zadrzavanje postojece ili propisane visine i katnosti gradevine.
Odredbe ovog stavka ne mogu se primjenjivati prilikom promjene namjene gradevine (primjerice iz

stambene u turistiCko-ugostiteljsku).

Clanak 73.

(1) Gradevine za smjestaj nezbrinutih Zivotinja moguce je graditi u gradevinskom podrucju iskljucive,
komunalne namjene (K3n) na lokaciji Vrbovci. Primjenjuju se uvjeti za gradnju gospodarskih sadrzaja
u gradevinskom podrucju naselja.

5. UVJETI SMJUESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 74.

(1) Razmijestaj i razvitak sredisnjih funkcija treba biti u pojedinim sredistima prema izvrSenoj klasifikaciji
sredi$njih funkcija za pojedine kategorije sredidnjih naselja. Sve funkcije u srediSnjim naseljima, treba
razvijati i dimenzionirati u skladu s razvitkom grada Metkovi¢a povezano s njegovim brojem stanovnika,
koji gravitira i koristi te usluge kako bi se na racionalan nacin priblizile srediSnje i druge funkcije
stanovnistvu i drugim korisnicima, osobito one koje su im potrebne cesce ili u svakodnevnom Zivotu,
pruzajuci im priblizno jednake uvjete Zivota, te da tako doprinesu porastu kvalitete i standarda Zivljenja.

(2) Prilikom ustrojavanja mreze drustvenih djelatnosti primjenjivati ¢e se kriteriji iz Prostornog plana
Dubrovacko-neretvanske Zupanije sukladno planiranoj ulozi Metkovi¢a kao regionalnog sredista /

manjeg urbanog podrucja u sustavu naselja Zupanije.

Clanak 75.

(1) U Prostornom planu su osigurani prostori i uvjeti za smjestaj i razvitak sustava drustvenih djelatnosti:
predskolskih ustanova, osnovnih i srednjih 8kola, gradevina kulture i sporta, zdravstvenih i socijalnih

ustanova, vjerskih gradevina te ostalih gradevina javnog interesa.

(2) Prostori za razvitak sustava drustvene infrastrukture i gradevine u kojima su smjesteni pojedini
sadrZaji nalaze se unutar gradevinskog podrucja naselja pa je u drugoj detaljnijoj dokumentaciji prostora
potrebno te prostore analizirati i u skladu s potrebama i mogucnostima odgovarajuce dimenzionirati.

(3) Predskolske ustanove i osnovne Skole (sredidnje i podrucne) smjestaju se na nacin da zadovolje
potrebe odredenog podrucja i da stvore najprimjerenija gravitacijska podrucja. Pri odredivanju lokacija

mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza i njihova sigurnost.

(4) Vrsta i broj gradevina drustvenih djelatnosti odreduje se mrezom gradevina za svaku djelatnost na
osnovi posebnih zakona i standarda.



Clanak 76.

(1) Posto je Metkovi¢ ranijim ustrojstvom bio sjediste bivée Opcine, za njegovo gravitacijsko podrucje
potrebno je organizirati i kompletirati ispostave Zupanijskih sluzbi, mati¢ni ured, gradske organe
upravljanja kao i sudbenu vlast s prate¢im sluzbama.

Clanak 77.

(1) Kod medunarodnih grani¢nih prijelaza nuzno je osnivanje graniéne policije, carinskih ispostava.

Clanak 78.

(1) U skladu sa Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske Zupanije, koriste se razli¢iti standardi i
normativi u dimenzioniranju sredisnjih funkcija:.

Uprava i pravosude

Clanak 79.

(1) U sjedistu Grada mora se nalaziti ispostava Zupanijskih sluzbi, matiéni ured, gradski organi vlasti,
kao i sudbena vlast s pratec¢im sluzbama. Od sadrzaja pravosuda, odreduje se da na svakih 20 000
stanovnika, odnosno 200 pravnih subjekata, djeluje javnobiljeZnitka sluzba, u mjestima sjedistima
opcinskih sudova, sliCno kao i odvjetnicka sluzba. U sjedistima jedinica lokalne samouprave nalaze se

institucije lokalne samouprave, kao i institucije policije-policijske postaje.

Prosvjeta

Clanak 80.

(1) Mreza institucija i ustanova prosvjetne djelatnosti dijeli se na tri osnovne razine: predskolska,
osnovno Skolstvo i srednje $kolstvo.

(2) Mreza pred$kolskih ustanova nuzno sadrzi demografske pokazatelje o kontingentu predskolske
populacije (dobna skupina 0-6 godina, podaci o natalitetu i ostalo). Potreban broj ustanova, kao i

veliCina skupina-jedinica ovisit ¢e o podacima za taj kontingent.

(3) PredloZenu sliku mreze osnovnih Skola potrebno je na nizim razinama planiranja dimenzionirati
temeljem odgovarajucih demografskih pokazatelja te na osnovi sljedec¢ih standarda i normativa:
- za potpunu samostalnu osnovnu Skolu potrebno je u nacelu imati najmanje 240 uéenika
(po jedan razredni odjel od 1. do 8. razreda),
- optimalan je broj uenika u razrednom odjelu 20, a najmaniji 14, najvisi 28 uéenika
- razredni odjel ustrojava se od ucenika istog razreda, a kombinirani razredni odjel od
ucenika dvaju ili iznimno vi$e razreda, za provedbu redovite nastave po redovitome ili

posebnom nastavnom planu i programu
(4) Uz redovite osnovne $kole u sustavu osnovnog $kolstva organiziraju se i posebne osnovne $kole u
skladu s posebnim programima osnovnog glazbenog i plesnog $kolovanja.

(5) Temeljem postavljenih kriterija potrebno je prosiriti postojeéu mreZzu osnovnih $kola ustanovama za
dvije nove $kole u Metkovicu.

(6) U skladu s demografskom slikom jedinica lokalne samouprave, podacima o postoje¢em stanju u
srednjem Skolstvu i donesenim standardima i normativima, predlaZe se da u sredi$tima gradova kakvo
Je naselje MetkoviC, sukladno broju stanovnika gravitacijskog podrucja, se odreduje broj srednjih $kola
primjenjujuci kriterije i standarde da svaka prostorna cjelina s 8 000 — 30 000 stanovnika treba imati bar
jednu srednju Skolu, da je optimalna srednja $kola u veéim sredi$tima s 16-24 razredna odjela, odnosno

s 480-720 ucenika, odnosno maksimalno 30 u¢enika u razrednom odjelu.

(7) U pogledu visokog $kolstva, u okviru svoga Odjela za struéne studije, Sveuciliste u Dubrovniku ¢e
razvijati strucne studije na citavom prostoru Zupanije, sukladno razvojnim potrebama pojedinih

podrucja, medu kojima i u Metkovicu.



Kultura i Sport

Clanak 81.

(1) Lociranje $kolsko-$portskih dvorana direktno je povezano uz lokacije samostainih osnovnih i
srednjih $kola. Povezivanje tih dvaju funkcija racionalizira velike troSkove izgradnje i odrzavanja tih
gradevina. Nuzno je istaknuti i potrebu izgradnje zatvorenih bazena i drugih Sportskih objekata na

prostoru Zupanije, medu kojima i u Metkovicu.

Zdravstvo

Clanak 82.

(1) Mjerila za odredivanje osnovne mreze zdravstvene djelatnosti utvrduju se planom zdravstvene
zastite Republike Hrvatske kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske.

(2) Prilikom utvrdivanja prijedloga mreze za Zupaniju, kao i za dimenzioniranje mreze, koriste se

sliedeci opéi normativi i standardi:
- 1 tim opce/obiteljske medicine — 1 700 osiguranika

- 1 tim zdravstvene zastite predskolske djece — 1 000 osiguranika
- 1 tim zdravstvene zastite Zena — 6 000 osiguranika
- 1 tim stomatolo$ke zdravstvene zastite (polivalentna) — 2 200 osiguranika

- 1 tim patronazne zdravstvene zastite — 5 100 stanovnika

- 1 tim zdravstvene njege — 3 500 osiguranika
- 1 tim higijensko-epidemioloske zdravstvene zastite — 40 000 stanovnika
- 1 tim preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zastitu Skolske djece i studenata — 5 000

osiguranika
- 1 standardni tim HMP - od 35 000 stanovnika nadalje, do 35 000 stanovnika ustrojava se

dezurstvo ili pripravnost po punktu
- uvjeti za osnivanje ljekarni uredeni su Pravilnikom o uvjetima za odredivanje podrucja na kojem

¢e se osnivati ljekarne

Socijalna skrb

Clanak 83.

(1) Standardi i normativi za lociranje ustanova socijalne skrbi su navedeni u nastavku.

(2) Obiteljski centar je u nadleznosti ministarstva nadleznog za obitelj, osniva se za podrucje jedne
Zupanije, a moze se ustrojiti jedna ili vise podruznica.

(3) Sjediste centra za socijalnu skrb mora biti u Gradu. SjediSte podruznice u pravilu treba biti u naselju
koje je povezano javnim prijevozom s ostalim podrucjem mjesne nadleznosti. Prilaz objektima treba biti
bez arhitektonskih prepreka, radi nesmetanog ulaska osoba s invaliditetom. Broj i vrsta strucnih
djelatnika u centru ovisi o broju stanovnika i njihovoj gusto¢i na odredenom podrucju, broju i vrsti
korisnika te njihovom udjelu u ukupnom stanovnistvu, vrsti i opsegu specificnih problema i poteskoca
koje prevladavaju na tom podrucju, zemljopisnim obiljezjima podruCja mjesne nadleznosti centra,

odnosno vrsti poslova utvrdenih statutom centra.

(4) Opcée karakteristike doma socijalne skrbi su: prostorije moraju biti smjeStene u Cvrstom
gradevinskom objektu; lokacija doma socijalne skrbi treba biti u naselju ili njegovoj blizini, u pravilu treba
biti odvojen od drugih zgrada, a oko objekta treba osigurati odredenu povrsinu neizgradenog zemljista
za prilaz objektu, dvoriste, park, igraliste, parkiraliste i sl. Po jednom korisniku treba osigurati najmanje

20 m? neizgradenog zemljista, a od toga 5 m? zelene povrsine.

(5) Uvjeti glede prostora, opreme i potrebnih stru€nih i drugih djelatnika doma za djecu i mlade
punoljetne osobe ovise o dobnim skupinama djece, usluzi koja se pruza (stalni, cjelodnevni ili
poludnevni smjestaj), mogucem tjelesnom ili mentalnom ostecenju. Djelatnost se moze organizirati od



manjih odgojnih skupina do najvise 200 korisnika. Mlada punoljetna, mentalno zrela osoba moze biti
smjestena i u stambenoj jedinici.

(6) Dom za starije i nemo¢ne osobe moze pruzati smjestaj za najvise 200 osoba. Spavaonice u
stambenom dijelu moraju imati najmanje 8m? po korisniku. Najmanje 50% kapaciteta mora biti
namijenjeno za pojacanu njegu korisnika.

(7) Dom za djecu i odrasle - Zrtve obiteljskog nasilja, mora ispunjavati opée uvjete za djecu i lanove
obitelji izloZzene obiteljskom nasilju dok potreba traje, u pravilu do 6 mjeseci, a izuzetno do godinu dana.

Clanak 84.

(1) Osim na prostorima iskljuCive sportsko-rekreacijske namjene u i izvan naselja, gradevine za sport
mogu se graditi i u gradevinskim podru¢jima naselja kao sportska igralista i sportski centri

(multifunkcijske sportske gradevine).
(2) Sportski centri mogu se graditi samo u gradevinskom podru&ju naselja Metkovié. Prostor sportskog
centra treba oplemeniti zelenilom koje ce osim estetske imati i zastitnu ulogu. Treba predvidjeti visoku

zZivicu prema prometnici i sadnju visokih stabala na mjestima gdje nece smetati odvijanju aktivnosti na
terenima. Detaljan raspored visokog zelenila i ve¢eg grmlja treba odrediti idejnim projektom sportskog

centra.
(3) Pratece i pomoc¢ne gradevine mogu se graditi istovremeno ili nakon $to su uredeni osnovni sportski
tereni.

(4) Sportska igraliSta su neizgradeni prostori na kojima je moguéa izgradnja sportskih terena i igralita
(nogometnih, rukometnih, ko$arka$kih i drugih sportskih igralita s manjim gledalistima). Igralista se
mogu graditi unutar gradevinskog podrucja naselja te iznimno i izvan gradevinskog podrugja naselja na
prikladnim mjestima. Ukoliko se igralista grade van gradevinskih podru¢ja naselja teren moze biti
iskljuCivo travnati a uz njih nije moguca izgradnja pratecih gradevina kao ni ugostiteljskih, trgovackih i
slicnih sadrzaja. Oblikovanje sportskih terena i ograda mora biti prilagodeno ambijentalnom i pejsaznom

okruzenju.
(5) Izgradnja i uredenje sportsko rekreacijskih gradevina i sadrzaja unutar povrsina sportskog centra
planira se prema sljedeéim uvjetima:

- oblik i veliCina gradevne Cestice moraju omoguciti smjestaj svih sadrzaja vezanih uz sportsko-
rekreacijsku namjenu (sportsko-rekreacijske i pratece ugostiteliske gradevine, igralista,
parkiralisni prostor, pristupni putevi, pjeSacke staze, slobodne zelene povrsine, prate¢i sadrzaji,

nadstresnice, komunalno-tehnic¢ka infrastruktura i dr.),

- najveci ukupni koeficijent izgradenosti zone kig iznosi 0,4,

- najveca dozvoliena etazna visina sportsko-rekreacijskih i prate¢ih ugostiteljskih gradevina
moze iznositi dvije nadzemne etaze (Po+Pr+1) a iznimno i vi§e za pojedine dijelove gradevine
(dimnjak kotlovnice i sl.) i uvjetovano specifi€nim zahtjevima vrste sporta.

- visina sportske dvorane ili stadiona moze biti do 12,0 m.

- udaljenost gradevne od regulacijske crte ulice moze iznositi najmanje 5,0 m,

- najmanja udaljenost gradevina od susjednih Cestica mora biti veca ili jednaka polovici njezine
visine (h/2), ali ne manja od 5,0 m,

- najmanje 30% od ukupne povrsine zone mora biti ozelenjeno,

- obavezno je zadrZzavanje elemenata prirodnog zelenila, odnosno visokog zelenila,

- ukupna najveca povrsina prostora koji upotpunjuju osnovnu namjenu (prateéi sadrzaji -
garderobe, sanitarije, ugostiteljski sadrzaji i sl.) iznosi najvise 5% povrsine &estice,

najveca dozvoljena etazna visina ostalih prate¢ih i pomoénih gradevina moze iznositi najvise
jednu nadzemnu etazu (Po+Pr),

- omogucuje se postavljanje prozirne ograde na granici gradevne ¢estice najvece visine od 2,0
m, odnosno zastitnih ograda propisane visine uz otvorena sportska igralista, s time da
neprovidno kameno ili betonsko podnozje ograde ne moze biti vise od 0,5 m

(6) Rekonstrukcija postojecih gradevina sportsko rekreacijske namjene koje ne udovoljavaju nekom od
uvjeta propisanih u prethodnom stavku, moguca je na nacin da se rekonstrukcijom (dogradnjom,



nadogradnjom i sl.) dalje ne naruSavaju uvjeti propisani ovim Odredbama s kojima postojeca gradevina
nije u skladu.

Clanak 85.

(1) Ukoliko se u gradevinskom podrugju naselja grade gradevine komplementarne osnovnoj namjeni
na zasebnoj gradevnoj Cestici kao $to su upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske, obrazovne,

kulturne, vjerske, administrativne i slicne gradevine, primjenjuju se sljedeci uvjeti:
a) gradevna Cestica mora imati pristup na prometnu povrsinu minimalne Sirine 5,0 m.

b) udaljenost gradevina od susjednih gradevnih Cestica ne mozZe biti manja od polovine visine
gradevine, aline manje od 4 m

c) minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 1.000 m2, izuzetno je moguca i manja gradevna
¢estica ukoliko zadovoljava propisani standard. Najmanja povrSina gradevne Cestice za
preds$kolske ustanove mora zadovoljiti i dodatni kriterij povr§ine 10-20 m? po djetetu, a bruto
povr§ina gradevine mora imati najmanje 3 m?/djetetu. Najmanja povrsina gradevne Cestice za
$kole mora zadovoljiti i dodatni kriterij povrsine 25-50 m? po u¢eniku u jednoj smjeni, a bruto
povrsina gradevine mora imati najmanje 5m?/uéeniku u jednoj smjeni.

d) maksimalni koeficijent izgradenosti (k ig) iznosi 0,4

e) maksimalna visina gradevina moze iznositi podrum + prizemlje + dva kata sa mogucnosScu
kori§tenja potkrovlja, maksimalne visine 12,0 m od najnize kote uredenog terena uz gradevinu

do vijenca gradevine

f) gradevina mora imati pristup na prometnu povrSinu minimaine S$irine 5,0 m. lzgradnja
predskolskih, Skolskih i vjerskih sadrZzaja dozvoljena je samo uz prometnice koje u zoni
predmetne gradevine uz kolnik imaju i plo€nik minimalne Sirine 1,6 m

(2) Iznimno od uvjeta iz prethodnog stavka, visina vjerskih gradevina i gradevina vatrogasnih domova
moze biti i ve¢a. Najveca visina u naseljima ili dijelovima naselja u kojima su utvrdene zone zastite

kulturnih dobara definiraju se prema uvjetima nadleZzne konzervatorske sluzbe.

(3) Rekonstrukcija postoje¢ih upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predskolskih, obrazovnih, kulturnih,
vjerskih, administrativnih i sli€nih gradevina koje ne udovoljavaju nekom od uvjeta propisanih u stavku
1. ovog ¢lanka, moguca je na nacin da se rekonstrukcijom (dogradnjom, nadogradnjom i sl.) dalje ne
narusavaju uvjeti propisani ovim Odredbama s kojima postojeca gradevina nije u skladu.

Clanak 86.

(1) Na prostorima unutar urbanog podru¢ja Metkovica, gradnja gradevina drustvenih djelatnosti
prilagodava se stvarnim moguénostima prostora, okolnoj izgradenosti i ambijentu zbog interpolacije u
izgradeno tkivo gradskog podrucja, te se oblik i veli€ina gradevne Cestice za ove sadrzaje, u pravilu
odreduje detaljnim planom. Preporuceni maksimalni koeficijent izgradenosti moze biti i ve€i u skladu s
lokalnim uvjetima kao $to su (uglovne gradevine, zamjena postojeCih neuvjetnih gradevina i sl.).
Maksimalna visina vijenca gradevine je 14 m mjereno od pristupne prometne povrsine, pri Cemu treba
voditi racuna o lokalnim uvjetima kao $to su, izmedu ostalog, izgradenost i mjerilo Sire lokacije te znacaj
i namjena gradevine. Kao stimulativha mjera preporuca se omoguciti veci intenzitet izgradnje, bilo
poveéanim koeficijentom izgradenosti, bilo ve¢om visinom gradevine. U oblikovanju gradevine treba
voditi racuna o gradskom karakteru ovih zona, te je potrebna veca sloboda u formi i izboru materijala

za gradnju.

(2) Prilikom gradnje sadrZaja drustvenih djelatnosti unutar pretezno izgradenog podrucja ostalih
naselja, moguc¢a su odstupanja od uvjeta iz prethodnog stavka i to u pogledu veli€ine gradevne Cestice,
visine planirane gradevne i njene udaljenosti od susjednih meda te maksimalnog koeficijenta

izgradenosti (k ig).



6. UVJETI UTVRPIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 87.

(1) Planirani koridori za prometne i infrastrukturne vodove predstavljaju plansku rezervaciju prostora za
njihovu realizaciju i u njihovoj Sirini i po Citavoj trasi nije dozvoljena izgradnja gradevina osim gradevina
infrastrukture. Iznimno, izgradnja je moguc¢a uz prethodnu suglasnost nadleznog tijela ili pravne osobe
odredenog posebnim propisima u odnosu na tip prometnog ili infrastrukturnog koridora.

Clanak 88.

(1) Detaljno odredivanje trasa prometnica i infrastrukture, unutar koridora koji su odredeni PPU-om
utvrduje se tehniCkom dokumentacijom, odnosno dokumentima prostornog uredenja nizeg reda, vodedi
racuna o konfiguraciji tla, zastiti okoliSa, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(2) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja infrastrukture treba se pridrzavati vazeéih
propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih gradevina i uredaja, te pribaviti
suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(3) Trase i lokacije gradevina infrastrukturne mreze u grafickom dijelu Plana usmjeravajuceg su
znacenja te su u postupku izrade projektne dokumentacije dozvoljene odgovarajuée prostorne
prilagodbe proizisle iz predloZzenog projektnog rieSenja. Omogucéava se manja izmjena pojedinih trasa
zbog prilagodbe terenskim uvjetima i vlasni¢kim odnosima pod uvjetom da se izmjenom ne mijenja
glavna koncepcija rieSenja i da se ne pogor$avaju tehnicki elementi planirane prometnice ili

infrastrukturnog voda / gradevine.

(4) Prilikom projektiranja prometne i druge infrastrukture, buduce trase u najvecoj mjeri izmijestiti izvan
podrucja P2 u mijeri u kojoj je to moguce te koristiti rubove Cestica u cilju smanjenja fragmentacije

poljoprivrednih povrsina.

Clanak 89.

(1) Linijske gradevine infrastrukture (cjevovodi, kabeli, elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i
druga povezana oprema) u pravilu je potrebno voditi prometnim koridorima u skladu s planiranim

rieSenjima izgradnje odnosno rekonstrukcije postoje¢ih prometnica.

Clanak 90.

(1) Planom se dozvoljava fleksibilnost gradnje gradevina i vodova linijske infrastrukture i u sluéajevima
kada nisu ucrtani u grafickom dijelu plana ukoliko se isti planiraju graditi u koridorima postojecih ili
planiranih prometnica i/ili koridora druge infrastrukture. U tom slucaju potrebno je ishoditi pozitivno
oCitovanje vlasnika, upravitelja ili tijela nadleznog za predmetnu prometnicu odnosno infrastrukturni

koridor u kojemu se planira gradnja predmetne gradevine ili voda.

(2) Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama. Svaka faza mora d&initi
funkcionalnu cjelinu.

6.1. Cestovni promet

Clanak 91.

(1) Planirana mreza javnih cesta je razvrstana sukladno dana$njem stanju i ocekivanoj funkciji
odredenih cesta u buducem sustavu. Promjena kategorije pojedine prometnice moguéa je sukladno

posebnim propisima i ne smatra se izmjenom plana.

(2) Prostornim planom je predvidena gradnja novih dionica javnih razvrstanih cesta, nerazvrstanih cesta
I ulica u naselju te rekonstrukcija postojece cestovne mreze u skladu sa planskim znac¢ajem pojedinih

cestovnih pravaca.

Clanak 92.

(1) Prikaz postojeCih i planiranih prometnica izraden je u skladu s Prostornim planom Zupanije kojim je
odredba za provodenje br.16. utvrdila koridore planiranih prometnica.



Kategorizirane (javne) ceste

Clanak 93.
(1) Ukupna duljina cestovne prometne mreze na podrucju Grada Metkovica iznosi 34,4 km. NajviSe su
zastupljene Zupanijske ceste (36,3%) sa 12,5 km, potom drzavne (33,1%) sa 11,5 km te lokalne ceste
(30,5%) sa 10,5 km. -
(2) Drzavne ceste na podru€ju Grada Metkovica su:
- dionica DC-9 (Metkovi¢ (granica BiH) — Opuzen — D8)
- dionica DC-62 (Sestanovac (D39) — Zagvozd — Vrgorac — Kula Norinska — Metkovi¢ (D9))

(3) Zupanijske ceste na podrucju Grada Metkoviéa su:
- ZC-6218 (granica BiH-Prud-Metkovi¢ (DC-62))

- Z2C-6220 (Metkovi¢ (DC-9) — Mlini$te — granica BiH)
(4) Lokalne ceste na podrucju Grada Metkovica su:

- LC-69012 (DC-9 — Krvavac — Metkovi¢ (ZC-6220))

- LC-69013 (DC-9 — ZC-6220)

- LC-69014 (Pologo$a (ZC-6220) — Glusci)

Clanak 94.

(1) S obzirom da je Grad Metkovi¢ podrucje uz drzavnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, ovdje se

nalazi nekoliko cestovnih grani¢nih prijelaza:
- stalni grani¢ni prijelazi za medunarodni promet putnika u cestovhom prometu: Prud, Metkovic

- stalni grani€ni prijelazi za pogranicni promet: Unka, Gabela Polje

Clanak 95.

(1) Planom je planirana sjeverna obilaznica Metkovi¢a od Kule Norinske do granice s BiH u funkciji
korekcije dijela drzavne ceste DC-9 i povezivanja Metkovica na prometnu mrezu viSeg ranga
(jadransko-jonska autocesta i brza cesta preko PeljeSca). Na trasi ove ceste u dijelu izmedu Kule
Norinske i Metkovic¢a planiran je i novi most preko Neretve. U pogranicnom dijelu rezerviran je prostor

za izgradnju novog granicnog prijelaza prema Bosni i Hercegovini.

Clanak 96.

(1) Planom je planirana i izgradnja nove ceste od naselja Prud (u nastavku ZC 6218) do Novih Sela
(izlaz Nova Sela na autocesti A10). Ovo Ce biti najbrza cestovna veza Metkovica s autocestom A10/A1)
te je stoga planom planirana i rekonstrukcija postojeée trase Zupanijske ceste ZC6218 izmedu Vida i

Pruda.
Clanak 97.

(1) Na uzem gradskom podrucju Metkovica planira se istraziti lokacija za novi most preko rijeke Neretve
(lokacija u istrazivanju). Navedeno podrazumijeva izradu svih potrebnih studija, u skladu sa vaze¢im

propisima.
Clanak 98.

(1) U naselju Metkovicu predvidena je gradnja novih dionica javnih razvrstanih cesta, nerazvrstanih
cesta i ulica te rekonstrukcija postoje¢e cestovhe mreze u skladu sa planskim znacajem pojedinih
cestovnih pravaca. Osnovni cilj je poveéanje gustoc¢e prometne mreze Grada, osobito s desne obale
Neretve, kako bi se omogucila bolja komunikacija tog dijela Grada i onemogucile eventualne prometne

guzve.
Clanak 99.
(1) Tablicom u nastavku definirana je minimalna Sirina koridora za drzavne, Zupanijske i lokalne ceste:

Minimalna Sirina koridora



JAVNE CESTE MINIMALNA SIRINA KORIDORA (m)

1. autocesta 200
2. brza cesta 150

)DRZAVNE CESTE [3. drzavna cesta DC-9i DC-62
P) u naseljenim mjestima 16
Jb) izvan naseljenih mjesta 20
FUPANIJSKE CESTE 12
ILOKALNE CESTE 10

Clanak 100.

(1) Rekonstrukcijom postojecih drzavnih i drugih razvrstanih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito
rjeSenje trase sa svom infrastrukturom, javnom rasvjetom, uredenjem pjesackih nogostupa i dr. u

naselju.

(2) Kod izrade projektne dokumentacije (izgradnja novih i rekonstrukcija postojeéih) moguée je
tolerantno odstupanje od planiranih trasa ako se pritom radi o pobolj§anju prometnih elemenata te je
potrebno voditi racuna o uskladenju s izvedenim stanjem objekata i aktima za gradenje u neposrednoj
blizini planiranih prometnica. Prilikom izrade projektne dokumentacije za ceste, potrebno je paziti na
prijelaze preko postojecih instalacija (vodovod, TK, energetika i sl.), s ciliem da se izbjegne njihovo
ostecenje. Ovo podrazumijeva striktno postivanje uvjeta dobivenih od tvrtki u &ijoj nadleznosti se nalaze

navedene instalacije.
(3) Maksimalno se postuje postojece stanje izgradenosti cestovne infrastrukture.

Clanak 101.

(1) Unutar minimalnih koridora planiranih cesta ne dopusta se gradnja drugih gradevina do ishodenja
akta o gradnji za cestu (ili njezin dio na koji je orijentirana gradevina). Nakon ishodenja akta o gradnji
fj. zasnivanja gradevne Cestice, odredit ¢e se zastitni pojasevi sukladno posebnom propisu, a mozebitni
prostor izvan zastitnog pojasa prikljucit ce se susjednoj planiranoj namjeni. Aktom o gradnii za gradnju
lli rekonstrukciju ceste obvezno treba odrediti nacin rje$avanja odvodnje oborinskih voda radi

spreCavanja Stetnih utjecaja na okolis.

(2) U prikazu gradevinskih podru¢ja naselja Metkovi¢ prikazani su i posebno oznadeni prostori
rezervirani za ,prometne koridore®, koji predstavljaju rezervirane prostore za izgradnju lokalnih
prometnica i ulica naselja kroz gradevinsko podrucje naselja. U navedenim koridorima moguce je samo
izdavanje akata za gradnju planiranih prometnica. Nakon definiranja to&ne &estice prometnice na

preostalom prostoru mozZe se graditi prema uvjetima ovoga plana.

(3) Koridori iz prethodnog stavka predstavljaju plansku smjernicu za planirane urbanisticke planove
uredenja. Po usvajanju urbanistickih planova uredenja na podru¢ju obuhvata pojedinog detaljnijeg
plana prestaju vaZiti planska ograni€enja rezervacije prostora za prometne koridore odnosno akti za
gradnju mogu se izdavati temeljem usvojenog urbanisti¢kog plana uredenja.

Clanak 102.

(1) Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zastithom pojasu javne ceste bez suglasnosti
pravne osobe koja upravlja javnom cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti $tetu javnoj cesti, kao
| ugroZavati ili ometati promet na njoj te povecati trokove odrzavanja javne ceste.

(2) Ako se za gradenje gradevina i instalacija unutar zastitnog pojasa javne ceste izdaje lokacijska
dozvola, odnosno drugi akt kojim se provode dokumenti prostornog uredenja sukladno posebnom
propisu, prethodno se moraju zatraZiti uvjeti pravne osobe s posebnim ovlastima koja upravlja

pojedinom cestom, sukladno posebnim propisima.

Clanak 103.

(1) U zastitnom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrzavanja ceste i pruzanja
usluga vozacima i putnicima a predvidene projektom ceste (cestarske kucice, odlagalista, benzinske



postaje, punionice autoplina, parkiraliSta, odmorista i sl.). Prije izdavanja lokacijske dozvole za te
gradevine, potrebno je zatraZiti uvjete nadlezne uprave za ceste.

(2) Gradevine na benzinskim postajama i druge gradevine iz prethodnog stavka ne mogu imati visinu
vecu od prizemlja, svjetlog otvora najvise 4,5 m te moraju biti udaljene od ruba gradevne cCestice

najmanje 3,0 m.

(3) Na odmoristima uz ceste moguca je postava montazno-demontaznih gradevina (kioska) za prodaju
lokalnih proizvoda (prvenstveno proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvodaca). Ove gradevine mogu
biti modularne veli¢ine do najvise 2,5 x 5,0 m, visine najvise 3,0 m. Smjestaj montazno-demontaznih

gradevina treba biti takav da ne ometaju odvijanje kolnog i pjesackog prometa.

Clanak 104.

(1) Priklju¢ak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadlezne uprave za
ceste u postupku ishodenja lokacijske dozvole ili izrade urbanistickog plana uredenja. Za spojeve
planiranih cesta nize kategorije na drzavne ceste ili rekonstrukciju postojeCih raskrizja potrebno je
izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuCaka
i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.0., u skladu sa Zakonom o cestama.

(2) Prikljucak i prilaz na ostale (nerazvrstane) ceste izvodi se na temelju prethodnog odobrenja tijela
gradske uprave u postupku ishodenja lokacijske dozvole.

Clanak 105.

(1) Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojecih potrebno je u cijelosti oCuvati
krajobrazne i spomenicke vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima terena uz
minimalno koristenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce izbjeci izmicanje nivelete ceste
izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida i to ozeljenjavanjem,
formiranjem terasa i drugim radovima kojima se osigurava najve¢e moguce uklapanje ceste u krajobraz.

(2) Uvjeti za utvrdivanje lokacije i uvjeti za projektiranje autobusnih stajaliSta na javnim cestama
odreduje se na temelju posebnih propisa.

Gradska ulicna mreza

Clanak 106.

(1) Koridori za nove prometne povrsine — nerazvrstane ceste (ulice) u naselju moraju imati najmanju
irinu 8-15 m za pristupne ulice, 10-18 m za sabirne ulice te 15-25 m za glavne ulice naselja.

Clanak 107.

(1) U prikazu gradevinskih podrugja naselja prikazani su i posebno oznaceni prostori rezervirani za
,prometne koridore“, koji su namijenjeni za izgradnju lokalnih prometnica i ulica naselja kroz
gradevinsko podrucje naselja. U navedenim koridorima nije moguca izgradnja gradevina do definiranja
tocne Cestice ulice (tj. do usvajanja urbanistiCkog plana uredenja ili do izdavanja akta za gradenje
navedene prometnice). Po definiranju estice prometnice na preostalom prostoru moze se graditi

prema uvjetima ovoga plana.

Clanak 108.

(1) Sve javne prometne povrsine unutar gradevinskog podrucja na koje postoji neposredan pristup s
gradevnih Cestica ili su uvjet za formiranje gradevne Cestice, moraju se projektirati, graditi i uredivati na
nacin da se omoguéuje vodenije infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

(2) Prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu treba odrediti tako da se ne ugrozava javni

promet.

Clanak 109.

(1) Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gradevinskog podrucja uz koji se izgraduju ili
postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine imaju izravan pristup, a u koji su ukljuceni
zelene povrs$ine, odvodni jarci i sl. Ulica mora imati najmanju Sirinu kolovoza 6 m (iznimno 5,5 m) za



dvije vozne trake te nogostup minimalno s jedne strane kolnika $irine 1,5 m, odnosno ukupne Sirine
ulice 7 m. Iznimno je moguca izgradnja ulica $irine 3,5 m za jednu voznu traku uz nogostup minimalno

s jedne strane kolnika, jednostrano 1,5 m $irine, ukupne $irine ulice 5 m.

Clanak 110.

(1) Postojece ulice rekonstruiraju se u popre¢nom profilu kojega omoguéuje postojece stanje na terenu.
Ukoliko je to moguce, potrebno je kod rekonstrukcije postojeéih prometnica u nekonsolidiranim
dijelovima naselja za koje je propisana izrada urbanisti¢kog plana uredenja profile prosiriti na nagin da

se gdje god je to moguce planira izgradnja nogostupa.

BiciklistiCki promet

Clanak 111.

(1) Planom se omogucuje gradnja i uredenje povrsina za biciklisti¢ki promet, i to kao:

- biciklistiCke staze — prometna povr§ina namijenjena za promet bicikala, izgradena odvojeno od
prometnih povrsina za motorna vozila i oznacena odgovaraju¢éom prometnom signalizacijom;

-  biciklisticke trake — dio kolnika namijenjen za promet bicikala, oznacen odgovaraju¢om
prometnom signalizacijom, koji se izvodi na cestama gdje brzina kretanja motornih vozila ne
prelazi 50 km/h.

- zajedniCke biciklistiCko-pjeSacke staze — staza uz kolnik namijenjena za kretanje bicikala i
pjesaka, povisene nivelete u odnosu na kolnik.

Clanak 112.

(1) Planom se osobito poti¢e izgradnja sljedecih biciklisti¢kih staza:
- biciklisticka staza/traka paralelna s tokom Neretve - kao dio SetaliSno-perivojnog obalnog
poteza ili uz drzavnu cestu DC 9.

- biciklistiCka staza/traka izmedu Metkovi¢a i Vida — zbog iznimnog znadaja arheoloskog
lokaliteta Vid ova staza moZe imati i znacaj za turisticku ponudu grada.

Clanak 113.

(1) Biciklisticka staza mozZe biti izvedena kao dvostrana jednosmjerna ili jednostrana dvosmjerna, u
odnosu na kolnik, a u naselju se izvodi kao jednosmijerna s obje strane kolnika; iznimno, zbog prostornih

ili drugih ogranicenja, kao jednostrana dvosmijerna.

Clanak 114.

(1) Sirina biciklisticke staze u naselju iznosi:
- dvostrana jednosmjerna biciklisticka staza: 2 m (optimalno), minimalno 1,5m,

- Jednostrana dvosmjerna biciklistitka staza: 2,50 m (optimalno), minimalno 2 m
(2) Minimalna Sirina zastitnog pojasa ukoliko se staza izvodi neposredno uz kolnik ili uz traku za
uzduzno parkiranje iznosi 0,75 m

(3) Izvan naselja biciklisticka staza se obvezno izvodi odvojena od kolnika zelenim pojasom minimalne
Sirine 1,50 m; ako to nije moguce, osigurava se &elicnom zastithom ogradom.

(4) Biciklisticka traka u naselju izvodi se, preporugliivo, kao jednostrana dvosmijerna ili kao
jednosmjerna s obje strane kolnika. Najmanja $irina biciklisticke trake iznosi 1,60 m za dvosmjerni
promet, a 1 m za jednosmjerni.

(5) Minimalni razmak prometnog profila biciklisticke trake od nepomiénih kratkih prepreka (stup
rasvjete, prometni znak) iznosi 0,25 m, od kontinuiranih prepreka (zid, ograda) 0,50 m, a od trake za
uzduzno parkiranje vozila 0,75 m.

(6) Najveci dozvoljeni uzduzni nagib biciklisticke staze iznosi 8%. Iznimno su moguéi i nagibi do 10%,
ali takva dionica moze imati duljinu najvise 20 metara.



ParkiraliSna i garazna mjesta

Clanak 115.

(1) Promet u mirovanju se rjeSava javnim ili privatnim parkiraliSnim/garaznim prostorom. Postojeci
deficiti parkiraliSnog prostora nadoknaduju se postupnom gradnjom javnih parkiraliSta/garaza,
uglavnom u sredi$njem dijelu naselja Metkovi¢. PostojeCe garaze ne mogu se prenamijeniti u druge

sadrzaje.

Clanak 116.

(1) Parkirne i garazne povrsine, kapaciteta sukladno normativima propisanim ovim Planom moraju biti
osigurane na gradevnoj Cestici, ako se promet u mirovanju rjieSava podzemnim etazama iste se

izuzimaju iz izraCuna koeficijenta iskoridtenosti (kis).

(2) Prilikom rekonstrukcije postojecih gradevina, ukoliko parkiraliSne potrebe nisu rijeSene prema
uvjetima ovih Odredbi, iste nije potrebno zadovoljavati pod uvjetom da rekonstrukcija ne ukljucCuje
povecanje broja uporabnih jedinica gradevine ili prenamjenu koja bi podrazumijevala potrebu
ostvarenja veéeg broja parkiraliSno-garaznih mjesta u odnosu na postojecu gradevinu. U slu€aju
povecanja broja uporabnih jedinica gradevine ili prenamjene koja bi podrazumijevala potrebu
ostvarenja veéeg broja parkiraliSno-garaznih mjesta u odnosu na postojecu gradevinu, potrebno je
zadovoljiti propisani broj parkiraliSno-garaznih mjesta za sve uporabne jedinice.

(3) Iznimno od prethodnog stavka, prilikom rekonstrukcije obiteljskih stambenih zgrada koje se nalaze
unutar podrucja definiranog u ¢lanku 29. ovog Plana, u slu€aju povecanja broja uporabnih jedinica
gradevine ili prenamjene koja bi podrazumijevala potrebu ostvarenja veceg broja parkiraliSno-garaznih
mjesta u odnosu na postojecu gradevinu, potrebno je zadovoljiti propisani broj parkiraliSno-garaznih

mjesta samo za povecani broj uporabnih jedinica.

Clanak 117.

(1) Ukoliko na &estici nije moguce ostvariti potreban broj parkirali8nih mjesta parkiralista ili garaze mogu
se graditi i na drugoj gradevnoj cestici udaljenoj najvise 150 m (300 m na podrucju srediSnjeg naselja
Metkovi¢) od gradevne Cestice predmetne gradevine. Tako izvedena parkiraliSta moraju zadovoljavati
standarde (minimalne dimenzije parkiraliSnih mjesta i dr.) prema posebnim propisima i biti izgradena |
u funkciji u trenutku ishodenja akta za uporabu gradevine.

(2) Za stambeno-poslovne i druge nestambene namjene do najvise 30% potrebnih parkiraliSnih mjesta
moZe se osigurati na javnim povrSinama i/ili na javnim parkiralistima, uz prethodno pribavljenu
suglasnost Grada Metkovi¢a. Udaljenost tako odredenih parkiraliSnih mjesta moze biti najvise 150 m
(300 m na podrucju sredi$njeg naselja Metkovi¢) od gradevne Cestice predmetne gradevine, a uvjet je
da je parkiraliste izgradeno i u funkciji u trenutku ishodenja akta za uporabu predmetne gradevine.

(3) Iznimno, ogranienje iz prethodnog stavka koje se odnosi na najveci postotak parkiraliSnih mjesta
koja se mogu osigurati na javnim povrsinama i/ili javnim parkiralistima ne treba se primjenjivati prilikom
rekonstrukcije gradevina javne namjene te rekonstrukcije ostalih gradevina (neovisno o namjeni) na
Cesticama koje imaju postotak izgradenosti veci od 80%. Ostali uvjeti iz prethodnog stavka primjenjuju

se i u navedenim slucajevima.
(4) Ostavlja se mogucénost da se uvjeti navedeni u prethodnim stavcima drugacije propisSu detaljnijim

dokumentom prostornog uredenja (UPU), uzimajuéi u obzir lokalne specificnosti prostora za koje se
plan izraduje, pretpostavljene potrebe za parkiranjem te postojece i planirane kapacitete za parkiranje

na javnim povrsinama i/ili javnim parkiralistima.



Clanak 118.

(1) Ovisno o vrsti i namjeni prostora mora se osigurati broj parkirali$no-garaznih mjesta prema sljedecoj

tablici:
; N A Potreban broj parkiralisnih ili garaznih
Namjena Hip gradevine mjesta (PM) po m? neto povrsine gradevine
1 PM za jedan stan; kod izrade detaljnijih
planova minimalno
Stanovanje stambene gradevine za viSe stanova izraCunava se dodatnih 10% planira se na
po kriteriju 1,5 PM /1 stan i zasebnom javnom
zaokruzuje na prvi visi cijeli broj parkiralistu
apartman 1 PM/1 apartman
restoran, kavana 1 PM/25 m?
g i 5
Ugostitelistvo i caffe bar, slasti¢arnica i sl. 1 PM/10 m
turizam
hoteli
1 PM/2 smjestajne jedinice (sobe)
apart hoteli, pansioni
. 1 PM na 15 m?
robna kuca, supermarket prodajne povrsine
Trgovina i | 1 PM na 30 m? najmanje 2 PM, od kojih jeQno
: ostale trgovine ; b3 posebno ozna¢eno za vozila
skladista prodajne povrsine opskrbe

skladista

1 PM na 100 m?

najmanje 1 PM, za skladista
preko 100 m? minimalno jedno
posebno oznaceno za vozila
opskrbe

banke, agencije,

T o S poslovnice 1 PM na 25 m? najmanje 2 PM
Al (javni dio)
namjena
uredi i kancelarije 1 PM na 50 m?
industrijski objekti 1 PM na 70 m?
Industrija i obrt obrtni objekti 1 PM na 50 m?
autoservis 1 PM na 20 m?
djecji vrtici i jaslice 1 PM/50 m?
osnovne i srednje $kole 1 PM/100 m?
fakulteti 1 PM/70 m?
Kultura, odgoj i
obrazovanije instituti 1 PM/100 m?
kina, kazaliSte, dvorane
za 1 PM/50 m?
javne skupove
crkve 1 PM/50 m?




" - p minimalno 4 PM, za muzeje
muzeji, galenije, biblioteke 1 PM/S50 m 1 PM #a stitobiis
kongresne dvorane 1 PM/50 m?
studentski domovi 1 PM/200 m? minimalno 2 PM za autobus
bolnice i klinike 1 PM/100 m?
Zdravstvo i ambulante, poliklinike, 2
socijalna skrb dom zdravlja LEM=Dm
domovi za stare 1 PM/200 m?
$portski objekti otvoreni, 1 PM/250 m?
bez gledalista povrsine
portski objekti zatvoreni, -
rekreacija bez gledalista 1 PM/200 m*povrsine
Sportski objekti i igralista gk s
s gledalistem 1 PM/10 sjedecih mjesta
trznice 1 PM/20 m? povrsine
Komunalini i
promeitisariea teh"";’::ggci:‘;"’éke 1 PM/50 m? minimalno 1 PM
benzinske postaje 1 PM/25 m?
autobusni kolodvor
obvezan prometno-tehnoloski
: : projekt s izraCunom potrebnog
Timg‘f;m broja PM, posebno za:
i e e - stajaliste (ukrcaj i iskrcaj)
Py trajektna i putnicka luka - krace parkiranje (do 1h)
- duze parkiranje (preko 1h).
Groblja sukladno posebnim propisima

(2) Napomena: Na mjestima gdje nije moguce ostvariti kolni pristup, zadovoljavajuci broj parkiraliSnih
mjesta osigurati ¢e se uplatom sukladno posebnoj gradskoj odluci.

Clanak 119.

(1) Iznimno je moguca gradnja garaza i uredenje parkiraliSnih povrsina u svim zonama, kao zasebnih
gradevina, na gradevnim Cesticama koje svojim oblikom i veli¢inom ne udovoljavaju parametrima za



gradnju stambenih i javnih gradevina te nisu pod posebnim rezimom zastite (zastitne zelene povrsine,
prirodni ili kultivirani krajobraz, poljoprivredno zemljiste i sl.) uz ispunjavanje sljedecih uvjeta:

- arhitektonsko oblikovanje garaze uklopiti u postoje¢i ambijent

- parkiralisne povrsine poplocati perforiranim betonskim elementima, a perforirane povrsine

zatravniti
- lzgradnjom se ne smije unistavati postojece visokovrijedno zelenilo

- dio Cestice koji ne sluzi planiranoj namjeni treba se urediti kao zelena povrsina

- za pristup ishoditi odobrenje nadlezne drzavne sluzbe ovisno o kategoriji prometnice s koje se
rieSava pristup)

- maksimalna udaljenost gradevine kojemu parkiraliste ili garaza sluze treba biti 100 m.

(2) Omogucuje se odstupanje od potrebnog broja parkirali§nih mjesta iz prethodne tablice ako se
planirana gradevina ili zahvat u prostoru gradi u zasti¢enoj jezgri i kontaktnom podru&ju. Posebnom
odlukom utvrdit ¢e se obveza placanja naknade za svako parkirali§no mjesto za koje se traZi
odstupanje, i ta sredstva namjenski Ce se trositi za gradnju javnih parkirali$ta i garaza na onoj najblizoj

lokaciji za koju se trazi odstupanije.

Clanak 120.

(1) Na javnim parkiralistima, od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta najmanje 5% mora biti osigurano za
invalidska vozila. Na parkiraliStima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, liekarnu, trgovinu
dnevne opskrbe, postu, restoran i predSkolsku ustanovu, mora biti osigurano najmanje jedno

parkiraliSno mjesto za vozilo osoba s potesko¢ama u kretanju.

Clanak 121.

(1) Uz zgrade javne namjene i trgovaCke sadrZaje povrsine ve¢e od 800 m? potrebno je osigurati i
parkiraliSte za bicikle sa stalcima / naslonima koji omogucuju sigurno privezivanje okvira bicikla.

Clanak 122.

(1) U sklopu radnih (servisnih) zona mogucée je organizirati kamionski terminal, servise za vozila,
prodavaonice auto dijelova, stanicu za tehniCki pregled vozila i druge sli¢ne sadrzaje.

6.2. Zeljezniéki promet

Clanak 123.

(1) U oblasti zeljezniCkog prometa potrebno je stvoriti uvjete za modernizaciju postojecih kapaciteta i
uvodenje ovog vida prometa u smislu bolieg medusobnog povezivanja unutar Zupanije i Zupanije s
okruzenjem. To Ce se postiCi izgradnjom drugog kolosijeka na postojecoj zZeljeznickoj pruzi Ploce-
Metkovi¢-Sarajevo i dalje.

Clanak 124.

(1) Zeljeznicki prometni pravac postojece Zeljezniéke pruge za medunarodni promet, glavna koridorska
Zeljezni¢ka pruga M304 (Capljina) - drzavna granica - Metkovié¢ — Plo&e (glavna koridorska pruga koja
se nalazi na ogranku koridora RH3) zadrZzava svoj postojeci polozaj u prostoru sa zastitnim pojasom
pruge koji se stiti u skladu s posebnim propisima.

Clanak 125.

(1) Zeljeznicki terminal u Metkoviéu moguée je rekonstruirati, preuredivati i dogradivati.



6.3. Pomorski promet

Clanak 126.

(1) Na podrucju Grada Metkovi¢a nalaze se sljedec¢e luke otvorene za javni promet:

Naselje Nazivi luka | Znacaj Naziv/ lokalitet | Vrsta Napomena
prema Naredbi
o razvrstaju
luka
Metkovic Luka Ploce Drzavni Metkovi¢ (desna | Lup, TRL, PL Izdvojeni bazen
(izdvojeni bazen obala Neretve)
Metkovic)
Metkovic Luka Metkovic Zupanijski Metkovi¢ (lijeva | L
obala Neretve)

Lup — luka otvorena za javni promet, PL — putniCka luka, TRL — teretna luka

(2) Luka drzavnog znacaja u Metkovi€u stara je trgovacka luka na rijeci Neretvi smjestena 20 km od
usc¢a uz ZeljezniCki pravac Sarajevo - Metkovic - PloCe. Luka posluje kao izdvojeni luCki bazen u sastavu
Luke Plo¢e. Podrugje lu¢kog bazena Metkovi¢ sastoji se od ulazno-prihvatnog prostora, terminala za
cement, terminala za trosku, skladisnih prostora, obale te upravne gradevine.

(3) Lu¢ko podrucje je po pravnoj prirodi pomorsko dobro te se na njemu ne moze ostvariti pravo
vlasnista. Prema sadasnjim koncesijskim ugovorima koncesionar luke drzavnog znacaja ima pravo

obavljanja lu€kih i ostalih djelatnosti do 2037. godine.

(4) Na lijevoj obali Neretve smjestena je luka Zupanijskog znacaja.
(5) U lukama otvorenima za javni promet moguce je planirati nauticke, turisticke, Sportske i komunalne

vezove te odgovarajucu infrastrukturu i suprastrukturu.

(6) Luc¢ka podrucja (vodeni i kopneni dio) luka otvorenih za javni promet oznacena su na kartografskom
prikazu 4. Gradevinska podrucja.

Clanak 127.

(1) Kako lucki prostori zauzimaju vrijedna podrucja u samom gradskom sredistu potrebno je u skoro
vrijieme napraviti studiju kojom ¢e se utvrditi trendovi prometa u luci Metkovic. Interes je Grada
Metkovica da se ovo podruCje preobrazi i postane dio gradskog tkiva sa poslovnim i centralnim
sadrzajima. U opciji trenda smanjenja prometa potrebno je planirati mjere rekonstrukcije i prenamjene
sadasnjih luckih podrucja sto je moguce obraditi u sklopu izrade UrbanistiCkog plana uredenja ,Desna
obala“. U opciji trenda povecanja prometa potrebno je studijski obraditi mogucnost izmjestanja luckog
podru¢ja van gradskog srediSta (u juznom dijelu toka Neretve) Sto takoder otvara mogucnosti
rekonstrukcije i prenamjene sadasnjih lu€kih podrucCja te je isto moguce obraditi u sklopu izrade

Urbanisti¢kog plana uredenja ,Desna obala“.

Clanak 128.

(1) Na prostoru Grada Metkovica planiraju se dvije luke posebne namjene, i to Zupanijskog znacaja:

Kapacitet (broj vezova)

Postojeca/planirana

Naselje Naziv / lokalitet

Luka nauti¢kog turizma Zupanijskog znacaja:

Metkovic Donja stara Neretva Do 100 Planirana

Sportska luka zupanijskog znacaja:

Metkovi¢ i Donja stara Neretva Do 100 Planirana
Clanak 129.

(1) Predvidena lokacija ovih dviju luka je u rukavcu Donje stare Neretve. Obuhvati luka posebne
namjene (vodeni i kopneni dio) utvrdeni su i oznaceni na kartografskom prikazu 4. Gradevinska

podrucja.




(2) U luci nautickog turizma mogu se planirati ugostiteljski, trgovacki, usluzni, $portski i rekreacijski
sadrzaji.
(3) Kod planiranja i projektiranja luka nauti¢kog turizma treba uzeti u obzir potrebu odgovarajuéeg

rjesavanja spoja rukavca Donja stara Neretva s rijekom Neretvom glede potrebne propusnosti i
plovnosti, a da se istovremeno ni u kojem pogledu ne ugrozi sustav i objekti obrane od poplava od

velikin voda rijeke Neretve.

(4) Prilikom planiranja sportske luke i luke nautickog turizma, a s obzirom na podruéje ekoloske mreze
HR5000031 Delta Neretve i HR1000031 Delta Neretve, potrebno je predvidjeti tehnike mijere
postupanja s otpadnim vodama u luci.

6.4. Zracni promet

Clanak 130.

(1) Planirana je izgradnja helidroma s opremom na noc¢no slijetanje. Planom su rezervirane dvije
lokacije — Meterizi i Klade.

6.5. Posta i javne elektronicke komunikacije

Clanak 131.

(1) U dijelu koji se odnosi na izgradnju vodova i mreza sustava javnih elektroniékih komunikacija,
Prostornim planom uredenja Zupanije dubrovadko neretvanske se ne predvida osiguranje novih
koridora za izgradnju kapitalnih vodova. Za pro$irenje kapaciteta prvenstveno je potrebno razvijati nove
tehnologije povezivanja te koristiti postojece infrastrukturne koridore i teziti njihovom objedinjavanju u

cilju zastite i oCuvanja prostora i sprje¢avanje zauzimanja prostora za ovu namjenu.

Clanak 132.

(1) Sustav komutacije u dva komutacijska Evorista (AXE) za grad Metkovi¢, daje rje$enje sa izdvojenim
digitalnim stupnjevima i po potrebi pripadajué¢im digitalnim pretplatni¢kim modulima. Sustav prijenosa

se planira u cjelini kao digitalni prijenosni sustav.

(2) Planirano prosirenje mreZe elektroni¢kih komunikacija, s obzirom na njezinu postojeéu izgradenost,
sastojat Ce se prvenstveno u povecanju kapaciteta izgradenih UPS-ova.

Clanak 133.

(1) Novu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektroniCkih komunikacijskih vodova treba graditi odnosno postojecu rekonstruirati vodeéi se sljiedecim

nacelima:

-  postavijanje vodova moguce je u svim pojasevima postojecim i planiranih prometnica, ulica i
pjesackih staza, uz obvezno ishodenje suglasnosti tijela (pravne osobe s posebnim ovlastima)
koje upravlja tom prometnicom sukladno posebnom propisu;

u naseljima Metkovic i zasticenom dijelu naselja Vid vodove voditi podzemno u zoni pje$ackih
staza ili zelenih povrsina;

u ostalim naseljima moguce je vodenje mreze podzemno ili nadzemno u zoni pje$ackih staza
ili zelenih povrsina;

mrezu za magistralno i medumjesno povezivanje voditi podzemno slijededi koridore prometnica
ili zeljezniCkih pruga; iznimno, kada je to mogucée, samo radi bitnog skracivanja trasa, koridor
se moze planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljezni¢kih pruga vodeéi raduna o pravu
vlasnistva,

u slucaju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanja susjednih podrugja
treba omoguditi formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog podrugja iz
obuhvata plana;

postavljanje vodova elektroni¢kih komunikacija u pravilu se izvodi u koridorima javnih povrsina
s obje strane prometnica;



prilikom izgradnje nove kabelske infrastrukture postojece TK kapacitete treba izmjestiti u
novoizgradenu kabelsku mrezu;,

kapacitete i trase, veli€ine zdenaca i broj cijevi treba planirati sukladno koncentraciji stambenih
i poslovnih gradevina;

- glavnu trasu novoplanirane KK treba usmjeriti na postojecu komutaciju, ali u rubnim dijelovima
treba predvidjeti moguénost za montazu komunikacijsko-distributivnih €vorova kabinetskog tipa

za koje nije potrebno formiranje posebne Cestice;

- unutar gradevinskih podrucja naselja, u pravilu u koridorima prometnica, omoguceno je
postavljanje svjetlovodnih razdjelnih ormara za smjestaj pasivhe opreme (svjetlovodna

pristupna mreza);
za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova planira se dogradnja odnosno

rekonstrukcija te eventualno pro$irenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija
odnosno potreba novih operatora vodeci raCuna o pravu zajednickog koristenja od strane svih

operatora.

(2) Kuéne telekomunikacijske instalacije (unutar gradevina) treba projektirati i izvoditi prema posebnim
propisima i tehniCkim normama.

Clanak 134.

(1) Svaka postoje¢a i novoplanirana gradevina treba imati osiguran priklju¢ak na mrezu elektroniCkih
komunikacija.

(2) Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja mogu se rieSavati kao samostalne gradevine na viastitim
gradevnim Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Elektronicke komunikacije u pokretnoj mrezi

Clanak 135.

(1) Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastrukture pokretnih komunikacijskih mreza, grade se
gradevine komunikacijske infrastrukture u pokretnoj mrezi uz postivanje uvjeta gradenja, posebnih

propisa i normi za takve vrste gradevina.

Clanak 136.

(1) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema nacinu postavljanja,
dijeli se na EKI i povezanu opremu na postojecim gradevinama (antenski prihvat) i EKI i povezanu

opremu na samostojecim antenskim stupovima.

Clanak 137.

(1) Zone u kojima je moguc¢a gradnja elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na

samostojeéim antenskim stupovima utvrduju se prostornim planom Zupanije, a oznatene su u
kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustavi - Posta i elektroni¢ke komunikacije kruznicama koje

oznacuju podruc¢ja unutar kojih je moguca postava jednog antenskog stupa.

Clanak 138.

(1) Unutar predvidenih zona uvjetuje se gradnja samostojecCih antenskih stupova takvih karakteristika
da moze prihvatiti viSe operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrden riesenjem nadleznog
ministarstva za prostorno uredenje i graditeljstvo. Ukoliko u blizini planirane lokacije vec postoji izgraden
krovni ili samostojeci stup drugog operatera koji zadovoljava tehniCke uvjete, za postavu dodatne

opreme izgradnja novog stupa nije dopustena.

(2) Smjestaj stupova potrebno je planirati izvan zastitnog pojasa drZzavnih cesta kao i izvan koridora
planiranih cesta drZzavnog znacenja.
(3) Izgradnju samostojecih stupova treba planirati izvan podrucja zasticenih prirodnih vrijednosti, a

posebno ukoliko zasti¢eno podrucje obuhvaca malu povrsinu. Ukoliko je potrebna izgradnja stupa u tim
podrucjima, isti se trebaju planirati rubno te izbjegavati bioloSke i krajobrazno vrijedne lokacije.



Gradevine za smjestaj opreme potrebno je oblikovati u skladu s obiljezjima tradicijske arhitekture
okolnog prostora, a pristupne putove do stupa ne asfaltirati. Na podrugju zastiéenih prirodnih vrijednosti
| ekoloske mreze, potrebno je ocijeniti prihvatljivost postavljanja samostojeceg antenskog stupa za
ekolosku mrezu odnosno na ciljeve o¢uvanja zasti¢enog podrugja. Gradnja stupa u blizini sakralnih
gradevina te drugih spomenika kulturne bastine na istaknutim lokacijama, moguéa je na udaljenosti od

najmanje 200 m od navedenih gradevina.

(4) Ako je unutar planirane zone (bez obzira na promjer) ve¢ izgraden samostojeCi antenski stup,
izgradnju novog antenskog stupa moguée je planirati samo ako se dokaze da na postojeci stup zbog
tehnickih ogranicenja nije moguce postaviti dodatnu opremu.

(5) Cestica na kojoj se predvida postavljanje antenskog stupa treba imati pristup na javnu prometnu
povrsinu, a prostor oko stupa i objekta za smjestaj opreme treba biti o&igcen i posljuncani u Sirini 3 m
ako je osiguran vatrogasni pristup, odnosno $irine 5 m kada nije osiguran vatrogasni pristup. Potrebno
Je osigurati podlogu te odvodnju oborinskih voda radi sprje¢avanja odno$enja $ljunka na susjedno

zemljiste.

(6) Antenski sustavi elektroni¢kih komunikacija u pokretnoj mrezi mogu se graditi kao krovni prihvati,
krovni stupovi te samostojeci stupovi.

Clanak 139.

(1) Bazne postaje elektronickih komunikacija u pokretnoj mrezi u pravilu se smjestava na zasebnoj
gradevnoj Cestici s osiguranim kolnim pristupom izvan gradevinskih podrugja naselja.

(2) lzuzetno, bazna postaja se moze smijestiti i unutar gradevinskih podrugja ukoliko se dokaze da
drugacije nije moguce ostvariti pokrivenost podruéja signalom. U tom slugaju potrebno je postivati
sljedece uvjete:
- u cilju zastite zdravlja ljudi ne smiju se prekoracivati temeljna ogranienja i graniéne razine
propisane posebnim propisom u pogledu zastite od elektromagnetskih polja;
- bazne postaje ne mogu se postavljati na lokacijama koje bi narusile sliku naselja s prilaznih
komunikacija i u osnovnim vizurama;
- najveca visina krovnih prihvata je 5 m iznad sliemena krova (ili plohe ravnog krova); nije
dopusteno postavljanje krovnih prihvata na zgradama djegjih ustanova, $kola domova za djecu

| odrasle te na spomenicima kulturne bastine; izuzetno, postava antenskih prihvata moguca je
na gradevinama kulturne bastine u skladu s posebnim uvjetima Ministarstva kulture. nadleznog

konzervatorskog odjela;

- samostojeCi antenski stupovi ne mogu se graditi na javnim zelenim povr§inama unutar naselja,
unutar zona zastite kulturnih dobara, te na udaljenosti manjoj od 200 m od $kola, djegjih vrtica,
zdravstvenih ustanova i domova za djecu i odrasle. Udaljenost od drugih gradevina mora iznosi

minimalno visinu stupa.
Clanak 140.

(1) Plan na kartografskom prikazu broj 2.2. Infrastrukturni sustavi - Posta i elektronicke komunikacije u
mjerilu 1:25.000 odreduje raspored jedinica postanske mreZe. Nove postanske urede, ukoliko se za
njima ukaze potreba, moguce je graditi unutar gradevinskog podrudja naselja i izdvojenih gradevinskih

podrucja prema odredbama za poslovnu namjenu.

6.6. Energetski sustav

Elektroopskrba

Clanak 141.

(1) PodruCjem grada Metkovica prolazi DV 110 kV Opuzen-Neum, duzine oko 23 km i DV 110 kV
Capljina — Opuzen, duzine oko 22,3 km
(2) Podrucje Grada Metkovica opskrbljuje se elektricnom energijom iz trafostanice TS 110/35 Kv

,Opuzen” preko tri trafostanice TS 35/10 kV: ,Opuzen®, ,Metkovi¢ 1“ i ,Metkovié 2“. Trafostanica TS
35/10 kV ,Metkovi¢ 1“ je temeljito rekonstruirana (ugradeni novi transformatori snage 8 MVA, numeriéka

zastita na naponu 110 V, vakuumski prekidaci).



(3) Na podrucju Grada Metkovica planira se i izgradnja TS 35(110)/10(20) kV ,Metkovic®, Cija je lokacija
orijentacijski odredena ovim Planom, sukladno ,Koncepciji razvoja elektroenergetske mreze grada
Metkovica“, izradene od strane HEP-a D.P. Elektrodalmacije u Splitu.

(4) Mjesne TS 10(20)/0,4 kV se postavljaju tako da je moguc kolni pristup barem jednom procelju i da
su uklopljene u okolis. Ako se grade kao samostalne gradevine obavezno je hortikulturno uredenje
okolisa. Udaljenost transformatorske stanice od kolnika ceste iznosi najmanje 3,0 m a od susjedne

mede najmanje 1,0 m.

(5) Transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV moguce je graditi u predjelima svih namjena u gradevinskim
podru¢jima naselja, izdvojenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja i izdvojenim gradevinskim
podru¢jima izvan naselja kao i izvan gradevinskih podrucja naselja kada se transformatorske stanice

grade za potrebe gradevina koje je moguce graditi izvan gradevinskih podrucja naselja uz uvazavanje
posebnih ograni¢enja koja se odnose na zasticene dijelove prirode i vodozastitne zone.

(6) Na cesticama poslovne ili proizvodne namjene te Cesticama na kojima se grade gospodarske
gradevine za poljoprivredne djelatnosti moguca je izgradnja distribucijskih trafostanica koje ne moraju
biti u vlasniStvu operatera distribucijskog sustava, ve¢ imaju samo elektroenergetski prikljucak na
10(20) kV. Uvjete za izgradnju i prikljucenje ovakvih trafostanica definira operater distribucijskog

sustava.

(7) Kod izgradnje novih trafostanica, lokacije za izgradnju odrediti tako da se §to manje narusi izgled
naselja, locirati ih izvan karakteristicnih vizura na naselje, pojedinacnih gradevina koje imaju status

kulturnog dobra ili su prostorni akcent.

(8) Nove elektroenergetske objekte (trafostanice) koji se grade izvan granica naselja, potrebno je
oblikovati tako da se $to bolje uklope u postojeci krajolik.

Clanak 142.

(1) Na podrucju naselja Metkovi¢ obavezno je kabliranje elektroenergetske mreze. Kablovi se postavlju,
u pravilu u javno prometnu povrsinu, uskladeno s rasporedom ostalih komunalnih instalacija.

(2) U izgradnji elektroenergetske mreze treba koristiti u najvecoj mjeri postojece koridore i teziti Sto
manjem zauzimanju novih povrsina.
Clanak 143.

(1) Dalekovodima, kad se grade kao zracni vodovi, odnosno podzemni kabeli, potrebno je osigurati
sljedece zastitne pojaseve:

Elektroenergetska mreza Gradevina Koridor gradevine (m)
Vrsta Kategorija Vrsta postojeca Planirana

Dalekovod 2x400 kV 80 100

Dalekovod 400 kV 70 80

drzavni Dalekovod 2x220 kV 60 70

Dalekovod 220 kV 50 60

Dalekovod/kabel Kabel 220 kV 6 12

Dalekovod 2x110 kV 50 60

Dalekovod 110 kV 40 50

Zupanijski
Kabel 2x110 kV 6 12
Kabel 110 kV 5 10

(2) Koristenje i uredenje prostora unutar koridora dalekovoda i kabela treba biti u skladu s posebnim
uvjetima nadleznih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. Za bilo koji zahvat unutar koridora
dalekovoda potrebno je ishoditi posebne uvjete od korisnika HEP-operator prijenosnog sustava d.o.o..



Clanak 144.

(1) Planom su predvidene minimalne gradevne &estice za planirane trafostanice:
- za trafostanicu 110/35 (20)kV 3000 m?
- za trafostanicu 35/10 (20)kV 1000 m?
- za trafostanicu 10/04 kV povrsine 40 m?

Clanak 145.

(1) Za svaku postojecu i novoplaniranu gradevinu mora biti osiguran priklju¢ak na elektro mrezu. Elektro
mreza projektira se i izvodi sukladno posebnim propisima, a prema planskim rieSenjima.

Clanak 146.

(1) Sve trafostanice, osim stupnih, trebaju bit izvedene na zasebnim gradevnim &esticama, ako nisu
planirane u sklopu drugih gradevina. Dimenzije su im definirane veli¢inom opreme i postrojenjem koja

se u njih ugraduju, a sukladno posebnim propisima.

(2) Do svake trafostanice treba biti osiguran kolni pristup.

Clanak 147.

(1) Svi podzemni elektro vodovi izvode se kroz prometnice, odnosno prikljuéci za pojedine gradevine
kroz priklju¢ne kolne puteve.

(2) Nadzemni vodovi izvode se paralelno s prometnicama, odnosno pristupnim putevima neposredno
uz granice gradevnih Cestica.

(3) Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektro vodova (podzemnih i nadzemnih) kojima bi se
ometalo izvodenje gradevina na gradevnim ¢esticama, odnosno realizacija planiranih gradevina, iz

razloga izmjestanja uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih gradevina.

Clanak 148.

(1) Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postojeéim odnosno planiranim nogostupom uz
prometnice. Prilikom odobravanja izvedbe javne rasvjete, rasvjetna tijela treba definirati sukladno

gradevinama na podrucju kojih se javna rasvjeta izvodi.

Obnovljivi izvori energije

Clanak 149.

(1) Planom su odredena podru¢ja za mogucéu gradnju samostojeéih sunéanih elektrana u skladu s
Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske Zupanije:

Naselje Lokalitet Povrsina (ha)

Vid Debelo Brdo 20,1
Vid Debelo Brdo - Vid 6,1
Vid Ograd 10,4*
Glusci Veraje 9,8*

" povrSine za elektrane Ograd i Veraje korigirane su (smanjene) u odnosu na Prostorni plan Dubrova&ko-neretvanske Zupanije
zbog prilagodbe zate¢enoj izgradnji (ruralna naselja)

(2) VeliCinu i smjestaj postrojenja treba odrediti sukladno analizi vizualnog utjecaja. U obzir treba uzeti
| prisutnost ugrozZenih i rijetkih stanidnih tipova, zastic¢enih ili ugroZenih vrsta flore i faune, karakteristike

vodnih resursa i elemenata krajobraza, te posebice ciljeve ocuvanja ekolodke mreze.

(3) Potrebno je uskladiti smjestaj elektrana s elektronickom komunikacijskom mrezom radi izbjegavanja
elektromagnetskih smetnji

(4) Udaljenost solarnih postrojenja od granica gradevinskog podrugja naselja mora iznositi minimalno
500 m zra¢ne udaljenosti.

(5) Postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih ¢elija u obliku samostalnih fotonaponskih sustava
koje se postavljaju na krovove zgrada ili se grade kao pomo¢ne gradevine dopusteno je na svim



postojecim i novim gradevinama i njihovim pripadaju¢im Cesticama s izuzetkom zona zastite povijesnih
naselja (Vid i Metkovi€). Pri njihovoj izgradnji potrebno je pridrzavati se uvjeta za izgradnju pomocnih
gradevina u pogledu visine, udaljenosti od rubova Cestice i sl.

(6) Izgradnja fotonaponskih elektrana u obliku samostalnih gradevina (koje nisu vezane uz pojedinu
gradevinu) mogucéa je u izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarske namjene prema uvjetima za
izgradnju gradevina gospodarske namjene uz pridrzavanje uvjeta za izgradnju u pogledu visine,

udaljenosti od rubova Cestice i sl.

(7) Povezivanje, odnosno priklju¢ak planiranih obnovljivih izvora energije na elektroenergetsku mrezu
sastoji se od pripadajuce trafostanice smjestene u granicama obuhvata planiranog proizvodnog objekta
iz obnovljivog izvora i prikljuénog dalekovoda/kabela na postojedi ili planirani dalekovod ili na postojecu
ili planiranu trafostanicu javne elektroenergetske mreze. Ako Planom nije drugacije uredeno prikljucak
se moze smatrati sastavnim dijelom zahvata izgradnje elektrane iz reda obnoviljivih izvora energije.

(8) To¢no definiranje trase i tehnickih obiljeZja priklju¢nog dalekovoda/kabela i rasklopista- trafostanice
u sklopu objekta proizvodaca iz obnovljivog izvora energije biti ¢e ostvarivo samo u pokrenutom
upravnom postupku ishodenja lokacijske dozvole, po dobivenim pozitivnim uvjetima od strane
nadleznog elektroprivrednog poduzeca/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog
sustava), a na osnovi nadleznosti mjesta priklju¢enja (DV i TS visokog ili srednjeg napona). Prikljucak
obnovljivog izvora energije i kogeneracije na elektroenergetsku mrezu koja je u nadleznosti operatora
prijenosnog sustava definira se kao dio zahvata (faza/etapa) u okviru sloZzene gradevine - elektrane.

(9) Prilikom gradnje samostalnih gradevina za dobivanje energije iz obnovljivih izvora obavezno je
primjenjivati mjere zastite s obzirom na bioraznolikost, krajobrazne znacajke, kulturno-povijesnu
bastinu, gospodarske znacajke, infrastrukturu, buku te socioloSke znacajke navedene u tocCki 161.b.

Prostornog plana Dubrovacko-nerervanske Zupanije.

Clanak 150.
(1) Planom nije predvidena izgradnja sustava vjetroelektrana (vjetroparkova) na podrucju Grada.

(2) Gradevine namijenjene proizvodnji elektricne i/ili toplinske energije iz obnovljivih izvora (sunca,
vjetra, topline okolisa ili topline zemlje, biomase iz lokalnih izvora koja ne ukljucCuje ogrijevno drvo,
bioplina, prirodne snage vodotoka bez hidroloskih zahvata i sl.) te kogeneracijska postrojenja moguce
je graditi u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja gospodarske namjene (namjene K i/ili [;
zone navedene u ¢lanku 55. ovih odredbi) uz postivanje uvjeta za gradnju propisanih za pojedinu zonu.

(3) U zonama isklju¢ive namjene u gradevinskom podrucju naselja (zone gospodarske namjene —
poslovne, proizvodne) moguca je izgradnja gradevina namijenjenih proizvodnji elektriCne i/ili toplinske
energije iz obnovljivih izvora koja koriste biomasu uz postivanje uvjeta za gradnju propisanih za
pojedinu zonu.

(4) Najveca snaga postrojenja koja se grade u gradevinskim podruc€jima naselja moze biti 1,5 MW, a
za postrojenja koja se grade u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja 3 MW.

(5) Za gradnju gradevina i postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora potrebno je provesti
odgovarajuce postupke propisane posebnim propisima, zadovoljiti kriterije zastite prostora i okolisa te
kriterije ekonomske odrzivosti.

Plinoopskrba

Clanak 151.

(1) U skladu sa Strategijom energetskog razvitka RH predvidena je plinifikacija Sireg podrucja
Dalmacije, a u sklopu toga i razvoj plinske mreze na podruc¢ju Grada Metkovi¢a. Podru¢jem grada
plniaran je odvojni plinovod za BiH, dionica ¢vor Plo¢e — granica BiH. Planom je predvidena gradnja
navedenog plinovoda u sklopu multifunkcijskog prometno-infrastrukturnog koridora paralelno sa

,Sjevernom obilaznicom Metkovica".

(2) Opskrba potro$aca na podrucju Grada Metkovi¢a predvidena je iz RS Kula Norinska, koja c¢e
visokotlaénim plinovodom biti povezana s MRS Metkovic.



Clanak 152.

(1) Zbog nedostatka konkretnih projekata razvoja plinske mreze u grafitkom dijelu plana nisu ucrtani
vodovi distributivne plinske mreze. Nacelno se cijevi distributivne plinske mreze trebaju polagati u
koridorima prometnica, a njihov to€an polozaj biti ¢e utvrden detaljnijom razradom projektne

dokumentacije.

(2) Uvjeti za izgradnju plinske mreZe, mjerno - redukcijskih stanica, gradnju lokalnih mreza plinovoda
obuhvacaju potrebne sigurnosne udaljenosti od gradevina, prometne i druge komunalne infrastrukture
trebaju biti u skladu s vazecéim propisima.

(3) Ovim Planom utvrduju se potrebni zastitni koridori uz trase plinovoda u skladu sa vazeéom
zakonskom regulativom:

- zastitni pojas magistralnog plinovoda iznosi 30 m lijevo i desno od osi plinovoda. Unutar zastitnog
pojasa zabranjena je svaka gradnja bez suglasnosti viasnika plinovoda.

- U zelenom pojasu Sirokom 5 m mjereno od osi plinovoda ne smiju se saditi bilike s korijenjem
dubljim od 1m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemiljiste dublje od 0,5 m

- kod paralelnog vodenja instalacija kanalizacije, vodovoda, plinovoda, elektrike ili elektroni¢kih
komunikacija, udaljenost od magistralnog plinovoda treba iznositi najmanje 5 m (mjereno od

vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba plinovoda)

- krizanja instalacija kanalizacije, vodovoda, plinovoda, elektrike ili elektroni¢kih komunikacija s
plinovodom treba izvesti tako da se infrastrukturne instalacije smjeste ispod plinovoda, pri éemu
vertikalna udaljenost treba iznositi najmanje 0,5 m (mjereno od gornje kote infrastrukturnih
instalacija do donje plinovoda), kut krizanja treba iznositi izmedu 60° i 90°, a mjesto krizanja treba

biti na odgovarajuci nacin oznaceno.
(4) TehniCke uvjete i normative za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
plinovodima te plinovodima za medunarodni transport, kao i tehnic¢ke uvjete i normative za mjere zastite
judi | imovine i zastite plinovoda te postrojenja i uredaja koji su njihovim sastavnim dijelom treba

projektirati prema odredbama vazecCih propisa kojima se regulira problematika sigurnog transporta
tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima

za medunarodni transport.

Clanak 153.
(1) Zgrade na gradevnim Cesticama priklju€uju se na plinsku mrezu na nacin kako to propisuje tvrtka
nadlezna za opskrbu plinom.

(2) Prikljucne ormarice plinske mreze na gradevinama treba izvesti na zaklonjenim mjestima (bo¢na
strana ili zacelje kuce), a ne na glavnim proceljima kuca, kako se ne bi narusio izgled gradevina i slika
naselja. Posebno se to odnosi na tradicijske kuce i sve vizurno istaknute gradevine c&ija se procelja

sagledavaju u ulicnom kontinuitetu.

6.7. Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrba

Clanak 154.

(1) PodruCje Grada Metkovica se opskrbljuje vodom putem dva nezavisna vodopskrbna sustava,
vodoopskrbni sustav Neretva-Peljesac-Kor¢ula-Lastovo-Mijet (NPKLM) i vodoospkrbni sustav Doljani.
Studijom izvodljivosti EU projekta ,Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metkovié"
predvideno je da se buducnosti kao primarni dobavni pravac pitke vode koristiti izvori$te Doljani u BiH,
dok Ce se izvoriSte Prud koristiti kao alternativno rjeSenje za vrijeme zaslanjenja izvorista Doljani.

Neretvansko-pelieSko-korc¢ulansko-lastovski vodovod

Clanak 155.

(1) Iz ovog sustava opskrbljivat ¢e se sredidnji i zapadni dio poluotoka, otoci Koréula, Mljet i Lastovo,
gradovi Metkovi€ i Opuzen, te opcine Slivno, Zazablje i Kula Norinska. Prema razvojnim planovima



regionalnog vodovoda kapacitet mu je planiran na 593,3 I/s od Cega je za neretvansko podrucje
predvideno 178,0 I/s, za otok Kor€ulu 173,8 I/s, PeljeSac 169,5 I/s, otok Mljet 40 I/s i otok Lastovo 32,0
I/s. Buduci da je prva faza ovog sustava gradena za manji kapacitet bit ¢e potrebno povecati kapacitete

pojedinih crpnih postaja i cjevovoda.

(2) Neretvansko-peljesko-korculansko-lastovski vodovod ¢e se ostvariti u etapama, u s potrebama za
vodom, odnosno razvitkom gospodarstva, poglavito turizma na ovom podrucju. U prvoj etapi bi bilo
potrebno izvesti nezavrSene dionice cjevovoda i vodoopskrbne objekte sustava.

Vodoopskrbni sustav Metkovi¢

Clanak 156.

(1) S obzirom da opskrbni sustav s izvora Doljani ne zadovoljava ni kakvoc¢om ni kapacitetom, izgraden
je spoj na regionalni vodovod NPKL preko vodospreme Metkovi€. Na ovaj vodospremnik vezati Ce se |

cjevovod za vodoopskrbu naselja u Opcini Zazablje.

Clanak 157.

(1) Planirani radovi na vodoopskrbnim sustavima:
- uredenje i sanitarna zastita izvorista Prud (djelomi¢no provedeno)

- uredenje i sanitarna zastita izvorista Doljani (u tijeku)
- izgradnja uredaja za kondicioniranje vode na izvoristu Prud

Clanak 158.

(1) Na kartografskom prikazu broj 3.2. Uvjeti koriStenja i zastite prostora — PodruCja posebnih
ograni¢enja u koristenju ucrtane su zone sanitarne zastite izvorista Prud:

- zona ogranicenja i nadzora (lll. zona),

- zona strogog ogranicenja i nadzora (ll. zona) i

- zona strogog rezima zastite i nadzora (l. zona)

(2) Svi zahvati unutar navedenih zona zastite izvorista moraju biti u skladu s Odlukom o zastiti izvorista.

Clanak 159.

(1) Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojecih vodoopskrbnih gradevina potrebno je osigurati kolni
pristup do gradevne Cestice gradevine te zastitnu, transparentnu ogradu visine do najvise 2,0 m.
Najmanja udaljenost gradevine od ruba Cestice iznosi 2,0 m. Sve znacajnije gradevine u sustavu

vodoopskrbe je potrebno osvijetliti.
(2) Vodoopskrbne cijevi se postavlju, u pravilu u javno prometnu povrSinu, uskladeno s rasporedom

ostalih komunalnih instalacija. Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreze ili rekonstrukcije ceste
potrebno je istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.

(3) Moguc¢a su odstupanja od predvidenih trasa vodovoda, ukoliko se tehniCkom razradom dokaze
racionalnije | pogodnije rjieSenje mreze.

Clanak 160.

(1) Svaka postojeca i novoplanirana gradevina u gradevinskom podrucju naselja mora imati osiguran
priklju¢ak na vodoopskrbni sustav.

(2) Iznimno iz prethodnog stavka, vodoopskrba se na podrucju izdvojenih zaseoka (Dragovija, Ograd)
rieSava prema mjesnim prilikama.

(3) Vodoopskrbna mreza, osim magistralne za koju je Plan definirao koridore, sa svim prateCim
elementima u pravilu se izvodi kroz prometnice. Pojedinacni kucni prikljucci izvode se kroz pristupne
puteve do gradevnih Cestica.

(4) Uz prometnice izvodi se mreza nadzemnih hidranata. Najveca meduudaljenost protupozarnih

hidranata odreduje se posebnim propisom, a najmaniji presjek dovodne priklju¢ne cijevi iznosi 100 mm.
Vedi korisnici prostora gospodarske namjene po potrebi grade zasebne interne vodovodne mreze s

uredajima za protupozarnu zastitu sukladno posebnim propisima.



(5) Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu projektiraju se i izvode sukladno posebnim propisima i
uvjetima kojima su regulirane.

(6) Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje vodoopskrbne mreze na nacin kojim bi se &tetilo gradenju
gradevina na gradevnim Cesticama (dijagonalno i sl.) kako bi se sprijeéilo eventualno naknadno

izmjestanje uvjetovano gradnjom planirane gradevine.

Odvodnja

Clanak 161.

(1) Studijom izvodljivosti EU projekta ,Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metkovi¢"
predvidena je u sklopu razvoja sustava odvodnje aglomeracije Metkovi¢ izgradnja novih gradevina
sustava odvodnje u gradu Metkovicu (cjevovoda, crpnih stanica i ostalih objekta) za potrebe izvedbe
razdjelnog sustava odvodnje, toCkasta rekonstrukcija postojecih cjevovoda mije$ovitog sustava i
izvedba novih cjevovoda razdjelnog sustava odvodnje, ¢ime se najveéi dio postojeéeg mjesovitog
sustava odvodnje pretvara u oborinski sustav (uz novi razdjelni sustav), izgradnja uredaja za
proCis¢avanje otpadnih voda te izgradnja objekata za obradu mulja s uredaja za prog&iséavanje otpadnih

voda.
(2) Svi cjevovodi trasirani su u koridorima postojecih cesta i/ili pjesaékih povrsina.

(3) Otpadne vode sredisnjeg dijela grada na lijevoj obali Neretve za koji veé postoji kanalizacijska
mreza, zajedno s otpadnim vodama iz novih dijelova naselja (podrugje uz drzavnu cestu Metkovié-
Opuzen) prihvatiti Ce se lijevoobalnim obuhvatnim kolektorom i podvodnim sifonom prebaciti na desnu
obalu odakle Ce se zajedno s otpadnim vodama naselja s desne obale i gospodarskih zona dovesti do
uredaja za procCiscavanje na lokaciji Duvrat (nizvodno od Jerkovca).

(4) Otpadne vode Ce se nakon obrade na uredaju za prociséavanje ispustati u rijeku Neretvu.

(5) Uz uredaj za prociscavanje otpadnih voda aglomeracije Metkovié na lokaciji Duvrat planirana jei
obrada mulja s uredaja za procis¢avanje — staklenici za solarno sugenje mulja.

(6) Gospodarenje otpadnim muljem iz uredaja za progis¢avanje otpadnih voda biti ée potrebno uskladiti
sa sustavom gospodarenja otpadnim muliem i akcijskim planom za koristenje mulja iz uredaja za
proCiS€avanje otpadnih voda na pogodnim povr§inama na razini drzave.

Clanak 162.

(1) U naselju Prud kanalizacijski sustav djelomi¢no je izgraden i postoji uredaj za proCiscavanje koji je
nedovoljnog kapaciteta i uCinka, te se iz tog razloga planira izgradnja novog uredaja za proCis¢avanje
otpadnih voda. Novi uredaj planiran je na Cestici postoje¢eg uredaja, a kao alternativno rjesenje
odabrana je lokacija cca 250 m jugoistocno od postojeéeg uredaja za progi§¢avanje otpadnih voda.

Ispustanje pro€is¢enih otpadnih voda planira se u vodotok Norin.

Clanak 163.

(1) Za naselja Vid i Dubravica planom se predvida izgradnja kanalizacijskog sustava s pripadajué¢im
odvodnim kanalom (kolektorom), uredajem za proci§éavanje i ispustom otpadnih voda. Za naselje Vid,
ispustanje prociscenih otpadnih voda planira se u vodotok Norin. Za naselje Dubravica, progi§éene

otpadne vode propustati e se u tlo uz odgovarajuéi stupanj procic¢avanja.

Clanak 164.

(1) Kanalizacija se u pravilu izvodi kroz prometnice, odnosno prikljuéni spojevi gradevina kroz pristupne
puteve.

(2) Sve gradevine na kanalizacijskoj mrezi izvode se sukladno propisima kojima je regulirano
projektiranje i izgradnja ovih gradevina.

(3) Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje kolektora i ostalih gradevina u sustavu ukupne kanalizacijske

mreZe kojom bi se nepotrebno ulazilo na prostore gradevina unutar drugih gradevnih &estica, odnosno
prostore namijenjene drugim gradevinama, radi sprje¢avanja eventualnih naknadnih izmjestanja

uvjetovanih gradnjom tih gradevina.



(4) Na podrucjima gdje nema izgradenih ili nisu projektirani kanalizacijski sustavi, odvoda otpadnih i
oborinskih voda, do izgradnje sustava rjeSavat ¢e se izgradnjom vlastitih sabirnih jama. Prilikom

izgradnje sabirnih jama potrebno je:
- da jama bude izvedena kao nepropusna za okolni teren
- da se locira izvan zastithog pojasa prometnice
- da od susjedne gradevne Cestice bude udaljena minimalno 3,0 m

- da joj se omoguci kolni pristup radi €iScenja
(5) Za izgradnju crpnih stanica potrebno je osigurati dostatnu povrSinu, odredenu projektnom
dokumentacijom.

Clanak 165.

(1) Na sustav odvodnje mogu se prikljuciti samo otpadne vode Cije granic¢ne vrijednosti pokazatelja i
dopustene koncentracije opasnih i drugih tvari ne prelaze grani¢ne vrijednosti odredene posebnim
propisima. Ukoliko navedeno nije zadovoljeno, treba predvidjeti odgovarajuci predtretman prije

ispustanja otpadnih voda u sustav odvodnje.

(2) Uvjete prikljucenja pojedinih gradevina i Cestica na izgradeni sustav odvodnje i proCiS¢avanja
otpadnih voda propisuje nadlezna tvrtka.

(3) Znacajnije onecis€ene oborinske vode iz stambenih naselja, zona gospodarske namjene i s

prometnih povrsina prikupljaju se u sustav razdjelne, polurazdjelne ili mjeSovite kanalizacije i odvode
prema uredajima za cis¢enje (separatori i taloZnice) prije ispustanja u lokalne vodotoke (kod razdjelnih

i polurazdjelnih sustava).
(4) Industrijske i tehnoloSke otpadne vode, koje su po sastavu razli€ite od ku¢anskih odnosno sanitarnih
otpadnih voda, moraju se prije prikljucenja na izgradeni sustav odvodnje i proCiS€avanja prociScavati

do stupnja koji je propisan posebnim propisom. Iznimno, nadlezna komunalna organizacija moze
propisati i druge uvjete procis€avanja, u skladu s prihvatnim mogucnostima izgradenog sustava

odvodnje i procCiS¢avanja otpadnih voda.

Uredenije voda i vodotoka

Navodnjavanje

Clanak 166.

(1) Na cijelom donjoneretvanskom podrucju potrebno je rekonstruirati magistralni natapni kanal s
vodozahvatom na Neretvi uzvodno od Metkovica i sanirati natapne mreze, te nastaviti radove na
kanalskoj distribucijskoj mrezi za navodnjavanje. Za rekonstrukciji magistralnog natapnog kanala
izraden je pilot projekt sa pripadajucom projektnom dokumentacijom. Za realizaciju sustava
navodnjavanja potrebno je izgraditi mobilnu pregradu, crpne stanice sa zahvatom izravno iz korita rijeke
Neretve i Male Neretve te mikroakumulaciju s gravitacijskom mrezom za natapanje. Crpna stanica sa
zahvatom iz korita rijeke Neretve predvidena je na teritoriju naselja Metkovi¢, u kanalu ,Nokat". U tijeku
je projekt navodnjavanja ,KoSevo-Vrbovci®, kao jedinstveni podsustav, odnosno lateralni kanal, s

vodom koja se dobiva preko crpnih postaja ,Kosevo“ i ,Vrbovci®.

Melioracijska odvodnja

Clanak 167.

(1) Melioracijski radovi na podru¢ju Grada Metkovi¢a se usmjeravaju na sanaciju i unapredenje
postoje¢eg sustava na melioracijskim podrucjima Kosevo- Vrbovci.

(2) Potrebno je sprijeciti neplanske i nekontrolirane melioracije na preostalim mocvarnim podrucjima,
kao i unistavanje izgradenih objekata melioracijskog sustava. Istovremeno ne planirati nove melioracije
dok se ve¢ meliorirane povrsine (zapustene i neobradene) ne privedu svrsi.

(3) Objekti melioracijske odvodnje u melioracijskim sustavima ,KoSevo" i ,Vrbovci” se redovito
odrzavaju.



Clanak 168.

(1) Potrebno je provoditi interdisciplinarna istrazivanja (bioloka, ekoloka, pedoloska, hidrologko-
hidraulicka, geomehani¢ka i hidro-geoloska) kojima ¢e se preispitivati mogucnosti proSirenja
melioracijskih zahvata i navodnjavanja, te ovisno o rezultatima istrazivanja utvrditi obuhvat i nagin
koristenja zemljista za poljoprivrednu proizvodnju, a u cilju zastite voda, tla i zemljista, te oCuvanja

bioloske raznolikosti (odrzZivi razvoj u poljoprivredi).

Obrana od poplava

Clanak 169.

(1) Na rijeci Neretvi Cije su obale ugrozene erozijom potrebni su regulacijski radovi.

(2) Za obranu od poplava na desnoj obali rijeke Neretve, koje nastaju zbog velikih prodora voda Neretve
kroz uS¢e Norina i izlijevanja izvora po sjevernom rubu podru&ja Vid-Norin, izgraden je nasip koji je
projektiran za vodostaj +3,5 m.n.m s potrebnim nadvi$enjima. Unutra$nja odvodnja branjenog podrucja
osigurat Ce se izgradnjom glavnih kanala uz nasip i detaljne kanalske mreze kojom ¢e se prikupljati
suvisne vode i crpnih postaja za evakuaciju voda u vrijeme visokih vodostaja.

(3) Koncepcija projektnog rieSenja obrane od poplava grada Metkovié¢a uz desnu obalu Neretve (naselje
Jerkovac) zasniva se na obrambenom nasipu i dovodnom kanalu s prateéim objektima, crpnoj stanici
Jerkovac, regulacijskoj ustavi, kabelskoj trasi i objektima na kruni nasipa. Usvojena kota obrane od
+3,55m n.m. osigurava optimalnu zastitu od poplavnih voda za povratni period od 20 do 33 godina.

(4) Prometnica Metkovi¢-Vid u odnosu na objekt nasipa je znatno niza. Na lokaciji krizanja ceste i
nasipa, cesta ima kotu asfalta oko +2,75m n.m.. Na tom mjestu, za vrijeme obrane od poplava previda

se postavljanje montaznih elemenata, a cesta se zatvara za promet.

(5) Do izgradnje dijela sustava na podrucju BiH potrebno je predvidjeti privremeni objekt zastite od
poplava (vodena barijera i sliéno) duz ulice koja prati granicu RH-BiH.

Clanak 170.

(1) Zastita od Stetnog djelovanja voda rijeke Neretve, Norina i ostalih vodotoka, kada moze doéi do
plavijenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih sli¢nih §tetnih pojava, te posredno do
ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremeéaja u vodnom rezimu, provoditi ée se
izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehni¢kim i gospodarskim odrzavanjem
vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu

uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

Clanak 171.

(1) U svrhu tehni€kog odrzavanja i radova gradenja uz glavne vodotokove i nasipe proglasen je zastitni
inundacijski pojas. Na mjestima gdje isti nije proglagen, uz lateraine kanale i nasipe treba osigurati
inundacijski pojas minimalne $irine 10,0m od gornjeg ruba korita ili vanjskog ruba nozice nasipa. Uz
ostale potoke, bujicne vodotoke i odvodne kanale treba osigurati inundacijski pojas minimalne $irine od
5,0m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra. Ovisno o veli&ini i stanju
uredenosti vodotoka ili objekta, Sirina inundacijskog pojasa, odnosno udaljenost izgradnje novih
objekata od gornjeg ruba korita, odnosno ruba &estice javnog vodnog dobra moze biti i manja, ali ne
manja od 3,0m, a sto bi se utvrdilo vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. U inundacijskom
pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moZe onemoguditi izgradnja i odrzavanje
vodnih gradevina, na bilo koji na¢in umanjitiprotonost korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj

ugrozZenosti od Stetnog djelovanja vodotoka.

(2) Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili Gestice smjestene uz korito vodotoka ili &esticu javnog
vodnog dobra, duZan je omogutiti nesmetana izvrsavanje radova na &iscéenju i odrZzavanju korita.
Izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu ne smije umanijiti
propusnu moc vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti

privcemeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka.

(3) Postojeca korita vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti
na nacin da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge povrsinske vode do uljeva u more, a sve u
skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektno



rieSenje uredenja korita sa svim potrebnim objektima potrebno je maksimalno smjestiti na Cesticu ,javno
vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova, kao i razloga prilagodbe uredenja
vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji, a koje ¢e istovremeno omoguciti siguran i blagovremen
protok voda vodotoka, te odrzavanje i €iS¢enje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrsiti za mjerodavnu
protoku dobivenu kao rezultat hidroloskih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

Clanak 172.

(1) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektricni i telekomunikacijski
kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima uzduzno unutar korita vodotoka,
odnosno &estice javnog vodnog dobra nije dopusteno. Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom
vodotoka potrebno je izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom ¢e se osigurati statiCka i hidrauliCka
stabilnost reguliranog kroita, te nesmetano odrzavanje ili buduca rekonstrukcija korita. Kod
nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice
javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buducu regulaciju. U odredenim
sluCajevima, udaljenost polaganja se moze smanijiti, 8to' je potrebno utvrditi posebnim vodopravnim

uvjetima i za svaki objekt posebno.

(2) Popreéni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogucnosti je
potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza moguce je izvesti
popre¢no i po moguénosti $to okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko instalacije prolaze ispod korita,
investitor je duzan mjesta prijelaza osigurati na nacin da je uvuce u betonski blok Cija ¢e gornja kota biti
0,5m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa
rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa struénom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa
obloZenog korita vodotoka ili kanala, izvrsiti obnovu obloge identiCnim materijalom i na isti nacin. Teren
koji je devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, potrebno je dovesti u

prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo povrsinsko otjecanje.

Clanak 173.

(1) Za rukavac gornje Stare Neretve izraden je Projektni zadatak za izradu idejnog projekta , OsvjeZenje
voda, uredenje korita i obala gornje Stare Neretve“. Grad ima interes da se navedeni prostor uredi na
nadin da se rubovi nekadasnjeg rukavca (koji su sada nasuti) prenamijene u drustvenu | gospodarsku
namjenu, a sredi$nji dio s osvjezenjem voda pretvorili bi se u rekreacijsko-sportsku zonu. Preduvjet za
ove zahvate je rje$enje pravnih odnosa u vezi trenutnog statusa prostora koji ima status javnog vodnog

dobra.

7. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO
POVIJESNIH CJELINA

7.1. Mjere zastite prirodnih vrijednosti

Zastic¢eni dijelovi prirode

Clanak 174.

(1) Temeljem Zakona o zastiti prirode na podru¢ju Grada Metkovica zasticeni su u kategoriji ,posebni
ornitoloski rezervat‘ rezervati ,Pod Gredom® i ,Prud“ te u kategoriji ,znac¢ajni krajobraz® predjel

_Predolac-Sibenica“.

(2) Granice zasti¢enih podrucja prikazane su na listu 3. Uvjeti koristenja i zastite prostora - 3.1.1.
Podrucja posebnih uvjeta koristenja.

Clanak 175.

(1) Pod Gredom; posebni ornitoloski rezervat, sjeverozapadno od Metkovi¢a, desna obala Neretve, R
118, rieSenje o zastiti i upisu u registar posebo zasticenih objekata prirode br 21/9-1965, ZM/mz od 17.
ozujka 1965., povrsina 587 ha. Podrucje je obraslo gustim trS¢acima na koje se nadovezuju SaSevi.
Tr8c¢aci zbog svoje neprohodnosti stvaraju siguran zaklon mocvarnoj ornitofauni. Rezervat je od
znacaja za gnijezdenje mnogih vrsta ptica, te za vrijeme jesenje i proljetne seobe ptica i za zimovanje

ptica.



(2) Prema podacima Drzavnog zavoda za zastitu prirode, povr§ina rezervata iznosi 416 ha.

(3) Mjere zastite:
Zabranjeni su svi zahvati koji bi mogli ugroziti karakteristike zbog kojih je podrugje proglaseno
rezervatom. Zabranjeno je uznemiravati ptice prilikom gnjezdenja, kao i ubijanje divlja&i. Nuzna
_ Je Cuvarska sluzba. Takoder je potrebno urediti podrugje izvorista Norina koje je zapusteno i
neuredno. Prisutnost Covjeka je potrebno minimalizirati, tj zadrzati autohtono stanje bez

graditeljskih i drugih sli¢nih intervencija.

Clanak 176.

(1) Prud, posebni ornitolodki rezervat, sjevero-zapadno od Metkoviéa na desnoj obali Neretve, a
istono od mjesta Vid i Prud, gornjeg dijela rjegice Norin, te sjeverno od GlibuSe i ceste koja spaja
Metkovi¢ s Vidom, R 189, Rjesenje o zastiti i upisu u Registar posebno zasti¢enih objekata prirode,
br.21/10-1965. ZM/MZ od 17.0zujka 1965. povrsina 250 ha. Podrucje je obraslo trsticima i $asem,

vrijedno gnijezdiliste i podrucje vazno za seobu ptica.
(2) Prema podacima Drzavnog zavoda za zastitu prirode, povrsina rezervata iznosi 299 ha.

(3) Mjere zastite:
- Zabranjeni su svi zahvati koji bi mogli ugroziti karakteristike zbog kojih je podrucje proglaseno
rezervatom. Zabranjeno je uznemiravati ptice prilikom gnjezdenja, kao i ubijanje divlja¢i. Nuzna
je Cuvarska sluzba. Takoder je potrebno urediti podru&je izvorista Norina koje je zapusteno i
neuredno. Prisutnost Covjeka je potrebno minimalizirati, tj zadrzati autohtono stanje bez

graditeljskih i drugih sli¢nih intervencija.

Clanak 177.

(1) Predolac - Sibenica, znacajni krajobraz, isto¢no od Metkovi¢a, izmedu stare ceste koja vodi
prema Dubrovniku i granice Drzave, R 367, RjeSenje o zastiti i upisu u Registar posebno zastiéenih
objekata prirode br. UP/14-1976. od 26. veljate 1976., Odluka SO Metkovié od 23.05.1968. broj 159/1-
1968., povrsina 67 ha, podru¢je predstavija znacajan $umski kompleks, nazalost danas opozaren,

znacajno je za zimovanje mnogih pticjih vrsta, osobito pjevica.
(2) Prema podacima Drzavnog zavoda za zastitu prirode, povrsina znacajnog krajobraza iznosi 141 ha.

(3) Mjere zastite:

- Napodrucju i u neposrednoj okolici podrucja proglasenog zna&ajnog krajobraza nisu prihvatljivi
zahvati i radnje koji mogu negativno utjecati na ocuvanje povoljnih uvjeta stanigta i ocuvanje
stabilnosti biljnih ¥/ili Zivotinjskih populacija, a to su: intenzivniji zahvati sjece: izgradnja javnih
prometnica (cestovnih gradevina s pripadaju¢im objektima i uredajima); izgradnja elektrana
(ukljucujuci i one na obnovljive izvore energije); eksploatacija mineralnih sirovina: hidrotehni&ki
zahvati 1 melioracija zemlji$ta; prenamjena zemlji§ta; izgradnja golf igralista; postavljanje
antenskih stupova; oneci$¢enje nadzemlja i podzemlja; uno$enje stranih (alohtonih) vrsta.

Evidentirana podru€ja, odnosno podrudja predvidena za zastitu temeliem Zakona o zastiti prirode

Clanak 178.

(1) Zupanijskim prostornim planom predloZzeno je, temeljem Zakona o zaétiti prirode, razmotriti zastitu
sljedecih prirodnih vrijednosti:

Stari park u centru Metkovi¢a, predloZen na zastitu u kategoriji ,spomenik parkovne arhitekture®,
smjesten u centru Metkovi¢a, povrsine oko 1,0 ha, dominira dempres, cedar, crni bor i fitosporam. Park

je obnovljen 2009. godine. Svi zahvati u parku moraju biti uskladeni s izvornom zamisli parka. Predlaze
se park dodatno vrednovati te ovisno o rezultatima eventualno ga zaétititi temeljem Zakona o zastit

prirode.

Clanak 179.

(1) Predlaze se izvrsiti ponovno vrednovanje te ovisno o rezultatima vrednovanja razmotriti eventualnu
promjenu obuhvata za prostor zna¢ajnog krajobraza ,,Predolac-Sibenica“ na nadin da se uzme u obzir
postojece stanje izgradenosti infrastrukture i urbanog podrudja te se eventualno smanji obuhvat

zasticenog podrucja, osobito pojas uz Zupanijsku cestu ZC 6220.



Clanak 180.

(1) Elemente krajobraza u zastiCenim podrucjima ali i ostalim krajobrazno vrijednim podrucjima treba
stititi u cijelosti, pri €emu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloski sustavi i stanisSni tipovi. U
planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istrazivanja temeljena na vrednovanju svih
krajobraznih sastavnica, narocito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata
plana. Uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacCin da se oCuvaju postojece
krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi racuna o krajobrazu i

vodama kao krajobraznom elementu.

(2) U krajobrazno vrijednim podru¢jima potrebno je oCuvati karakteristicne prirodne znacajke te je u tom
cilju potrebno:
- sacuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s
okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi naru$ila prirodna krajobrazna slika,
- odgovarajuc¢im mjerama sprjecavati Sumske pozare,
- uskladiti i prostorno organizirati razliCite interese,
- posebno ograniciti i pratiti gradevinsko zauzimanje neposredne obale,
- izbjegavati rasprdenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i uzvisenjima te
vrhovima kao i duzobalnu izgradnju,
- izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja kontrolirati u veliCini gabarita i izbjegavati
postavu takve izgradnje uz zasti¢ene ili vrijedne krajobrazne pojedinacne elemente,
- §tititi zna&ajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom,
- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duz prirodne reljefne
morfologije

(3) Nuzno je osigurati provodenje mjera revitalizacije za staniSta u podrucjima s ugroZzenim i rijetkim
stani$nim tipovima) izloZzenim zara$tavanju i zatrpavanju (travnjaci, bare, lokve, Spilje i dr.) — kroz
osiguranje poticaja ili organiziranje kosnje i Cis¢enja od strane nadleznih javnih ustanova zastite prirode.

(4) Do donos$enja opcih i pojedinacnih upravnih akata sukladno Zakonu o zastiti prirode, unutar prostora
podrucja predlozenih za zastitu, ograni€iti izgradnju novih objekata izvan podrucja namijenjenih
izgradnji naselja i drugim zonama izgradnje objekata. Po donosenju planova upravljanja za zastiCena
podrudja, uskladiti sve aktivnosti s buduéim mjerama zastite tog podrucja, u suradnji s nadleznom

institucijom/javnom ustanovom.

Ekoloska mreza

Clanak 181.

(1) Ekoloska mreza Republike Hrvatske proglasena je Uredbom o ekoloSkoj mreZi i nadleznostima
javnih ustanova za upravljanje podru¢jima ekoloske mreze (Narodne novine, 80/19) i predstavija

podrucja ekoloske mreze Europske unije NATURA 2000.

(2) Ekolosku mrezu Republike Hrvatske, prema &lanku 6. Uredbe o ekoloskoj mrezi, Cine podrucja
ocuvanja znacajna za ptice - POP (podrucja zna¢ajna za o¢uvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih
vrsta ptica od interesa za EU, kao i njihovih stanista te podrucja znacajna za oCuvanje migratornih vrsta
ptica, a osobito mo&varnih podru¢ja od medunarodne vaznosti) i podrucja oCuvanja znacajna za vrste |
stani$ne tipove — POVS (podru¢ja zna¢ajna za o€uvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih
vrsta i njihovih stanista, kao i prirodnih stanisnih tipova od interesa za EU).

Clanak 182.

(1) Ekoloska mreza Republike Hrvatske (NATURA 2000) obuhvaca dio podrucja Grada Metkovica kako
je prikazano na listu 3.1.2. Stanista i ekoloska mreZza RH, s vrstama navedenim u sljedecoj tablici:

Podrucja ekoloske mreze RH na podrucju Grada Metkovica:



REDNI .
BROJ VRSTA NAZIV PODRUCJA OZNAKA

Podrucja oCuvanja znacajna za ptice — POP

(Podrucja posebne zastite — SPA) Delta Neretve HR1000031

Podrucja o€uvanja znacajna za vrste i stani$ne
2. tipove - POVS (Predlozena Podrudja od Delta Neretve HR5000031

znacaja za Zajednicu — pSCl)

(2) U sklopu $ireg podrucja HR5000031 Delta Neretve uvrsten je i lokalitet Jama u Predolcu, za koje je
kljucno oCuvanje, ukljuCujuci i ekoloSke uvjete u istom, zbog postojanja strogo zasticene i kriticno
ugrozene vrste sjeverni dinarski Spiljski $koljkas Congeria kusceri.

(3) Glavne prijetnje podrucjima ekoloske mreze navedenim u stavku 1. ovog &lanka, temeliem SDF
obrasca su: promjene tehnike uzgoja, intenziviranje poljoprivrede, upotreba biocida, hormona i
kemijskih sredstava, gnojidba, napustanje pasnjackih sustava i nedostatak ispase, ceste, putevi i
zeljeznice, urbanizirana podrucja i naselja, odlagalita otpada, ribolov i iskoritavanje vodenih prirodnih
resursa (ukljucuje uCinke neselektivnog i slu¢ajnog ulova u svim kategorijama), onegi§éenje povrsinskih
voda, onecis¢enje tla i kruti otpad, invazivne vrste, sport i razonoda na otvorenom, rekreacijske

aktivnosti i kanaliziranje vodotoka.

Stanista

Clanak 183.

(1) Prema Pravilniku o vrstama stani$nih tipova, karti stanista, ugroZenim i rijetkim stani$nim tipovima
te 0 mjerama za oCuvanje stanisnih tipova (Narodne novine br. 7/06, 119/09) i EU Direktivi o stanistima
za podrucje Dubrovacko-neretvanske Zupanije izradeno je kartranje stanista uz primjenu klasifikacije
za oznacavanje kodova i naziva stani$nih tipova iz radne verzije Nacionaine klasifikacije stanista. Na

podrucju Grada Metkovica prisutna su sljedec¢a stanista i stani$ni tipovi:

Kopnena stanista

A.1.1. Stalne stajacice
A.1.2. Povremene stajacice
A.2.2. Povremeni vodotoci
A.2.3. Stalni vodotoci

A.2.4. Kanali
A.3.2. Slobodno plivajudi flotantni i submerzni hidrofiti

A.4.1. Trs¢€aci, rogozici, visoki Siljevi i visoki $asevi
B.3.1. Pozarista

C.3.5.1. Isto¢nojadranski kamenjarski pasnjaci Submediteranske zone
D.3.1.1. Dradci

D.3.4.2.3. Sastojine ostroiglicaste borovice
D.3.4.2.7. Sastojine feni¢ke borovice

E. Sume

1.1.4. Ruderalne zajednice kontinentalnih krajeva
1.1.8. Zapustene poljoprivredne povrsine

1.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina

1.5.1. Vocnjaci

1.6.3. Vinogradi
J. Izgradena i industrijska stanista

Tockasta kopnena stanista
A.3.1. Submerzna vegetacija parozina
A.3.3.2. Zakorijenjene submerzne zajednice voda tekucica



A.4.2.2. Mediteranske amfibijske zajednice
D.3.2. Galerije i Sikare uz stalne ili povremene vodotoke
1.1.5.4.5. Zajednica bodljastog sladica

(2) Navedena stanista prikazana su na kartografskom prikazu 3. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora -
3.1.2. Stanista i ekoloSka mreza

(3) Mjere zastite:

A. Povrsinske kopnene vode | moc¢varna stanista

oc¢uvati vodena i moc¢varna stanista u sto prirodnijem stanju a prema potrebi izvrsiti revitalizaciju;
na podrudjima isusenim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope kojima bi se osiguralo

povremeno plavljenje okolnih podrucja;
osigurati povoljnu, ekoloski prihvatljivu, koli€inu vode u vodenim i mo€varnim stanistima koja je

nuzna za opstanak stanista i njihovih znacajnih bioloskih vrsta;

ocuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih pobolj$ati, ukoliko su nepovoljna za opstanak
stanista i njihovih znacajnih bioloskih vrsta;

odrzavati povoljni rezim voda za oCuvanje mocvarnih stanista,

oCuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu mocCvarnih stanista;

oc¢uvati raznolikost stanista na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) |
povoljinu dinamiku voda (meandriranje, prenoSenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno

poplavljivanje rukavaca i dr);

oCuvati povezanost vodnoga toka;

oCuvati bioloske vrste znacajne za stanidni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

sprieavati zarastavanje preostalih malih mocvarnih stanista u priobalju;

izbjegavati utvrdivanje obala, regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima vodenih
i moc¢varnih stanista ukoliko to nije neophodno za zastitu zivota ljudi i naselja;

u zastiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koriStenju prirodnih retencija i vodotoka kao
prostore za zadrZzavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju;

ne iskoriStavati sedimente iz rijecnih sprudova;

prirodno neobrasle, Sljunkovite, pjeskovite i muljevite, strme i poloZzene, obale koje su gnjezdilista
i/ili hranilista ptica odrZzavati u povoljnom, ekoloski prihvatljivom, stanju te sprijeCiti eksploataciju
materijala i sukcesiju drvenastim vrstama;

osigurati otvorene povrsine plitkih vodenih bazena, sprijeCiti sukcesiju, te osigurati trajnu
povezanost sa maticnim vodotokom;

sprjeCavati kaptiranje i zatrpavanje izvora;

sprieCavati zarastavanje sedrenih barijera i vodopada, osigurati dovoljan staini protok vode i
onemoguciti eutrofikaciju vode;

uklanjati strane invazivne vrste sa svih vodenih, obalnih i mocvarnih povrsina;

u gospodarenju vodama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozenih i rijetkih divljih svojti te

sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);

B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine

oCuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, ukljuCujuci eroziju;
o¢uvati bioloske vrste znacajne za stanisSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski

modificirane organizme;
sprijeciti vegetacijsku sukcesiju te uklanjati vrste, pogotovo drvenaste, koje obrastaju tocilo a ne

pripadaju karakteristicnim tocilarkama;
poticati stoCarstvo na planinskim, oto€nim i primorskim toCilima zbog ocCuvanja golog tla i

spre¢avanja sukcesije;
postavljanje novih, te izmjestanje postojec€ih penjackih i planinarskih putova provesti na nacin koji

ne ugrozava rijetke i ugrozene biljne i Zivotinjske vrste;



C - D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i $ikare

gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom ko$nje, prilagodenim stanisnom tipu, uz prihvatljivo
koristenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanidni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

ocuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuujuéi i sprieCavanje procesa sukcesije
(sprjeCavanje zarastavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj nagin osigurati mozai¢nost stanista;
ocCuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i viaznih travnjaka;

ocuvati povoljni vodni rezim, ukljuujuéi visoku razinu podzemne vode na podrucjima cretova,
vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlazenje i redovitu ispasu,
odnosno kosnju;

ocuvati povoljni vodni reZim, uklju¢ujuéi visoku razinu podzemne vode na podrucjima termofi Inih
Sikara, sprijeciti sukcesiju i uklanjati vrste drveca koje zasjenjuju staniste;

poticati oZivljavanje ekstenzivnog sto¢arstva u nizinskim, brdskim, planinskim, oto&nim i primorskim
travnjackim podrugjima;

poticati odrzavanje travnjaka ko$njom prilagodenom stanignom tipu;

provoditi revitalizaciju degradiranih travnjackih povr§ina, posebno cretova i viaznih travnjaka, te
travnjaka u visokom stupnju sukcesije;

na jako degradiranim, napustenim i zaraslim travnjackim povr§inama za potrebe ispase potrebno
je provesti ograni¢eno paljenje te poticati stodarstvo:

uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjackih povréina i $ikara:
ocuvati buSike, te sprjeCavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i

kontroliranim paljenjem;
ocuvati Sikare sprudova i priobalnog pojasa velikih rijeka;
ocuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama $uma i otvorenih povrsina, te sprijeciti

njihovo unistavanje prilikom izgradnje i odrzavanja $umskih cesta i putova:

E. Sume

gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije $uma;

prilikom dovrSnoga sijeka vecih Sumskih povrsina, gdje god je to moguce i prikladno, ostavljati
manje neposjecene povrsine;

u gospodarenju Sumama oCuvati u najvecoj mjeri Sumske ¢istine (livade, pasnjaci i dr.) i Sumske
rubove;

u gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjecive zrelosti zaviéajnih vrsta drveéa s obzirom na
fizioloski vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu billa i bioloskih
kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modifi cirane organizme;

oCuvati bioloske vrste znaajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski

modificirane organizme;
u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojeéih i oborenih) stabala, osobito

stabala s dupljama;
u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o&uvanje ugrozenih i rijetkih divljih vrsti te

sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);
posumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveéa u sastavu Koji

odrazava prirodni sastav, koriste¢i prirodi bliske metode; posumljavanje nesumskih povrsina
obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugroZavaju ugroZeni i rijetki neSumski stanisni
tipovi; |

uklanjati strane invazivne vrste sa svih umskih povrsina:

osigurati povoljan vodni rezim u poplavnim $umama:

zastita Suma i Sumskog zemlji$ta od pozara

Detaljne mjere za oCuvanje Sumskih stani$ta propisuju se uvjetima zastite prirode za odgovarajuce

Sumsko-gospodarske osnove/programe.



. Kultivirane neSumske povrsine i stanidta s korovhom i ruderalnom vegetacijom

oCuvati vegetaciju pukotina starih zidova, sprijeciti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje pukotina

gradevinskim materijalom;
- uz vodotoke i vlazne Sume ocCuvati otvorene povrsine s vlaznim tlom bogatim dusSikom,;

- uklanjati invazivne vrste;

- osigurati plavljenje stanista i povoljan vodni rezim;

ocuvati korovne zajednice ¢ije su karakteristicne biljne vrste ugrozene na nacionalnoj razini;
- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste;

J. lzgradena i industrijska stanista

- ocCuvati napustene bazene solana, te poticati njihov povratak u aktivno stanje;
- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i oCuvati endemicne vrste,
- uklanjati invazivne vrste.

Clanak 184.

(1) Sukladno posebnim propisima svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati znaCajan negativan
utjecaj na ciljne vrste i stanidne tipove podrucja ekoloSke mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti zahvata

za ekolosku mrezu.

Clanak 185.

(1) Prilikom provodenja postupaka odredenih Zakonom o zastiti okolisa te Zakonom o zastiti prirode
posebnu pozornost obratiti na sljedece planirane zahvate ukljuCujuci i sagledavanje kumulativnih
efekata s ostalim postojecim i planiranim zahvatima koji mogu imati negativan utjeca] na podrucja

ekoloSke mreze:

- NPKL (Neretvansko-peljesko-korCulansko-lastovski vodovod) — potrebno ocijeniti kako Ce
povecanje kapaciteta vodocrpilista Prud i Modro oko utjecati na vodni rezim donjeg toka Neretve i na

cilieve oCuvanja ekoloSke mreze
. obilaznica Metkovi¢a u funkciji korekcije dijela drzavne ceste DC-9 — potrebno je sagledati
utjecaj prometnice na ekoloSku mrezu,

- planirani novi most preko Neretve
- planirana luka nauti¢kog turizma i sportska luka
. planirani sustav navodnjavanja sa zahvatom iz Neretve i Male Neretve

(2) Navedeni zahvati oznacavaju se kao istrazne lokacije koje su sporne sa stanovista zastite prirode
te ih nije mogucée konacno utvrditi bez provedenog postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku
mrezu. Ukoliko se u navedenom postupku utvrde znacajni utjecaji koje nije moguce ublaziti, potrebno

je razmotriti alternativna rjesenja.

(3) Planom se propisuju sljede¢e mjere ublazavanja negativnih utjecaja za podrucje ekoloSke mreze
POVS HR5000031 Delta Neretve:

- Prilikom izgradnje samostojecih stupova elektroniCkih komunikacija: radove izvoditi od poCetka
listopada do kraja oZujka, u svrhu zastite crvenkrpice (Zamenis situla), kopnene kornjaCe (Testudo
hermanni) i ¢etveroprugastog kravosasa (Elaphe quatuorlineata). Kako bi se umanijio utjecaj na ciljna
stanista podrucja EM, staniSnom tipu Termofilne poplavne Sikare (Natura kod 92D0) preporu€a se na
razini zahvata utvrditi stvarno stanje stanista na lokacijama planiranih aktivnosti te nakon toga toga
projektirati ili graditi na nacin da se izbjegne gradnja na navedenom stani§nom tipu. Zahvat ne planirati
na podrugju cilinih staniSnih tipova 3130 Amfibijska stanista /soeto-Nanojuncetea i 3150 Prirodne
eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion. Zahvat ne planirati na podrucju ciljnog
stanisnog tipa 8310 Spilje i jame zatvorene za javnost i u zoni udaljenosti najmanje 200 m od
speleoloskog objekta. Prilikom planiranja izbjegavati podrucja ciljnog stanisnog tipa 62A0 Isto¢no
submediteranski travnjaci (Scorzoneretalia villosae).



- Prilikom izgradnje nove trase magistralnog plinovoda: Preporuéa se planiranu trasu
magistralnog plinovoda na donjem dijelu trase, od planiranog mosta prema jugoisto&noj granici Grada
Metkovica, voditi na udaljenosti minimalno 200 m od obale vodotoka, kako bi se izbjegli mogudéi utjecaji
na ciljnu vrstu istoCna vodendjevoj¢ica (Coenagrion ornatum) i ciline vrste ihtiofaune POVS podrucja
HR5000031 Delta Neretve, koje su Zivotnim ciklusom vezane za obale ili sam vodotok rijeke Neretve.
Prije provebe aktivnosti istraZiti moguénost prisustva vidre (Lutra lutra) duZ trase plinovoda od
planiranog mosta do granice Grada Metkovi¢a na jugozapadu te nakon toga projektirati ili graditi na
nacin, da se izbjegne nastanak znacajnog utjecaja na ovu vrstu.. Kako bi se umanijio utjecaj na ciljna
stanista podrucja EM Slobodno plivajuéi flotantni i submerzni hidrofiti/Zakorijenjena vodenjarska
vegetacija (Natura kod 3150) preporu¢a se na razini zahvata utvrditi stvarno stanje stanista na
lokacijama planiranih aktivnosti te nakon toga graditi na na¢in, da se prenamjena stanista smanji na
najmanju potrebnu povrsinu. Izbjegavati podrudéja ciljnog stani$nog tipa 3150 Prirodne eutrofne vode s
vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion, posebice uzduzno zauzimanje povrsina navedenog

stanista.

. Prilikom izgradnje planirane trafostanice TS 35(110)/10(20) kV ,Metkovic“ i Spojnog
dalekovoda: Radove izvoditi od pocetka listopada do kraja oZujka, u svrhu zastite crvenkrpice (Zamenis
situla), kopnene kornjace (Testudo hermanni) i Eetveroprugastog kravosasa (Elaphe quatuorlineata).

- Prilikom izgradnje izletiSta i vidikovaca u tockama znadajnima za panoramske vrijednosti
krajobraza u mocvarnom podrucju: potrebno je provoditi kontrolu broja posjetitelja te prilagoditi pravila
ponasSanja na samoj lokaciji (odvojeno prikupljanje otpada, zabrana uznemiravanja Zivotinja,
zabranjeno Cupanje bilja).

- Prilikom izgradnje poljoprivrednih gradevina van gradevinskog podrucja naselja: radove izvoditi
od pocetka listopada do kraja oZujka, u svrhu zastite crvenkrpice (Zamenis situla), kopnene kornjace
(Testudo hermanni) i Cetveroprugastog kravosasa (Elaphe quatuorlineata). Kako bi se umanjio utjecaj
na cilina stanista podrucja EM Termofilne poplavne $ikare (Natura kod 92D0), Submerzna vegetacija
parozina (Natura kod 3140) preporuca se na razini zahvata utvrditi stvarno stanje stanita na lokacijama
planiranih aktivnosti te nakon toga projektirati ili graditi na nacin da se izbjegne gradnja na navedenom
stanisSnom tipu. Zahvat ne planirati na podrugju ciljnih stanidnih tipova 3130 Amfibijska stanista /soeto-
Nanojuncetea, 3140 Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim paroZinama (Characeae) i 3150
Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion. Zahvat ne planirati na
podrugju ciljnog stani$nog tipa 8310 Spilje i jame zatvorene za javnost i u zoni udaljenosti najmanje 200
m od speleoloskog objekta. Izbjegavati podrucja ciljnog stanidnog tipa 62A0 Istoéno submediteranski

travnjaci (Scorzoneretalia villosae).

(4) Planom se propisuju sliede¢e mjere ublazavanja za podrugje ekoloske mreze POP HR1000031
Delta Neretve:

- Radove uklanjanja vegetacije i izgradnje obavljati izvan razdoblja gnijezdenja ciljnih vrsta ptica,
odnosno provoditi radove u razdoblju od 15. kolovoza do 15. oZujka.

- Dalekovode planirati/izvoditi sukladno smjernicama Bonnske konvencije (Konvencija o zastiti
migratornih vrsta divljih Zivotinja) ,Guidelines for mitigating conflict between migratory birds and
electricity power grids” koje su obavezne za provodenje u zemljama potpisnicama konvencije.

- Tehnicka rjeSenja za dalekovode potrebno je izvesti na nacin da se ciljne vrste ptica podrucja
EM POP HR1000031 Delta Neretve zastite od strujnog udara sukladno Preporuci stalnog odbora
Bernske konvencije br. 110 (2004.) o smanjivanju negativnih utjecaja nadzemnih vodova na ptice
(BoSnjak i Vranic). ,Prilog tipizaciji tehni¢kih rieSenja za zastitu ptica i malih Zivotinja na
srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima".

- Nove toCke znacajne za panoramske vrijednosti krajobraza u moévarnom podrucCju te
poljoprivredne gradevine koje se grade van gradevinskog podruéja naselja ne planirati na podrucju

visegodisnjih trééaka.



Clanak 186.
(1) Za zahvate u zasti¢enim dijelovima prirode u postupku ishodenja akta za gradenje, uvjete zastite
prirode utvrduje i potvrdu izdaje nadleZzno tijelo sukladno posebnim propisima iz podrucja zastite
prirode.

7.2. Kulturno povijesna bastina

Clanak 186.a.

(1) Sva inventarizirana nepokretna kulturna dobra na podru¢ju Grada Metkovica imaju svojstva
kulturnog dobra te shodno tome podlijezu pravima i obvezama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih
dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15,
44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), bez obzira na trenutni pravni status njihove zastite. Pravni status

zastite obuhvacen je sljedeCim kategorijama:

1. Trajno zasti¢eno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH — oznaka Z

2. Preventivno zasti¢eno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH — oznaka P

3. Evidentirano kulturno dobro — zastita prostornim planom — oznaka E

(2) U skladu s ranije navedenim Zakonom, za sve zahvate i radove na pojedinacnim gradevinama,
sklopovima, zonama zastite naselja, arheoloskim lokalitetima i podrucjima te kulturnom krajoliku, za
koje je ovim Prostornim planom utvrdena obveza zastite, od nadlezne ustanove za zastitu kulturne
bastine (Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u

Imotskom), potrebno je ishoditi sljedece zakonske akte:

- posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole, u postupku izdavanja gradevinske
dozvole, za gradenje i radove koji se obavljaju na temelju glavnog projekta)

- prethodno odobrenje (za gradenje i radove koji se ne obavljaju na temelju glavnog projekta te
za radnje koje se prema posebnog propisu ne smatraju gradenjem)

(3) Pod radovima navedenim u stavku 2. ovog €lanka, podrazumijevaju se: sanacija i rekonstrukcija
postoje¢ih gradevina, odrZzavanje gradevina, dogradnja, prigradnja, preoblikovanje i gradevne
prilagodbe (adaptacije), rusenje i uklanjanje gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje unutar utvrdenih
zona zastite povijesnih naselja ili kontaktnih zona pojedinaénih spomenika kulturne bastine,
funkcionalne prenamjene povijesnih gradevina, izvodenje radova u zonama arheoloskih nalazista i

lokaliteta.

Clanak 187.

(1) Na prostoru Grada Metkovi¢a nalaze se sljedeca registrirana kulturna dobra upisana u Registar
zasticenih kulturnih dobara:

REGISTRIRANA KULTURNA DOBRA

VRSTA
NASELJE NAZIV OZNAKA VRSTA ZASTITE | KULTURNOG
DOBRA
: Kuéa Bukovac-Siljeg, éest. zgr. 154, RST-0708- e ol
vid 155, 156 k.0. Vid 1973. ‘ rejedinaciic
. Kué¢a Markota u Vidu, ¢est. zgr. 150, RST-0545- S—
L 151,152, 153 k.0. Vid 1971. & Fpdinaton
Vid Eroes\c;i\éa kula, Cest. zgr 38/1, 38/2, 39, 40 7.5304 = Pojedinagno




Vid Crkva Sv. Vida, Cest. zem. 2053 k.o. Vid | Z-5328 & Pojedinac¢no

. ArheoloSka zona | kulturno povijesna 3 Kult.-povijesna
vl cjelina Narona - Vid £-6193 = cjelina
Metkovi¢ Kula (Norinska) Z-5464 Z Pojedinacno

(2) Navedena kulturna dobra prikazana su na kartografskom prikazu 3. Uvjeti koritenja i zastite
prostora - 3.1.1. Podrucja posebnih uvjeta koristenja.

Clanak 188.

(1) Osim zasti¢enih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH Planom se &tite i kulturna
dobra lokalnog znacaja koja su evidentirana na podru¢ju Grada Metkovi¢a. Njihov poloZaj u prostoru
graficki je prikazan na kartografskom prikazu 3. Uvjeti koridtenja i zastite prostora - 3.1.1. Podrugja

posebnih uvjeta koristenja.

EVIDENTIRANA KULTURNA DOBRA

OZNAKA | NASELJE NAZIV R ST RULTURNOG
1 Mgixovic g/ﬁ?g/ir,‘ g/g;r,kgl;avgltgi\fcifum23(8;\/?66m' E Pojodinacho
Kompleks Duhanske stanice ,Vaga"“,
2. Metkovic Cest. Zgr. 725, 698/1, Cest. Zem. 726/1, | E Pojedina¢no
726/2, 726/4 k.o. Metkovic
= Metkovié Povijesna jezgra Metkovica E Kult.-povijesna cjelina
4, Metkovic Velika i mala riva s Pojedinaéno
5. Metkovié LuCka kapetanija E Pojedinacno
6. Metkovic Hotel Narona E Pojedinacno
v 7 Metkovié BivSi hotel Metkovi¢ — Kuéa Levantin E Pojedinacno
8. Metkovié Bivsi hotel Austrija E Pojedina¢no
9. Metkovi¢ Gradsko kulturno srediste E Pojedinacno
10. Metkovi¢ Komunalna cisterna za vodu E Pojedinacno
Tk Metkovi¢ Leprozorijum E Pojedina¢no
12. Metkovi¢ Kuc¢a Popovac — Modemna E Pojedinaéno
13. Metkovié¢ Kuca Nikolac - Moderna E Pojedinacno
14. Metkovic BivSa zgrada “Razvitka” E Pojedinacno
15. Metkovic \';gf:jiinﬂ";ﬁtﬁu"b"e'ﬁ Barbirna £ Pojedinacno
16. Metkovié el E Pojedinano
17. Metkovi¢ Gradsko groblje sv.lvana E Pojedinaéno




VRSTA VRSTA KULTURNOG
OZNAKA NASELJE NAZIV ZASTITE DOBRA
18. Metkovié Kapelica sv.lvana Nepomuka i sv.Roka | E Pojedinacno
2% Kapelica sv.Ante Padovanskog na R
19. Metkovic Bubravic E Pojedinacno
20. Metkovic Crkva sv.Franje ASiSkog E Pojedinacno
27 Metkovic Crkva sv.Nikole Biskupa E Pojedinacno
22, Metkovié Crkva sv.llije Proroka i Zupni dvor E Pojedinacno
23. Metkovic Samostan Casnih sestara sa kapelicom | E Pojedinacno
o Kompleks bunkera i tunela na Predolcu e
24. Metkovic i Sibanici E Pojedinacno
25 Metkovié Crkva sv.Dorda E Pojedinacno
26. Metkovic Kuc¢a Dominikovi¢ - Gabri¢ E Pojedinacno
27. MetkoviC Zeljeznicka stanica — kolodvor Metkovi¢ | E Pojedinacno
o JuzZna strana kanala Glibusa, o e
28. Metkovic pojedinaéni nalazi E Pojedinacno
o2 Juzna strana kanala Glibusa, o g
29. MetkoviC pojedinacni nalazi E Pojedinacno
30. Metkovié Desna obala Neretve E Pojedinacno
, Jerkovac, ostaci arhitekture | 2 e S
31. Metkovic pojedinacni nalazi E Pojedinacno
- Jerkovac, ostaci arhitekture | Bl
32. Metkovic pojedinaéni nalazi E Pojedinatno
., Jerkovac, ostaci arhitekture | bl
33. Metkovic pojedinaéni nalazi E Pojedinacno
34. Metkovic Predolac, nalazi upucuju na postojanje | E Pojedinacno
35. Metkovié Ducinovci, pojedinacni nalazi E Pojedinacno
36. Metkovié Kosevo, pojedinacni nalazi = Pojedinacno
37. Metkovi¢ Veraje-Rep, 5 gomila E Pojedinacno
38. Metkovié Veraje-Rep-Bijela Gomila = Pojedinacno
39. Vid Muzej Narona & Pojedinacno
40. Vid Ruralna cjelina Vid E Kult.-povijesna cjelina
41. Vid Crkva Gospe Snijezne E Pojedinacno
42. Vid Skulptura kneza Domagoja s strijelcima | E Pojedinacno
43. Vid Bila Vlaka, 1 gomila E Pojedinacno
: Cesta Narona-Bigeste | sjeverna o g s
44, Vid-Prud nekropola E Pojedinacno
45. Vid Siliegove bare, ostaci ville rusrice = Pojedinacno




OZNAKA | NASELJE NAZIV YRR | ol KULTURNOG
26. Vid e i et cme I - Pojedinagno
47 Vid rl;glkaz’i ostaci arhitekture | pojedinacni E Pojedina&no
48. Vid 5;';‘(’1?:;0 o E Pojedinaéno
49. Vid Podrucje uz Norin, pojedinacni nalazi E Pojedinacno
50. Vid Gomila 1 E Pojedinacno
51 Vid Gomila 2 = Pojedinacno
52 Vid Gomila 3 E Pojedinacno
53. Vid Gomila 4 E Pojedinacno
54. Vid Gomila 5 E Pojedinacno
55. Vid Gomila 6 E Pojedinacno
56. Vid Gomila 7 = Pojedinacno
57. Vid Gomila 8 E Pojedinacno
58. Vid Gomila 9 E Pojedinacno
59. Vid - Dragovija | Gomila 10, Dragovija E Pojedinacno
60. Vid - Dragovija | Gomila 11, Dragovija E Pojedina¢no
61. Vid - Dragovija | Gomila 12, Dragovija E Pojedinacno
62. Vid - Dragovija | Gomila 13, Dragovija E Pojedinacno
63. Vid Gomila 2 E Pojedinacno
64. Vid - Dragovija | Sjeverno od sela, 1 gomila E Pojedinacno
65. Vid - Dragovija ;g?;?kijsiz\(:rgogggnﬁ;kve Bylanzaha E Pojedinacno
66. Vid - Dragovija m’;‘l‘;:‘;aogsﬁg't?:c el et o - Pojedina&no
67. Vid - Dragovija | Krstace, 4 gomile E Pojedinacno
68. \D’L‘géovij : Crkva sv. lvana Krstitelja E Pojedina&no
69. \[;irce’lg;ovija Ruralna cjelina Dragovija E Ruralna cjelina
70. Vid - Ograd Draceve Torine, 5 gomila E Pojedinacno
71 Vid - Ograd Petkovica kuce, 8 gomila E Pojedina¢no
72. Vid — Ograd Ruralna cjelina Ograd E Ruralna cjelina
73. Prud Rotni dolac — Milosevica, 4 gomile E Pojedinacno
74. Prud Rotni dolac — Stanine, 5 gomila E Pojedinaéno




OZNAKA | NASELJE NAZIV el E B Al by
7. Prud Marus$ica draga, 1 gomila E Pojedinacno
76. Prud Prudska draga, 1 gomila = Pojedinacno
77. Prud Krivace, 5 gomila E Pojedinacno
78. Prud Boboviste iznad Orepka, 4 gomile E Pojedinacno
79. Prud Cesta Prud-Crinici E Pojedinacno
80. Prud Gomila 1 E Pojedinacno
81. Glusci Ruralna cjelina Glusci E Ruralna cjelina
82. Glusci Crkva sv. Petra i Pavila E Pojedinacno
83. Delta Neretve s visovima unaokolo = Kulturni krajolik
84. Lucki dio anticke Narone na Neretvi E Pojedinacno

Clanak 189.

(1) Mjere zastite za zasti¢ena i evidentirana kulturna dobra:

Zasticena i preventivno zasti¢ena kulturna dobra

- Postupak zastite usmjeren je na potpuno oc€uvanje izvornosti kulturnog dobra, njegovog
povijesnog i prostornog okolisa. Moguc¢nost rekonstrukcije na temelju istraznih radova i detaljne

konzervatorske dokumentacije.

Evidentirana dobra

- Postupak zastite usmjeren na primjenu posebnog propisa iz podru€ja zastite i oCuvanja
kulturnih dobara kojim je pruzena mogucénost tijelima lokalne uprave i samouprave proglasenja
zasticenog dobra od lokalnog znacenja, dok ¢e se nacin njihove zastite utvrditi uz prethodnu

suglasnost nadleznog konzervatorskog odjela.

Za bilo kakve intervencije i zahvate na kulturnom dobru koje je popisano u sklopu ovog Prostornog
plana, donosit ¢e se zasebna odluka/misljenje nadleznog tijela, odnosno Konzervatorskog odjela u
Imotskom. Prije pocetka bilo kakvih zahvata, promjena i intervencija na pojedinom kulturnom dobru,
potrebno je od nadleznog Konzervatorskog odjela ishoditi sve akte za odobrenje bilo kakve intervencije:
posebne uvjete zastite kulturnog dobra te prethodno odobrenje za radove, sve sukladno Cl. 60., 61.,
61.a., 61.b. i 62. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

Za sve zahvate na objektima kulturne bastine, potrebno je izraditi arhitektonski snimak postojeceg
stanja na osnovu kojeg se izraduje potrebna projektno-tehniCka dokumentacija: arhitektonski projekt s
tro§kovnikom radova, projekt gradevinsko-konstruktivhe sanacije, dokumentacija protupotresnog
ojatanja objekata, konzervatorsko-restauratorski i arheoloski istrazni radovi te po potrebi
konzervatorske studije/elaborati. Dokumentaciju moraju izraditi projektanti s licencom, odnosno
dopustenjem za obavljanje poslova zastite i o€uvanja kulturnih dobara koje izdaje Ministarstvo kulture
i medija. Radove treba izvesti pod struénim nadzorom nadleznog konzervatorskog odjela.

Zastiéene kulturno-povijesne cjeline

Utvrden je sljedecdi sustav mjera zastite za podrucje kulturno-povijesne cjeline Narona-Vid:

- Potpuna zastita povijesnih struktura (zona A) - Odnosi se na kulturno povijesnu cjelinu ili
njezine dijelove koji sadrze dobro oCuvane osobito vrijedne povijesne strukture. Sustavom



mjera zastite u ovoj zoni, uvjetovati ¢e se mjere cjelovite zastite i oduvanja svih kulturno
povijesnih vrijednosti uz najve¢e moguce postivanje tradicije i funkcija prostora i sadrzaja. Na
podrucju ove zone strogo se kontrolira unosenje novih struktura i sadrzaja stranih ili
neprikladnih  sauvanim kulturno-povijesnim vrijednostima. Prilagodavanje postojecih
povijesnih funkcija i sadrZaja suvremenim potrebama moze se prihvatiti uz minimaine fizicke
intervencije u povijesne strukture. Prihvatljive su metode sanacije, konzervacije, restauracije,

konzervatorske rekonstrukcije i prezentacije.

Djelomicna zastita povijesnih struktura (zona B) - uvjetuje se u dijelovima kulturno povijesne
cjeline koji sadrZe vrijedne elemente povijesnih struktura razligitog stupnja o&uvanosti.
Sustavom mjera zastite u ovoj zoni, odnosno zonama koje se nalaze na podrucju kulturno-
povijesne cjeline unutar prostornih meda, utvrdenih rieSenjem o utvrdivanju svojstva kulturnog
dobra, uvjetovat Ce se zastita osnovnih elemenata povijesne planske matrice i karakteristiénih
skupina gradevina, pojedinih posebno zastiéenih gradevina i drugih, za ukupnost odredene
kulturno-povijesne cjeline vaznih vrijednosti, a prije svega oblika gradevina i sklopova, gabarita
i povijesnih sadrZzaja. Na podru¢ju ove zone uvjetovati ée se intervencije u smislu
prilagodavanja funkcija i sadrZzaja suvremenim potrebama, ali bez bitnih fizickih IzZmjena
sacuvanih elemenata povijesnih struktura. Prihvatljive su metode konzervacije, rekonstrukcije,
interpolacije, rekompozicije i integracije u cilju povezivanja povijesnih s novim strukturama i
sadrzajima koji proizlaze iz suvremenih potreba. Na podrugju ove zone sve intervencije u
prostoru uvjetovane su prethodnim arheolo$kim i konzervatorskim istrazivanjima, a svaka je

podredena rezultatima provedenih istraZivanja.

Zasti¢ene sakralne i civilne gradevine

Utvrden je sljededi sustav mjera zastite:

osnovna nacela zastite temelje se na integrainom sagledavanju spomenika i njegove
neposredne okoline, pa se sukladno tome uspostavlja i zona ,zastite ekspozicije* na prostoru
oko pojedinacnog kulturnog dobra u svrhu zadrzavanja gradevina u okviru njihovog autenti¢nog
okruzenja, sprjecavanja nove izgradnje u njihovoj neposrednoj blizini, posebno one
predimenzioniranih gabarita, neprimjerenih materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure
na kulturno dobro ili s njega na neposredni kontaktni prostor. Ovo se posebno odnosi na
povijesne gradevine koje imaju znatnu ulogu u oblikovaniju $ireg prostora, odnosno kada ovaj
prostor sudjeluje u formiranju slike povijesnih vrijednosti,

svaki gradevinski zahvat ili intervencija na sakralnim i civinim gradevinama podlijeze
odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

Evidentirane povijesne cjeline

Utvrden je sljedeCi sustav mjera zastite za podrucje kulturno-povijesne cjeline naselja Metkovic:

postupak mjera zastite usmjeren je na ocuvanje osnovne povijesne matrice cjeline — prostor je
potrebno uredivati na naCelu urbane rekonstrukcije u pravilu prema zate&enoj arhitektonsko-
urbanistickoj matrici, a za posebno vrijedne arhitektonske cjeline sukladno konzervatorskoj

podlozi preporuca se i potpuna rekonstrukcija,
posebnim konzervatorskim elaboratom potrebno je utvrditi granice povijesne jezgre,

neizgradene dijelove realizirati interpolacijama koje nec¢e narusavati siluetu, osnovne vizure i
komunikacijske pravce,

ne preporuCuje se izmjena strukture i tipologije postojecih objekata radi funkcionalnog
pripajanja u vece prostorne sklopove,

neizgradene dijelove podrucja koji nisu znac&ajnije transformirani ili su korigteni kao gradske
zelene povrsine, potrebno je uredivati kao gradske javne zelene povrsine,

sustavom mjera zastite na podrucju kulturno-povijesne urbane cjeline uvjetovat ée se zastita
osnovnih elemenata povijesne planske matrice i karakteristi¢nih skupina gradevina, pojedinih
gradevina i drugih, za ukupnost kulturno-povijesne cjeline vaznih vrijednosti, a prije svega



oblika gradevina i sklopova, gabarita i povijesnih sadrzaja. Na podrucju cjeline uvjetovat Ce se
intervencije u smislu prilagodavanja funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama, ali bez bitnih

fizi€kih izmjena vrijednih sacuvanih elemenata povijesnih struktura,

postupak mjera zastite kulturno-povijesnih cjelina usmjeren je na o€uvanje osnovne povijesne
matrice kulturno-povijesne cjeline, temeljem valorizacije i razrade stupnjeva zastite kroz izradu
Planskih dokumenata nizih redova. Planovi trebaju imati konzervatorske podloge, odnosno
osigurano konzervatorsko elaboriranje cjeline ili pojedinih dijelova. Svaki gradevinski zahvat ili
intervencija unutar kulturno-povijesne cjeline podlijeze odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju

kulturnih dobara.

Arheoloska nalaziSta, lokaliteti i zone

sustav mjera zastite odnosi se na obavezu provedbe prethodnih zastitnih arheoloskih
istrazivanja, konzervaciju nalaza, te osiguravanje uvjeta za njihovu prezentaciju,

arheolo$ka nalazista, lokaliteti i zone koji su istrazeni ili potencijalni, predstavljaju vazan
element kulturne bastine, znacajan za povijesni i kulturni identitet prostora. Zbog stupnja
neistrazenosti svrstavaju se u grupu ugrozenih i najmanje zasti¢enih kulturnih dobara. Vecina
lokaliteta indicirana je na temelju slu¢ajnih nalaza, no veci broj Cini skupina potencijalnih
nalaziSta, pretpostavlijenih na temelju indikativnih toponima, geomorfoloSkog polozZaja,
povijesnih podataka, kontinuiteta naseljavanja te brojna podru€ja uz materijalne ostatke

povijesnih gradevina,

arheolo$ka nalazista, lokaliteti i zone utvrdene ovim Planom potrebno je detaljno istraziti, te
planskim dokumentima nizeg reda utvrditi nacin njihovog koristenja. Unutar izgradenih podrucja
naselja preporuc¢a se detaljno istrazivanje arheoloskih lokaliteta do sterilnog sloja te Ce se,
sukladno rezultatima valorizacije, odluciti o mogucénostima gradnje. Na izuzetno vaznim

arheoloskim lokalitetima gradnja nece biti moguca,

zastita arheoloske bastine regulirana je odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara
u ¢lancima 45.-50.

na podrucju arheoloskog lokaliteta, nalazista ili zone te u njihovoj neposrednoj blizini, potrebno
je prije svih zahvata, intervencija i radova od nadleznog Konzervatorskog odjela u Imotskom
ishoditi sve potrebne zakonom propisane sukladnosti i akte prema Clancima 60., 61., 61.a.,
61.b. i 62. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara: posebne uvjete zastite i prethodno

odobrenje za radove,

na podrucju arheoloskog lokaliteta, nalazista ili zone u kojem se predvida izgradnja objekata
bilo kakve vrste, obvezuje se nositelj zahvata (investitor) da tijekom izrade istraznih radova
osigura arheolo$ko istrazivanje i sondiranje terena, rezultat kojeg mora biti detaljno
pozicioniranje arheoloskih nalaza u prostoru i njihova valorizacija. Ovisno o rezultatima
istrazivanja, nadlezno tijelo odluciti ¢e da li je gradnja moguca, odnosno ako je gradnje moguca,
u kojem obliku i pod kakvim uvjetima. ArheoloSka istrazivanja se provode na temelju rjesenja
nadleznog Konzervatorskog odjela, a troskove navedenih istrazivanja snosi investitor,

sukladno ¢lanku 45. Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, ako se pri izvodenju
na arheolosko nalaziste ili nalaze, izvoda¢ radova duzan je prekinuti radove i o nalazu bez
odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo za zastitu kulturnih dobara, koje Ce poduzeti mjere
osiguranja i zastite nalaza ili nalazista, a koje moze donijeti i rjeSenje o privremenoj obustavi
radova te daljnjem postupanju sukladno ¢lanku 46. ranije spomenutog Zakona.



Evidentirani kulturni krajolik

Postupak mjera zastite usmjeren je na ograni¢avanje intervencija unutar navedenog podrugja,
te daljnjeg provodenja postupka valorizacije, temelijem &ega bi se utvrdile mjere o&uvanja |
rekultivacije,

- prije poCetka bilo kakvih planiranih zahvata i intervencija unutar zona kulturnog krajolika,

potrebno je od Konzervatorskog odjela u Imotskom ishoditi mislienje i suglasnost tj. sve
potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije: posebne uvjete zastite kulturnog dobra te

prethodno odobrenje za radove.

7.3. Mjere o€uvanja krajobraznih vrijednosti

Clanak 190.
(1) Na razini Dubrovacko-neretvanske Zupanije izradena je ,Krajobrazna Studija DNZ* koja izraduje
tipoloSku klasifikaciju krajobraza na I. i Il. razini koja sadrzava:

- inventarizaciju i tipoloSku klasifikaciju krajobraza,
- vrednovanje krajobraznih podrucja i ocjenu ugrozenosti krajobraza s obzirom na evidentirane

razvojne pritiske,
- prijedlog vrjednijih podrucja u kojima se mogu ocekivati konflikti s razvojem,

- smjernice za zastitu, planiranje i upravljanje krajobrazima.

(2) Predmetna studija predlaze niz mjera i konkretnih preporuka kojima se poku$ava unaprijediti
razumijevanje krajobraznih vrijednosti, pobolj$ati njihova zastita te ojacati postupci planiranja i
upravljanja krajobrazom te afirmira shvacanje da briga o krajobrazu i zastita vrijednih krajobraza ne

znaci zapreku razvoju, vec upravo suprotno, razvojnu priliku.

(3) Studija je posluzila za utvrdivanje osobito vrijednih predjela — prirodnih krajolika, koji se &tite na
regionalnoj/lokalnoj razini. Na podru¢ju Grada Metkovic¢a odreden je jedan osobito vrijedan predjel —
prirodni krajolik kojeg je potrebno Cuvati temeljem Prostornog plana Dubrovacko-neretvaksne Zupanije
te nakon razmatranja mogucnosti kroz stru¢ne studije nadlezne sluzbe zastite prirode u buduénosti

zastititi u odgovarajucoj kategoriji sukladno posebnom propisu. To je:

Oznaka podrucja u | Naziv podrucja Vrsta Zastita / Potrebna
PPDNZ dokumentacija
17 Delta Neretve Prirodni krajobraz mocévarnog podruc¢ja | PPD/DKS

PPD - zastita kroz prostorno-plansku dokumentaciju, DKS — obvezna detaljnija krajobrazna studija

(4) Opce mjere zastite osobito vrijednih predjela - prirodnih krajolika:

- sacCuvati od prenamjene te unapredivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti (poticati
prirodnu regeneraciju $uma, posumljavanje, rekultivaciju) u skladu s okolnim prirodnim uvjetima

| osobitostima da se ne bi narusila prirodna krajobrazna slika,

- izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja treba kontrolirati u veli¢ini gabarita i izbjegavati
postavu takve izgradnje uz zasti¢ene ili vrijedne krajobrazne pojedinaéne elemente,

- treba Stititi znacajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom

- planirani koridori infrastrukture (ceste, Zeljeznice, elektrovodovi i sl.) treba izvoditi duz prirodne
reliefne morfologije. ukoliko treba izvoditi ve¢e morfoloSke promjene (nasipi i usjeci)
preporucuje se izvedba gradevinskih tijela odvojenih od terena kako bi se osigurao dojam

cjelovitosti i stopljenosti tj. proto¢nosti krajobraza.

(5) Studija je predioZila da se u sklopu cjelovitih prostorno-planskih dokumenata izradi i krajobrazna
studija Grada na temelju utvrdene tipoloske klasifikacije Zupanije koja ¢e detaljno razraditi tipoloske
klasifikacije na Ill. razini (krajobrazni podtipovi i uzorci) te identificirati logi¢ne krajobrazne cjeline koje
je zbog kompleksnosti i vrijednosti karakteristika i struktura potrebno u okviru procesa prostornog

planiranja sagledavati i tretirati kao prostorno-funkcionalne cjeline.



(6) Na podruc¢ju Grada Metkovica prepoznato je krajobrazno podrucje prirodnih krajobraza doline
Neretve kao podrucje s velikom ugrozenos¢u. Za ovo podrucje predlaZze se izrada detaljne krajobrazne
studije kojom bi se detaljno mapirale krajobrazne karakteristike (jedinice/tipovi/uzorci), provela
strukturna analizu i analiza mentalne slike, detaljna analiza pogleda, odnosno, krajolika, uzimajuci u
obzir objekte kao barijere; analiza vizualne atraktivnosti te procjena evidentiranih razvojnih pritisaka
kao i priprema prijedloga za sanaciju degradiranih podrucja i smjernice za buduca planska rjesenja.

(7) Za prepoznatu krajobraznu vrstu ,Krajobrazi vodotoka, jezera, jendeka” preporucuju se sljedece
mjere zastite:

- prije bilo koje razvojne aktivnosti koje se tiCu voda nuzno je paZzljivo procijeniti da li je
intervencija stvarno potrebna i ako je njeni razmjeri odmjereni i zadrzani u nuzno potrebnim
dimenzijama;
svaka vodena pojava je dio krajobraza i istovremeno cjelina za sebe. U vezi s razvojnim
aktivnostima nuzno je odrediti karakter krajobraza slivhog podrucja, posebno obala i samog

vodnog tijela, Vodeni tok i obala se trebaju tretirati kao geomorfoloska pojava, kao biotop i kao
znacajna vizualna pojava u krajobrazu. U realizaciji planiranih aktivnosti nuzno je u najvecoj

mogucoj mjeri o€uvati prirodna obiljezja vodenih tijela;

- podrucje utjecaja vodenog toka se treba ocCuvati kako je odreden prirodnim obiljezjima,
uklju€ujuci prirodne procese drenaze, kao $to su plavljenja, prirodne promjene vodenih tokova,
taloZzenje $ljunka, i slicno. U procesu renaturalizacije reguliranih vodotoka, naglasak se daje na

spontane sukcesijske procese;

gdje ih je nuzno ukloniti zbog aktivnosti u realizaciji razvoja, mora obnoviti;
- krajnje je vazno sprijeciti one aktivnosti u utjecajnoj zoni vodenih tokova koje mogu uzrokovati
kasniji razvoj novih aktivnosti;

vodeni tokovi su najatraktivnija mjesta za razliCite oblike odmora sto se upucuje na njihov
doprinos kulturnoj vrijednosti krajobraza. Stoga, svaka interferencija s vodama mora osigurati

oCuvanje njihove vizualne privlacnosti.

Clanak 191.

(1) Za podrucje Dubrovacko-neretvanske Zupanije izradena je i studija ,Prepoznavanje i vrednovanje
kulturnih krajolika Dubrovacko-neretvanske Zupanije — podloga za zastitu” koja utvrduje osobito vrijedne

predjele — kulturne krajolike. Studija sadrzava:
- pripremu metodoloskog okvira za identifikaciju i vrednovanje krajolika kao kulturnog dobra;

- utvrdene kriterije za odredivanje kulturnog znacaja, te
- smjernice za o¢uvanje kulturnih krajolika u okviru prostorno planske dokumentacije.

(2) Ova studija je podloga za prijedlog kulturnih krajolika za upis u Registar kulturnih dobara RH
temeljem Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

(3) Na podrugju Grada Metkovic¢a utvrdeno je postojanje Cetiri osobito vrijedna predjela — kulturna
krajolika i to:

Oznaka Naziv podrucja Vrsta Tip Zastita
podrucja u Potrebna
PPDNZ dokumentacija
16 Napoleonov put Oblikovani Povijesna infrastruktura | PZR
78 Krajolik Neretve Asocijativni Agrarni, fortifikacijski PPD
79 Agrarni krajolik delte | Oblikovani Agrarni PZR
Neretve, jendeci
80 Krajolik povijesne | Oblikovani Povijesna infrastruktura | PPD
uskotratne Zeljeznice
(pruga Sarajevo -
Metkovi¢/Ploce)

PPD - zastita kroz prostorno-plansku dokumentaciju (regionalna / lokalna zastita), PZR - prijedlog za Registar RH.

(4) Za sve kulturne krajolike koji su ocijenjeni kategorijom regionalnog/lokalnog znacaja prilikom izrade
prostorno-planske dokumentacije nize razine (prostorni plan uredenja grada, urbanisticki plan uredenja)



preporuca se kao podlogu izraditi konzervatorsko-krajobraznu studiju, koja osim tipoloske klasifikacije
ukljuCuje i analizu i ocjenu kulturno-povijesnih vrijednosti krajolika.

(5) Za sve krajolike koji su predloZeni za upis u Registar kulturnih dobara RH preporuéa se izraditi
konzervatorsko-krajobraznu studiju, koja osim tipolo$ke klasifikacije uklju¢uje i analizu i ocjenu kulturno-
povijesnih vrijednosti krajolika kao podlogu za izradu plana zastite krajolika i plana upravljanja.

(6) Do upisa pojedinog kulturnog krajolika u predloZene kategorije, kulturni krajolici $tite se prostorno-
planskom dokumentacijom lokalne razine kroz propisane mjere zastite i planske smjernice.

(7) Mjere zastite asocijativnih krajolika: krajolik doline Neretve prepoznat je kao prepoznatljivo
podrucje koje povezuju povijesni, gospodarski, obrambeni, religijski, kulturni i prirodni elementi. U tom
je slozenom krajoliku medudjelovanje izmedu ljudi i prirode snazno povezano s idejama i praksama
povezanim s prirodnim elementima i izgledom krajolika. Mjere zastite i upravljanja asocijativnim
kulturnim krajolikom uklju€uju sljedece:

- ocCuvati prepoznate kulturne i prirodne vrijednosti u krajoliku (pojedinaéne kulturne i prirodne
krajolike i ostale vrste kulturne bastine) kroz o€uvanje raznolikosti i karakteristi¢ne fizionomije
mediteranskog povijesnog krajolika kopna, otoka i mora;

- osigurati kontinuitet drustvenih i kulturnih dogadanja, povijesnih djelatnosti, koristenja, tehnika
| praksi gradnje;

- podrzati gospodarske aktivnosti koje su u skladu s kulturnim i prirodnim vrijednostima, a
onemoguciti one koje nisu prihvatljive u pogledu o¢uvanja karaktera kulturnog krajolika:;

- poticati znanstvena i struCna istraZivanja te edukaciju ¢ime ¢e se doprinijeti dugoro¢nom boljitku
stanovnicima i javnoj podrsci zastiti krajolika. Osposobljavati stru¢ni kadar, formirati i podrzavati
znanstvene i struCne ustanove koje se bave zastitom i revitalizacijom krajolika te obnovom

povijesnih vrtova i perivoja;
- izraditi bazu podataka o svim kulturnim i prirodnim vrijednostima i ostalim vrstama krajolika koje

se nalaze unutar asocijativnog kulturnog krajolika te prepoznati njihove povezanosti i doprinose
njegovu znacaju. Uspostaviti stalno pracenje stanja i promjena (monitoring);

- uspostaviti politike razvoja temeljene na prepoznatim vrijednostima kulturnog krajolika;

- ukljuciti lokalnu zajednicu u stvaranje programa ocuvanja bastine, ukljuéujuéi nevladine
organizacije (NGO), skole i dr.;
- planirati programe u okviru kojih ¢e se bastina krajolika integrirati u novi razvojni koncept.

(8) Mjere zastite povijesnih ruralnih/agrarnih krajolika: povijesni ruralni krajolici u sebi sadrzi i
agrarne, krajolike kraskih polja ili terasirane krajolike na padinama. Tipovi seoskih naselja i uzorci
poljodjelskih povrSina odrazavaju tradiciju, znanja i vjestine ljudi koji su ih oblikovali, mijenjali i
prilagodavali svojim potrebama, ve¢ odrazavaju i topografska obiljezja prostora u kojemu su nastali.
Agrarni/poljodjelski krajolici razlikuju se po nacinu koristenja tla i poljodjelskim aktivnostima te mogu biti
vinogradarski, maslinarski, ratarski, pasnjacki i sl. U njima su viasnicki odnosi u najve¢oj mjeri odredili
prostornu organizaciju, sustave putova, prostorne uzorke, geometriju parcela, omedivanje posjeda i sl.
U povijesnim ruralnim krajolicima planira se revitalizacija lokalne tradicije, stoga se predlazu sliede¢e

smjernice:

- ocuvati i odrzavati prostornu organizaciju i odnose naselja i obradivih povrsina, bez uvodenja
novih gradevnih podrucja. Takoder treba odrzavati i obnavljati oblike naselja i posjeda,
parcelaciju, ogradivanje suhozidima, smjestaj i polozaj zgrada te prirodne znac¢ajke koji su vazni
elementi koji oblikuju uzorke ruralnog krajolika;

- osvijestiti doprinos povijesnog ruralnog krajolika ruralnom razvoju i odrzivom kori$tenju prirodne

| kulturne bastine poticanjem ruralnog razvoja kroz razvoj i koristenje povijesnih ruralnih i
agrarnih prostora za turizam, proizvodnju hrane, zanatstvo i ostalo:

- ruralni prostor, ukljuCujuci i naselja revitalizirati i promovirati kao podrugje za kvalitetan Zivot uz
poticajne mjere razliCitih resora (poljoprivrede, regionalnog razvoja, turizma,..);



poticati koristenje krajolika u okviru njegove povijesne namjene i omogucavanja kompatibilnog
koristenja koje zahtijeva minimalne promjene njegovih prirodnih i kulturnih sastavnica;
zadrzavanje prepoznatljivih vrijednosti i obiljeZja krajolika kroz oCuvanje povijesne grade i
prirodnih sastavnica. Ruralni krajolik prepoznat je kao rezultat povijesnog razvoja, a promjene
koje nemaju uporiste u povijesnom karakteru nisu prihvatljive;

razvojne programe temeljiti na zajednickim prirodnim i kulturnim resursima ruralnog prostora
(rijeke, potoci, jezera; vinogradarstvo, maslinarstvo, liekovito bilje, autohtone sorte; te
promociju poljoprivrednih gospodarstava, kroz eko/agro turizam);

njegovati i poticati oCuvanje etnoloskih vrijednosti i nematerijalne bastine (tradicije, vjestina,

obiaja,..), promovirati elemente duhovnosti u kulturnom stvaralastvu stanovnika rurainih
krajolika, a razvoj gospodarskih djelatnosti vezati za radne obiCaje stanovnika (poljoprivreda,

obrt, turizam na seljackim domacinstvima);

agrarni krajolik potrebno je oc€uvati od nove gradnje, koju treba usmjeravati u postojeca
tradicijska naselja pod kontroliranim uvjetima (izrada planova uredenja sela i zaselaka
temeljem konzervatorsko-krajobrazne studije);

posebno Stititi rubove povijesnih ruralnih i urbanih naselja i to u cjelovitoj slici gabarita. Ne
dozvoljava se linearno Sirenje i povezivanje vise naselja u neprekinuto gradevno podrucje;

umjesto nove izgradnje poticati obnovu starih zgrada, a novu gradnju usmjeravati na
interpolacije unutar strukture naselja. Gradnja novih stambeno-gospodarskih sklopova u
agrarnom prostoru ruralnih naselja ne smije promijeniti tradicionalne osobitosti Sireg prostora

(terase, suhozidi, vegetacija);

o¢uvati suhozidne terase karakteristicne geometrije. Ne dozvoljava se rusenje suhozida i
formiranje novih vinograda/maslinika u velikim povr§inama bez kamenih suhozida;

ostecene i zapustene agrarne krajolike preporuca se rekonstruirati, rekultivirati i preoblikovati
tj. uredenjem unaprijediti. Osigurati da su tradicijske vjestine potrebne za popravak povijesnih
struktura odrzive, odgovaraju¢e vrjednovane i nagradene - suhozidna gradnja kao
nematerijalna bastina;

donijeti korist i poboljSanje Zivota stanovnicima kroz opskrbu prirodnim proizvodima (kao sto
su: poljodjelski, voéarski, Sumski, riblji proizvodi, pitka voda itd.) i prihodi od odrzivih oblika
turizma;

oblikovati programe interpretacije bastine za posjetitelje, uspostaviti i urediti edukacijske putove
i oznake koje obuhvacaju kulturno naslijede i prirodne vrijednosti, u koje se ukljuCuje i lokalna
zajednica,;

promicati odgovaraju¢i obazrivo koristenje povijesnih zgrada, prilagoditi i ponovno koristiti
povijesne zgrade umjesto preseljenja i zamjene novom gradnjom;

uspostaviti nagrade za postupanje s krajolikom te podrzati programe za edukaciju javnosti
(stanovnika) o vrijednostima naslijeda kulturnog krajolika i gradevina;

smanijiti rizike i ugrozavanje podrucja od divlje gradnje, prevelikog iskoriStavanja i sjeCe Suma i
ostalih pojava kojima se smanjuju vrijednosti kulturnog krajolika;

za pojedine dijelove ruralnog krajolika - osobito vrijedne, ostecene ili osjetljive - treba izraditi
detaljnije planove;

pri oblikovanju gradevina (posebice onih izvan naselja) treba koristiti materijale i boje
prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalne arhitekture;

u krajolicima izvan urbanog podrucja naselja Metkovic izbjegavati smjesStaj energana i ostalih
velikih infrastrukturnih gradevina, a za programe/projekte Ciji kapaciteti izlaze izvan postojecih
okvira gradnje, koji unose nove uzorke, mijerilo i tipologije treba prethodno izraditi
Konzervatorsko-krajobraznu studiju, kojom ¢e se propitati kapacitet prostora, odnosno
prostorne mogucnosti lokacije. Konzervatorsko-krajobrazna studija mora biti izradena od
neovisnog, interdisciplinarnog struc¢nog tima prema metodologiji studija urbanog krajolika.
Rezultati studije moraju biti podloga za razradu projekata i urbanistiCkih planova;

Sirenje ruralnog naselja prihvatljivo samo na nacCin da nova izgradnja (ukljuCujuci krovove,
terase, krajobrazna uredenja) vizualno ne odstupa od tradicionalne slike naselja i nije vidljiva
iz vaznih vizurnih toaka unutar i izvan naselja; da urbanisticko rjeSenje postuje mjerilo
prostora, nastavlja ruralnu matricu i ruralnih znacaj naselja i krajobrazne karakteristike



okruzenja; te da Cuva okolna podrucja u poljoprivrednoj funkciji, posebice onih djelatnosti koje
podrzavaju karakteristicne tradicionalne kulturno-krajobrazne uzorke;

osigurati zastitu i oCuvanje osnovnih elemenata povijesne planske matrice i karakteristi¢nih
skupina gradevina, pojedinih gradevina i drugih, za ukupnost kulturno-povijesne cjeline vaznih
vrijednosti, a prije svega oblika gradevina i sklopova, gabarita i povijesnih sadrzaja;

odrzavati karakteristike tradicijskin uzoraka i tipologije izgradnje u ruralnim cjelinama; a
posebno izlozena podrucja - u geomorfoloskom ili vizualnom smislu - treba namijeniti onim

objektima za koje je vazno da su u prostoru uogljivi;

pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti
materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalne arhitekture:

za sve ruralno/agrarne krajolike preporu¢a se izraditi Konzervatorsko-krajobraznu studiju koja
Ce analizirati i vrednovati sve graditeljske i prostorne vrijednosti, te dati detaljnu valorizaciju
pojedinih cjelina i mogucnost intervencije u njima kroz posebne odredbe unutar prostornih

planova uredenja opcina/gradova:
za vrijedne urbane i ruralne cjeline preporu¢a se izrada studije revitalizacije povijesnih cjelina:
analiza mogucnosti Sirenja naselja, smjernice za arhitektonsko oblikovanje, uredivanje javnog

prostora, uredivanje rubova naselja te uredivanje i obnovu tradicionalnih agrikulturnih
krajobraznih uzoraka u okruZenju naselja koji s naseljem ¢ine nedjeljivu krajobraznu cjelinu.

(9) Mjere zastite fortifikacijskih krajolika: fortifikacijski ili krajolici utvrda - ukljuuju obiljezja strategki
vaznih i povoljnih mjesta, posebnih geomorfoloskih obiljezja, &ije su pogodnosti koristene za gradnju
sustava utvrda, starih gradova, vojarni, skladita i ostalih gradevina vezanih uz funkciju obrane. Mogu
pripadati jednom ili razliCitim povijesnim razdobljima te ilustrirati stupanj razvitka vojne tehnike
odredenog razdoblja. Brojne povijesne utvrde i vojne gradevine su napustene i danas bez sadrzaja.
Smijernice i mjere zastite koje se odnose na fortifikacijski krajolik su sliedece:

potiCe se oCuvanje i eventualna prenamjena, odnosno promjena nacina koristenja krajolika u
okviru uvazavanja njegove povijesne namjene i omogucavanja kompatibilnog koristenja koje
zahtijeva minimalne promjene njegovih izgradenih i otvorenih prostora. Osim gradevina (utvrda,
bitnica, spremista, bunkera i sl.) i njihova prostornog i funkcionalno meduodnosa te brisanog

prostora i komunikacija valorizira se i krajobrazna komponenta prostora;

ocuvanje i prezentacija ukljuCuje gradevine fortifikacijskog sustava, povijesni brisani prostor i
komunikacije te vanjske, otvorene prostore kao i Siru okolinu;

fortifikacijski krajolik prepoznat je kao rezultat dugog povijesnog razvoja, ili jedne graditeljske
faze, stoga promjene koje nemaju uporiste u povijesnom karakteru nisu prihvatljive;

u novom nacinu koristenja potrebno je zadrzati prepoznatljiva obiljezja fortifikacijskog krajolika
kroz oCuvanje povijesne grade, brisanog prostora kao integralnog dijela fortifikacijskog sustava,
prirodnih sastavnica i vizualnog odnosa prema okolini;

s obzirom da su fortifikacijske gradevine smjestene na istaknutim lokacijama i vizualno su vrlo
izloZzene, preporuca se sagledati komponentu brisanog prostora u okviru cjelovito sagledanog
kompleksa koji Cini neodvojivi dio fortifikacijskog krajolika i na taj nacin postovati integritet
spomenicke cjeline fortifikacijskog krajolika i meduodnose (ukupnost kroz cjelovitost sustava
utvrda, brisanog prostora i njihovog meduodnosa, te povijesnih komunikacija);

u njihovoj blizini nije prihvatljiva nova gradnja koja bi promijenila povijesno uspostavljene
prostorne odnose i njihov karakter akcenta;

preporuca se izraditi evidenciju, dokumentiranje, kartiranje i vrednovanje svih sastavnica
fortifikacijskih krajolika: izgradenih (zgrade, postrojenja i ostale gradevine koje imaju znacenje

s arhitektonskog, drustvenog, politickog, ekonomskog ili vojne povijesti), i otvorenih prostora
(streljane, vjezbalista,..) Posebno treba uzeti u obzir brisani prostor kao integralni dio sustava,

poglede, vizure i vizualne odnose;

Prije izrade plana prenamjene ili prezentacije fortifikacijskog krajolika preporu¢a se izraditi
Konzervatorsko-krajobraznu studiju koja ¢e analizirati i vrednovati sve graditeljske i prostorne

vrijednosti.



(10) Mjere zastite krajolika povijesnih komunikacija i linijske infrastrukture: krajolici povijesnih
prometnica te komunalne infrastrukture pripadaju tzv. linearnim krajolicima, koji osim infrastrukturnih
gradevina - cesta, putova i Zeljezni€kih pruga, nadvozZnjaka, mostova i prijelaza, te kanala ukljuCuju i
pripadajuc¢u opremu, miljokaze, parternu obradu, depozite, akvadukte, fontane i sl., a kod Zeljeznickih
pruga posebnu tehni¢ku opremu signalizacije i postrojenja. Ovim krajolicima pripadaju i pratecCe
povijesne gradevine, kao $to su Zeljeznicke postaje, strazarnice, mosne vage i dr., ali i ostali sadrzaji
putovanja: gostionice, svratista isl.. Osim povijesnih zgrada, gradevina niskogradnje i tehniCke opreme
u krajolicima putova posebno je vaZna vizualna i dozZivljajna komponenta jer se njima ostvaruju lijepi
panoramski prizori na okolicu. Smjernice za oCuvanje i razvoj ovih krajolika ukljuCuju sljedece:

poticanje koriStenja krajolika povijesnih komunikacija i linijske infrastrukture u okviru njegove
povijesne namjene i omogucavanja kompatibilnog koriStenja koje zahtijjeva minimalne
promjene njegovih prirodnih i kulturnih sastavnica;

- odrzavanje i poboljsanje prepoznatljivih vrijednosti i obiljezja krajolika kroz o€uvanje povijesne
grade (antickog i renesansnog vodovoda, Zeljeznicke pruge, Napoleonovog puta) te prirodnih
sastavnica;

krajolik povijesnih komunikacija i linijske infrastrukture prepoznat je kao rezultat povijesnog
razvoja, a promjene koje nemaju uporiste u njegovom povijesnom karakteru nisu prihvatljive;

- prije izrade plana obnove ili bilo kakvog zahvata u krajoliku povijesnih komunikacija i linijske
infrastrukture preporuca se izraditi Konzervatorsko-krajobraznu studiju koja ¢e analizirati i

vrednovati sve graditeljske i prostorne vrijednosti.

Clanak 192.

(1) Za podrucje sedam gradova i opcina doline Neretve izradene su u okviru projekta CO-EVOLVE
,Smijernice za integralnu zastitu ruralnih krajolika i odrzivi razvoj turizma delte rijeke Neretve".
Navedenim Smjernicama na podruc¢ju Grada Metkovi¢a prepoznata su sljedeca ruralna naselja / ruralni

krajolici:

Statisticko Ruralno Tip ruralnog krajolika Planske Zastita
naselje naselje/zaseok smjernice
Dubravica Dubravica Naselja urbaniziranog | PS1, PS2, PS3, -
pojasa PS4, S:SAN
Glusci Glusci Naselja brda i pobrda PS1, PS2, PS3 Evidencija
prostornim planom
— ruralna cjelina
Vid Crni Dolac Naselja ruba doline (BS) -
Vid Dragovija Naselja brda i pobrda PS1, PS2 Evidencija
prostornim planom
— ruralna cjelina
Vid Ograd Naselja brda i pobrda PS1, PS2 Evidencija
prostornim planom
— ruralna cjelina
Vid Podgrede Naselja ruba doline (BS) -
Vid Vid Naselja urbaniziranog | PS1, PS2, PS3, Evidencija
pojasa PS4 prostornim planom
— ruralna cjelina
Prud Prud Naselja urbaniziranog | PS1, PS2, PS3, -
pojasa PS4

PS1 - Obnova postojec¢ih gradevina i zamjenska gradnja. PS2 - Rekonstrukcija i rekompozicija, PS3 - Nova gradnja prema
nacelima tradicijske gradnje, PS4 - Nova gradnja, S.SAN - Smjernice za sanaciju podrucja zauzetih bespravnom i neprimjerenom
gradnjom, (BS) - Bez smjernica, ne preporucuje se utvrdivanje gradevinskog podrucja

(2) Ovisno o provedenoj valorizaciji tradicijskih naselja, u katalogu naselja u dijelu ,planske smjernice”
naveden je moguci tip gradnje (oblik koriStenja) koji se preporucuje za pojedina tradicijska ruralna
naselja. Moguci oblici koristenja u tradicijskim ruralnim naseljima podijeljeni na sljedece tipove mogucih
zahvata u prostoru:

1. Obnova postojec¢ih gradevina i zamjenska gradnja [PS1] — primjenjuje se u naseljima oCuvane
povijesne strukture bez demografskog potencijala za Sirenje naselja. Ovo podrazumijeva



samo obnovu postojecih gradevina u postoje¢im gabaritima po principima tradicijskog
graditeljstva.

2. Rekonstrukcija i rekompozicija [PS2] - primjenjuje se u naseljima ouvane povijesne strukture
bez demografskog potencijala za Sirenje naselja, ali se osim obnove postoje¢ih gradevina
dopustaju i dogradnje te rekompozicija postoje¢ih gradevina po principa tradicijskog
graditeljstva.

3. Nova gradnja prema nacelima tradicijske gradnje [PS3] — primjenjuje se u naseljima u kojima
se dozvoljava i nova gradnja, ali isklju¢ivo po principima tradicijske gradnje uz obvezno
uklapanje u postojeCi kontekst gradnje u pogledu opéih gabarita gradnje, materijala i
oblikovanja.

4. Nova gradnja [PS4] — primjenjuje se u naseljima koja vise nemaju saluvan karakter
tradicijskih naselja te je mogu¢ i suvremeni oblikovni jezik uz postivanje opéih nadela
graditeljstva koje proizlazi iz konteksta lokalnog prostora.

(3) Smjernicama su zaseoci Dragovija, Ograd i Glusci te naselje Vid prepoznati kao ruralne cjeline koje
se Stite provedbom mjera prostornoga plana.

7.4. Podrucja posebnih ograni¢enja u prostoru

Clanak 193.

(1) Podrucja posebnih ograni¢enja u prostoru prikazana su na karti br. 3.2. u mj. 1: 25000 i odnose na

slijedece povrsine i zone:
- osobito vrijedan predjel — prirodni krajobraz
- osobito vrijedan predjel — kultivirani krajobraz
- toCke i potezi znacajni za panoramske vrijednosti krajobraza

- drzavna i Zupanijska lovista

- izvoriste Prud
- zZone sanitarne zastite izvorista Prud

- vodotok | i Il kategorije
- poplavno podrucje
- lucko podrucje

Clanak 194.

(1) Tocke i potezi znacajni za panoramske vrijednosti krajobraza oznac¢avaju istaknute tocke u prostoru
s kojih se pruza neponovljiv doZivljaj doline Neretve. Na takvim mjestima potrebno je urediti izletista ili
odmoriSta s manjim ugostiteljskim objektima, Cija povr§ina ne moze biti veéa od 100 m2 tlocrtne

povrsine, visine prizemlja.

(2) Pored postojecih to¢aka i poteza znacajnih za panoramske vrijednosti krajobraza, definiraju se jos
dvije (Gradina iznad Vujica ku¢a na 186 m n.v. i DeSenj na 229 m n.v.). Predmetne to¢ke povezane su
sa mnogim stazama koje vode do Metkovica i ostalih susjednih mjesta te su idealne za treking, kao

pjeSacke staze i sl..

Clanak 195.

(1) Drzavna i zZupanijska lovista su odredena prema lovnogospodarskim osnovama i izdanim
koncesijama te su ucrtana na kartografskom prikazu 3.2. Uvijeti koritenja i zastite prostora - Podruéja

posebnih ogranienja u koristenju.
(2) Neovisno od ucrtanog podrucja, lovi§ta ne smiju obuhvacati:

- neizgradeno i izgradeno gradevinsko zemljiste te povrsine na udaljenosti do 300 m od naselja
- Javne prometnice i druge javne povrsine ukljucivsi i njihov zastitni pojas.

(3) Zabranjeno je ustanovljenje lovista:

- na zasticeni dijelovima prirode ako je posebnim propisima u njima zabranjen lov,



u rasadnicima i nasadima namijenjenim intenzivnoj proizvodnji te pasnjacima ako su ogradeni

ogradom koja sprje€ava prirodnu migraciju dlakave divljaci,
na drugim povrsinama na kojima je aktom o proglasenju njihove namjene zabranjen lov.

Clanak 196.
(1) Zone sanitarne zastite predstavljaju ograni€enje u koristenju prostora na nacin da se u okviru
utvrdenih zona (l i Il) moze graditi postivajuci odredbe Odluke o zastiti zona sanitarne zastite izvorista

Prud.
Clanak 197.

(1) Rijeka Neretva mora zadrzati karakteristike vodotoka Il kategorije, a svi njeni pritoci karakteristike
vodotoka | kategorije.

Clanak 198.

(1) Lu¢ko podrucje oznaceno je kao sigurnosno podrucje te je potrebno osigurati normalan prijevoz,
pristan i manevar brodovima, jer je to prvenstvena namjena podrucja.

7.5. Mjere uredenja zemljisSta

Clanak 199.

(1) Mjere uredenja zemljista odnose se na zastitu vrijednih zemljiSta za razvoj poljoprivrede te na
oc¢uvanje i unapredenje krajobraznih vrijednosti prostora tj. na podrucja koja zahtijevaju:

- hidromelioraciju

- posumljavanje

- ozelenjavanje

- oblikovanje zemljista uz infrastrukturne koridore

- komasacija

Clanak 200.

(1) Plan je preuzeo bonitetno vrednovanje poljoprivrednog zemljista koje je izradeno za podrucje
Dubrovacko-neretvanske zupanije s bonitethom kartom mijerila 1:100.000. Bonitetno vrjednovanje
zemljista i izdvajanje prostornih kategorija izvrSeno je sukladno Pravilniku o mjerilima za utvrdivanje

osobito vrijednog i vrijednog obradivog poljoprivrednog zemljista.

(2) Na podru¢ju Grada Metkovi¢a utvrdene su sljedeCe kategorije zemljiSta za razvoj poljoprivrede
(uredenje prostora/povrsina izvan naselja):

poljoprivredno zemljiSte - vrijedno obradivo zemljiste P2

poljoprivredno zemljidte - vrijedno obradivo zemljiSte P2 (istrazno podrucje melioracije)
poljoprivredno zemljiSte - ostalo obradivo zemljiste P3

ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste

(3) Vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljiste su povrsine poljoprivrednog zemljista primjerene za
poljoprivrednu proizvodnju po svojim prirodnim svojstvima, obliku, poloZaju i veliCini. Vrijedna obradiva
zemljista P2 Cine automorfna tla na reljefnim pozicijama koje obiljezava skoro ravan teren do teren s
blagim padinama. Dominantno ih ¢ine antropogenizirana tla koja se koriste u poljoprivrednoj
proizvodnji, duboka do srednje duboka, s manjim sadrZzajem skeleta, s neznatnom stjenovitoscu ili/i
kamenito$éu, s ilovasto glinastom i glinastom teksturom, te sa povoljnim do osrednje povoljnim
vodozraé¢nim odnosima. Znatni dio tala ove prostorne kategorije u dolini rijeke Neretve su djelomicno
hidromeliorirana te se koriste u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Obiljezava ih srednje duboka

ekoloska dubina, zaravnjeni reljef te povoljna plodnost.

(4) Vrijedno obradivo poljoprivredno zemljiste (P2) ne moze se Koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim:



- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemiljiSta u neposrednoj blizini ili kada bi trodkovi
dislokacije na nize vrijedno poljoprivredno zemljiste premasivali opravdanost nepoljoprivredne
investicije,

- kada je utvrden interes Republike Hrvatske za izgradnju objekata koji se prema posebnim

propisima grade izvan gradevinskog podrucja,
- prigradnji gospodarskih gradevina namijenjenih isklju¢ivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu
poljoprivrednih proizvoda,
za koristenje gradevina koje su ozakonjene temeljem posebnog zakona.
(5) Obavezno je stititi od prenamjene vrijedna obradiva tla (P2).

(6) Potrebno je stititi i tla (P3), koja predstavljaju ostala obradiva zemljista pogodna za poljoprivredu.

Clanak 201.

(1) Posumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, potrebno je obavljati autohtonim vrstama drveéa,
prirodnog sastava, koristecCi prirodi bliske metode. Posumljavanje neSumskih povr§ina obavljati samo
gdje je opravdano, uz uvjet da se ne ugrozavaju ugrozeni i rijetki neSumski stanini tipovi.

Clanak 202.

(1) Oblikovanje zemljiSta uz infrastrukturne koridore odnosi se na podrugja velikih infrastrukturnih
zahvata; gradnju auto i brzih cesta, vodoopskrbnih sustava, komunalnog deponija. U svrhu
sprijeCavanja degradacije krajobraza, neophodna sanacija, rekultivacija ili ozelenjavanje zemljista uz

infrastrukturne koridore, ovisno o terenu na kojem se trase polazu.

7.6. Zastita posebnih vrijednosti i obiljezja

Clanak 203.
(1) OStec¢ene gradske ili seoske cjeline; odnose se na:
- vrijedne graditeljske cjeline Metkovica i Vida koje je potrebno rekonstruirati i/ili preoblikovati

- dijelove naselja napadnute neprimjereno oblikovanom i/ili neplanskom izgradnjom (Vid, desna
obala Metkovia uz Neretvu, objekti Zeljeznice). Takva podrucja potrebno je preoblikovati tj.
dovrsiti, na nacin da se preoblikovanjem podignutih gradevina unaprijedi vizualni dozivljaj,
ozeleniti, eventualno ukloniti neke objekte u cilju omoguéavanja opremanja naselja pristupnim
cestama i infrastrukturom.

- prenamjena je neophodna i na podru¢ju desne obale Neretve u naselju Metkovi¢ na kojem je
prostor u velikoj mjeri devastiran neprimjerenim industrijskim postrojenjima, prometnim
opterecenjima, neuredenim i komunalno neopremljenim povrsinama. Lokacije radnih pogona,
potrebno je u cilju preoblikovanja cijelog podruc¢ja prenamijeniti tj. zamijeniti novim sadrzajima.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 204.

(1) Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske Zupanije na podru¢ju Grada Metkovi¢a utvrdene su
sliedeCe gradevine u sustavu gospodarenja otpadom:

Naselje Lokalitet Vrsta Povrsina (ha) | Post/ POG
plan
Dubravica Dubravica OK, OI, GO, PS, | 6,8070 Post./planir. Ne
RD, SO, AZ
Metkovic Vrbovci KO 1,9953 Planirano Ne

gradevnog otpada koji sadrzi azbest

OK - odlagaliste komunalnog otpada, OI - odlagaliSte inertnog otpada; GO - reciklazno dvoriste za gradevinski otpad, RD -

reciklazno dvoriste,; PS - pretovarna stanica, KO - kompostana, SO — sortirnica, AZ — lokacija za smjestaj kazeta za zbrinjavanije




(2) Na teritoriju Grada Metkovica danas postoji aktivno odlagaliste otpada ,Dubravica®, u blizini
istoimenog naselja. Nalazi se 3 km jugoistoéno od Metkovi¢a, uz Zupanijsku cestu ZC-6220. Odlagaliste

je sanirano 2009. godine.

Clanak 205.

(1) Sukladno vazeéim planovima gospodarenja otpadom planirana je uspostava centra za
gospodarenje otpadom ,Lucino razdolje* u Opcini Dubrovacko primorje.

(2) Do uspostave centra za gospodarenje otpadom Kkoristit e se postojece odlagaliSte komunalnog
otpada ,Dubravica“. Podrucje odlagalista ,Dubravica“ prikazano je planskom oznakom na listu 2.4.2.
Uredenje voda i vodotoka, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, obrada, skladistenje i odlaganje otpada
te melioracijska odvodnja kao i u prikazu gradevinskih podru€ja naselja gdje je oznacCeno kao

gradevinsko podrucje infrastrukturne namjene.

(3) Po uspostavi centra za gospodarenje otpadom ,Lucino razdolje“ na lokaciji ,Dubravica” uspostavit
¢e se pretovarna (transfer) stanica.

Clanak 206.

(1) U skladu sa Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske Zupanije na odlagalistu Dubravica
predvidene su pretovarna stanica, gradevina za obradu gradevinskog otpada, reciklazni centar /
dvoriste, sortirnica, odlagaliste (skladiste) izdvojeno skupljenih vrsta otpada do otpreme te ploha za

zbrinjavanje gradevnog otpada koji sadrzi azbest.

(2) U skladu sa predvidenim sadrZajima na odlagalitu otpada ,Dubravica®, predlaze se proSirenje
postojece deponije. Razradeno je nekoliko varijanti, koje je potrebno analizirati s obzirom na ekoloske,

funkcionalne i imovinsko-pravne aspekte.

Clanak 207.

(1) Gradnja na prostoru zone odlagalista/pretovarne stanice ,Dubravica® moguca je prema sljede¢im
uvjetima:
- na prostoru reciklaznog dvori$ta mora se osigurati javno dostupna prihvatna zona, zona obrade
gradevnog otpada te zona skladi$tenja i otpreme recikliranog agregata;

- prometna povr§ina s koje se pristupa do gradevina mora imati najmanju Sirinu 5,5 m, a
rieSenjem uredenja Cestice mora se osigurati dostupnost i manevriranje teretnih vozila;

- najveca dozvoljena visina gradevina iznosi 12 m, a iznimno dio gradevine (do najvise 15%
ukupne tlocrtne povrsine) moze biti i visi ukoliko to zahtijeva tehnoloski proces,

- najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca je 10 m,

- gradevine moraju od mede Cestice biti udaljene pola svoje visine (h/2, pri Cemu h oznaCava
visinu gradevine u metrima), ali ne manje od 5 m;

- portirnice, vage i druge gradevine i sklopovi koje po svojoj funkciji moraju biti na ulazu mogu se
graditi i na manjoj udaljenosti od ruba Cestice ali ne manje od 1 m;

- sve korisne plohe reciklaznog dvorista moraju biti izvedene kao vodonepropusne i otporne na
djelovanje uskladistenog otpada;

- sustav odvodnje mora biti tako rijesen da se sprijeCi zagadenje okolisa, te je potrebno

predvidjeti odgovarajuéi predtretman prije ispustanja u javni sustav odvodnje kako bi se
osiguralo da granic¢ne vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije opasnih i drugih tvari

ne prelaze grani¢ne vrijednosti odredene posebnim propisima,;

- na odlagalisnom polju za otpad Kkoji sadrzi azbest se ne smiju izvoditi nikakve aktivnosti koje bi
mogle uzrokovati oslobadanje azbestnih vlakana u okoli§ (bacanje, struganje, busenje,
razbijanje, lomljenje ili bilo kakvo drugo obradivanje proizvoda),

- gradevna Cestica mora biti ogradena ogradom najvise visine 3 m koja mora biti u kombinaciji
providne ograde i Zivice kojom se mozZe oblikovati kontinuirana zelena ograda.



Clanak 208.

(1) Komunalni otpad na podrucju Grada potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili vec¢e
metalne kontejnere s poklopcem.

(2) Posude/spremnike za odvojeno prikupljanje problematicnog otpada, otpadnog papira, metala,
stakla, plastike i tekstila koji nisu obuhvaceni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada
moguce je smjestiti na javnim povrsinama (u koridorima prometnica i/ili u sklopu javnih zelenih povrsina)
tako da je do njih omogucen pristup komunalnom vozilu te da ne ometaju normalno prometovanje na
javnim prometnim povrSinama (preglednost raskrizja, nesmetani prolaz biciklista, pjeSaka i osoba s

invaliditetom).

Clanak 209.

(1) Reciklazno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom
skladiStenju manjih koli€ina posebnih vrsta otpada. Reciklazno dvoriste moguce je osim na lokaciji
Dubravica graditi i predjelima gospodarske / poslovne namjene. U naseljima grada u kojima se ne nalazi
reciklazno dvoriste moguc je smjestaj mobilne jedinice prema posebnim propisima.

(2) Za gradnju reciklaznog dvorista propisuju se sljedeci uvjeti:

- na prostoru reciklaznog dvorista mora se osigurati javno dostupna prihvatna zona sa posebnim
odjeljenjima s kontejnerima i plohama za prihvat i privremeno skladistenje glomaznog otpada,

papira, stakla, PET i alu otpada te opasnog otpada iz domacinstva;

- prometna povrSina s koje se pristupa do gradevina mora imati najmanju Sirinu 55 m, a
rieSenjem uredenja Cestice mora se osigurati dostupnost i manevriranje teretnih vozila;

- najmanja povrsina gradevne cestice iznosi 2.000 m2,

- prilemna gradevina sa prostorom za zaposlenike mozZe biti najvece gradevinske (bruto)
povrsine 250 m2, imati najvise P (prizemlje) i biti najvise visine 4,5 m;

- najveca visina nadstresnica iznosi 4,5 m;

- najmanja udaljenost gradevina, kontejnera i nadstre$nica od regulacijskog pravca u pra-

- vilu je 5 m, a od bo¢nih meda najmanje 4 m,
- sve korisne plohe reciklaznog dvoriSta moraju biti izvedene kao vodonepropusne i otporne na
djelovanje uskladistenog otpada;

- sustav odvodnje mora biti tako rijeSen da se sprijeCi zagadenje okolisa, te je potrebno
predvidjeti odgovarajuci predtretman prije ispustanja u javni sustav odvodnje kako bi se
osiguralo da granicne vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije opasnih i drugih tvari

ne prelaze granicne vrijednosti odredene posebnim propisima;

- gradevna Cestica mora biti ogradena ogradom najvise visine 2,5 m, koja mora biti u kombinaciji
providne ograde i Zivice kojom se moze oblikovati kontinuirana zelena ograda.

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

9.1. Mjere zastite tla

Clanak 210.

(1) Za podrucje Grada Metkovica, u cilju zastite tla od zagadenja, potrebno je djelovati preventivno kako
se, zbog gradenja i razvitka, ne bi prekoracile preporucene vrijednosti kakvoce tla:

u okviru pracenja stanja okoliSa (monitoringa) sustavno mjeriti onecis¢enja tala na temelju
zakonske regulative.

smanijiti emisije oneciscujucih tvari (kontaminaciju tedkim plinovima, otpadnim plinovima,
komunalnim i industrijskim vodama, radionuklidima i dr.) u tlo na nacin da izvori emisija djeluju
po standardima zastite okolisa,



- smanijiti unos pesticida u tlo te smanijiti globalni proces humizacije tla,

- opozarene povrsine ¢im prije poSumljavati kako bi se smanjio u€inak erozije tla,

- lzgradnju urbanih cjelina, industrijske objekte, prometnice i sl. planirati na nacCin da se
nepovratno izgubi §to manje tla.

(2) Potrebno je poticati jacanje ekoloskog, odnosno bioloskog poljodjelstva, kao i sve aktivnosti radi
zastite tla i ekoloski usmjerenog koristenja tla. Zastitu od erozije i Stetnog zbijanja tla potrebno je
provoditi odgovaraju¢im poljoprivrednim i Sumarskim postupcima specificnim za pojedine regije.
Potrebno je izraditi planove (karte) rasprostiranja osjetljivih i ugroZzenih podrucja, koje ¢e obuhvatiti i
podrucja s geoloskim, hidrogeoloskim i seizmoloskim rizicima.

9.2. Zastita voda
Clanak 211.

(1) Zastita voda od onecisc¢ivanja provodi se radi o€uvanja Zivota i zdravlja ljudi i zastite okolisa te
omogucavanja neskodljivog i nesmetanog koristenja voda za razli€ite namjene. Zastita voda ostvaruje
se nadzorom nad stanjem kakvoée vode i izvorima onecid¢enja, spreCavanjem, ograniCavanjem i
zbrinjavanjem radnji i ponasanja koja mogu utjecati na oneciS¢enja voda i stanje okolisa u cjelini te
drugim djelovanjima usmjerenim o€uvanju i poboljSanju kakvoce i namjenske uporabljivosti voda.

Clanak 212.

(1) Izvori pitke vode (Prud) su kraskog karaktera sa prihranjivanjem iz uzeg i Sireg zaleda s brzom
cirkulacijom kroz podzemlje te je potrebna posebna zastita izvoridta i ukupnog sljeva. Izvorska voda je
bakteriolo$ki neispravna i zahtjeva obveznu dezinfekciju prije isporuke u vodoopskrbni sustav do

potrosaca.

(2) U grafickom dijelu Plana ucrtane su zone sanitarne zastite vodocrpilista Prud. U zonama sanitarne
zastite vodocrpili$ta moraju se provoditi sve mjere u skladu sa Zakonom o vodama i Odlukom o zastiti
vodocrpilista. Mjere zastite posebno se odnose na fizicko osiguranje podrucja |. zone zastite te na mjere
zastite u Il. i lll. zoni, koje se odnose na rjeSenje sustava odvodnje otpadnih voda te na mjere

ograni¢enja primjene potencijalno Stetnih stvari u poljoprivrednoj proizvodniji.

Clanak 213.

(1) U skladu sa zakonskim odredbama propisuju se mjere zastite voda:

- Kontrola (monitoring) kakvoce voda,

- Zastita od Setetnog djelovanja voda,
Uklanjati izvore ili uzorke onecidéenja voda, spreCavanja i smanjivati zagadivanje na mjestu
njegova nastanka,

- Sprijeciti nastajanje onecis¢enja na postojeéem izvoristu za opskrbu vodom
U skladu s zakonskom regulativom djelovati na poboljSanju kakvoce i namjenske uporabljivosti
voda.

(2) U mjerama zastite voda potrebno je poduzeti i sljedeCe korake:

- zbrinjavanje mulja sa uredaja za CiSCenje

- zabrana kori$tenja otpadnih voda u poljodjelstvu i ispustanja neprociscenih otpadnih voda u tlo,
a ispustanje prociséenih otpadnih voda u tlo je dopusteno samo neizravno i to ovisno o uvjetima

na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda
zabrana odlaganja otpada na nesanitarnim odlagalistima smjestenih u uzoj vodozastitnoj zoni
izvorista koja se koriste u vodoopskrbi

primjena odredbi Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista kod
utvrdivanja uvjeta i ograni¢enja gradenja u zonama sanitarne zastite izvorista, s obzirom da je



za zone sanitarne zastite izvoriSta obvezno postivanje svih ograni¢enja i zabrana koji su
utvrdeni vaze¢im Pravilnikom.

9.3. Mjere zastite zraka

Clanak 214.

(1) Predlazu se slijedece mjere:

Stanje zastite zraka ne smije prelaziti preporu€ene vrijednosti kakvoée zraka (PV). U cilju toga
potrebito je djelovati preventivho kako se zbog gradenja i razvitka podruc¢ja ne bi prekoradile

preporucene vrijednosti kakvocée zraka (PV).

Za podrucje grada Metkovi¢a potrebito je prema Zakonu o zastiti zraka uspostaviti lokalnu
mrezu za pracenje kakvoce zraka. Lokacije odabrati u naseljenom i prometom optere¢enom
dijelu grada i u blizini industrijskih izvora oneci§¢enja te uspostaviti odgovarajuci informacijski

sustav,

Redovito pracenje emisija, vodenje registra izvora emisija s podacima o prostornom smjestaju,
kapacitetu te vrsti i koliCini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na gradskoj i

Zupanijskoj razini,
Zabranjuje se proizvodnja tvari koje oSte¢uju ozonski omota¢ prema Uredbi o tvarima koje
oStecuju ozonski omotac.

9.4. Mjere zastite od buke

Clanak 215.

(1) Mjere zastite od buke obuhvacaju:

SprecCavanje nastajanja buke na nacin da se planira gradnja gradevina, koje mogu predstavljati
izvor buke, na mjestima s kojih nece djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave,

Za potrebe utvrdivanja i pracenja razine buke potrebno je izraditi karte buke za podrucje Grada
Metkovica

Razina buke uvjetovana prometom smanijit ¢e se optimalizacijom utjecaja prometa na okolis,
razdvajanjem pjesackih i glavnih kolnih prometnih tokova, rjie§avanjem prometa u mirovanju
izgradnjom podzemnih garaznih objekata, izgradnja obilaznice, pretvaranje $ire gradske zone
u pjesacku,

Razina buke uzrokovana radom industrijskih pogona smanijiti ¢e se na nacin da se industrijski
pogoni dislociraju iz centralnog gradskog podrucja i to na dozvoljenu udaljenost od naseljenih
mjesta sukladno zakonu,

Razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljenog nivoa radom ugostiteljskih objekata,
regulirati ce se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj
regulativi, primjenom karte buke za odredeno podrucje te inspekcijskim nadzorom.

(2) Za smanjenje utjecaja buke potrebno je poduzeti i ostale mjere, kao $to su povecanje udjela zelenih
povrsina u ukupnoj povrsini grada, sadnja posebnih vrsta drveca i ostale hortikulturne mjere. Sukladno
Zakonu, Dubrovacko-neretvanska Zupanija, Gradovi i Opc€ine duzni su izraditi karte buke i akcijske

planove.

9.5. Mjere zastite biljnog i zivotinjskog svijeta

Clanak 216.

(1) Prema Zakonu o zastiti prirode zastiCeni su posebni dijelovi prirode. Takvi dijelovi prirode imaju
osobitu zastitu. Kako bi se takvi dijelovi prirode mogli stititi potrebito je izraditi mjere zastite koje ovisno
o stupnju zastite donosi nadlezno tijelo uprave. Mjere zastite biljnog i Zivotinjskog svijeta na temelju

Zakona o zastiti prirode su:



- Zabranjuje se branje biljaka i njihovih dijelova prema Crvenom popisu biljnih i Zivotinjskih svojti
Republike Hrvatske i uskladu s posebnim propisima,

Zabranjuje se rastjerivanje, hvatanje, drzanje i ubijanje Zivotinjskih svojti prema Crvenom
popisu biljnih i Zivotinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima,
Koristenje biljnih i Zivotinjskih svojti dozvoljeno je samo za znanstveno-istrazivacke svrhe uz
prethodno pribavljeno dopustenje Ministarstva zastite okolida i prirode,

- Na podru¢jima gdje se nalaze visokovrijedne biljne svojte potrebito ih je zastititi sukladno
zakonskoj regulativi te ih uklanjati samo uz suglasnost tijela nadleznog za zastitu prirode.

(2) Prilikom izvodenja radova izgradnje samostojecih stupova elektronickih komunikacija, magistralnih
plinovoda, planirane trafostanice TS 35(110)/10(20) kV ,Metkovi¢" i spojnog dalekovoda, odmorisSta na
tockama znac¢ajnima za panoramske vrijednosti krajobraza u mocvarnom podrucju te izgradnje
poljoprivrednih gradevina izvan gradevinskog podrucja potrebno je utvrditi prisutnost strogo zasticenih
billaka na lokaciji zahvata. Navedene gradevine potrebno je graditi na dovoljnoj udaljenosti od
speleoloskih objekata kako ne bi doSlo do naruSavanja staniSnih uvjeta unutar Spiljskog lokaliteta

odnosno moguceg utjecaja na strogo zasticene vrste SiSmisa.

(3) Radove na gradevinama iz prethodnog Clanka potrebno je izvoditi od poCetka listopada do kraja
ozujka, u svrhu zastite crvenkrpice (Zamenis situla), kopnene kornjace (Testudo hermanni) i

Cetveroprugastog kravosasa (Elaphe quatuorlineata).

(4) Prilikom izgradnje magistralnog plinovoda potrebno je istraziti mogucnost prisustva vidre (Lutra
lutra) duz trase plinovoda.

9.6. Mjere zastite od pozara i mjere sklanjanja stanovnistva

Protupozarna zastita

Clanak 217.

(1) Potrebno je donijeti Plan zastite od poZzara za Grad Metkovic, u skladu s posebnim propisima kojima

se propisuju konkretne mjere zastite od pozara. U cilju zastite od pozara potrebno je ispoStovati sljedece
uvjete:

- u svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara i/ili dima unutar i na susjedne gradevine, gradevina mora

biti izgradena u skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine

moraju zadovoljiti u slu€aju pozara
- potrebno pripaziti na sigurnosnu udaljenost dvije susjednih gradevina

kod gradevina sa malim pozarnim opterecenjem kod kojih je zavrsni (zabatni) zid udaljen manje
od 3 m od susjedne gradevine (postojece ili planirane) potrebno je sprijeciti Sirenje pozara na
susjedne gradevine izgradnjom pozarnog zida

umjesto pozarnog zida mogu se izvesti vanjski zidovi koji tada moraju imati istu otpornost na
pozZar koju bi imao pozarni zid, a eventualni otvori u vanjskim zidovima moraju imati otpornost
na pozar kao i vanjski zidovi

- kad je jedna od susjednih gradevina sa srednjim ili velikim pozarnim optere¢enjem, medusobnu
sigurnosnu udaljenost potrebno je odrediti proracunom

- gradevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnim propisima radi omogucavanja
spasavanja osoba iz gradevina i gasenja pozZara

- prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza potrebno je predvidjeti unutarnju i
vanjsku hidrantsku mrezu (osobito se odnosi na zasticene dijelove prirode, za koje je potrebno
donijeti procjene ugrozenosti i planove zastite sukladno posebnim propisima i na iste zatraziti
suglasnost MUP-a), Sto je potrebno planirati na Sumskim i poljoprivrednim podrucjima koja
neposredno okruzuju gradska naselja kako ne bi tijekom pozarne sezone doslo do zahvacanja
istih, a sve prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara



na spomenutim povrS§inama potrebno je predvidjeti provodenje svih preventivnih mjera zastite
od pozZara, sukladno pozitivnim hrvatskim propisima, a uvazavaju¢i sve specificnosti

Dubrovacko-neretvanske Zupanije

- u slucaju planiranja skladista i postrojenja zapaljivih tekucina i plinova te eksploziva, pridrzavati
se pozitivnih hrvatskih propisa

- kod gradnje i projektiranja srednjih i velikih garaza obvezno primijeniti austrijske smjernice
TRVB N106 za zastitu od pozara u srednjim i velikim garazama, koji se koriste u nedostatku
domacih smjernica kao pravilo tehnicke prakse, a temeljem ¢lanka 2. stavka 1. Zakona o zastiti

od pozara
kod odredenih objekata, ukoliko se radi o turistiCkom podrucju, potrebno je ispostovati propise
Pravilnika o zastiti ugostiteljskih objekata

kod gradnje i projektiranja visokih objekata obvezno primijeniti Pravilnik o tehnickim
normativima za zastitu visokih objekata od pozara (SL 7/84,), a koji se primjenjuje ¢lanak 20.
Zakona o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti

- na mjestima i trasama kuda prolaze dalekovodi ne dopustiti gradnju objekata

Mijere sklanjanja stanovnistva

Clanak 218.

(1) Grad Metkovi¢ je duzan na svome teritoriju osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih
dobara. Obzirom da ostala naselja Grada Metkovi¢a imaju manje od 2000 stanovnika pa za njih nije
obvezna gradnja sklonista. Zbog pogranicnog poloZzaja Grada, potrebna je detaljnija procjena
ugrozenosti i manjih naselja o ¢emu ovisi da li ¢e se utvrditi obveza gradnje sklonista za ljude i

materijalna dobra.

(2) Radi osiguranja gradenja skloniSta unutar gradskog podrucja naselja Metkovi¢ potrebno je (do
donosenja preciznijih zakonskih odredbi) odrediti zone ugroZenosti na temelju kriterija propisanih
podzakonskim aktom. Istim elaboratom moguce je razraditi primjenu kriterija i zakonskih propisa
prilikom izdavanja lokacijskih dozvola, odnosno definirati podruc¢ja i nacin gradnje zastitnih gradevina,
zaklona, dopunskih sklonista otpornosti 50 kPa, skionista osnovne zastite otpornosti 100 kPa i dr.

(3) Sva sklonista moraju biti projektirana i izvedena u skladu s posebnim propisima.

(4) Sklanjanje ljudi osigurava se i u zaklonima te privremenim izmjeStanjem stanovnistva,
prilagodavanjem prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u
odredenim podrucjima, sto se utvrduje posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmjestanja
stanovniStva, prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u slu¢aju neposredne

ratne opasnosti.

Uzbunijivanje | obavjesc¢ivanje stanovnistva

Clanak 219.

(1) Temeljem posebnih propisa na podrucju Grada Metkovic¢a potrebno je uspostaviti odgovarajuci
sustav uzbunjivanja i obavjescivanja gradana.

(2) U svim gradevinama u kojima se ocCekuje okupljanje ve¢eg broja ljudi (trgovacki centri, veca
proizvodna postrojenja) treba izvesti vlastiti sustav uzbunjivanja sukladno posebnim propisima.



9.7. Zastita od poplava
Clanak 220.

(1) Zastita od poplava ¢e se provoditi u skladu sa Zakonom o vodama te drzavnim i Zupanijskim planom
obrane od poplava. Grad Metkovi¢ nema do kraja izgradene objekte za zastitu od velikih voda. Prioritet
u zastiti od poplava predstavlja zastita grada Metkovic¢a na desnoj obali Neretve. Ovdje je potrebno
izgraditi nasip s nadvisenjima po trasi postoje¢eg nasipa do ceste Metkovi¢-Vid, cestom Metkovic-Vid
do vodotoka Glibu$a i dalje do granice s Bosnom i Hercegovinom. U Bosni i Hercegovini projektom je
obuhvaéen dio Gabela polja. Nasipom je obuhvacen i lokalitet ,Duvrat”, do sada nebranjeni dio Grada.

(2) U velja¢i 2013. godine donesena je Procjena ugroZenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoli$a od katastrofa i velikih nesre¢a za grad Metkovi¢ te Plan zaStite i spaSavanja Grada
Metkovicéa (Neretvanski glasnik, 01/13.). U prilogu Procjene ugroZenosti stanovniStva, materijalnih i
kulturnih dobara i okolisa od katastrofa i velikih nesreca za Grad Metkovi¢ sadrzani su Zahtjevi zaStite
i spasavanja, kojima se utvrduju i propisuju preventivne mjere €ijom ¢e se implementacijom umanijiti
posljedice i ucinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesre¢a po kriticnu
infrastrukturu (poplave i plimni valovi; potresi; suse; tehnicko-tehnoloske nesrece ili katastrofe u
gospodarskim objektima i prometu; epidemioloSke i sanitarne opasnosti; ostale mjere za slucaj velike
nesrece ili katastrofe) te povecati stupanj sigurnosti stanovnidtva, materijainih dobara i okolisa. Isto je
potrebno uzeti u obzir prilikom zastite od gore spomenutih izvanrednih situacija.

(3) Sastavni dio PPUG Metkovica su i Zahtjevi zastite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja
Grada Metkovi¢a, a koji su dio Procjene ugroZenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i

okolisa od katastrofa i velikih nesrec¢a za Grad Metkovic.

9.8. Mjere zastite poljoprivrednog zemljisSta

Clanak 221.

(1) U cilju zastite poljoprivrednog zemljista potrebno je postivati odrebe posebnih zakona tj. Zakona o
poljoprivredi, Zakona o poljopriviednom zemljistu, Zakona o ekoloskoj proizvodnji poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda, Zakona o sto¢arstvu, Zakona o slatkovodnom ribarstvu, Zakona o hrani i sl.

(2) Uz studiju za zahvat u prostoru izvan gradevinskog podrucja, i zemljiSta unutar gradevinskog
podrucja, potrebno je pridrzavati se i odredbi Zakona o poljoprivcednom zemljiStu i Zakona o

poljoprivredi.

9.9. Mjere zastite zelenila

Clanak 222.

(1) Planom se odreduju obvezni uvjeti uredenja gradevnih Cestica:

- tijekom izvodenja zahvata na gradevinskom podrugju izvodac je duzan djelovati na nacin da u
najmanjoj mogucoj mjeri ostecuje prirodu, a po zavrSetku radova duzan je u zoni utjecaja
zahvata uspostauviti ili pribliziti stanje u prirodi onom stanju koje je bilo prije izvodenja zahvata.

- prije planiranja zahvata na gradevinskom podrucju potrebna je izrada elaborata postojeceg
zelenila te u slu¢aju potrebe uklanjanja odredivanje kompenzacijskih uvjeta, odnosno

vrijednosti zamjenskog zelenila
- zelenilo | i Il kategorije boniteta ne smije se uklanjati

- obvezna je izrada hortikulturnog projekta

(2) Za Grad Metkovi¢ predlaze se izraditi Studiju zelene infrastrukture kojom bi se postigla
inventarizacija gradskog zelenila. Zoniranjem zelenila kreira se pojednostavljen zeleni katastar, prema
kojem se okvirno karakteriziraju Sira podrucja, a rezultati ovakve analize mogu dati uputu za artikulaciju

i oblikovanje javnih otvorenih gradskih povrsina.



10. MUERE PROVEDBE PLANA
Clanak 223.

(1) Provodenje i razrada Prostornog plana odvijati ¢e se kao kontinuirani proces u skladu s ovim
odredbama i drugim dokumentima prostornog uredenja koji ¢e se donositi na temelju Prostornog plana
te 1zvjeS€a o stanju u prostoru, koji se donosi temeljem Zakona za razdoblje od &etiri godine.

10.1. Obveza izrade prostornih planova uzih podrucja

Clanak 224.

(1) Strategijom i Programom prostornog uredenja RH te Prostornim planom uredenja dubrovacko
neretvanske Zupanije Delta Neretve predlaze se zastititi u kategoriji parka prirode. Smjernice i mjere
uredenja i zastite prostora u skladu sa ciljevima prostornog uredenja i posebnim obiljezjima podrucja

propisuju se Drzavnim planom prostornog razvoja.

(2) PPU-om Grada Metkovi¢a predvidena je izrada sljedecih prostornih planova (prostornih planova
uzeg podrucja):

- Urbanisti¢ki planovi uredenja (UPU):
- UPU naselja Vid, povrsine obuhvata priblizno 49,7 ha
- UPU Vilinovac, povrsine obuhvata priblizno 55,9 ha
- UPU Put Narone, povrsine obuhvata priblizno 5,46 ha
- UPU Desna obala, povrsine obuhvata priblizno 70,79 ha
- UPU Przine 2, povrSine obuhvata priblizno 57,35 ha
- UPU Ducinovci, povrsine obuhvata priblizno 14,6 ha
- UPU Slatine, povrsine obuhvata priblizno 43,5 ha
- UPU poslovne zone Meteriz, povrsine obuhvata priblizno 21,99 ha
- UPU Sportsko-rekreacijske zone Dubravica, povrsine obuhvata priblizno 8,2 ha

(3) Na podrucju Grada na snazi su sljedeci prostorni planovi uzih podrugja:

Detaljni plan uredenja ,Stambeno-posiovni kompleks i pastoralni centar Przine" (Neretvanski
glasnik, 01/11.), povrSine obuhvata 3,44 ha

Detaljni plan uredenja ,Poslovna zona Dubravica” (Neretvanski glasnik, 01/11.), povrSine
obuhvata 9,83 ha

Clanak 225.

(1) Umjesto urbanistiCkih planova uredenja na podrucju sredisnjeg naselja Metkovi¢ (UPU Vilinovac,
Desna obala, Put Narone, Przine 2, Ducinovci, Slatine), €ija izrada je obvezna buduci da veéim dijelom
obuhvacaju neizgradene | neuredene dijelove gradevinskog podrucja naselja, moguca je i preporuéljiva
izrada integralnog UrbanistiCkog plana uredenja za gradevinsko podru€je naselja Metkovi¢ koji bi
obuhvatio cjelokupni funkcionalni obuhvat srediSnjeg naselja Metkovi¢. Obuhvat navedenog plana

utvrdio bi se Odlukom o izradi plana.

Clanak 226.

(1) Obveza izrade urbanistiCkih planova uredenja kao preduvjeta za izdavanje akata za gradenje postoji
| na svim neizgradenim i neuredenim dijelovima gradevinskih podrucja. Obuhvati ovih planova utvrduju

se Odlukom o izradi plana prema posebnom propisu.



Clanak 227.
(1) Pretezito neizgradena podrucja mjesSovite namjene za koja je obvezna izrada UPU-a, obvezno je
planirati na nacin da se 10% povrsine zahvata UPU-a planira za javne zelene povrsine, parkove i djecja
igralista.

Clanak 228.

(1) Obuhvati planova na snazi te prostornih planova uzih podrucja predvidenih za izradu prikazani su
na kartografskom prikazu 3.3.2. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA-Podrugja
i dijelovi primjene planskih mjera zastite te na kartografskom prikazu 4. GRADEVINSKA PODRUCJA

NASELJA u mjerilu 1:5000.

Clanak 229.

(1) Odlukom o izradi provedbenog dokumenta prostornog uredenja moze se odrediti uzi ili Siri obuhvat
tog dokumenta od obuhvata odredenog ovim Planom te se moZe odrediti obuhvat provedbenog
dokumenta prostornog uredenja i za podrucje za koje obuhvat nije odreden ovim planom.

(2) Sukladno zakonskim propisima akte za gradnju u neizgradenim i neuredenim dijelovima
gradevinskog podrucja moguce je ishoditi tek po donosenju urbanistiCkih planova uredenja.

(3) Priizradi urbanistickog plana uredenja nece se smatrati izmjenom prostornog plana manja korekcija
granice izmedu dva urbanisti¢ka plana radi uskladivanja s detaljnijom izmjerom ili trasama prometnica.

(4) U prikazu gradevinskih podru¢ja naselja Metkovi¢ prikazani su i posebno oznaceni prostori
rezervirani za ,prometne koridore“, koji predstavljaju rezervirane prostore za izgradnju lokalnih
prometnica i ulica naselja kroz gradevinsko podrucje naselja. Navedeni koridori predstavijaju plansku
smjernicu za planirane urbanisticke planove uredenja, a toCna prometna mreza unuatr obuhvata
detaljnijeg plana utvrdit ¢e se struénim rjeSenjem u sklopu izrade predmetnog detaljnijeg plana.

(5) U skladu sa posebnim propisima, za gradnju na posebno osjetljivim podrucjima i zahvatima koji
mogu imati utjecaj na okoli$, predvideno je provodenje procjene utjecaja na okoli§, ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli$ (ukoliko je potrebno), ali i ocjena prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu.

10.2. Smjernice za izradu prostornih planova uzih podrucja

UPU naselja Vid

Clanak 230.

(1) UPU naselja Vid donosi se za gradevinsko podrucje naselja Vid koje obuhvaca izgradenu strukturu
povijesnog naselja Vid te relativno velike predjele predvidene za Sirenje naselja. UPU obuhvaca i
podrucje zasticene arheoloske zone i kulturno-povijesne cjeline Narona-Vid (Zona A, Zona B). Za
zastiCenu povijesnu cjelinu i arheoloSku zonu obavezna je izrada konzervatorske podloge, a

konzervatorske smjernice potrebno je ugraditi u plan.

(2) UPU-om je potrebno posebnu pozornost posvetiti afirmaciji osnovnih elemenata identiteta naselja
(arheolo$ka zona, muzej, muzej na otvorenom, arheoloski park, vizurne tocke) kao i razvoju javnih i
drustvenih sadrzaja naselja te posjetiteljsko-turisticke infrastrukture (prezentacija i rekonstrukcija
arheoloskih nalaza u skladu s konzervatorskim smjernicama, turistiCko- informativni centar, prostor za
skupove i radionice i sl.). U naselju je moguce planirati i turisticke — smjestajne kapacitete u
gradevinskom podruju naselja. Posebnu pozornost treba posvetiti prometnom rjeSenju — kolnim
pristupima i parkiralistima te mrezi pjeSackih staza. UPU-om treba ocCuvati i afirmirati arheoloSko
nalaziste, zastititi karakteristicne vizure na naselje te afirmirati izrazene vizurne toCke otkuda se moze

sagledavati $iri krajolik doline Neretve.

(3) Planom je potrebno propisati smjernice za oblikovanje novih predjela za gradnju. UrbanistiCki ustroj
i arhitektonski izraz moraju u obzir uzeti kontekst u kojemu nastaju, a posebna paznja mora biti



posvecena uklapanju u ambijentalne i krajobrazne specificnosti predmetnog podrugja. U novim
predjelima za gradnju moguce su suvremene eksplikacije regionalnog ili upotreba suvremenog

arhitektonskog izraza.

UPU Vilinovac

Clanak 231.

(1) UPU Vilinovac obuhvaca urbano nekonsolidirano podrucje sjevernoistoénog dijela naselja Metkovié
koje karakteriziraju potezi izgradnje uz prometnice substandardne kvalitete (nedovoljno $iroki popreéni
profili prometnica, nedostatak plo¢nika) pri €emu su u meduprostorima ostali relativno veliki prostori
neizgradenog, neuredeneog i komunalno neopremljenog zemljista. UPU-om je potrebno osmisliti mjere
urbane preobrazbe i sanacije zateCenog stanja s posebnim naglaskom na rjesenje prometne i
komunalne infrastrukture kako bi se omogucila gradnja na danas neizgradenim i neuredenim dijelovima
gradevinskog podruja naselja. UPU-om je kroz skup planskih mjera potrebno potaknuti urbanu
preobrazbu izgradenog dijela gradevinskog podrucja promjenom urbane mrezZe javnih povrsina,
namjene i oblikovanja gradevina. UPU-om je takoder potrebno predvidjeti prostore za drustvene
sadrzaje sukladno predvidenoj mrezi javnih sadrzaja Grada Metkovi¢a te formirati javne prostore

(parkovi, djecja igralista).

UPU Put Narone

Clanak 232.

(1) UPU Put Narone obuhvaca uglavnom neizgradeno podrucje u sjevernom dijelu naselja Metkovié,
istoCno i zapadno od ulice Put Narone. UPU-om je potrebno rijesiti povezivanje na postojeéu prometnu
I komunalnu infrastrukturu kako bi se omogucila gradnja na danas neizgradenim i neuredenim
dijelovima gradevinskog podrucja naselja. Zbog blizine gospodarske zone prediaze se omoguditi
izgradnju mjesovitih, stambeno-poslovnih sadrzaja. Posebnu paznju treba posvetiti oblikovanju uli¢nog
poteza duz ulice Put Narone. Predlaze se propisati takve planske mjere koje ¢e omoguditi formiranje
skladnog ulicnog poteza koji nece slijediti postojecu parcelaciju ve¢ ¢e omoguditi formiranje

gradevinskog pravca paralelnog s osi ulice.

UPU Desna obala

Clanak 233.

(1) UPU Desna obala obuhvac¢a urbano nekonsolidirano podru¢je na desnoj obali Neretve koje
karakteriziraju fragmentirani urbani potezi i prostori koji uklju¢uju postojece javne sadrzaje te kvalitetno
oblikovane ulicne poteze koji medutim nisu povezani u prepoznatljivu urbanu strukturu niti je formiran
poseban urbani identitet podrucja. U meduprostorima su ostali relativno veliki prostori neizgradenog,
neuredeneog i komunalno neopremljenog zemljista, a problemati¢ne su i prometne veze prema rubnim
predjelima. Poseban problem predstavlja nedostatak kontakta urbanog podrucja s obalama Neretve jer
je izgradeno podrucje od rijeke odvojeno prometnim infrastrukturnim sustavima (cesta, Zeljeznicka

pruga) kao i lu¢kim podru¢jem.
(2) UPU-om je potrebno osmisliti mjere urbane preobrazbe i sanacije zate¢enog stanja s posebnim
naglaskom na stvaranje prepoznatljivog identiteta ovog dijela grada. U neizgradenim prostorima

moguce je planirati izgradnju javnih sadrzaja ili kvalitetnih stambenih podruéja. S osobitom pozorno$éu
treba oblikovati proCelja prema glavnim gradskim prometnicama, kao i oblikovanje vaznijih uliénih

poteza (ulice s drvoredima i sl.).

(3) Planom je potrebno rijesiti formiranje sjevernog lica grada na obalama Neretve $to ukljuéuje i mjere
urbane preobrazbe danasnjih luckih podru¢ja. S osobitom pozorno$cu valja oblikovati pro&elje prema



rijeci te odgovarajucim urbanistiCko-arhitektonskim rjieSenjem omoguciti priblizavanje rijeci i Zivot na
rijeci. Prednost moraju imati javni sadrzaji te formiranje javnih prostora (Setnica i/ili parkovni potez uz

rije€nu obalu i sl.).

UPU Przine 2

Clanak 234.

(1) UPU Przine 2 obuhvaca relativho veliko podrucje neizgradenog gradevinskog podrucja u samom
produzetku gradskog centra i postojeceg DPU-a ,Przine" (kojim je planirana stambena zona i pastoralni
centar). UPU-om Przine 2 treba propisati uvjete svih zahvata u prostoru unutar obuhvata UPU-a s po-
sebnim naglaskom na rjeSenje prometne i komunalne infrastrukture te propisivanju uvjeta gradnje u
sredi$njem gradskom podrucju. U ovom podrucju moguce je pretpostaviti gradnju gradevina od vaznosti
za grad koje mogu prometno, infrastrukturno ili vizurno opteretiti prostor (javni sadrzaji, veci trgovacki i
usluzni sadrzaji, viSestambena izgradnja). Isto je potrebno osmisliti UPU-om temeljem analize lokalnih
uvjeta i osmisljavanjem vizije razvoja gradskog sredista. UPU posebno treba rijesiti sustav javnih
prostora u produzetku gradskog centra (paralelno s drzavnom cestom uz juznu obalu Neretve) te sustav
sigurnih i skladno oblikovanih pjesackih i biciklistickih veza (ukljuCivo i popreCne veze prema Neretvi)
te poteza javnih i trgovackih sadrzaja. RjeSenjem je potrebno osigurati prometnu dostupnost sto
uklju¢uje i visoki stupanj dostupnosti za pjeSake i bicikliste. Navedeno mora ukljuCivati ne samo fizicku
dostupnost vec i stvaranje takvih gradskih ambijenata koji su priviacni za pjeSake i koji mogu doprinijeti
smanjenju koristenja automobila na gradskoj razini. Ovo moze ukljucivati i prijedloge novih mogucénosti

javnog prijevoza te principe ekonomije dijeljenja.

UPU Ducinovci

Clanak 235.

(1) UPU Ducinovci obuhvaca relativno veliki prostor neizgradenog, neuredeneog i komunalno
neopremljenog zemljista u juznom dijelu grada. UPU-om je potrebno rijesiti povezivanje na postojecu
prometnu i komunalnu infrastrukturu koja postoji u obodnim prostorima kako bi se omogucila gradnja
na danas neizgradenim i neuredenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja te formirati skladno

stambeno naselje niske gustoce stanovanja.

UPU Slatine

Clanak 236.

(1) UPU Slatine obuhvaca veliki prostor neizgradenog, neuredeneog i komunalno neopremljenog
zemlji$ta u juznom dijelu grada uz koridor prometnice koje je nekad bila planirana kao ,juzna obilaznica
Metkovica“. Od navedene prometnice se u meduvremenu odustalo, ali se u ovom dijelu njen koridor |
dalje planira u svrhu glavnog prometnog pristupa do ovog podrucja te povezivanja Dubrovacke ulice s
ulicom Ljudevita Gaja. Relativno veliki dio obuhvata odnosi se na sportsko-rekracijsku namjenu.

(2) Rubna izgradena podrucja ukljucena su u obuhvat UPU-a buduci da se radi o nekonsolidiranim
gradskim predjelima sa substandardnom prometnom i drugom infrastrukturom. UPU-om je kroz skup
planskih mjera potrebno potaknuti urbanu preobrazbu izgradenog dijela gradevinskog podrucja
promjenom urbane mreze javnih povrSina, namjene i oblikovanja gradevina. Posebno je potrebno
istraziti mogucnosti prometnog povezivanja na postojeCe prometnice u rubnom dijelu obuhvata.

(3) Prostor UPU-a Slatine predstavlja veliki prostorni rezervat za Sirenje grada. Na neizgradenom
podrucju potrebno je ostvariti mjeSovitost namjena - moguce je planirati javne sadrzaje, stambenu
namjenu, poslovnu namjenu, ugostiteljsko-turisticku namjenu, sportsko-rekreacijsku namjenu te javne
vanjske prostore. MjeSovitost namjena u ovom rubnom podru¢ju moguce je ostvariti i prikladnim



poslovnim sadrzajima - oCekuje se promisljanje takvih prostornih struktura i programa koji ¢e doprinijeti
gospodarskom razvoju prvenstveno u inovativnim djelatnostima i uslugama, kreativnim industrijama te
djelatnostima koje nisu uvjetovane prostorom na kojemu nastaju (digitalne industrije i sl.). Potrebno je
osmisliti strategije prostorne integracije kojima ¢e se u koherentno gradsko tkivo ukljuciti prostor
obuhvata i povezati okolna stambena podrugja u kojima je prisutan nedostatak drustvene infrastrukture.
PredloZzene urbane strukture moraju biti visoko prilagodljive na izazove vremena. RjeSenjem je
potrebno osigurati prometnu dostupnost sto ukljucuje i visoki stupanj dostupnosti za pjeSake i bicikliste.

UPU poslovne zone Meteriz

Clanak 237.

(1) Na prostoru poslovne zone Meteriz UPU-om je potrebno osmisliti urbanisti¢ko rjeSenje poslovne
zone na kojoj je predviden smjestaj poslovnih sadrzaja i veletrZznice.

(2) U okviru zone Meteriz mogu¢ je i smjestaj povrsina i prostora za akvakulturu (H2 - uzgoj ribe),
najvece povrsine 1 ha. Detaljni uvjeti i uzgojni kapacitet zone za potrebe razvoja akvakulture utvrditi ¢e
se temeljem stru€ne podloge odnosno u postupku procjene utjecaja na okoli§ sukladno posebnim

propisima.
(3) Posebnu pozornost treba posvetiti prometnom povezivanju na prometnu mrezu pri ¢emu se ne smiju
dozvoliti direktni kolni pristupi s drzavne ceste na pojedina¢ne gradevne Cestice.

(4) Kako se radi o izduzenom potezu poslovnih djelatnosti planom je potrebno propisati mjere
oblikovanja na nacin da se formira skladna slika poslovne zone s drzavne ceste.

(5) Planom obavezno treba propisati uvjete hortikulturnog oblikovanja pojedinih ¢estica i ulicnih poteza
(drvoredi i sl.).

UPU Sportsko-rekreacijske zone Dubravica

Clanak 238.

(1) Planom je potrebno integralno rijesiti uredenje sportsko-rekreacijske zone Dubravica 1 i Dubravica
2, uz rjeSenje prometnog pristupa i €injenice da navedene zone dijeli Zupanijska cesta.

10.3. Rekonstrukcija gradevina ¢ija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 239.

(1) Rekonstrukcija gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova na postojecoj gradevini kojima se
utjeCe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu gradevinu ili kojima se mijenja uskladenost te gradevine
s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena (dogradivanje, nadogradivanje, uklanjanje
vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi promjene namjene gradevine ili tehnolo$kog procesa
i sl.), odnosno izvedba gradevinskih i drugih radova na rusevini postoje¢e gradevine u svrhu njezine

obnove.

Clanak 240.

(1) Za gradevine Sto su sagradene u skladu s propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu Zakona o
prostornom uredenju i u skladu s dokumentima prostornog uredenja, a namjena kojih je protivna
namjeni utvrdenoj Prostornim planom moZze se, do privodenja planiranoj namjeni dopustiti

rekonstrukcija za:

a) stambene gradevine u cilju poboljSanja uvjeta stanovanja:
- izmjena ili sanacija krovista, bez promjene vanjskog oblika



izmjena ili sanacija drugih konstruktivnih dijelova gradevine, bez promjene vanjskog oblika

gradevine,
- dogradnju sanitarnih prostorija, do 12 m2,
- dogradnju pomoc¢nih prostorija (kotlovnica, spremiste ogrijeva i sl.), do 10 m2.

b) gradevine druge namjene (gospodarske, javne, komunalne, prometne):
- sanacija dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevine i krovista
- prenamjena i funkcionalna preinaka gradevina
- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija
- dogradnja sanitarija, garderoba, spremista i sl. do najvise 10 m2 izgradenosti za gradevine
do 100 m2 bruto izgradene povrSine i do 5% ukupne bruto izgradene povrSine za vece

gradevine.

Clanak 241.

(1) Pod postoje¢cim gradevinama u smislu ovog Plana, koje je moguce rekonstruirati u skladu s
odredbama za gradnju niskih i srednjih gradevina uz uvaZavanje propisanih rezima zastite, a nisu
uvrsteni u granice gradevinskog podrucja utvrdene ovim Planom, smatraju se:

- gradevine sagradene do 15.02.1968 kao i Cestice postojecCih zgrada (ruSevina) oznacene u
katastarskim podlogama

- gradevine podignute na temelju pravomoéne gradevne dozvole
- gradevine koje nisu obnovljene iza ratnih razaranja u Domovinskom ratu

gradevine za koje se moze dokazati da posjeduju neki oblik akta o gradnji prema propisima koji
vi$e nisu na snazi

Clanak 242.

(1) Nije dopustena rekonstrukcija postojec¢ih gradevina i rusevina koje se nalaze na planiranim
koridorima prometne i druge infrastrukture.

(2) Rusevine se mogu rekonstruirati u postoje¢im horizontalnim gabaritima, visine prema materijalnim
dokazima o nekadasnjoj katnosti ili prema zatecenoj izvornoj katnosti, za sto je potrebno prethodno
konzultirati nadlezni konzervatorski odjel ako je nadlezan.

(3) Uredenost gradevne Cestice odreduje se prema lokalnim uvjetima.

10.4. Ostale mjere provedbe plana

Clanak 243.

(1) Dopusta se koristenje priviemenih gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje (staklenici,
plastenici i sl.) na neizgradenim povrsinama do privodenja tih prostora planiranoj namjeni.

(2) Koristenje privremenih gradevina iz prednjeg stavka nije moguce u zasticenim predjelima, u blizini
spomenika kulture, vrijednom krajoliku.

Clanak 244.

(1) Unutar gradevinskog podruéja naselja moguce je postavljati montazne gradevine (kioske) kao
privremena rje$enja u urbanisti¢ki nedovrdenim podru€jima gdje se ne raspolaze odgovarajucim
prostorom u ¢&vrstim gradevinama. Postavijanje montaznih gradevina nije moguce u vrijednim
spomeni¢kim cjelinama i zonama stroge zastite bez suglasnosti nadleznog tijela za zastitu kulturne
bastine. Lokacije, kriterij i nacin postave tih gradevina regulirat ¢e se posebnom odlukom ili

urbanisti¢kim planom uredenja.

(2) Na gradevinama (osnovnim i pomoc¢nim) mogu se postavljati solarni kolektori i/ili fotonaponske
celije.



Clanak 245.

(1) U rekonstrukciji i nadogradnji visestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada povrsine veée od
400m? te kapitalnih objekata javne namjene (D-javna i drustvena namjena, K-pretezito poslovna
namjena, |-proizvodna namjena) potrebno je ukljuciti Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspjes$nosti,

a u svrhu osiguranja vrsnoce izgradenog prostora na podrucju Grada.

Clanak 246.

(1) Tereni oko gradevina, potporni zidovi i terase moraju se uredivati i graditi tako da se ne narusava
izgled naselja i ne mijenja prirodno, otjecanje vode na $tetu susjednog zemljista.

Clanak 247.

(1) Na pjesackim povrSinama dozvoljava se izgradnja rampi za savladavanje manijih visinskih razlika
invalidskim kolicima.

11. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Grada Metkovi¢a (,Neretvanski glasnik” br. 6/04). koja
Je stupila na snagu 18. rujna 2004.

11.1.  Stupanjem na snagu ove Odluke, za administrativni obuhvat Grada Metkovi¢a ne primjenjuje
se Odluka o donoSenju Prostornog plana (bivée) opcéine Metkovi¢ (Sluzbeni glasnik opéine Metkovi¢
broj 5/89 i Odluka o izmjeni i dopuni prostornog plana bivse opc¢ine Metkovi¢ do 2000. godine (SluZbeni

glasnik Dubrovacko-neretvanske Zupanije, broj 8/99).

11.2.  Odluka o donos$enju Prostornog plana uredenja Grada Metkovi¢a stupa na snagu osmog dana
od dana objave u ,Neretvanskom glasniku” - sluzbenom glasilu Grada Metkovica.

Odluke o donoSenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Metkovica (,Neretvanski
glasnik” br. 1/15). koja je stupila na snagu 5. oZujka 2015.

Clanak 122.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage sljedeéi graficki prikazi Prostornog plana
uredenja Grada Metkovica (Neretvanski glasnik, 06/04.):

1 KoriStenje i namjena povrsina 1:25000
2 Infrastrukturni sustavi

2.1. Promet (cestovni, zeljeznicki, pomorski) 1:25000
2.2. Postaitelekomunikacije 1:25000
2.3. Energetski sustav 1:25000
2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. KoriStenje voda, vodoopskrba 1:25000
2.4.2. Odvodnja otpadnih voda, melioracijska odvodnja, obrada, skladi$tenje i odlaganje otpada 1:25000
3 Uvjeti za koritenje, uredenje i zastitu prostora 1:25000
3.1.  Uvjeti koristenja-Podrucja posebnih uvjeta koriStenja (prirodna i spomenicka bastina) 1:25000
3.2.  Uvjeti koristenja-Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju (tlo, vode i more) 1:25000
3.3. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite (uredenje zemljista, zastita posebnih 1:25000

vrijednosti i obiljeZja, podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite)



4. Gradevinska podrucja naselja 1:5000

Clanak 123.

Ovom Odlukom utvrduju se Cetiri (4) izvornika Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada
Metkovi¢a potpisanih od predsjednika Gradskog vije¢a Grada Metkovica i ovjerenih peCatom Gradskog

vije¢a Grada Metkovica.

Jedan izvornik cuva se u pismohrani Grada Metkovi¢a, drugi u pismohrani Upravnog odjela za
prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa DubrovacCko-neretvanske Zupanije, tre¢i u Zavodu za
prostorno uredenje Dubrovacko-neretvanske Zupanije i &etvrti u Zupana Dubrova&ko-neretvanske

Zupanije.
Clanak 124.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u , Neretvanskom glasniku”- sluzbenom
glasilu Grada Metkovica.

Odluke o donosSenju Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Metkovi¢a (,Neretvanski
glasnik” br. 2/20). koja je stupila na snagu 10. oZujka 2020.

Clanak 248.

(1) Elaborat Il. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Metkovica izraden je u Sest (6)
tiskanih izvornika plana (tekstualni i graficki dio) koji su potpisani od predsjednika Gradskog vijeca
Grada Metkovica i ovjereni peCatom Grada Metkovi¢a te u Sest (6) primjeraka na CD zapisu

Clanak 249.

(1) Tiskani izvornici iz prethodnog €lanka Cuvaju se u:

1. Pismohrani Grada Metkovica,
2. Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovica - Odsjeku za komunalne poslove, prostorno

planiranje, gospodarstvo i fondove EU (2 primjerka),
3. Upravhom odjelu za prostorno uredenje i gradnju Dubrovacko-neretvanske Zupanije -

Ispostava u Metkovicu
4. Zavodu za prostorno uredenje Dubrovacko-neretvanske Zupanije

5. Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja.

(2) Uvid u Plan moze se izvrsiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovi¢a - Odsjeku za
komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU.

Clanak 250.

(1) Graficki dio PPUG Metkovica te tekstualno obrazloZenje i prilozi plana nisu predmet objave u
sluzbenom glasniku.

(2) Buduci da je ovim izmjenama i dopunama u potpunosti izmijenjen tekstualni dio plana (Odredbe za
provedbu), iste se neCe posebno objavljivati kao proc€isceni tekst Izmjena i dopuna Prostornog plana

uredenja Grada Metkovica.

Clanak 251.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Neretvanskom glasniku“ — sluzbenom
glasilu Grada Metkovica.



Odluke o donosenju Ill. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Metkoviéa (,Neretvanski
glasnik” br. 2/23). koja je stupila na snagu 21. oZujka 2023.

Clanak 30.

(1) Elaborat iz Clanka 2. ove Odluke izraden je u pet (5) tiskanih izvornika plana (tekstualni dio) koji su
potpisani od predsjednika Gradskog vije¢a Grada Metkovi¢a i ovjereni peéatom Grada Metkoviéa te u

pet (5) primjeraka na CD zapisu.

(2) Graficki dio plana sadrzan u elaboratu ,Il. 1zmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada
Metkovica“ nije se mijenjao te se i nadalje primjenjuje.

Clanak 31.

(1) Tiskani izvornici iz prethodnog ¢lanka ¢uvaju se u:

1. Pismohrani Grada Metkovi¢a,
2. Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovi¢a - Odsjeku za komunalne poslove, prostorno

planiranje, gospodarstvo i fondove EU,
3. Upravnom odjelu za prostorno uredenje i gradnju Dubrovacko-neretvanske Zupanije -

Ispostava u Metkoviéu
4. Zavodu za prostorno uredenje Dubrovacko-neretvanske Zupanije

9. Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja.

(2) Uvid u Plan moZe se izvrditi u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkoviéa - Odsjeku za
komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU.

Clanak 32.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage odredbe za provedbu koje su
predmet ovih lll. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Metkovi¢a (,Neretvanski glasnik"
br. 06/04, 01/10 - ispravak, 01/15, 03/15 - procis¢eni tekst, 1/17 — ispravak, 02/20, 01/21 - ispravak).

(2)Dijelovi Prostornog plana uredenja Grada Metkovic¢a (,Neretvanski glasnik* br. 06/04, 01/10 -
ispravak, 01/15, 03/15 - procisceni tekst, 1/17 — ispravak, 02/20, 01/21 - ispravak) koji nisu mijenjani
ovim lll. Izmjenama i dopunama Plana ostaju na snazi kao sastavni dio Plana.

(3) Postupci zapoceti po odredbama Odluke iz prethodnog stavka ovoga ¢&lanka, do stupanja na snagu
ove Odluke dovrsit ce se po odredbama te Odluke, ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i posebnim

propisima.
Clanak 33.

Po stupanju na snagu ove Odluke izradit ¢e se i objaviti pro¢i§ceni tekst odredbi za provedbu sukladno
Clanku 113. Zakona o prostornom uredenju.

Clanak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Neretvanskom glasniku" — sluzbenom
glasilu Grada Metkovica.



