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Prostorni plan uredenja Opcine Kula Norinska

Odredbe za provedbu
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im namjenama:
- Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5)
- MjeSovita namjena (M4)
- Komunalno-servisna namjena - reciklazno dvoriste (KS2)
- Proizvodna namjena (I11)
- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2)
- Sportsko-rekreacijska namjena - uredena plaza (R7)
- Groblje (Gr)
- Povrdina infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog znacaja (1S8)
- Povrs$ina infrastrukture - vodnogospodarski sustav podru¢nog (regionalnog) znacaja (1S8)
- Vrijedno zemljiste namijenjeno poljoprivredi
- Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi
- ZemljiSte namijenjeno Sumi i Sumsko zemljite drzavnog znacaja
- Ostalo zemljiSte namijenjeno Sumi
- Ostalo zemljiste
- PovrSina unutarnjih voda - povrSina pod vodom (V1)
- PovrSina unutarnjih voda - povrsina povremeno pod vodom (V2)

(2) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3005]

1. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja
gradevina stambene i stambeno-poslovne namjene i gradevina poljoprivredne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je
gradnja pomoc¢nih gradevina (garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstresnica, vrtna
sjenica, bazen, rostilj, pomoc¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i
pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista
poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj zivotinja,
pcelinjaci i sl.).
3. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5), kao prate¢a namjena,
mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, dje€ja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine javne i druStvene namjene,

d. povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama,

f. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiraliSta, garaza),
g. manje infrastrukturne gradevine.
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4. Za sljedete pratece namjene koje se mogu graditi unutar povrdine stambene namjene -
poljoprivredna domadinstva (S5) ukupna povrsina istih ne moze prelaziti 1/3 predmetne povrsine
stambene namjene:

a. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama.

5. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacdinstva (S5) dozvoljeno je
pruzanje ugostiteljskin i turistickih usluga kao sekundarne namjene poljoprivrednom
domacdinstvu.

(3) MjeSovita namjena (M4), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3054]

1. Na povrSinama mjeSovite namjene (M4) dozvolijena je gradnja gradevina stambene i
stambeno-poslovne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici mjeSovite namjene (M4) dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrdinama mjeSovite namjene (M4), kao prateCa namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, djecja igralista,
b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine upravne, socijalne, zdravstvene (domovi zdravlja, zavodi, poliklinike),
predskolske, Skolske, kulturne, vjerske namjene,

d. povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovnih i drugih namjena Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim susjednim gradevnim Cesticama,

f. gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene,

g. gradevine komunalno-servisne namjene (osim za odlaganje gradevnog otpada i za potrebe
zbrinjavanja Zivotinja),

h. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralidta, garaza),
i. manje infrastrukturne gradevine.

4. Za sljedece pratece namjene koje se mogu graditi unutar povrdine mjesovite namjene (M4)
ukupna povrsina istih ne moZze prelaziti 1/3 predmetne povrsine mjeSovite namjene:

a. gradevine poslovnih i drugih namjena C¢iji sadrZaji, razinom buke i emisijom u okoli$
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim susjednim gradevnim &esticama,

b. gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene.

(4) Komunalno-servisna nhamjena - reciklazno dvoriste (KS2), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3282]

- Reciklazno dvoriSte Krvavac

1. Na povrS§inama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2) dozvoljena je
gradnja i uredenje:

a. reciklaznih dvorista namijenjenih odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih
koli€ina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, s pomo¢nim gradevinama.

(5) Proizvodna namjena (I1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3211]

1. Na povrSsinama proizvodne namjene (11) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. gradevina proizvodne namjene, u kojima se omogucava koriStenje alternativnih goriva i
goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,

b. skladisnih i servisnih povrsina i gradevina.
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2. Na gradevnoj Cestici proizvodne namjene (11) dozvoljena je gradnja pomoénih gradevina.

3. Na povrSinama proizvodne namjene (I1), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. gradevine poslovne i komunalno-servisne namjene,

b. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli¢no),

c. gradevine za obradu i/ili privremeno skladiStenje vlastitog otpada, ukljucivo i one koje se
prema posebnom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko
postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

d. centar/gradevine za ponovnu uporabu,
e. zelene povrsine,

f. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiraliSta, garaze, odlagalista
plovnih objekata),

g. infrastruktura.

(6) Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3602]

1. Na povrsinama sportsko-rekreacijske namjene — sportske gradevine i centri (R2) dozvoljena
je gradnja i uredenje sportskih centara, sportskih gradevina i igraliSta:

a. stadioni, sportske dvorane, igralista, sportske staze, borilista i druge zatvorene i otvorene
sportske gradevine,

b. za sportove na vodi (otvoreni/zatvoreni bazeni),

C. za zimske sportove,

d. za konjicke sportove,

e. pomocnih gradevina i sadrZaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene — sportske gradevine i centri (R2), kao prate¢a
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim €esticama uredivati i graditi:

a. prateci sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i
sl.),

b. zelene povrsine,
c. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiraliSta, garaze),
d. manje infrastrukturne gradevine.

(7) Sportsko-rekreacijska namjena - uredena plaza (R7), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3607]

1. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene - uredena plaza (R7) dozvoljena je gradnja i
uredenje:

a. kupalista i otvorenih bazena,

b. suncalista,

c. pristupa u more/vodu,

d. potrebnih pomoénih gradevina i sadrzaja.

2. Na povrdinama sportsko-rekreacijske namjene - uredena plaza (R7) dozvoljeno je uredenje i
gradnja sljedecih prateéih sadrZaja na kopnenom dijelu plaze:

a. sportsko-rekreacijskih povrSina i igralista na otvorenom, ukljuCivo i nepokretne ili
prijenosne opreme koja je projektirana isklju€ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao sredstvo za
prijevoz osoba (zipline, spustalice, ski lift i sliéna oprema),

b. zelenih povrSina,
c. djegjih igralista,
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d. ugostiteljskih, usluznih, zabavnih i sl. uz uvjet najveci dopusteni koeficijent izgradenosti
0,02 povrsine kopnenog dijela plaze,

e. prometnih povrSina (kolno-pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiraliste),
f. gradevinskih zahvata u svrhu uredenja i zastite plaze.
(8) Groblje (Gr), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3290]

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze povrsine za ukop, krematorij, mrtvaénica, prometne
povrsine i zelenilo.

2. Groblje (Gr) moze imati vjerske gradevine i dio za posebne vrste ukopa, te moze sadrzavati i
gradevine/povrSine za prate¢e usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje
cvije€a, vijenaca, svije¢a, nadgrobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoéne gradevine te
gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.

(9) Povrdina infrastrukture - vodnogospodarski sustav drZzavnog znacaja (IS8), odredeno
pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1908]

1. Na povrSinama infrastrukture— vodnogospodarski sustav drzavnog znacaja (IS8) dozvoljena
je gradnja i uredenje:

a. regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama |. reda,

b. brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajuéim gradevinama koje
zadovoljavaju kriterije velikih brana,

c. drugih vodnih gradevina drzavnog znacaja namijenjenih za koriStenje voda, za zastitu
voda, za za$titu od Stetnog djelovanja voda i vodnih gradevina drzavnog znacaja za
melioracijsku odvodnju.

2. Na povrsinama planiranim za vodnogospodarski sustav drzavnog zna¢aja mogu se graditi
gradevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smjestaj u
tom prostoru, kao i ostale gradevine u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

(10) Povrsina infrastrukture - vodnogospodarski sustav podru¢nog (regionalnog) znacaja (IS8),
odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2908]

1. Na povrSinama infrastrukture — vodnogospodarski sustav podru¢nog (regionalnog) znacaja
(IS8) dozvoljena je gradnja vodnih gradevina i uredenje povrsina namijenjenih za:

a. koridtenje voda: vodnih gradevina za vodoopskrbu, navodnjavanje i drugo zahvacanje
voda kapaciteta do 500 I/s, akumulacija za vodoopskrbu, navodnjavanje i/ili proizvodnju
elektricne energije,

b. zastitu voda: vodnih gradevina za odvodnju i obradu otpadnih voda (uredaja za
prociS¢avanje otpadnih voda, crpnih stanica) kapaciteta do 100.000 ekvivalentnih stanovnika
u dvije ili viSe jedinica lokalne samouprave, vodnih gradevina za odvodnju oborinskih voda,

c. zastitu od Stetnog djelovanja voda: regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina podru¢nog
(regionalnog) znacaja, brana s akumulacijama i/ili retencijskim prostorima s pripadaju¢im
gradevinama podru¢nog (regionalnog) znacaja,

d. melioracijsku odvodnju povrsine do 10.000 ha s pripadaju¢im gradevinama i uredajima,
e. drugih vodnih gradevina podru¢nog (regionalnog) znacaja.

2. Na povrdinama infrastrukture — vodnogospodarski sustav podruénog (regionalnog) znacaja
(IS8) mogu se graditi gradevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i koji
zahtijevaju smjestaj u tom prostoru, kao i ostale gradevine u skladu sa zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje.

(11) Vrijedno zemljiSte namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-3301]
1. Na povrSinama vrijednog zemljista namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna
proizvodnja proizvoda iz tla bez obavljanja radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
2. Na povrSinama vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ogranienja
ZOP-a dozvoljeno je i uredenje i gradnja:

a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda:
gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
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biljaka (vo¢a, povréa, cvije¢a, lijekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, gradevina za vlastite
gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremiste
poljoprivrednih proizvoda).

3. Na povrSinama vrijednog zemljista namijenjenog poljoprivredi dozvoljava se gradnja
staklenika i plastenika koji za poljoprivrednu proizvodnju koriste to zemljiSte, te uredenje i
gradnja infrastrukture.

(12) Ostalo zemljiste namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3302]

1. Na povrSinama ostalog zemljista namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna
proizvodnja i uredenje i gradnja:

a. infrastrukture,
b. spomenickih ili sakralnih obiljeZja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrugja).

2. Na povrsinama ostalog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograni¢enja ZOP-a
dozvoljeno je i uredenje i gradnja:

a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i
gradevina za uzgoj zivotinja, gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva,
maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voca, povréa, cvijeta, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,
gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava, gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve,
poljoprivrednu opremu, spremiste poljoprivrednih proizvoda), ostalih zahvata u prostoru u
funkciji poljoprivredne proizvodnje,

b. infrastrukture,

c. lovacki, planinarski i ribicki domovi i sklonista,

d. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

e. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrugja),

f. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim
se ureduje prostorno uredenije.

3. Na povrSinama ostalog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi unutar prostora ogranicenja
ZOP-a dozvoljeno je uredenje i gradnja gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog
podrucja sukladno zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(13) Zemljiste namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znacaja, odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1310]

1. Unutar zemljista namijenjenog Sumi i Sumskog zemljiSta drzavnog znacaja mogu se graditi:
Sumska i druga infrastruktura, lovnogospodarske i lovnotehni¢ke gradevine, gradevine za
potrebe obrane i nadzora drzavne granice te spomenici i spomen-obiljeZja, kao i gradevine
posijetiteljske infrastrukture u zasticenim podrudjima (informativni punkt, suvenirnica, sanitarni
¢vor i sl.) prema zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(14) Ostalo zemljiste namijenjeno Sumi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3312]

1. Na povrSinama ostalog zemljista namijenjenog Sumi dozvoljeno je uredenje i gradnja:
a. infrastrukture,
b. gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu,
c. planinarskih, lovackih i ribi€kih domova i sklonista,
d. vidikovaca,
e. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrucja),
f. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj izvan prostora ograni¢enja ZOP-a,

g. ostalih gradevina koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja, a €ija je namjena u
skladu s primarnom namjenom i zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.
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(15) Ostalo zemljiste, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3399]

1. Na povrSinama ostalog zemljista izvan prostora ograni¢enja ZOP-a dozvoljeno je uredenje i
gradnja:

a. farmi i gradevina za uzgoj zivotinja,

b. gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povrca, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,

c. gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava,

d. gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu
opremu, spremiste poljoprivrednih proizvoda, pc€elinjaci)

e. ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje,

f. infrastrukture,

g. gradevina obrane,

h. rekreacijska igralista na otvorenom,

i. lovackih, planinarskih i ribickih domova i sklonista,

j. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

k. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrucja),
. vidikovaca,

m. gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu,

n. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim
se ureduje prostorno uredenje.

2. Na povrdinama ostalog zemljita unutar prostora ograni¢enja ZOP-a dozvoljeno je uredenje i
gradnja gradevina koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim se
ureduje prostorno uredenje.

(16) Povrsina unutarnjih voda - povrSina pod vodom (V1), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3321]

1. Na povrSinama unutarnjih voda — povrsine pod vodom (V1) dozvoljeno je uredenje i gradnja
zahvata u prostoru u funkciji koriStenja i uredenja vodenih povrSina te gradnja podvodnih
infrastrukturnih vodova, kao i ostalih gradevina u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje.

(17) PovrSina unutarnjih voda - povrSina povremeno pod vodom (V2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3322]

1. Na povrSinama unutarnjih voda — povrSine povremeno pod vodom (V2) dozvoljeno je
uredenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji koristenja i uredenja vodenih povrsSina, a mogu
se koristiti i za rekreaciju na otvorenom prema uvjetima nadleznog drZzavnog tijela.

1.2. Gradevinska podrucja

1.2.1. lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja
Clanak 2.

(1) U izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja (GPIN) planirane su povrsine sljedecih
namjena:

- Proizvodna namjena (I1)

- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2)

- Sportsko-rekreacijska namjena - uredena plaza (R7)

- Groblje (Gr)
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Clanak 3.

(1) lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja je povrSina odredena za gospodarsku
(proizvodno/poslovna), sportsko-rekreacijsku namjenu te groblja koja se zbog svoje veli€ine,
strukture i naCina koristenja smjestaju izvan naselja. U gradevinskom podrucju izdvojene namjene
izvan naselja ne moze se planirati nova stambena namjena.

(2) U smislu ove odredbe izgradeni dio gradevinskog podruéja Cine izgradene i uredene gradevne
Cestice i druge povrsine privedene razli¢itoj namjeni.

(3) lzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja prikazana su na kartografskom prikazu 1.2.
Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000.

Clanak 4.

(1) Na izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja mogu se smjeStati samo one
gospodarske djelatnosti koje se zbog uvjeta prostorne organizacije i tehnologije proizvodnje ne
mogu smijestiti unutar gradevinskih podruéja naselja, odnosno one gospodarske djelatnosti koje
nepovoljno utje€u na uvjete zivota u naselju. Obveza je da za smjestaj takvih djelatnosti korisnik
osigura svu potrebnu prometnu, energetsku i komunalnu infrastrukturu.

Clanak 5.
(1) Ukoliko nije u suprotnosti s propisanom namjenom prostora, na povrS§inama svih namjena
unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja, moguca je gradnja i uredenje:
- prometne i komunalne infrastrukture
- rekreacijskih, pje$ackih, biciklistickih, jahackih, vinskih, kulturno-povijesnih i trim staza
- djedjih igralista, otvorenih travnatih igralista

- mjesta za sjedenje i boravak (sjenica i sl.), informativnih plo€a i putokaza te drugih sli¢nih
zahvata u prostoru.

1.2.2. Gradevinsko podrudje naselja
Clanak 6.

(1) U gradevinskom podrucju naselja (GPN) planirane su povrsine sljede¢ih namjena:
- Stambena namjena - poljoprivredna domadinstva (S5)
- MjeSovita namjena (M4)
- Proizvodna namjena (I1)
Clanak 7.

(1) Gradevinsko podruc¢je naselja namijenjeno je izgradnji naselja, a sastoji se od izgradenog,
neizgradenog i neuredenog dijela predvidenog za daljnji razvoj. U gradevinskom podruéju
zadovoljavaju se funkcije stanovanja i drugih funkcija sukladnih znaCenju i vaZnosti naselja (javna i
drustvena namjena, gospodarska-proizvodna, poslovna, ugostiteljsko-turisti¢ka,
sportsko-rekreacijska, javne zelene povrdine i dr.). Sirenje gradevinskih podruc¢ja je potrebno
planirati $to dalje od registriranih i evidentiranih arheolo$kih lokaliteta i zona navedenih u poglavlju
3.1.2. Kulturna bastina ovih Odredbi.

(2) U smislu ove odredbe izgradeni dio gradevinskog podrucja Cine izgradene i uredene gradevne
Cestice i druge povrsine privedene razliitoj namjeni.

(3) Neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja obuhvaca dio gradevinskog podrucja naselja na
kojemu postoje pristupne prometnice (ili su za iste provedeni zemljani radovi) te mogucnost
prikljucka na komunalnu infrastrukturu, dok se odvodnja otpadnih voda rjeSava na lokalno
uobi€ajen nacin (sabirna jama). Neuredeni dio gradevinskog podrucja naselja predstavlja podrucje
bez prometne i ostale komunalne infrastrukture.

(4) Gradevinska podru€ja naselja prikazana su na kartografskom prikazu 1.2. Gradevinska
podrucja u mjerilu 1:5000.

(5) Na gradevinskom podrucju naselja ne mogu se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili
uporabom ugrozavale Zivot i rad stanovnika u naselju, odnosno vrijednosti postoje¢eg okolisa.
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Clanak 8.

(1) Gradevinska podrucja naselja ureduju se za izgradnju i prostorni razvitak naselja i prateéih
sadrzaja, gradevina i sadrzaja druStvenog standarda sa svom potrebnom komunalnom
infrastrukturom uz osiguravanje uvjeta zdravog i sigurnog stanovanja.

(2) Gradevinska podrucja naselja koja predstavljaju oblikovno vrijedne ruralne cjeline, ureduju se
uz postivanje struktura i matrica tih naselja, tradicionalnog oblikovanja i gabarita gradevina
sukladno poljodjelskim obiljeZjima naselja.

Clanak 9.
(1) Na kartografskom prikazu 3.2. Posebna ograni€enja i posebni nacini koriStenja u mjerilu
1:25000 prikazane su povrsine poplavnih podruéja. Za gradevinska podrucja naselja koja se nalaze

unutar poplavnih podrucja dani su zahtjevi zastite i spaSavanja od poplava u poglavlju 3.2.2. Vode i
more ovih Odredbi.

Clanak 10.
(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja, na svim povrS§inama, moguce je uredenje zelenih

povrSina (park, zelene povrSine) kao i drugih gradevina i povrSina koje sluze za normalno
funkcioniranje naselja, a u svrhu uredenja i zastite okolisa.

(2) U sklopu povrsina iz stavka 1) ovog ¢lanka omoguceno je uredenje i izgradnja:
- kolnih i pjeSackih putova,
- biciklisti¢kih staza,
- sportsko - rekreacijskih povrSina i igralista,
- djedjih igralista,
- manijih gradevina prate¢e namjene.

(3) Zasticene stare stambene i gospodarske gradevine mogu se zadrzati i rekonstruirati u svojoj
izvornoj funkciji.

Clanak 11.
(1) Prostornim planom osigurani su prostorni uvjeti smjeStaja i razvitka sustava druStvenih

djelatnosti: predskolskih i Skolskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova, gradevina kulture i
sporta, vjerskih gradevina te ostalih gradevina javnog interesa.

(2) Ekonomi¢an, racionalan i funkcionalan razvitak, razmijestaj i struktura sredisnjih usluznih
funkcija uvjet je za ostvarivanje njihove zadace podizanja obrazovne i kulturne razine, zdravstvene
kulture i standarda stanovnistva, povecanja socijalne sigurnosti i skrbi o stanovnistvu, kvalitetnijeg
ustrojstva opskrbe, servisa i drugih usluga te rekreacije i odmora.

Clanak 12.

(1) Za izgradnju gradevina javne i drustvene namjene koriste se sljedeci orijentacijski normativi:

- za primarnu zdravstvenu zastitu - 0,170 m2 po stanovniku

- za djelatnost drustvenih i kulturnih organizacija - 0,20 m2 po stanovniku

- za javne djelatnosti (poste, banke i sl.) - 0,10 m2 po stanovniku

- za 0dgoj i obrazovanje - prema posebnim propisima

Clanak 13.

(1) Razmijestaj, kategorija, kapacitet, veli€ina i ostali pokazatelji ugostiteljsko-turistickih podrucja
primijeniti ¢e se u skladu s kvalitativnim zna¢ajkama prostora prema sljedeéim smjernicama:

- prilagoditi nuzno ponudu na turistickom trzistu globalnoj strategiji razvoja Zupanije,

- ulagati prilikom investiranja u turizam u prilagodbu po namjeni postojecih ruralnih naselja
postujuéi nacela zastite kulturnih dobara i tradicionalne gradnje,

- poticati razvoj turistiCkih kapaciteta kod privatnih iznajmljiva¢a soba,
- dati prednost pobolj$anju unutarnje i vanjske infrastrukture i zastiti okoliSa.
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Clanak 14.
(1) Ukoliko nije u suprotnosti s propisanom namjenom prostora, na povrSinama svih namjena
unutar gradevinskog podrucja naselja, moguca je gradnja i uredenje:
- prometne i komunalne infrastrukture

- rekreacijskih, pjesackih, biciklistiCkih, jahackih, vinskih, kulturno-povijesnih i trim staza djecjih
igralista, otvorenih travnatih igralista

- djedjih igralista, otvorenih travnatih igralista

- mjesta za sjedenje i boravak (sjenica i sl.), informativnih plo€a i putokaza te drugih sli¢nih
zahvata u prostoru.

1.2.3. lzdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
Clanak 15.

(1) Planom nisu odredeni izdvojeni dijelovi gradevinskog podrudja naselja.
1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata
Clanak 16.

(1) Plan sadrzi sljedeéa pravila provedbe zahvata u prostoru za oznacene povrsine:

-S5

- M4a

- M4b

- KS2

-Ma

-11b

-R2

-R7

-Gr

- IS8a

- 1S8b

- IGP

-V

- UPU

Clanak 17.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S5
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Gradevne Cestice slobodnostojecih individualnih gradevina moraju imati Sirinu najmanje
12,0 m, dubinu najmanje 25,0 m i povrdinu najmanje 300 m2.

b. Gradevne Cestice poluugradenih individualnih gradevina moraju imati Sirinu najmanje 11,0
m, dubinu najmanje 23,0 m i povrSinu najmanje 250 m2.

c. Gradevne Cestice ugradenih individualnih gradevina moraju imati Sirinu najmanje 8,0 m,
dubinu najmanje 25,0 m i povrsinu najmanje 200 m2.

d. Kod gradnje nove gradevine na mjestu postojeCe gradevine, odnosno u slucaju
interpolacije u izgradenim dijelovima naselja, nova se individualna gradevina mozZe graditi i
na postojecoj gradevnoj Cestici manje veliCine od propisane, ali pod uvjetom da je veli€ina te
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gradevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na gradevinsku
(bruto) povrdinu gradevine, te minimalne udaljenosti od regulacijske linije, ostalih granica
gradevne Cestice i drugih gradevina.

e. Omogucuje se gradnja nove individualne gradevine na mjestu postojece, rekonstrukcija
postojecih individualnih gradevina i pojedinaéne interpolacije individualnih gradevina i na
Cesticama manjim od propisanih.

f. PovrSina gradevne Cestice gradevine poslovne namjene utvrduje se u postupku izdavanja
akta o gradniji, shodno potrebama te gradevine i obuhvaéa zemljiSte ispod gradevine i
zemljiSte potrebno za njezinu redovitu upotrebu, uz uvjet da povrSina gradevne Cestice ne
moze biti manja od 500 m2.

g. PovrSina gradevne Cestice gradevine javne i druStvene namjene utvrduje se za svaku
pojedina¢nu gradevinu prema potrebama te gradevine i obuhvaéa zemljiste pod gradevinom i
zemljidte potrebno za redovitu upotrebu gradevine.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe S5 dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrSina odredenih u ¢lanku 1. ovih Odredbi za povrSine stambene namjene -
poljoprivredna domacinstva (S5), osim ako ovim ¢lankom nije drugacije odredeno.

b. Gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene mogu se graditi kao gradevine za
individualno stanovanje s do tri stambene jedinice ukljuujuéi i apartmane, odnosno kao
individualne gradevine.

c. Gradevine poslovne namjene sa sadrzajima neophodnim za svakodnevni zivot (obrada,
dorada, servisi, opskrba, skladista i slicno) mogu se graditi unutar gradevinskih podrudja
naselja u skladu s lokalnim uvjetima, ukoliko karakter naselja, tehnolosko rieSenje, veli€ina
gradevne Cestice i njen polozaj to omogucavaju. Uz to trebaju biti zadovoljeni ovi uvjeti:
djelatnost koja se u njima obavlja, naCin organizacije rada i tehnolosko rjeSenje te potrebe
prometa ne smiju ugrozavati okoli§ i kvalitetu zZivota na susjednim gradevnim Cesticama i
naselju, najmanje 20% gradevne Cestice mora se urediti kao parkovno-pejzazno zelenilo ili
zastitno zelenilo kao vegetacijski pojas u skladu s uvjetima zastite okolisa, oblik i veli€ina
gradevne Cestice odredeni su u prethodnoj to¢ki ovih Odredbi.

d. Poslovnim djelatnostima u sklopu gradevine stambeno-poslovne namjene i gradevine
poslovne namjene smatraju se: tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od pozZara i eksplozije
(kancelarije, uredi, trgovacki, ugostiteljski sadrzaiji, frizerski, krojacki, postolarski, fotografski i
sliéni usluzni sadrzaiji) i djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagadenja okoliSa (manji
proizvodni pogoni, suSare te automehaniarske, limarske, lakirnice, bravarske, kovacke,
stolarske radionice, klaonice i sl.).

e. Djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagadenja okoliSa iz prethodne podtocke mogu
se graditi u skladu s mjesnim prilikama uz uvjet da se djelatnosti i proizvodni postupci,
prometne potrebe i ostale funkcionalne potrebe mogu ustrojiti na nacin da ne ugrozavaju
okoli$ i kvalitetu Zivota i rada na susjednim parcelama, odnosno u naselju.

f. Prilikom planiranja, projektiranja i odabira tehnologije za djelatnosti koje su potencijalni
izvori buke i zagadenja okolisa iz prethodne podtoCke, moraju se osigurati i provesti
propisane mjere zastite okoliSa. Uz to, trebaju biti zadovoljen uvjet da djelatnost koja se u
njima obavlja, nacin organizacije rada i tehnolosko rjeSenje te potrebe prometa ne smiju
ugrozavati okoli$ i kvalitetu zivota na susjednim gradevnim Cesticama i naselju.

g. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe S5 dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrSina javne i druStvene namjene uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadrzaji
nisu u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji nacin
smanjuju kvalitetu stanovanja.

h. U smislu odredbi iz prethodne podto¢ke, Planom se zabranjuje unutar gradevinskog
podrucja naselja izgradnja sadrzaja koji izazivaju buku veéu od normi utvrdenih za stambene
zone, privlage pretjerani promet vozila, zauzimaju velike povrsine zemljista ili na bilo koji drugi
nacin negativno utje€u na kvalitetu stanovanja.

i. Pod pojmom gradevina javne i druStvene namjene ovim se Planom podrazumijevaju
gradevine drustvenog standarda kao $to su: upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske,
Skolske, kulturne i vjerske gradevine.
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j. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe S5 dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrsina parkova/perivoja, djecjih igraliSta, zastitnih zelenih povrSina, povrsina
sportsko-rekreacijske namjene, prometnih povrSina (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine,
parkiraliSta, garaza) i manjih infrastrukturnih gradevina.

k. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe S5 nije dozvoljena gradnja gradevina i
uredenje povrsina gradevina poljoprivredne namjene na zasebnim gradevnim Cesticama.

I. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe S5 dozvoljava se pruzanje ugostiteljskih
usluga u domacinstvu u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u
kojima se pruzaju ugostiteljske usluge u domacinstvu.

m. PruzZanje ugostiteljskih i turistickih usluga kao sekundarne namjene poljopriviednom
domacinstvu je dopusteno samo u sklopu glavne gradevine na gradevnoj Cestici.

n. Uvjeti gradnje gradevina i uredenja povrSina komunalnih objekata te
montazno-demontaznih gradevina (kioska) i nadstreSnica su odredeni u poglavlju 1.4.5.
Komunalni objekti te montazno-demontazne gradevine (kiosci) i nadstreSnice ovih Odredbi.

0. Uvjeti gradnje gradevina i uredenja povrsina manjih infrastrukturnih gradevina su odredeni
u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

a. Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna glavna gradevina stambene,
stambeno-poslovne i poslovne namjene.

b. Individualne gradevine se na gradevnoj Cestici mogu graditi kao slobodnostojece,
poluugradene i ugradene zgrade.

c. Gradevine poslovne namjene se na gradevnoj Cestici mogu graditi kao slobodnostojece
zgrade.

d. Uz individualnu gradevinu na istoj gradevnoj Cestici mogu se graditi pomocne i pomoéne
poljoprivredne gradevine, koje s osnovnom gradevinom Cine stambenu i gospodarsku cjelinu.
Uz gradevinu poslovne namjene na istoj gradevnoj Cestici mogu se graditi pomocne
gradevine.

e. Individualne gradevine i gradevine poslovne namjene se u pravilu postavljaju prema ulici,
na nacin da se postuje zadani gradevni pravac, a pomocne i pomoc¢ne poljoprivredne
gradevine po dubini tih Cestica iza tih gradevina.

f. Iznimno od prethodne podtocke, moze se dozvoliti i drugaciji smjestaj gradevina na cestici,
ukoliko konfiguracija terena i oblik ¢estice te tradicionalna organizacija Cestice ne dozvoljava
nacin gradnje odreden u prethodnom stavku ovog ¢lanka.

g. Najmanja udaljenost individualnih gradevina od regulacijske linije iznosi 3 m.

h. Najmanja udaljenost gradevina poslovhe namjene od regulacijske linije iznosi pola visine
proc€elja (H/2) te gradevine uz regulacijsku liniju, ali ne manje od 3 m.

i. U ve¢ formiranim uliénim potezima, dozvoljena je gradnja glavnih gradevina na regulacijskoj
liniji.

j. Za interpolaciju i gradnju nove gradevine na mjestu postoje¢e gradevine, u vec izgradenim
dijelovima naselja, a gdje za to postoje uvjeti (postava susjednih gradevina na regulacijskoj
liniji, radi izgradenih gospodarskih gradevina nije moguca gradnja u propisanoj dubini parcele
od najmanje 3 m, dovoljna Sirina prostora za prolaz komunalnih instalacija i slicno) moze se
dozvoliti gradnja gradevina i na regulacijskoj liniji ili na liniji susjednih gradevina.

k. Ako gradevna Cestica granici s vodotokom, udaljenost regulacijske linije Cestice od granice
vodnog dobra odredit ¢e se prema vodopravnim uvjetima. Gradevna Cestica ne moze se
osnivati na nacin koji bi onemogucavao uredenje korita i oblikovanje inundacije potrebne za
maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

I. Udaljenost novih slobodnostoje¢ih, odnosno poluugradenih individualnih gradevina od
granica gradevne Cestice (osim od regulacijske linije) ne moze biti manja od 3 m ako se
prema toj medi na procelju gradevine izvode otvori. Otvorima na gradevini ne smatraju se
dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih neprozirnih materijala, otvori na procelju s
neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim materijalom veli¢ine do 60x60 cm i ventilacijski
otvori maksimalnog promijera 15 cm kroz koje nije mogu¢ vizualni kontakt.
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m. Udaljenost individualnih gradevina od granica gradevne Cestice (osim od regulacijske
linije) moze biti i manja u sluCaju da smjestaj gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici
omogucava postizanje propisanog razmaka izmedu gradevina od 4 m, ali ne manja od 0,5 m
ili za Sirinu strehe pod uvjetom da se takav ritam osigura za dio ulice koji €ini jedinstvenu
cjelinu i da se na njemu ne mogu projektirati niti izvoditi otvori prema susjednoj Cestici.

n. Najmanja udaljenost gradevine poslovnhe namjene od granica gradevne Cestice (osim od
regulacijske linije) ne moze biti manja od pola visine procelja (H/2) te gradevine uz tu granicu
gradevne Cestice.

0. Udaljenost ostalih dijelova gradevine koji se smatraju dijelom gradevine (balkoni, terase i
otvorena stubista) od granica gradevne Cestice ne moze biti manja od 3 m.

p. Medusobni razmak gradevina na gradevnoj Cestici (ukoliko nisu medusobno prislonjene)
mora biti najmanje jednak visini procelja (H) vise gradevine, ali ne maniji od 4 m za gradevine
katnosti do Po+S/P+Pk/Uk (podrum + suteren ili prizemlje + potkrovlje ili uvu€eni kat) ili 6 m
za gradevine katnosti do Po+S/P+1K+Pk/Uk (podrum + suteren ili prizemlje + jedan kat +
potkrovlje ili uvuceni kat). Medusobni razmak gradevina moze biti i manji ukoliko se radi o ve¢
izgradenoj gradevnoj Cestici.

r. Iznimno od prethodne podtocke, medusobni razmak glavne gradevine od susjedne glavne
gradevine predskolske i Skolske namjene mora biti najmanje jednak trostrukoj visini procelja
(H) planirane gradevine.

s. Gradevine javne i druStvene namjene se na gradevnoj Cestici mogu graditi kao
slobodnostojece, poluugradene i ugradene zgrade.

t. Najmanja udaljenost gradevine javne i druStvene namjene od granica gradevne Cestice
(osim od regulacijske linije) iznosi 3 m.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice slobodnostojeée i poluugradene
individualne gradevine iznosi 0,4.

b. Najveéi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice ugradene individualne gradevine
iznosi 0,5.

c. Najveéi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice slobodnostojece individualne
gradevine stambeno-poslovne namjene iznosi 0,6.

d. U slu€aju gradnje nove individualne gradevine na mjestu postojeCe, rekonstrukcije
postojece individualne gradevine i pojedinacne interpolacije individualne gradevine na Cestici
manjoj od propisane, najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice individualne
gradevine iznosi 0,7.

e. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice gradevine poslovne namjene iznosi
0,4.

f. Najvecéi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice djeCjeg vrti¢a, jaslica, osnovne i
srednje Skole iznosi 0,4.

g. Najvedéi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice ostalih slobodnostojeéih i
poluugradenih gradevina javne i druStvene namjene iznosi 0,6.

h. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice ostalih ugradenih gradevina javne i
drustvene namjene iznosi 0,8.

i. Otvoreni bazeni do 100 m2 ne ulaze u izracun koeficijenta izgradenosti.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Iskoristivost gradevne Cestice nije propisana.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Najmanija gradevinska (bruto) povrsina individualne gradevine iznosi 45 m2.

b. Najveéi udio ugostiteljsko-turisticke namjene kao sekundarne namjene poljopriviednom
domacinstvu u ukupnoj gradevinskoj (bruto) povrsini na gradevnoj Cestici iznosi 35%.

7. visina i broj etaza gradevine
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a. Najvedi broj etaza individualnih gradevina je Po+S/P+1K+Pk/Uk (podrum + suteren ili
prizemlje + jedan kat + potkrovlje ili uvu€eni kat).

b. Najvedi broj etaza gradevina poslovne namjene je Po+S/P+2K+Pk/Uk (podrum + suteren ili
prizemlje + dva kata + potkrovlje ili uvu€eni kat), a najveca visina procelja (H) iznosi 9 m.

c. Najvedi broj etaza gradevina javne i drustvene namjene je Po+S/P+2K (podrum + suteren
ili prizemlje + dva kata), a najveca visina procelja (H) iznosi 9 m, osim za gradevine vjerske
namjene.

d. Moguca je i gradnja gradevina vi8ih od propisanih (npr. crkveni tornjevi, silosi, vodotornjevi,
vatrogasni tornjevi ili sli€éno), ali samo kada je to nuzno zbog djelatnosti koja se u njima
obavlja.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Veli€ina gradevine koja nije zgrada nije propisana.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i kroviSta te upotrijebljeni

gradevinski materijali moraju biti uskladeni s ambijentalnim vrijednostima sredine, okolnim
gradevinama, krajolikom i tradicionalnim na¢inom gradnje.

b. Gradevine koje se grade kao poluugradene ili ugradene zgrade moraju sa susjednom
gradevinom ciniti arhitektonsku cjelinu.

c. Gradevine u higijenskom i tehnickom smislu moraju zadovoljiti vazece standarde vezano
na povrsinu, vrste i veli€ine prostorija, a narocito uvjete u pogledu sanitarnog évora.

d. Krovovi gradevina se mogu oblikovati kao kosi i ravni. Ako se gradevine planiraju s kosim
krovom njegov nagib treba biti od 20 do 33 stupnja, a pokrov treba biti uobi¢ajen za podneblje
i krajobrazna obiljezja.

e. Najvec¢a visina nadozida potkrovlja gradevina katnosti do Po+S/P+Pk/Uk (podrum +
suteren ili prizemlje + potkrovlje ili uvu€eni kat) iznosi 120 cm, u suprotnom, najveca visina
nadozida potkrovlja iznosi 90 cm.

f. Na krovistima gradevina, osim gradevina pod zastitom, mogu se uredivati sun€evi kolektori
koji mogu zauzeti najviSe 1/3 ukupne povrsine krovnih ploha.

g. Prozori potkrovlja, u pravilu, izvedeni su u kosini krova, kao krovne kucice ili na zabatnom
zidu.

h. Na dijelu gradevine koja se gradi na granici gradevne Cestice (osim regulacijske linije)
mora se izvesti puni vatrootporni zid bez staklene opeke.

i. Gradevine javne i drustvene namjene moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati
lako zapaljive ili eksplozivne tvari.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene iznosi
20%.

b. Ograde se mogu podizati prema ulici i na ostalim granicama gradevne Cestice.
c. Uli¢éna ograda se podize iza regulacijske linije u odnosu na prometnu povrsinu.

d. Kada se prometna povrsina koja prolazi kroz gradevinsko podru¢je ureduje kao ulica,
udaljenost vanjskog ruba ulicne ograde od osi ceste odredit ¢e se prema posebnim uvjetima
nadlezne sluzbe za ceste, te mora iznositi najmanje; kod drzavne ceste 10 m, a kod lokalne i
nerazvrstane ceste 5 m.

e. Udaljenost vanjskog ruba uli¢cne ograde od osi kolnika - prometne povrSine ne moze biti
manja od 5 m. lznimno, u ve¢ izgradenom dijelu naselja, udaljenost vanjskog ruba uli¢ne
ograde od osi kolnika prometne povrsine moze biti manja od 5 m, ali ne manja od 3,5 m, osim
u slucaju ako se zbog lokalnih uvjeta to ne moze postiéi.

f. Ograde na granicama gradene Cestice (osim na regulacijskoj liniji) se postavljaju s
unutrasnje strane gradevne Cestice ili na drugi nacin, ali u dogovoru sa susjedom.

g. lzgradnja ograda pojedinacnih gradevnih Cestica treba biti u skladu sa tradicionalnim
na¢inom gradenja. Ulicne ograde se mogu izvoditi do 1,5 m visine u kombinaciji kamena,
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betona i metala, ograde od punog zelenila te kameni ili Zbukani ogradni zidovi visine do 1,8
m. Nisu dozvoljene montazne ograde od armiranog prefabriciranog betona. Na ostalim
granicama gradevne Cestice ograde se grade prema mjesnom obi¢aju s lijeve ili desne
strane, pri ¢emu njena visina moZe iznositi najvise 2 m.

h. 1znimno od prethodne podtoCke, ograde mogu biti i vise kada je to nuzno radi zastite ili
zbog nacina koristenja gradevina i povrSina (gospodarskih, sportskih, rekreacijskih i drugih),
ali ne viSe od 4 m.

i. Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne narusava
izgled naselja, te da se onemoguéi otjecanje vode na Stetu susjednog zemljiSta, odnosno
susjednih gradevina.

j- Najveca visina potpornog zida ne moze biti vec¢a od 2,0 m. U slu€aju da je potrebno izgraditi
potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljeno&¢u
zidova od najmanje 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

k. Prilazne stube, terase u razini terena ili do najviSse 60 cm iznad razine terena, potporni
zidovi i sl. mogu se graditi i izvan povrSine gradivog dijela Cestice, ali na nacin da se na jednoj
strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz u dvorisSni dio gradevne Cestice, najmanje
Sirine 3,0 m.

I. Iznimno od prethodne dvije podtocke, potporni zidovi mogu biti i viS§i od 2,0 m, kada je to
nuzno radi zastite ili zbog prometnog pristupa, nacina koristenja gradevina i povrsina
(gospodarskih, sportskih, rekreacijskih i drugih), ali ne visi od 4,0 m.

m. Uz djecji vrti¢, jaslice, osnovnu i srednju Skolu obavezno je osigurati vrtno-parkovne
povrsine i boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima.

n. Prostor za smjestaj prometa u mirovanju osigurava se prema uvjetima iz poglavlja 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti odreduju
se sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevine se smiju graditi samo na gradevnim Cesticama. Da bi se Cestica smatrala
gradevnom, mora biti uredena te odgovarati dimenzijama odredenima za odgovarajucu
namjenu propisanima ovim Planom.

b. Uredene gradevne Cestice su Cestice koje zadovoljavaju nuzne uvjete potrebne za
izdavanje akta o gradenju. Nuzni uvjeti su: pristup s prometne povrSine, rijeSena odvodnja
otpadnih voda i propisani broj parkiraliSnih mjesta. Prometna povrSina je povrsina javne
namjene, nerazvrstana cesta, povrsina u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili povrSina na
kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice. Prometna
povrSina mora odgovarati uvjetima ovog Plana.

c. Unutar dijelova gradevinskog podruc¢ja nastalih djelovanjem tradicijskih utjecaja (strmiji
tereni, gusto izgradene ruralne cjeline), gradevna Cestica individualne gradevine moze imati
samo pjesSacki prometni pristup, ako zbog drugih izvedenih gradevina do nje nije moguce
izgraditi kolnu prometnu povrsinu po uvjetima ovog Plana ili do tog dijela gradevinskog
podrucja ovim Planom nije planirana prometnica. Navedeno je moguc¢e samo kada to nije u
suprotnosti s propisima o vatrogasnim pristupima.

d. Gradevna Cestica mora imati osiguran neposredan pristup na prometnu povrsinu Sirine
najmanje 3 m. Iznimno je moguca i manja Sirina u slu€ajevima iz prethodne podtocke ovog
Plana, u kom slu¢aju je to isklju€ivo pjedacki pristup Sirine najmanje 1,5 m.

e. Gradevna Cestica gradevine poslovne, javne i drustvene te sportsko-rekreacijske namjene
mora imati osiguran neposredan pristup na prometnu povrsinu Sirine najmanje 5 m.

f. U slu€aju priklju¢enja gradevne Cestice na drzavnu, Zupanijsku ili lokalnu cestu potrebno je
u postupku akta kojim se odobrava gradnja ishoditi posebne uvjete prikljuCenja od strane
mjerodavne institucije ili tijela.

g. U slu€aju kad se prikljuenje gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu ostvaruje preko
privatnog puta drugog vlasnika, utvrduje se privremeno sluznost prilaza do osnivanja javne
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prometne povrsine, uz uvjet da se formiranjem pristupa osiguravaju uvjeti gradnje na
susjednoj Cestici (ukoliko je ona gradevna) u skladu s odredbama plana, posebno u pogledu
osiguranja prostora za parkiranje vozila. Sirina takvog pristupnog puta duljine do 50 m iznosi
najmanje 3 m, a Sirina pristupnog puta duzeg od 50 m iznosi najmanje 5 m, s okretiStem na
kraju tog pristupa. Najvec¢a duljina pristupnog puta ne smije prelaziti 200 m. Na takav pristup
moze se prikljuciti najvide pet individualnih gradevina. Iznimka su zate€ene situacije u kojima
je na pristupni put Sirine najmanje 3 m priklju¢eno vise gradevina. U tom se slu€aju moze
zadrzati zateCeno stanje.

h. Gdje na dijelu gradevinskog podrucja postoji vodovodna mreza i ako za to postoje tehnicki
uvjeti, gradevina stambene namjene se obvezatno mora priklju€iti na vodovod, a u drugim
slu¢ajevima opskrba pitkom vodom se rjeSava na higijenski na€in prema mjesnim prilikama.

i. Do realizacije sustava javne odvodnje s uredajem za prociS¢avanje moguca je realizacija
pojedinacnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom
putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za prociS¢avanje otpadnih
voda prije upustanja istih u prirodni prijemnik, a sve ovisno o koli¢ini otpadnih voda, uvjetima
na terenu i uz suglasnost Hrvatskih voda.

j. Najmanja udaljenost vodonepropusnih sabirnih jama, bez moguénosti ispustanja sadrzaja u
okolni prostor, od granica gradevne Cestice (osim regulacijske linije) iznosi 3 m.

k. PrikljuCivanje gradevina na elektroopskrbnu, plinoopskrbnu i mrezu elektronickih
komunikacija obavlja se na nacin propisan od nadleznih tijela.

I. Ostali uvjeti prikljuCenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i
drugu infrastrukturu odredeni su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Postojeée gradevine kod kojih neki od lokacijskih uvjeta nisu u skladu s ovim Odredbama
smiju se rekonstruirati uz postivanje svih ostalih propisanih lokacijskih uvjeta i na nacin da se
lokacijski uvjeti koji nisu u skladu s odredbama ne smiju dodatno pogorsavati.

b. Gradevine koje su izgradene na manjoj udaljenosti od regulacijske linije ili susjedne mede
od one propisane ovim Planom, smiju se rekonstruirati i u slu€aju poveéanja katnosti na nacin
da se pritom postuje najmanje zateCena udaljenost od regulacijske linije i granica gradevne
Cestice gdje je ona manja od propisane. Povecanje prema drugim granicama gradevne
Cestice dozvoljeno je uz postivanje planom propisanih udaljenosti.

c. Kod rekonstrukcije postojecih individualnih gradevina na ¢esticama manjim od propisanih,
ako je postojeca izgradenost veca, ista se moze zadrzati.

d. Za obavljanje poslovne djelatnosti mogu se koristiti i prostorije ili gradevine koje ranije nisu
bile namijenjene za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, pomoénog, gospodarskog ili
stambenog prostora, na nacin da se obavljanje tih djelatnosti odvija u skladu s propisima.

e. PostojeCi potkrovni prostori mogu se prenamijeniti u stambene ili druge namjene i u
sluCajevima kada ukupna izgradena povrSina prelazi maksimalnu gradevinsku (bruto)
povrdinu gradevine, ukoliko se prenamjena moze izvrsiti u postoje¢im gabaritima.

f. lzvedena ravna krovista koja zbog loSe izvedbe ne odgovaraju svrsi, mogu se preurediti u
kosa. Rekonstrukcija ¢e se izvrsiti postujuci autorstvo i stilske karakteristike gradevina, a u
skladu s odgovaraju¢im aktom i uvjetima (visina nadozida, nagib krova, sljeme) propisanim
ovim Odredbama.

g. Rekonstrukcijom dobivena potkrovlja iz prethodne podtocke mogu se privoditi stambenoj ili
poslovnoj namjeni.

h. Moguce su prenamjene nekada$njih spremista za vodu (gustirni) u pomoéne gradevine.
i. ZastiCene stare stambene i gospodarske gradevine mogu se zadrzati i rekonstruirati u
sv0joj izvornoj funkciji.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Pomoc¢éne gradevine koje sluZze redovnoj upotrebi individualne gradevine mogu se graditi
prislonjene uz individualnu gradevinu na istoj gradevnoj Cestici, odvojene od individualne
gradevine na istoj gradevnoj Cestici i na granici gradevne Cestice (osim regulacijske linije), uz

uvjet da je zid prema susjednoj Cestici izveden od vatrootpornog materijala (ako je kosi krov,
nagib krova obavezno izvesti prema pripadajucoj parceli gradevine).
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b. Najmanja udaljenost pomoénih gradevina od regulacijske linije iznosi 3 m.

c. Iznimno od prethodne podtocke, na regulacijskoj liniji se moze graditi garaza, ukoliko je
Cestica na kosom terenu ili ne postoji mogucnost izgradnje garaZe u njenoj dubini, te pod
uvjetom da je preglednost na tom dijelu prometnice takva da koristenje garaZze ne ugrozava
javni promet, te da drugim propisom nije drugacije odredeno.

d. Udaljenost slobodnostojecih i poluugradenih pomoénih gradevina od granica gradevne
Cestice (osim od regulacijske linije) ne moze biti manja od 3 m ako se prema toj medi na
procelju gradevine izvode otvori. Otvorima na gradevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida
od staklene opeke i/ili drugih neprozirnih materijala, otvori na procelju s neprozirnim staklom
i/ili drugim neprozirnim materijalom veli€ine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog
promijera 15 cm kroz koje nije mogu¢ vizualni kontakt.

e. Najveéi broj etaza pomocénih gradevina je Po+S/P (podrum + suteren ili prizemlje), a
najveca visina procelja (H) iznosi 4,0 m.

f. Pomoénim poljoprivrednim gradevinama smatraju se pomoéne poljoprivredne gradevine
bez izvora zagadenja (Supe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremista poljodjelnih proizvoda i
strojeva, suSare, manji pogoni za preradu maslina i grozda, i sl.) i pomoéne poljoprivredne
gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja (farme, tovilista, staje, svinjci, kokosinjci i sl.).
g. Najmanja udaljenost pomocénih poljoprivrednih gradevina bez izvora zagadenja od
regulacijske linije iznosi 3 m.

h. Najmanja udaljenost pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina s potencijalnim izvorima
zagadenja od regulacijske linije iznosi 15 m.

i. Najmanja udaljenost pcelinjaka od regulacijske linije iznosi 15 m.

j. Najmanja udaljenost pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina od granica gradevne Cestice
(osim od regulacijske linije) iznosi 3 m.

k. Najmanja udaljenost pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina s potencijalnim izvorima
zagadenja od glavnih gradevina iznosi 12 m, a u postoje¢im dvoridtima gdje se to ne moze
posti¢i dopusta se minimalna udaljenost od 8 m.

I. Najmanja udaljenost gnojista i gnojiSnih jama od glavnih gradevina, gradevina za
snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) i uli¢ne ograde iznosi 12 m.

m. Najmanja udaljenost pcelinjaka od glavnih gradevina i pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina
u kojima boravi stoka iznosi 10 m.

n. Najveéi broj etaza pomoénih poljoprivrednih gradevina je Po+S/P (podrum + suteren ili
prizemlje), a najveca visina procelja (H) iznosi 4,0 m. lIznimno, najveca visina procelja (H)
spremista poljoprivrednih strojeva i poljoprivrednih proizvoda moze iznositi najvise 5,0 m, a
silosa za odlaganje prema potrebama tehnologije istih.

0. Uvjeti i naCini drzanja domacih Zivotinja unutar gradevinskog podrucja naselja utvrduju se
Odlukom Op¢inskog vije¢a Opcine Kula Norinska.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 18.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: M4a
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Gradevne cCestice slobodnostojec¢ih individualnih gradevina moraju imati Sirinu najmanje
12,0 m, dubinu najmanje 25,0 m i povrsinu najmanje 300 m2.

b. Gradevne Cestice poluugradenih individualnih gradevina moraju imati Sirinu najmanje 11,0
m, dubinu najmanje 23,0 m i povrSinu najmanje 250 m2.

c. Gradevne Cestice ugradenih individualnih gradevina moraju imati Sirinu najmanje 8,0 m,
dubinu najmanje 25,0 m i povrSinu najmanje 200 m2.

d. Kod gradnje nove gradevine na mjestu postojeCe gradevine, odnosno u slucaju
interpolacije u izgradenim dijelovima naselja, nova se individualna gradevina moze graditi i
na postojecoj gradevnoj Cestici manje veli€ine od propisane, ali pod uvjetom da je veli€ina te
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gradevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na gradevinsku
(bruto) povrdinu gradevine, te minimalne udaljenosti od regulacijske linije, ostalih granica
gradevne Cestice i drugih gradevina.

e. Omogucuje se gradnja nove individualne gradevine na mjestu postojece, rekonstrukcija
postojecih individualnih gradevina i pojedinaéne interpolacije individualnih gradevina i na
Cesticama manjim od propisanih.

f. PovrSina gradevne Cestice viSestambene gradevine i gradevine poslovne namjene utvrduje
se u postupku izdavanja akta o gradnji, shodno potrebama te gradevine i obuhvacéa zemljiSte
ispod gradevine i zemljiste potrebno za njezinu redovitu upotrebu, uz uvjet da povrsina
gradevne Cestice ne moze biti manja od 500 m2.

g. PovrSina gradevne Cestice gradevine javne i druStvene namjene utvrduje se za svaku
pojedina¢nu gradevinu prema potrebama te gradevine i obuhvaéa zemljiste pod gradevinom i
zemljidte potrebno za redovitu upotrebu gradevine.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe M4a dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrSina odredenih u €lanku 1. ovih Odredbi za povrSine mjeSovite namjene (M4),
osim ako ovim ¢lankom nije drugacije odredeno.

b. Gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene mogu se graditi kao gradevine za
individualno stanovanje s do tri stambene jedinice ukljuujuéi i apartmane, odnosno kao
individualne gradevine te kao gradevine za skupno stanovanje s Cetiri do deset stambenih
jedinica uklju€ujuéi i apartmane, odnosno kao videstambene gradevine.

c. Gradevine poslovne namjene sa sadrzajima neophodnim za svakodnevni zivot (obrada,
dorada, servisi, opskrba, skladista i slicno) mogu se graditi unutar gradevinskih podrudja
naselja u skladu s lokalnim uvjetima, ukoliko karakter naselja, tehnolosko rieSenje, veliCina
gradevne Cestice i njen polozaj to omogucavaju. Uz to trebaju biti zadovoljeni ovi uvjeti:
djelatnost koja se u njima obavlja, nacin organizacije rada i tehnolosko rjeSenje te potrebe
prometa ne smiju ugrozavati okoli§ i kvalitetu zZivota na susjednim gradevnim Cesticama i
naselju, najmanje 20% gradevne Cestice mora se urediti kao parkovno-pejzazno zelenilo ili
zastitno zelenilo kao vegetacijski pojas u skladu s uvjetima zastite okolisa, oblik i veli€ina
gradevne Cestice odredeni su u prethodnoj tocki ovih Odredbi.

d. Poslovnim djelatnostima u sklopu gradevine stambeno-poslovne namjene i gradevine
poslovne namjene smatraju se: tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od pozZara i eksplozije
(kancelarije, uredi, trgovacki, ugostiteljski sadrzaiji, frizerski, krojacki, postolarski, fotografski i
sliéni usluzni sadrzaiji) i djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagadenja okoliSa (manji
proizvodni pogoni, suSare te automehaniarske, limarske, lakirnice, bravarske, kovacke,
stolarske radionice, klaonice i sl.).

e. Djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagadenja okoliSa iz prethodne podtocke mogu
se graditi u skladu s mjesnim prilikama uz uvjet da se djelatnosti i proizvodni postupci,
prometne potrebe i ostale funkcionalne potrebe mogu ustrojiti na nacin da ne ugrozavaju
okoli$ i kvalitetu Zivota i rada na susjednim parcelama, odnosno u naselju.

f. Prilikom planiranja, projektiranja i odabira tehnologije za djelatnosti koje su potencijalni
izvori buke i zagadenja okolisa iz prethodne podtoCke, moraju se osigurati i provesti
propisane mjere zastite okoliSa. Uz to, trebaju biti zadovoljen uvjet da djelatnost koja se u
njima obavlja, nacin organizacije rada i tehnolosko rjeSenje te potrebe prometa ne smiju
ugrozavati okoli$ i kvalitetu zivota na susjednim gradevnim Cesticama i naselju.

g. Na povrdinama oznaCenima pravilom provedbe M4a dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrSina javne i druStvene namjene uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadrzaji
nisu u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji nacin
smanjuju kvalitetu stanovanja.

h. U smislu odredbi iz prethodne podto¢ke, Planom se zabranjuje unutar gradevinskog
podrucja naselja izgradnja sadrzaja koji izazivaju buku veéu od normi utvrdenih za stambene
zone, privlage pretjerani promet vozila, zauzimaju velike povrsine zemljista ili na bilo koji drugi
nacin negativno utje€u na kvalitetu stanovanja.

i. Pod pojmom gradevina javne i druStvene namjene ovim se Planom podrazumijevaju
gradevine drustvenog standarda kao $to su: upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske,
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Skolske, kulturne i vierske gradevine.

j- Na povrSinama oznaenima pravilom provedbe M4a mogu se na zasebnim gradevnim
Cesticama uredivati i graditi pojedinane gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene za
smjeStaj gostiju (pansion, prenociste i sl.) maksimalnog kapaciteta do 80 postelja
(proraCunski broj postelia iznosi 2 kreveta po smjestajnoj jedinici), gradevine
ugostiteljsko-turisticke namjene vrste hotel u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju,
kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli Ministarstva
turizma (maksimalne gustocée koriStenja povrSine do 120 kreveta/ha) i gradevina
ugostiteljsko-turisti¢ke namjene kampa.

k. Uredenje povrSina i izgradnju gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene potrebno je
planirati i provoditi tako da se u najve¢oj mogucéoj mjeri o€uva izvorna vrijednost prirodnog i
kulturno-povijesnog okruzenja.

I. Za gradnju pojedinaénih gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene za smjestaj gostiju
(pansion, prenociste i sl.) maksimalnog kapaciteta do 80 postelja, primjenjuju se uvjeti
gradnje gradevina i uredenja povrsina gradevina poslovne namjene.

m. Na gradevnoj Cestici hotela dozvoljena je gradnja i uredenje sportsko-rekreacijskih
sadrzaja, staza, djecjih igraliSta, zelenih povrSina te prometne i komunalne infrastrukture.
Takoder, unutar Cestice mogu se realizirati i drugi kompatibilni prateci sadrzaji javne namjene
(poslovni prostor, kultura, usluge, servisi, zabava, sport-rekreacija i dr.) uz osnovnu
ugostiteljsko-turisticku namjenu.

n. Na gradevnoj Cestici kampa dozvoljena je gradnja i uredenje smjestajnih jedinica kampa,
prateé¢ih sadrzaja kampa (recepcija, sanitarni ¢vor, restoran i sl.), sportsko-rekreacijskih
sadrzaja, staza, djecjih igralista, zelenih povrSina te prometne i komunalne infrastrukture.
Smijestajne jedinice kampa ne smiju biti povezane s tlom na ¢vrsti nacin, a Cvrste gradevine
unutar kampa dozvoljene su samo za potrebe prateéih sadrzaja kampa.

o. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe M4a dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrsina parkova/perivoja, djecjih igraliSta, zastitnih zelenih povrSina, povrsina
sportsko-rekreacijske namjene, gradevina komunalno-servisne namjene (osim za odlaganje
gradevnog otpada i za potrebe zbrinjavanja Zivotinja), prometnih povrSina (kolne, pjeSacke i
biciklistiCke povrSine, parkiraliSta, garaza) i manijih infrastrukturnih gradevina.

p. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe M4a dozvoljava se pruzanje ugostiteljskih
usluga u domacinstvu u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u
kojima se pruzaju ugostiteljske usluge u domacinstvu.

r.. Uvjeti gradnje gradevina i wuredenja povrSina komunalnih objekata te
montazno-demontaznih gradevina (kioska) i nadstreSnica su odredeni u poglavlju 1.4.5.
Komunalni objekti te montaZzno-demontazne gradevine (kiosci) i nadstreSnice ovih Odredbi.

s. Uvjeti gradnje gradevina i uredenja povrSina manjih infrastrukturnih gradevina su odredeni
u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

a. Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna glavna gradevina stambene,
stambeno-poslovne i poslovne namjene.

b. Individualne gradevine se na gradevnoj Cestici mogu graditi kao slobodnostojece,
poluugradene i ugradene zgrade.

c. ViSestambene gradevine i gradevine poslovne namjene se na gradevnoj Cestici mogu
graditi kao slobodnostoje¢e zgrade.

d. Uz individualnu i viSestambenu gradevinu na istoj gradevnoj Cestici mogu se graditi
pomocne gradevine, koje s osnovnom gradevinom ¢ine stambenu i gospodarsku cjelinu. Uz
gradevinu poslovne namjene na istoj gradevnoj €estici mogu se graditi pomoc¢ne gradevine.

e. Individualne i viSestambene gradevine te gradevine poslovnhe namjene se u pravilu
postavljaju prema ulici, na nacin da se postuje zadani gradevni pravac, a pomoc¢ne i pomocne
poljoprivredne gradevine po dubini tih Cestica iza tih gradevina.

f. Iznimno od prethodne podtocke, moze se dozvoliti i drugaciji smjestaj gradevina na Cestici,
ukoliko konfiguracija terena i oblik Cestice te tradicionalna organizacija Cestice ne dozvoljava
nacin gradnje odreden u prethodnom stavku ovog ¢lanka.
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g. Najmanja udaljenost individualnih gradevina od regulacijske linije iznosi 3 m.

h. Najmanja udaljenost viSestambenih gradevina i gradevina poslovne namjene od
regulacijske linije iznosi pola visine procelja (H/2) te gradevine uz regulacijsku liniju, ali ne
manje od 3 m.

i. U ve¢ formiranim uliénim potezima, dozvoljena je gradnja glavnih gradevina na regulacijskoj
liniji.

j. Za interpolaciju i gradnju nove gradevine na mjestu postoje¢e gradevine, u ve¢ izgradenim
dijelovima naselja, a gdje za to postoje uvjeti (postava susjednih gradevina na regulacijskoj
liniji, radi izgradenih gospodarskih gradevina nije moguca gradnja u propisanoj dubini parcele
od najmanje 3 m, dovoljna Sirina prostora za prolaz komunalnih instalacija i sli€no) mozZe se
dozvoliti gradnja gradevina i na regulacijskoj liniji ili na liniji susjednih gradevina.

k. Ako gradevna Cestica granici s vodotokom, udaljenost regulacijske linije ¢estice od granice
vodnog dobra odredit ¢e se prema vodopravnim uvjetima. Gradevna Cestica ne moze se
osnivati na nacin koji bi onemogucavao uredenje korita i oblikovanje inundacije potrebne za
maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

I. Udaljenost novih slobodnostoje¢ih, odnosno poluugradenih individualnih gradevina od
granica gradevne Cestice (osim od regulacijske linije) ne moze biti manja od 3 m ako se
prema toj medi na procelju gradevine izvode otvori. Otvorima na gradevini ne smatraju se
dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih neprozirnih materijala, otvori na procelju s
neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim materijalom veli¢ine do 60x60 cm i ventilacijski
otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje nije mogu¢ vizualni kontakt.

m. Udaljenost individualnih gradevina od granica gradevne Cestice (osim od regulacijske
linije) moze biti i manja u sluCaju da smjestaj gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici
omogucava postizanje propisanog razmaka izmedu gradevina od 4 m, ali ne manja od 0,5 m
ili za Sirinu strehe pod uvjetom da se takav ritam osigura za dio ulice koji €ini jedinstvenu
cjelinu i da se na njemu ne mogu projektirati niti izvoditi otvori prema susjednoj Cestici.

n. Najmanja udaljenost viSestambene gradevine i gradevine poslovne namjene od granica
gradevne Cestice (osim od regulacijske linije) ne moze biti manja od pola visine procelja (H/2)
te gradevine uz tu granicu gradevne Cestice.

0. Udaljenost ostalih dijelova gradevine koji se smatraju dijelom gradevine (balkoni, terase i
otvorena stubista) od granica gradevne Cestice ne moze biti manja od 3 m.

p. Medusobni razmak gradevina na gradevnoj Cestici (ukoliko nisu medusobno prislonjene)
mora biti najmanje jednak visini procelja (H) viSe gradevine, ali ne manji od 4 m za gradevine
katnosti do Po+S/P+Pk/Uk (podrum + suteren ili prizemlje + potkrovlje ili uvu€eni kat) ili 6 m
za gradevine katnosti do Po+S/P+1K+Pk/Uk (podrum + suteren ili prizemlje + jedan kat +
potkrovlje ili uvuceni kat). Medusobni razmak gradevina moze biti i manji ukoliko se radi o ve¢
izgradenoj gradevnoj Cestici.

r. Iznimno od prethodne podtocke, medusobni razmak glavne gradevine od susjedne glavne
gradevine predskolske i Skolske namjene mora biti najmanje jednak trostrukoj visini procelja
(H) planirane gradevine.

s. Gradevine javne i druStvene namjene se na gradevnoj Cestici mogu graditi kao
slobodnostojeée, poluugradene i ugradene zgrade.

t. Najmanja udaljenost gradevine javne i drustvene namjene od granica gradevne Cestice
(osim od regulacijske linije) iznosi 3 m.

u. Na gradevnoj Cestici hotela moguce je graditi jednu ili viSe gradevina koje Cine cjeloviti
prostorni sklop te jednu ili viSe pomoénih gradevina u funkciji osnovne namjene.

v. Gradevine na gradevnoj Cestici hotela se mogu graditi kao slobodnostojeée, poluugradene
i ugradene zgrade, a ostali uvjeti smjeStaja gradevina na gradevnoj Cestici se odreduju
sukladno uvjetima za gradevine poslovne namjene.

z. Smijestaj gradevina na gradevnoj Cestici kampa odreduje se prema uvjetima za gradevine
poslovne namjene.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvecéi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice slobodnostojece i poluugradene
individualne gradevine iznosi 0,4.
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b. Najveéi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice ugradene individualne gradevine
iznosi 0,5.

c. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice slobodnostoje¢e individualne
gradevine stambeno-poslovne namjene iznosi 0,6.

d. U sludaju gradnje nove individualne gradevine na mjestu postojeCe, rekonstrukcije
postojece individualne gradevine i pojedinacne interpolacije individualne gradevine na Cestici
manjoj od propisane, najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne cestice individualne
gradevine iznosi 0,7.

e. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice viSestambene gradevine i gradevine
poslovne namjene iznosi 0,4.

f. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice djecjeg vrti¢a, jaslica, osnovne i
srednje Skole iznosi 0,4.

g. Najveéi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice ostalih slobodnostojeéih i
poluugradenih gradevina javne i druStvene namjene iznosi 0,6.

h. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice ostalih ugradenih gradevina javne i
drustvene namjene iznosi 0,8.

i. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice hotela iznosi 0,3.

j. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Eestice kampa iznosi 0,1.

k. Otvoreni bazeni do 100 m2 ne ulaze u izracun koeficijenta izgradenosti.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najvedi koeficijent iskoristivosti (kis) gradevne Cestice hotela iznosi 0,8.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Najmanja gradevinska (bruto) povrsina individualne gradevine iznosi 45 m2.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najvedi broj etaza individualnih gradevina je Po+S/P+1K+Pk/Uk (podrum + suteren ili
prizemlje + jedan kat + potkrovlje ili uvuceni kat).

b. Najvec¢i broj etaZza viSestambenih gradevina i gradevina poslovne namjene je
Po+S/P+2K+Pk/Uk (podrum + suteren ili prizemlje + dva kata + potkrovlje ili uvuCeni kat), a
najveca visina proc€elja (H) iznosi 9 m.

c. Najveci broj etaza gradevina javne i druStvene namjene je Po+S/P+2K (podrum + suteren
ili prizemlje + dva kata), a najveca visina procelja (H) iznosi 9 m, osim za gradevine vjerske
namjene.
d. Moguca je i gradnja gradevina visih od propisanih (npr. crkveni tornjevi, silosi, vodotornjevi,
vatrogasni tornjevi ili sli€no), ali samo kada je to nuzno zbog djelatnosti koja se u njima
obavlja.
e. Najveci broj etaZza gradevina na gradevnoj €estici hotela je Po+S/P+2K (podrum + suteren
ili prizemlje + dva kata), a najveca visina procelja (H) iznosi 9 m.
f. Najveci broj etaza gradevina prate¢ih sadrzaja kampa je Po+S/P (podrum + suteren ili
prizemlje), a najveca visina procelja (H) iznosi 5 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Veli€ina gradevine koja nije zgrada nije propisana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procCelja i kroviSta te upotrijebljeni

gradevinski materijali moraju biti uskladeni s ambijentalnim vrijednostima sredine, okolnim
gradevinama, krajolikom i tradicionalnim nac¢inom gradnje.

b. Gradevine koje se grade kao poluugradene ili ugradene zgrade moraju sa susjednom
gradevinom Cciniti arhitektonsku cjelinu.

c. Gradevine u higijenskom i tehnickom smislu moraju zadovoljiti vazece standarde vezano
na povrsinu, vrste i veli€ine prostorija, a narocito uvjete u pogledu sanitarnog &vora.
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d. Krovovi gradevina se mogu oblikovati kao kosi i ravni. Ako se gradevine planiraju s kosim
krovom njegov nagib treba biti od 20 do 33 stupnja, a pokrov treba biti uobiajen za podneblje
i krajobrazna obiljezja.

e. Najvec¢a visina nadozida potkrovlja gradevina katnosti do Po+S/P+Pk/Uk (podrum +
suteren ili prizemlje + potkrovlje ili uvuceni kat) iznosi 120 cm, u suprotnom, najveca visina
nadozida potkrovlja iznosi 90 cm.

f. Na kroviStima gradevina, osim gradevina pod zastitom, mogu se uredivati sun€evi kolektori
koji mogu zauzeti najviSe 1/3 ukupne povrsine krovnih ploha.

g. Prozori potkrovlja, u pravilu, izvedeni su u kosini krova, kao krovne kucice ili na zabatnom
zidu.

h. Na dijelu gradevine koja se gradi na granici gradevne Cestice (osim regulacijske linije)
mora se izvesti puni vatrootporni zid bez staklene opeke.

i. Gradevine javne i drustvene namjene moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati
lako zapaljive ili eksplozivne tvari.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici viSestambene gradevine i gradevine
poslovne namjene iznosi 20%.

b. Ograde se mogu podizati prema ulici i na ostalim granicama gradevne Cestice.
c. Ulicna ograda se podize iza regulacijske linije u odnosu na prometnu povrsinu.

d. Kada se prometna povrsina koja prolazi kroz gradevinsko podrucje ureduje kao ulica,
udaljenost vanjskog ruba uliéne ograde od osi ceste odredit ¢e se prema posebnim uvjetima
nadlezne sluzbe za ceste, te mora iznositi najmanje; kod drzavne ceste 10 m, a kod lokalne i
nerazvrstane ceste 5 m.

e. Udaljenost vanjskog ruba uli¢cne ograde od osi kolnika - prometne povrSine ne moze biti
manja od 5 m. lznimno, u ve¢ izgradenom dijelu naselja, udaljenost vanjskog ruba uli¢ne
ograde od osi kolnika prometne povrSine moze biti manja od 5 m, ali ne manja od 3,5 m, osim
u slucaju ako se zbog lokalnih uvjeta to ne moze postici.

f. Ograde na granicama gradene Cestice (osim na regulacijskoj liniji) se postavljaju s
unutrasnje strane gradevne Cestice ili na drugi nacin, ali u dogovoru sa susjedom.

g. lzgradnja ograda pojedinacnih gradevnih Cestica treba biti u skladu sa tradicionalnim
na¢inom gradenja. Uli€ne ograde se mogu izvoditi do 1,5 m visine u kombinaciji kamena,
betona i metala, ograde od punog zelenila te kameni ili Zbukani ogradni zidovi visine do 1,8
m. Nisu dozvoljene montazne ograde od armiranog prefabriciranog betona. Na ostalim
granicama gradevne Cestice ograde se grade prema mjesnom obi¢aju s lijeve ili desne
strane, pri ¢emu njena visina moze iznositi najvise 2 m.

h. 1znimno od prethodne podtocke, ograde mogu biti i vise kada je to nuZno radi zastite ili
zbog nacina koristenja gradevina i povrsina (gospodarskih, sportskih, rekreacijskih i drugih),
ali ne viSe od 4 m.

i. Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne naruSava
izgled naselja, te da se onemoguéi otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista, odnosno
susjednih gradevina.

j. Najveca visina potpornog zida ne moze biti vec¢a od 2,0 m. U slu€aju da je potrebno izgraditi
potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljeno&¢u
zidova od najmanje 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

k. Prilazne stube, terase u razini terena ili do najvise 60 cm iznad razine terena, potporni
zidovi i sl. mogu se graditi i izvan povrsine gradivog dijela €estice, ali na na€in da se na jednoj
strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz u dvoridni dio gradevne Cestice, najmanje
Sirine 3,0 m.

I. Iznimno od prethodne dvije podtocke, potporni zidovi mogu biti i viSi od 2,0 m, kada je to
nuzno radi zastite ili zbog prometnog pristupa, nacina koristenja gradevina i povrsina
(gospodarskih, sportskih, rekreacijskih i drugih), ali ne visi od 4,0 m.

m. Uz djecji vrti¢, jaslice, osnovnu i srednju Skolu obavezno je osigurati vrtno-parkovne
povrdine i boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima.
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n. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici hotela iznosi 40%. Prirodni teren se
mora urediti kao parkovno i prirodno zelenilo.

o. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici kampa iznosi 40%. Prirodni teren se
mora urediti kao parkovno i prirodno zelenilo.

p. Prostor za smjestaj prometa u mirovanju osigurava se prema uvjetima iz poglavlja 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti odreduju
se sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevine se smiju graditi samo na gradevnim Cesticama. Da bi se Cestica smatrala
gradevnom, mora biti uredena te odgovarati dimenzijama odredenima za odgovarajucu
namjenu propisanima ovim Planom.

b. Uredene gradevne Cestice su Cestice koje zadovoljavaju nuzne uvjete potrebne za
izdavanje akta o gradenju. Nuzni uvjeti su: pristup s prometne povrsine, rijeSena odvodnja
otpadnih voda i propisani broj parkiraliSnih mjesta. Prometna povrSina je povrSina javne
namjene, nerazvrstana cesta, povrsina u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili povrsina na
kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice. Prometna
povrSina mora odgovarati uvjetima ovog Plana.

c. Unutar dijelova gradevinskog podruc¢ja nastalih djelovanjem tradicijskih utjecaja (strmiji
tereni, gusto izgradene ruralne cjeline), gradevna Cestica individualne gradevine moze imati
samo pjeSacki prometni pristup, ako zbog drugih izvedenih gradevina do nje nije moguce
izgraditi kolnu prometnu povrSinu po uvjetima ovog Plana ili do tog dijela gradevinskog
podrucja ovim Planom nije planirana prometnica. Navedeno je moguc¢e samo kada to nije u
suprotnosti s propisima o vatrogasnim pristupima.

d. Gradevna Cestica mora imati osiguran neposredan pristup na prometnu povrsinu Sirine
najmanje 3 m. Iznimno je moguéa i manja Sirina u slu¢ajevima iz prethodne podtoke ovog
Plana, u kom slu€aju je to isklju€ivo pjesacki pristup Sirine najmanje 1,5 m.

e. Gradevna Cestica viSestambene gradevine, gradevine poslovne, javne i drustvene te
sportsko-rekreacijske namjene mora imati osiguran neposredan pristup na prometnu
povrsinu Sirine najmanje 5 m.

f. U slu€aju prikljucenja gradevne Cestice na drzavnu, Zupanijsku ili lokalnu cestu potrebno je
u postupku akta kojim se odobrava gradnja ishoditi posebne uvjete prikljuCenja od strane
mjerodavne institucije ili tijela.

g. U slu€aju kad se priklju¢enje gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu ostvaruje preko
privatnog puta drugog vlasnika, utvrduje se privremeno sluznost prilaza do osnivanja javne
prometne povrSine, uz uvjet da se formiranjem pristupa osiguravaju uvjeti gradnje na
susjednoj Cestici (ukoliko je ona gradevna) u skladu s odredbama plana, posebno u pogledu
osiguranja prostora za parkiranje vozila. Sirina takvog pristupnog puta duljine do 50 m iznosi
najmanje 3 m, a Sirina pristupnog puta duzeg od 50 m iznosi najmanje 5 m, s okretiStem na
kraju tog pristupa. Najveca duljina pristupnog puta ne smije prelaziti 200 m. Na takav pristup
moze se priklju€iti najviSe pet individualnih gradevina. Iznimka su zateCene situacije u kojima
je na pristupni put Sirine najmanje 3 m priklju¢eno vise gradevina. U tom se slu€aju moze
zadrzati zate€eno stanje.

h. Gdje na dijelu gradevinskog podrucja postoji vodovodna mreza i ako za to postoje tehnicki
uvjeti, gradevina stambene namjene se obvezatno mora priklju€iti na vodovod, a u drugim
sluajevima opskrba pitkom vodom se rjeSava na higijenski nacin prema mjesnim prilikama.

i. Do realizacije sustava javne odvodnje s uredajem za prociS¢avanje moguca je realizacija
pojedinacnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom
putem ovladtenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za proc€iS¢avanje otpadnih
voda prije upustanja istih u prirodni prijemnik, a sve ovisno o koli¢ini otpadnih voda, uvjetima
na terenu i uz suglasnost Hrvatskih voda.

j. Najmanja udaljenost vodonepropusnih sabirnih jama, bez moguénosti ispustanja sadrzaja u
okolni prostor, od granica gradevne Cestice (osim regulacijske linije) iznosi 3 m.
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k. PrikljuCivanje gradevina na elektroopskrbnu, plinoopskrbnu i mrezu elektronickih
komunikacija obavlja se na nacin propisan od nadleznih tijela.

I. Gradevna Cestica hotela mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu direktno ili
spojnim putem S$irine najmanje 6 m.

m. Gradevna Cestica kampa mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrSinu direktno
ili spojnim putem Sirine najmanje 6 m.

n. Ostali uvjeti prikljuenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrSinu i
drugu infrastrukturu odredeni su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Postojeée gradevine kod kojih neki od lokacijskih uvjeta nisu u skladu s ovim Odredbama
smiju se rekonstruirati uz postivanje svih ostalih propisanih lokacijskih uvjeta i na nacin da se
lokacijski uvjeti koji nisu u skladu s odredbama ne smiju dodatno pogorsavati.

b. Gradevine koje su izgradene na manjoj udaljenosti od regulacijske linije ili susjedne mede
od one propisane ovim Planom, smiju se rekonstruirati i u slucaju povecanja katnosti na nacin
da se pritom postuje najmanje zateCena udaljenost od regulacijske linije i granica gradevne
Cestice gdje je ona manja od propisane. PovecCanje prema drugim granicama gradevne
Cestice dozvoljeno je uz postivanje planom propisanih udaljenosti.

c. Kod rekonstrukcije postojecih individualnih gradevina na ¢esticama manjim od propisanih,
ako je postojeca izgradenost veca, ista se mozZe zadrzati.

d. Za obavljanje poslovne djelatnosti mogu se koristiti i prostorije ili gradevine koje ranije nisu
bile namijenjene za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, pomoénog, gospodarskog ili
stambenog prostora, na nacin da se obavljanje tih djelatnosti odvija u skladu s propisima.

e. Postojeci potkrovni prostori mogu se prenamijeniti u stambene ili druge namjene i u
sluCajevima kada ukupna izgradena povrSina prelazi maksimalnu gradevinsku (bruto)
povrsinu gradevine, ukoliko se prenamjena moze izvrsiti u postoje¢im gabaritima.

f. Izvedena ravna krovista koja zbog loSe izvedbe ne odgovaraju svrsi, mogu se preurediti u
kosa. Rekonstrukcija ¢e se izvrsiti posStujuci autorstvo i stilske karakteristike gradevina, a u
skladu s odgovaraju¢im aktom i uvjetima (visina nadozida, nagib krova, sljeme) propisanim
ovim Odredbama.

g. Rekonstrukcijom dobivena potkrovlja iz prethodne podtocke mogu se privoditi stambenoj ili
poslovnoj namijeni.

h. Moguce su prenamjene nekadasnjih spremista za vodu (gustirni) u pomoéne gradevine.

i. Zasticene stare stambene i gospodarske gradevine mogu se zadrzati i rekonstruirati u
svojoj izvornoj funkciji.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine koje sluze redovnoj upotrebi individualne gradevine mogu se graditi
prislonjene uz individualnu gradevinu na istoj gradevnoj Cestici, odvojene od individualne
gradevine na istoj gradevnoj Cestici i na granici gradevne Cestice (osim regulacijske linije), uz
uvjet da je zid prema susjednoj €estici izveden od vatrootpornog materijala (ako je kosi krov,
nagib krova obavezno izvesti prema pripadajucoj parceli gradevine).

b. Najmanja udaljenost pomoénih gradevina od regulacijske linije iznosi 3 m.

c. Iznimno od prethodne podtocke, na regulacijskoj liniji se moze graditi garaza, ukoliko je
Cestica na kosom terenu ili ne postoji mogucnost izgradnje garaZe u njenoj dubini, te pod
uvjetom da je preglednost na tom dijelu prometnice takva da koriStenje garaZze ne ugrozava
javni promet, te da drugim propisom nije drugacije odredeno.

d. Udaljenost slobodnostojecih i poluugradenih pomoénih gradevina od granica gradevne
Cestice (osim od regulacijske linije) ne moze biti manja od 3 m ako se prema toj medi na
procelju gradevine izvode otvori. Otvorima na gradevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida
od staklene opeke i/ili drugih neprozirnih materijala, otvori na procelju s neprozirnim staklom
i/ili drugim neprozirnim materijalom veli€ine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog
promijera 15 cm kroz koje nije mogu¢ vizualni kontakt.

e. Najveéi broj etaza pomoénih gradevina je Po+S/P (podrum + suteren ili prizemlje), a
najveca visina procelja (H) iznosi 4,0 m.
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15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 19.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: M4b
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Gradevne Cestice slobodnostojecih individualnih gradevina moraju imati Sirinu najmanje
12,0 m, dubinu najmanje 25,0 m i povrdinu najmanje 300 m2.

b. Gradevne Cestice poluugradenih individualnih gradevina moraju imati Sirinu najmanje 11,0
m, dubinu najmanje 23,0 m i povrsinu najmanje 250 m2.

c. Gradevne Cestice ugradenih individualnih gradevina moraju imati Sirinu najmanje 8,0 m,
dubinu najmanje 25,0 m i povrsinu najmanje 200 m2.

d. Kod gradnje nove gradevine na mjestu postojeCe gradevine, odnosno u slucaju
interpolacije u izgradenim dijelovima naselja, nova se individualna gradevina moZze graditi i
na postojecoj gradevnoj Cestici manje veliCine od propisane, ali pod uvjetom da je veli€ina te
gradevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na gradevinsku
(bruto) povrsinu gradevine, te minimalne udaljenosti od regulacijske linije, ostalih granica
gradevne Cestice i drugih gradevina.

e. Omogucuje se gradnja nove individualne gradevine na mjestu postojece, rekonstrukcija
postoje¢ih individualnih gradevina i pojedinaéne interpolacije individualnih gradevina i na
Cesticama manjim od propisanih.

f. PovrSina gradevne Cestice gradevine poslovne namjene utvrduje se u postupku izdavanja
akta o gradnji, shodno potrebama te gradevine i obuhvaéa zemljiSte ispod gradevine i
zemljite potrebno za njezinu redovitu upotrebu, uz uvjet da povrSina gradevne Cestice ne
moze biti manja od 500 m2.

g. PovrSina gradevne Cestice gradevine javne i drustvene namjene utvrduje se za svaku
pojedinaénu gradevinu prema potrebama te gradevine i obuhvaéa zemiljiSte pod gradevinom i
zemljiSte potrebno za redovitu upotrebu gradevine.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe M4b dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrSina odredenih u Clanku 1. ovih Odredbi za povrSine mjeSovite namjene (M4),
osim ako ovim ¢lankom nije drugacije odredeno.

b. Gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene mogu se graditi kao gradevine za
individualno stanovanje s do tri stambene jedinice ukljuCujuci i apartmane, odnosno kao
individualne gradevine.

c. Gradevine poslovne namjene sa sadrzajima neophodnim za svakodnevni Zivot (obrada,
dorada, servisi, opskrba, skladidta i slicno) mogu se graditi unutar gradevinskih podrudja
naselja u skladu s lokalnim uvjetima, ukoliko karakter naselja, tehnolosko rjeSenje, veli€ina
gradevne Cestice i njen polozaj to omogucavaju. Uz to trebaju biti zadovoljeni ovi uvijeti:
djelatnost koja se u njima obavlja, nacin organizacije rada i tehnolodko rje$enje te potrebe
prometa ne smiju ugrozavati okoli$ i kvalitetu Zivota na susjednim gradevnim Cesticama i
naselju, najmanje 20% gradevne Cestice mora se urediti kao parkovno-pejzazno zelenilo ili
zastitno zelenilo kao vegetacijski pojas u skladu s uvjetima zastite okolisa, oblik i veli€ina
gradevne Cestice odredeni su u prethodnoj to¢ki ovih Odredbi.

d. Poslovnim djelatnostima u sklopu gradevine stambeno-poslovne namjene i gradevine
poslovne namjene smatraju se: tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od pozZara i eksplozije
(kancelarije, uredi, trgovacki, ugostiteljski sadrzaiji, frizerski, krojacki, postolarski, fotografski i
sli¢ni usluzni sadrzaiji) i djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagadenja okolisa (maniji
proizvodni pogoni, suSare te automehaniCarske, limarske, lakirnice, bravarske, kovacke,
stolarske radionice, klaonice i sl.).

e. Djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagadenja okoliSa iz prethodne podtocke mogu
se graditi u skladu s mjesnim prilikama uz uvjet da se djelatnosti i proizvodni postupci,
prometne potrebe i ostale funkcionalne potrebe mogu ustrojiti na nacin da ne ugrozavaju
okoli$ i kvalitetu zivota i rada na susjednim parcelama, odnosno u naselju.
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f. Prilikom planiranja, projektiranja i odabira tehnologije za djelatnosti koje su potencijalni
izvori buke i zagadenja okolisa iz prethodne podtoCke, moraju se osigurati i provesti
propisane mjere zastite okoliSa. Uz to, trebaju biti zadovoljen uvjet da djelatnost koja se u
njima obavlja, nacin organizacije rada i tehnolosko rjeSenje te potrebe prometa ne smiju
ugrozavati okoli$ i kvalitetu Zivota na susjednim gradevnim Cesticama i naselju.

g. Na povrSinama oznacCenima pravilom provedbe M4b dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrsina javne i druStvene namjene uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadrzaiji
nisu u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji nacin
smanjuju kvalitetu stanovanja.

h. U smislu odredbi iz prethodne podtotke, Planom se zabranjuje unutar gradevinskog
podrucja naselja izgradnja sadrzaja koji izazivaju buku vecu od normi utvrdenih za stambene
zone, privlaCe pretjerani promet vozila, zauzimaju velike povrsine zemljista ili na bilo koji drugi
nacin negativno utje€u na kvalitetu stanovanja.

i. Pod pojmom gradevina javne i drustvene namjene ovim se Planom podrazumijevaju
gradevine drustvenog standarda kao $to su: upravne, socijalne, zdravstvene, pred3kolske,
Skolske, kulturne i vjerske gradevine.

j. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe M4b mogu se na zasebnim gradevnim
Cesticama uredivati i graditi pojedinacne gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene za
smjestaj gostiju (pansion, prenoéiste i sl.) maksimalnog kapaciteta do 80 postelja
(proraCunski broj postelja iznosi 2 kreveta po smijestajnoj jedinici), gradevine
ugostiteljsko-turistitke namjene vrste hotel u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju,
kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli Ministarstva
turizma (maksimalne gustoée koriStenja povrSine do 120 kreveta/ha) i gradevina
ugostiteljsko-turisticke namjene kampa.

k. Uredenje povrSina i izgradnju gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene potrebno je
planirati i provoditi tako da se u najve¢oj mogucéoj mjeri o€uva izvorna vrijednost prirodnog i
kulturno-povijesnog okruzenja.

I. Za gradnju pojedinaénih gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene za smjestaj gostiju
(pansion, prenociste i sl.) maksimalnog kapaciteta do 80 postelja, primjenjuju se uvjeti
gradnje gradevina i uredenja povrsina gradevina poslovne namjene.

m. Na gradevnoj Cestici hotela dozvoljena je gradnja i uredenje sportsko-rekreacijskih
sadrzaja, staza, djegjih igraliSta, zelenih povrSina te prometne i komunalne infrastrukture.
Takoder, unutar Cestice mogu se realizirati i drugi kompatibilni prateci sadrzaji javne namjene
(poslovni prostor, kultura, usluge, servisi, zabava, sport-rekreacija i dr.) uz osnovnu
ugostiteljsko-turistiCku namjenu.

n. Na gradevnoj €estici kampa dozvoljena je gradnja i uredenje smjestajnih jedinica kampa,
prateéih sadrzaja kampa (recepcija, sanitarni ¢vor, restoran i sl.), sportsko-rekreacijskih
sadrzaja, staza, djecjih igralista, zelenih povrSina te prometne i komunalne infrastrukture.
Smijestajne jedinice kampa ne smiju biti povezane s tlom na ¢vrsti nacin, a ¢vrste gradevine
unutar kampa dozvoljene su samo za potrebe prateéih sadrzaja kampa.

0. Na povrSinama oznaCenima pravilom provedbe M4b dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrSina parkova/perivoja, djecjih igraliSta, zastitnin zelenih povrsSina, povrsina
sportsko-rekreacijske namjene, gradevina komunalno-servisne namjene (osim za odlaganje
gradevnog otpada i za potrebe zbrinjavanja Zivotinja), prometnih povrsina (kolne, pjeSacke i
biciklistiCke povrSine, parkiraliSta, garaza) i manijih infrastrukturnih gradevina.

p. Na povrS§inama oznacenima pravilom provedbe M4b dozvoljava se pruzanje ugostiteljskih
usluga u domacinstvu u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u
kojima se pruzaju ugostiteljske usluge u domacinstvu.

r.  Uvjeti gradnje gradevina i uredenja povrdina komunalnih objekata te
montazno-demontaznih gradevina (kioska) i nadstreSnica su odredeni u poglaviju 1.4.5.
Komunalni objekti te montazno-demontazne gradevine (kiosci) i nadstreSnice ovih Odredbi.

s. Uvjeti gradnje gradevina i uredenja povrSina manijih infrastrukturnih gradevina su odredeni
u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
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a. Na jednoj gradevnoj Cestici mozZe se graditi samo jedna glavna gradevina stambene,
stambeno-poslovne i poslovne namjene.

b. Individualne gradevine se na gradevnoj Cestici mogu graditi kao slobodnostojece,
poluugradene i ugradene zgrade.

c. Gradevine poslovne namjene se na gradevnoj Cestici mogu graditi kao slobodnostojecée
zgrade.

d. Uz individualnu gradevinu na istoj gradevnoj €estici mogu se graditi pomocne gradevine
koje s osnovnom gradevinom €ine stambenu i gospodarsku cjelinu. Uz gradevinu poslovne
namjene na istoj gradevnoj Cestici mogu se graditi pomoéne gradevine.

e. Individualne gradevine i gradevine poslovnhe namjene se u pravilu postavljaju prema ulici,
na nacin da se posStuje zadani gradevni pravac, a pomocne i pomoc¢ne poljoprivredne
gradevine po dubini tih Cestica iza tih gradevina.

f. Iznimno od prethodne podtocke, moze se dozvoliti i drugaciji smjestaj gradevina na Cestici,
ukoliko konfiguracija terena i oblik Cestice te tradicionalna organizacija Cestice ne dozvoljava
nacin gradnje odreden u prethodnom stavku ovog ¢lanka.

g. Najmanja udaljenost individualnih gradevina od regulacijske linije iznosi 3 m.

h. Najmanja udaljenost gradevina poslovne namjene od regulacijske linije iznosi pola visine
procelja (H/2) te gradevine uz regulacijsku liniju, ali ne manje od 3 m.

i. U ve¢ formiranim uli¢nim potezima, dozvoljena je gradnja glavnih gradevina na regulacijskoj
liniji.

j- Za interpolaciju i gradnju nove gradevine na mjestu postojece gradevine, u vec izgradenim
dijelovima naselja, a gdje za to postoje uvjeti (postava susjednih gradevina na regulacijskoj
liniji, radi izgradenih gospodarskih gradevina nije moguca gradnja u propisanoj dubini parcele
od najmanje 3 m, dovoljna Sirina prostora za prolaz komunalnih instalacija i slicno) moze se
dozvoliti gradnja gradevina i na regulacijskoj liniji ili na liniji susjednih gradevina.

k. Ako gradevna Cestica granici s vodotokom, udaljenost regulacijske linije ¢estice od granice
vodnog dobra odredit ¢e se prema vodopravnim uvjetima. Gradevna Cestica ne moze se
osnivati na nacin koji bi onemogucéavao uredenje korita i oblikovanje inundacije potrebne za
maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

I. Udaljenost novih slobodnostojec¢ih, odnosno poluugradenih individualnih gradevina od
granica gradevne Cestice (osim od regulacijske linije) ne mozZe biti manja od 3 m ako se
prema toj medi na proc€elju gradevine izvode otvori. Otvorima na gradevini ne smatraju se
dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih neprozirnih materijala, otvori na procelju s
neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim materijalom veli¢ine do 60x60 cm i ventilacijski
otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje nije mogu¢ vizualni kontakt.

m. Udaljenost individualnih gradevina od granica gradevne Cestice (osim od regulacijske
linije) moze biti i manja u slu€aju da smjestaj gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici
omogucava postizanje propisanog razmaka izmedu gradevina od 4 m, ali ne manja od 0,5 m
ili za Sirinu strehe pod uvjetom da se takav ritam osigura za dio ulice koji €ini jedinstvenu
cjelinu i da se na njemu ne mogu projektirati niti izvoditi otvori prema susjednoj Cestici.

n. Najmanja udaljenost gradevine poslovne namjene od granica gradevne Cestice (osim od
regulacijske linije) ne moze biti manja od pola visine proc¢elja (H/2) te gradevine uz tu granicu
gradevne Cestice.

0. Udaljenost ostalih dijelova gradevine koji se smatraju dijelom gradevine (balkoni, terase i
otvorena stubista) od granica gradevne Cestice ne mozZe biti manja od 3 m.

p. Medusobni razmak gradevina na gradevnoj Cestici (ukoliko nisu medusobno prislonjene)
mora biti najmanje jednak visini procelja (H) vise gradevine, ali ne maniji od 4 m za gradevine
katnosti do Po+S/P+Pk/Uk (podrum + suteren ili prizemlje + potkrovlje ili uvu€eni kat) ili 6 m
za gradevine katnosti do Po+S/P+1K+Pk/Uk (podrum + suteren ili prizemlje + jedan kat +
potkrovlje ili uvuceni kat). Medusobni razmak gradevina moze biti i maniji ukoliko se radi o ve¢
izgradenoj gradevnoj Cestici.

r. Iznimno od prethodne podtocke, medusobni razmak glavne gradevine od susjedne glavne
gradevine predskolske i Skolske namjene mora biti najmanje jednak trostrukoj visini procelja
(H) planirane gradevine.
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s. Gradevine javne i druStvene namjene se na gradevnoj Cestici mogu graditi kao
slobodnostojeée, poluugradene i ugradene zgrade.

t. Najmanja udaljenost gradevine javne i druStvene namjene od granica gradevne Cestice
(osim od regulacijske linije) iznosi 3 m.

u. Na gradevnoj Cestici hotela moguce je graditi jednu ili vise gradevina koje Cine cjeloviti
prostorni sklop te jednu ili viSe pomoénih gradevina u funkciji osnovne namjene.

v. Gradevine na gradevnoj Cestici hotela se mogu graditi kao slobodnostojeée, poluugradene
i ugradene zgrade, a ostali uvjeti smjeStaja gradevina na gradevnoj Cestici se odreduju
sukladno uvjetima za gradevine poslovne namjene.

z. Smijestaj gradevina na gradevnoj Cestici kampa odreduje se prema uvjetima za gradevine
poslovne namjene.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice slobodnostojec¢e i poluugradene
individualne gradevine iznosi 0,4.

b. Najveéi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice ugradene individualne gradevine
iznosi 0,5.

c. Najveéi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice slobodnostojece individualne
gradevine stambeno-poslovne namjene iznosi 0,6.

d. U slu¢aju gradnje nove individualne gradevine na mjestu postojeCe, rekonstrukcije
postojece individualne gradevine i pojedinacne interpolacije individualne gradevine na Cestici
manjoj od propisane, najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne cestice individualne
gradevine iznosi 0,7.

e. Najvedi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice gradevine poslovne namjene iznosi
0,4.

f. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice djecjeg vrtica, jaslica, osnovne i
srednje Skole iznosi 0,4.

g. Najveéi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne destice ostalih slobodnostojeéih i
poluugradenih gradevina javne i drustvene namjene iznosi 0,6.

h. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice ostalih ugradenih gradevina javne i
drustvene namjene iznosi 0,8.

i. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice hotela iznosi 0,3.

j. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice kampa iznosi 0,1.

k. Otvoreni bazeni do 100 m2 ne ulaze u izracun koeficijenta izgradenosti.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najvedi koeficijent iskoristivosti (kis) gradevne Cestice hotela iznosi 0,8.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Najmanija gradevinska (bruto) povrsina individualne gradevine iznosi 45 m2.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveéi broj etaza individualnih gradevina je Po+S/P+1K+Pk/Uk (podrum + suteren ili
prizemlje + jedan kat + potkrovlje ili uvuceni kat).

b. Najvedi broj etaza gradevina poslovne namjene je Po+S/P+2K+Pk/Uk (podrum + suteren ili
prizemlje + dva kata + potkrovlje ili uvuc€eni kat), a najvecéa visina procelja (H) iznosi 9 m.

c. Najvedi broj etaZza gradevina javne i drustvene namjene je Po+S/P+2K (podrum + suteren
ili prizemlje + dva kata), a najveca visina procelja (H) iznosi 9 m, osim za gradevine vjerske
namjene.

d. Moguca je i gradnja gradevina viSih od propisanih (npr. crkveni tornjevi, silosi, vodotornjevi,
vatrogasni tornjevi ili sli€no), ali samo kada je to nuzno zbog djelatnosti koja se u njima
obavlja.
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e. Najveci broj etaza gradevina na gradevnoj Cestici hotela je Po+S/P+2K (podrum + suteren
ili prizemlje + dva kata), a najveca visina procelja (H) iznosi 9 m.

f. Najveci broj etaza gradevina prate¢ih sadrzaja kampa je Po+S/P (podrum + suteren ili
prizemlje), a najveca visina procelja (H) iznosi 5 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Veli¢ina gradevine koja nije zgrada nije propisana.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje proc€elja i kroviSta te upotrijebljeni
gradevinski materijali moraju biti uskladeni s ambijentalnim vrijednostima sredine, okolnim
gradevinama, krajolikom i tradicionalnim na¢inom gradnje.

b. Gradevine koje se grade kao poluugradene ili ugradene zgrade moraju sa susjednom
gradevinom Ciniti arhitektonsku cjelinu.

c. Gradevine u higijenskom i tehni¢kom smislu moraju zadovoljiti vazeée standarde vezano
na povrsinu, vrste i veli€ine prostorija, a naro€ito uvjete u pogledu sanitarnog ¢vora.

d. Krovovi gradevina se mogu oblikovati kao kosi i ravni. Ako se gradevine planiraju s kosim
krovom njegov nagib treba biti od 20 do 33 stupnja, a pokrov treba biti uobiajen za podneblje
i krajobrazna obiljezja.

e. Najvec¢a visina nadozida potkrovlja gradevina katnosti do Po+S/P+Pk/Uk (podrum +
suteren ili prizemlje + potkrovlje ili uvu€eni kat) iznosi 120 cm, u suprotnom, najveca visina
nadozida potkrovlja iznosi 90 cm.

f. Na kroviStima gradevina, osim gradevina pod zastitom, mogu se uredivati sun€evi kolektori
koji mogu zauzeti najviSe 1/3 ukupne povrsine krovnih ploha.

g. Prozori potkrovlja, u pravilu, izvedeni su u kosini krova, kao krovne kucice ili na zabatnom
zidu.

h. Na dijelu gradevine koja se gradi na granici gradevne Cestice (osim regulacijske linije)
mora se izvesti puni vatrootporni zid bez staklene opeke.

i. Gradevine javne i drustvene namjene moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati
lako zapaljive ili eksplozivne tvari.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene iznosi
20%.

b. Ograde se mogu podizati prema ulici i na ostalim granicama gradevne Cestice.
c. Ulicna ograda se podize iza regulacijske linije u odnosu na prometnu povrsinu.

d. Kada se prometna povrSina koja prolazi kroz gradevinsko podrucje ureduje kao ulica,
udaljenost vanjskog ruba uliéne ograde od osi ceste odredit ée se prema posebnim uvjetima
nadlezne sluzbe za ceste, te mora iznositi najmanje; kod drzavne ceste 10 m, a kod lokalne i
nerazvrstane ceste 5 m.

e. Udaljenost vanjskog ruba uli¢cne ograde od osi kolnika - prometne povrSine ne moze biti
manja od 5 m. Iznimno, u ve¢ izgradenom dijelu naselja, udaljenost vanjskog ruba ulicne
ograde od osi kolnika prometne povrSine moze biti manja od 5 m, ali ne manja od 3,5 m, osim
u slu¢aju ako se zbog lokalnih uvjeta to ne moZze postici.

f. Ograde na granicama gradene Cestice (osim na regulacijskoj liniji) se postaviljaju s
unutrasnje strane gradevne Cestice ili na drugi nacin, ali u dogovoru sa susjedom.

g. lzgradnja ograda pojedinacnih gradevnih Cestica treba biti u skladu sa tradicionalnim
na¢inom gradenja. Uli€ne ograde se mogu izvoditi do 1,5 m visine u kombinaciji kamena,
betona i metala, ograde od punog zelenila te kameni ili Zbukani ogradni zidovi visine do 1,8
m. Nisu dozvoljene montazne ograde od armiranog prefabriciranog betona. Na ostalim
granicama gradevne Cestice ograde se grade prema mjesnom obi¢aju s lijeve ili desne
strane, pri ¢emu njena visina moZze iznositi najvisSe 2 m.

h. 1znimno od prethodne podtoCke, ograde mogu biti i viSe kada je to nuzno radi zastite ili
zbog nacina koriStenja gradevina i povrsina (gospodarskih, sportskih, rekreacijskih i drugih),
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ali ne viSe od 4 m.

i. Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne naruSava
izgled naselja, te da se onemoguci otjecanje vode na Stetu susjednog zemljita, odnosno
susjednih gradevina.

j. Najveca visina potpornog zida ne moze biti vec¢a od 2,0 m. U slu€aju da je potrebno izgraditi
potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljeno$¢u
zidova od najmanje 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

k. Prilazne stube, terase u razini terena ili do najvise 60 cm iznad razine terena, potporni
zidovi i sl. mogu se graditi i izvan povrsine gradivog dijela estice, ali na nadin da se na jednoj
strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz u dvoridni dio gradevne Cestice, najmanje
Sirine 3,0 m.

I. Iznimno od prethodne dvije podtocCke, potporni zidovi mogu biti i visi od 2,0 m, kada je to
nuzno radi zastite ili zbog prometnog pristupa, nacina koriStenja gradevina i povrSina
(gospodarskih, sportskih, rekreacijskih i drugih), ali ne visi od 4,0 m.

m. Uz djedji vrti¢, jaslice, osnovnu i srednju Skolu obavezno je osigurati vrtno-parkovne
povrsine i boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima.

n. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici hotela iznosi 40%. Prirodni teren se
mora urediti kao parkovno i prirodno zelenilo.

o. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici kampa iznosi 40%. Prirodni teren se
mora urediti kao parkovno i prirodno zelenilo.

p. Prostor za smjes$taj prometa u mirovanju osigurava se prema uvjetima iz poglavlja 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti odreduju
se sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevine se smiju graditi samo na gradevnim Cesticama. Da bi se Cestica smatrala
gradevnom, mora biti uredena te odgovarati dimenzijama odredenima za odgovarajucu
namjenu propisanima ovim Planom.

b. Uredene gradevne Cestice su Cestice koje zadovoljavaju nuzne uvjete potrebne za
izdavanje akta o gradenju. Nuzni uvjeti su: pristup s prometne povrsine, rijeSena odvodnja
otpadnih voda i propisani broj parkiraliSnih mjesta. Prometna povrSina je povrSina javne
namjene, nerazvrstana cesta, povrsina u vlasniStvu vlasnika gradevne Cestice ili povrsina na
kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice. Prometna
povrSina mora odgovarati uvjetima ovog Plana.

c. Unutar dijelova gradevinskog podrucja nastalih djelovanjem tradicijskih utjecaja (strmiji
tereni, gusto izgradene ruralne cjeline), gradevna Cestica individualne gradevine moZe imati
samo pjeSacki prometni pristup, ako zbog drugih izvedenih gradevina do nje nije moguce
izgraditi kolnu prometnu povrSinu po uvjetima ovog Plana ili do tog dijela gradevinskog
podrucja ovim Planom nije planirana prometnica. Navedeno je mogu¢e samo kada to nije u
suprotnosti s propisima o vatrogasnim pristupima.

d. Gradevna Cestica mora imati osiguran neposredan pristup na prometnu povrsinu Sirine
najmanje 3 m. Iznimno je moguéa i manja Sirina u slu€ajevima iz prethodne podtocke ovog
Plana, u kom slucaju je to isklju€ivo pjesacki pristup Sirine najmanje 1,5 m.

e. Gradevna Cestica gradevine poslovne, javne i druStvene te sportsko-rekreacijske namjene
mora imati osiguran neposredan pristup na prometnu povrsinu Sirine najmanje 5 m.

f. U slu€aju priklju¢enja gradevne Cestice na drzavnu, Zzupanijsku ili lokalnu cestu potrebno je
u postupku akta kojim se odobrava gradnja ishoditi posebne uvjete prikljuCenja od strane
mjerodavne institucije ili tijela.

g. U slu€aju kad se prikljuenje gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu ostvaruje preko
privatnog puta drugog vlasnika, utvrduje se privremeno sluznost prilaza do osnivanja javne
prometne povrsine, uz uvjet da se formiranjem pristupa osiguravaju uvjeti gradnje na
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susjednoj Cestici (ukoliko je ona gradevna) u skladu s odredbama plana, posebno u pogledu
osiguranja prostora za parkiranje vozila. Sirina takvog pristupnog puta duljine do 50 m iznosi
najmanje 3 m, a Sirina pristupnog puta duzeg od 50 m iznosi najmanje 5 m, s okretiStem na
kraju tog pristupa. Najvec¢a duljina pristupnog puta ne smije prelaziti 200 m. Na takav pristup
moze se prikljuciti najvide pet individualnih gradevina. Iznimka su zate€ene situacije u kojima
je na pristupni put Sirine najmanje 3 m priklju¢eno vise gradevina. U tom se slu€aju moze
zadrzati zateCeno stanje.

h. Gdje na dijelu gradevinskog podrucja postoji vodovodna mreza i ako za to postoje tehnicki
uvjeti, gradevina stambene namjene se obvezatno mora priklju€iti na vodovod, a u drugim
slu¢ajevima opskrba pitkom vodom se rjeSava na higijenski na€in prema mjesnim prilikama.

i. Do realizacije sustava javne odvodnje s uredajem za prociS¢avanje moguca je realizacija
pojedinacnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom
putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za prociS¢avanje otpadnih
voda prije upustanja istih u prirodni prijemnik, a sve ovisno o koli¢ini otpadnih voda, uvjetima
na terenu i uz suglasnost Hrvatskih voda.

j. Najmanja udaljenost vodonepropusnih sabirnih jama, bez moguénosti ispustanja sadrzaja u
okolni prostor, od granica gradevne Cestice (osim regulacijske linije) iznosi 3 m.

k. PrikljuCivanje gradevina na elektroopskrbnu, plinoopskrbnu i mrezu elektronickih
komunikacija obavlja se na nacin propisan od nadleznih tijela.

I. Gradevna Cestica hotela mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu direktno ili
spojnim putem Sirine najmanje 6 m.

m. Gradevna Cestica kampa mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrSinu direktno
ili spojnim putem Sirine najmanje 6 m.

n. Ostali uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrSinu i
drugu infrastrukturu odredeni su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Postoje¢e gradevine kod kojih neki od lokacijskih uvjeta nisu u skladu s ovim Odredbama
smiju se rekonstruirati uz postivanje svih ostalih propisanih lokacijskih uvjeta i na nacin da se
lokacijski uvjeti koji nisu u skladu s odredbama ne smiju dodatno pogorSavati.

b. Gradevine koje su izgradene na manjoj udaljenosti od regulacijske linije ili susjedne mede
od one propisane ovim Planom, smiju se rekonstruirati i u slu€aju povecéanja katnosti na nacin
da se pritom postuje najmanje zateCena udaljenost od regulacijske linije i granica gradevne
Cestice gdje je ona manja od propisane. Povecanje prema drugim granicama gradevne
Cestice dozvoljeno je uz postivanje planom propisanih udaljenosti.

c. Kod rekonstrukcije postojecih individualnih gradevina na ¢esticama manjim od propisanih,
ako je postojeca izgradenost veca, ista se moze zadrzati.

d. Za obavljanje poslovne djelatnosti mogu se koristiti i prostorije ili gradevine koje ranije nisu
bile namijenjene za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, pomoc¢nog, gospodarskog ili
stambenog prostora, na nadin da se obavljanje tih djelatnosti odvija u skladu s propisima.

e. Postojeci potkrovni prostori mogu se prenamijeniti u stambene ili druge namjene i u
sluCajevima kada ukupna izgradena povrSina prelazi maksimalnu gradevinsku (bruto)
povrsinu gradevine, ukoliko se prenamjena moze izvrsiti u postoje¢im gabaritima.

f. Izvedena ravna krovista koja zbog loSe izvedbe ne odgovaraju svrsi, mogu se preurediti u
kosa. Rekonstrukcija ¢e se izvrsiti postujuci autorstvo i stilske karakteristike gradevina, a u
skladu s odgovaraju¢im aktom i uvjetima (visina nadozida, nagib krova, sljeme) propisanim
ovim Odredbama.

g. Rekonstrukcijom dobivena potkrovlja iz prethodne podtocke mogu se privoditi stambenoj ili
poslovnoj namjeni.

h. Moguce su prenamjene nekadadnjih spremista za vodu (gustirni) u pomoéne gradevine.

i. Zasticene stare stambene i gospodarske gradevine mogu se zadrzati i rekonstruirati u
sv0joj izvornoj funkciji.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
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a. Pomoéne gradevine koje sluze redovnoj upotrebi individualne gradevine mogu se graditi
prislonjene uz individualnu gradevinu na istoj gradevnoj Cestici, odvojene od individualne
gradevine na istoj gradevnoj Cestici i na granici gradevne Cestice (osim regulacijske linije), uz
uvjet da je zid prema susjednoj Cestici izveden od vatrootpornog materijala (ako je kosi krov,
nagib krova obavezno izvesti prema pripadajuéoj parceli gradevine).

b. Najmanja udaljenost pomoénih gradevina od regulacijske linije iznosi 3 m.

c. Iznimno od prethodne podtocke, na regulacijskoj liniji se moze graditi garaza, ukoliko je
Cestica na kosom terenu ili ne postoji mogucnost izgradnje garaze u njenoj dubini, te pod
uvjetom da je preglednost na tom dijelu prometnice takva da koristenje garaze ne ugrozava
javni promet, te da drugim propisom nije drugacije odredeno.

d. Udaljenost slobodnostojecih i poluugradenih pomocnih gradevina od granica gradevne
Cestice (osim od regulacijske linije) ne moze biti manja od 3 m ako se prema toj medi na
procelju gradevine izvode otvori. Otvorima na gradevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida
od staklene opeke i/ili drugih neprozirnih materijala, otvori na procelju s neprozirnim staklom
i/ili drugim neprozirnim materijalom veli€ine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog
promjera 15 cm kroz koje nije moguc¢ vizualni kontakt.

e. Najveéi broj etaza pomoc¢nih gradevina je Po+S/P (podrum + suteren ili prizemlje), a
najveca visina procelja (H) iznosi 4,0 m.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.
Clanak 20.

(1) Pravila provedbe za povrsinu ozna¢enu: KS2

1.

oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrSinama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvoriSta (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

. hamjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrS§inama oznaCenima pravilom provedbe KS2 dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrSina odredenih u clanku 1. ovih Odredbi za povrSine komunalno-servisne
namjene - reciklazno dvoriste (KS2), osim ako ovim ¢lankom nije drugacije odredeno.

b. Pravila provedbe na povrSinama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorisSta (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

a. Pravila provedbe na povrSinama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na povrS§inama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na povrSinama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Pravila provedbe na povrS§inama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

. visina i broj etaza gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Pravila provedbe na povrS§inama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.
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9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Pravila provedbe na povrS§inama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrSinama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvoriSta (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pravila provedbe na povrS§inama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Pravila provedbe na povrS§inama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postoje¢e gradevine

a. Pravila provedbe na povrS§inama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvoriSta (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Pravila provedbe na povrS§inama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2)
odredena su u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

Clanak 21.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: I1a
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. PovrSina gradevne cCestice utvrduje se u postupku izdavanja akta o gradnji, shodno
potrebama te gradevine i obuhvaca zemljite ispod gradevine i zemljiSte potrebno za njezinu
redovitu upotrebu, uz uvjet da povrSina gradevne Cestice ne moze biti manja od 500 m2.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama oznaCenima pravilom provedbe |1a dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrsina odredenih u ¢lanku 1. ovih Odredbi za povrSine proizvodne namjene (I1),
osim ako ovim ¢lankom nije drugacije odredeno.

b. Pod proizvodnom namjenom moguca je gradnja poslovnih gradevina i proizvodnih pogona
Ciste industrije, servisne i zanatske djelatnosti, skladiSta i servisi te ostale djelatnosti koje
svojim postojanjem i radom ne oteZavaju i ugrozavaju ostale funkcije i ¢ovjekovu okolinu u
naselju.

c. Na povrSinama oznac¢enima pravilom provedbe [1a u naselju Borovci, lokalitetu Solarevina,
nalaze se tri gradevinska podrucja iskljuCive proizvodne namjene (I1): postoje¢a farma
Borovci |, postoje¢a farma Borovci Il i planirana farma Boroveci lll.

d. Uvjeti gradnje gradevina i wuredenja povrSina komunalnih objekata te
montazno-demontaznih gradevina (kioska) i nadstreSnica su odredeni u poglavlju 1.4.5.
Komunalni objekti te montazno-demontazne gradevine (kiosci) i nadstreSnice ovih Odredbi.

e. Uvjeti gradnje gradevina i uredenja povrsina manjih infrastrukturnih gradevina su odredeni
u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

a. Gradevine se na gradevnoj Cestici mogu graditi kao slobodnostojece zgrade.
b. Uz glavne gradevine na istoj gradevnoj €estici mogu se graditi pomocéne gradevine.
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c. Glavne gradevine se u pravilu postavljaju prema ulici, na nacin da se postuje zadani
gradevni pravac, a pomoc¢ne po dubini tih Cestica iza tih gradevina.

d. Iznimno od prethodne podtoke, mozZe se dozvoliti i drugaciji smjestaj gradevina na Cestici,
ukoliko konfiguracija terena i oblik Cestice te tradicionalna organizacija Cestice ne dozvoljava
nacin gradnje odreden u prethodnom stavku ovog ¢lanka.

e. Najmanja udaljenost gradevina od regulacijske linije iznosi pola visine procelja (H/2) te
gradevine uz regulacijsku liniju, ali ne manje od 3 m.

f. Najmanja udaljenost gradevina od granica gradevne Cestice (osim od regulacijske linije) ne
moze biti manja od pola visine procelja (H/2) te gradevine uz tu granicu gradevne Cestice.

g. Medusobni razmak gradevina na gradevnoj Cestici (ukoliko nisu medusobno prislonjene)
mora biti najmanje jednak visini procelja (H) vise gradevine, ali ne maniji od 4 m za gradevine
katnosti do Po+S/P+Pk/Uk (podrum + suteren ili prizemlje + potkrovlje ili uvuceni kat) ili 6 m
za gradevine katnosti do Po+S/P+1K+Pk/Uk (podrum + suteren ili prizemlje + jedan kat +
potkrovlje ili uvuceni kat). Medusobni razmak gradevina moze biti i maniji ukoliko se radi o ve¢
izgradenoj gradevnoj Cestici.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevnih Cestica iznosi iznosi 0,6.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Iskoristivost gradevne Cestice nije propisana.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Gradevinska (bruto) povrSina gradevina nije propisana.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveci broj etaza gradevina je Po+S/P+2K+Pk/Uk (podrum + suteren ili prizemlje + dva
kata + potkrovlje ili uvuéeni kat), a najveca visina procelja (H) iznosi 9 m.

b. Moguc¢a je i gradnja gradevina visih od propisanih (npr. silosi, vodotornjevi, vatrogasni
tornjevi ili sli€no), ali samo kada je to nuzno zbog djelatnosti koja se u njima obavlja.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Velic¢ina gradevine koja nije zgrada nije propisana.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovista te upotrijebljeni
gradevinski materijali moraju biti uskladeni s ambijentalnim vrijednostima sredine, okolnim
gradevinama, krajolikom i tradicionalnim na¢inom gradnje.

b. Krovovi gradevina se mogu oblikovati kao kosi i ravni. Ako se gradevine planiraju s kosim
krovom njegov nagib treba biti od 20 do 33 stupnja, a pokrov treba biti uobi¢ajen za podneblje
i krajobrazna obiljezja.

c. Na krovistima gradevina, osim gradevina pod za&titom, mogu se uredivati sun¢evi kolektori
koji mogu zauzeti najviSe 1/3 ukupne povrsine krovnih ploha.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici iznosi 20%.

b. Gradevne Cestice gospodarske namjene moraju biti odijeljene zelenim pojasom ili javhom
prometnom povrsinom od gradevnih Cestica stambenih i javnih gradevina u zonama
mjeSovite gradnje.

c. Ograde se mogu podizati prema ulici i na ostalim granicama gradevne Cestice, visine do 4
m.
d. Uli¢na ograda se podiZe iza regulacijske linije u odnosu na prometnu povrsinu.

e. Kada se prometna povrsina koja prolazi kroz gradevinsko podru¢je ureduje kao ulica,
udaljenost vanjskog ruba ulicne ograde od osi ceste odredit ¢e se prema posebnim uvjetima
nadlezne sluzbe za ceste, te mora iznositi najmanje; kod drzavne ceste 10 m, a kod lokalne i
nerazvrstane ceste 5 m.

Oznaka: 486-20260617-S04 Stranica 33 od 106



Prostorni plan uredenja Opcine Kula Norinska

f. Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne naruSava
izgled naselja, te da se onemogudi otjecanje vode na Stetu susjednog zemljita, odnosno
susjednih gradevina.

g. Najveca visina potpornog zida ne moze biti ve¢a od 2,0 m. U sluaju da je potrebno
izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom
udaljeno$cu zidova od najmanje 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti odreduju
se sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevine se smiju graditi samo na gradevnim Cesticama. Da bi se Cestica smatrala
gradevnom, mora biti uredena te odgovarati dimenzijama odredenima za odgovarajuéu
namjenu propisanima ovim Planom.

b. Uredene gradevne Cestice su Cestice koje zadovoljavaju nuzne uvjete potrebne za
izdavanje akta o gradenju. Nuzni uvjeti su: pristup s prometne povrSine, rijeSena odvodnja
otpadnih voda i propisani broj parkiraliSnih mjesta. Prometna povrSina je povrSina javne
namjene, nerazvrstana cesta, povrsina u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili povrSina na
kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice. Prometna
povrdina mora odgovarati uvjetima ovog Plana.

c. Gradevna Cestica mora imati osiguran neposredan pristup na prometnu povrsinu Sirine
najmanje 5 m.

d. U slucaju priklju¢enja gradevne Cestice na drzavnu, Zupanijsku ili lokalnu cestu potrebno je
u postupku akta kojim se odobrava gradnja ishoditi posebne uvjete prikljuCenja od strane
mjerodavne institucije ili tijela.

e. Gdje na dijelu gradevinskog podrucja postoji vodovodna mreza i ako za to postoje tehnicki
uvjeti, gradevina stambene namjene se obvezatno mora prikljuciti na vodovod, a u drugim
slu¢ajevima opskrba pitkom vodom se rjeSava na higijenski na€in prema mjesnim prilikama.

f. Do realizacije sustava javne odvodnje s uredajem za prociS¢avanje moguca je realizacija
pojedinacnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom
putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za prociS¢avanje otpadnih
voda prije upustanja istih u prirodni prijemnik, a sve ovisno o koli¢ini otpadnih voda, uvjetima
na terenu i uz suglasnost Hrvatskih voda.

g. Najmanja udaljenost vodonepropusnih sabirnih jama, bez mogucnosti ispustanja sadrzaja
u okolni prostor, od granica gradevne Cestice (osim regulacijske linije) iznosi 3 m.

h. Prikljuéivanje gradevina na elektroopskrbnu, plinoopskrbnu i mrezu elektronickih
komunikacija obavlja se na nacin propisan od nadleznih tijela.

i. Ostali uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i
drugu infrastrukturu odredeni su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Postoje¢e gradevine kod kojih neki od lokacijskih uvjeta nisu u skladu s ovim Odredbama
smiju se rekonstruirati uz postivanje svih ostalih propisanih lokacijskih uvjeta i na nacdin da se
lokacijski uvjeti koji nisu u skladu s odredbama ne smiju dodatno pogorsavati.

b. Gradevine koje su izgradene na manjoj udaljenosti od regulacijske linije ili susjedne mede
od one propisane ovim Planom, smiju se rekonstruirati i u slu¢aju povecanja katnosti na nacin
da se pritom postuje najmanje zateCena udaljenost od regulacijske linije i granica gradevne
Cestice gdje je ona manja od propisane. Povecanje prema drugim granicama gradevne
Cestice dozvoljeno je uz postivanje planom propisanih udaljenosti.

14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Najmanija udaljenost pomoc¢nih gradevina od regulacijske linije iznosi 10 m.

b. Udaljenost slobodnostojecih i poluugradenih pomoc¢nih gradevina od granica gradevne
Cestice (osim od regulacijske linije) ne moze biti manja od 3 m ako se prema toj medi na
proCelju gradevine izvode otvori. Otvorima na gradevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida
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od staklene opeke i/ili drugih neprozirnih materijala, otvori na procelju s neprozirnim staklom
i/ili drugim neprozirnim materijalom veli€ine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog
promjera 15 cm kroz koje nije mogu¢ vizualni kontakt.

c. Najveci broj etaza pomoénih gradevina je Po+S/P (podrum + suteren ili prizemlje), a
najveca visina procelja (H) iznosi 4,0 m.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 22.
(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: I1b
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrSina gradevnih €estica na povrS§inama oznacenima pravilom provedbe [1b
iznosi 600 m2.

b. Oblik gradevne Cestice treba biti Sto pravilniji, po mogucnosti usporednih meda, najmanje
Sirine na gradevnom pravcu od 20 m.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama oznafenima pravilom provedbe |11b dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrSina odredenih u ¢lanku 1. ovih Odredbi za povrsine proizvodne namjene (1),
osim ako ovim ¢lankom nije drugacije odredeno.

b. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe 11b mogu¢ je smjestaj sljedecih sadrzaja:
industrijskih, zanatskih, prehrambeno-preradivackih i gradevinskih te usluznih, trgovackih,
komunalno-servisnih, reciklaznih te mjeSovitih.

c. U sklopu povrsina iz stavka (1) dozvoljeno je planirati izgradnju suncanih elektrana na
povrsini do 20% gospodarske zone.

d. U slucaju kad se u zonama gospodarskih djelatnosti predvida izgradnja novih ili
rekonstrukcija postojecih gradevina, u kojima je u tijeku tehnoloskog procesa mogucéa emisija
Stetnih plinova, ispustanje agresivnih tekucéina ili postoji bilo koja opasnost po okolinu,
potrebno je izraditi procjenu utjecaja na okolis.

e. Uvjeti gradnje gradevina i wuredenja povrSina komunalnih objekata te
montazno-demontaznih gradevina (kioska) i nadstreSnica su odredeni u poglavlju 1.4.5.
Komunalni objekti te montazno-demontazne gradevine (kiosci) i nadstreSnice ovih Odredbi.

f. Uvjeti gradnje gradevina i uredenja povrsina manjih infrastrukturnih gradevina su odredeni
u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

g. U zonama sanitarne zastite izvoriSta sa zahvaé¢anjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kavernoznom poroznosti, ozna¢enim na kartografskom prikazu 3.2. Posebna
ograniCenja i posebni nacini koriStenja, primjenjuju se zabrane gradnje gradevina i uredenja
povrSina propisane vazec¢im Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite
izvoriSta te odredene u poglavlju 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

a. Propisuje se slobodnostojeci nagin gradenja uz mogucénost gradnje sloZzene gradevine.

b. Najmanja udaljenost gradevina od granica gradevne Cestice (osim regulacijske linije) iznosi
pola visine procelja (H/2) te gradevine uz granicu gradevne Cestice.

c. Najmanja medusobna udaljenost zgrada (dijelova sloZzene gradevine) na gradevnoj Cestici
iznosi polovicu visine proCelja (H/2) viSe gradevine.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvedi koeficijent izgradenosti (kig) gradevnih Cestica iznosi 0,4.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci koeficijent iskoristivosti (kis) gradevnih Cestica iznosi 1,2.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska (bruto) povrSina gradevina nije propisana.
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7. visina i broj etaza gradevine

a. Visinu i katnost gradevina na gradevnoj Cestici odreduju tehnoloski zahtjevi, pri ¢emu
ukupna visina proc¢elja (H) gradevina moze iznositi najvise 12,0 m.

b. Iznimno od prethodne podtocke, gdje to tehnoloski uvjeti nuzni za obavljanje djelatnosti
odreduju, visina procelja (H) dijelova gradevine smije biti i veca.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Velic¢ina gradevine koja nije zgrada nije propisana.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista mogu biti ravni krov ili krovovi blagog nagiba, odnosno jednostresni krov nagiba
18-24 stupnjeva, s adekvatnim pokrovima (ukljucivo lim).

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici iznosi 20%.

b. Visina neprozirnog dijela ograde gradevne Cestice moZe iznositi do 1 m, a ukupna visina
do 3 m.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti odreduju
se sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevine se smiju graditi samo na gradevnim Cesticama. Da bi se Cestica smatrala
gradevnom, mora biti uredena te odgovarati dimenzijama odredenima za odgovarajuéu
namjenu propisanima ovim Planom.

b. Uredene gradevne Cestice su Cestice koje zadovoljavaju nuZne uvjete potrebne za
izdavanje akta o gradenju. Nuzni uvjeti su: pristup s prometne povrSine, rijeSena odvodnja
otpadnih voda i propisani broj parkiraliSnih mjesta. Prometna povrSina je povrSina javne
namjene, nerazvrstana cesta, povrsina u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili povrSina na
kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice. Prometna
povrdina mora odgovarati uvjetima ovog Plana.

c. Pristupne ceste trebaju imati kolnik Sirok najmanje 5 m, a parkiranje se u pravilu mora
rijesiti na gradevnoj Cestici.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija postojecCih gradevina se provodi sukladno odredbama za gradnju novih
gradevina. Uvjeti za uklanjanje postojecih gradevina nisu propisani.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Pravila provedbe za pomo¢ne gradevine su kao za glavne gradevine na gradevnoj Cestici.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 23.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: R2
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrsina gradevne Cestice za gradnju gradevina sportsko-rekreacijske namjene
iznosi 2000 m2.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe R2 dozvolijena je gradnja gradevina i
uredenje povrSina odredenih u &lanku 1. ovih Odredbi za povrSine sportsko-rekreacijske
namjene - sportske gradevine i centri (R2), osim ako ovim ¢lankom nije drugacije odredeno.

b. Ovo podrudje pravila provedbe odnosi se na postoje¢u povrSinu sportsko-rekreacijske
namjene (R2) povrsine cca 1,29 ha, u naselju Krvavac, na lokalitetu Pod Livadama.
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c. Za povrsinu sportsko-rekreacijske namjene - sportske gradevine i centri (R2), to¢ne
granice odrediti ce se na temelju izradene geodetske snimke prostora zahvata, a i njihovi
sadrzaji izradom idejnog rjeSenja, a sve prema uvjetima odredenih ovim Planom.

d. Uredenje lokaliteta za sport i rekreaciju obuhvaca potrebne zahvate oblikovanja zemljista
za izvedbu sportsko-rekreacijskih povrSina (igraliSta, staza i sl.), ali i izgradnju gradevina
pratecih sadrzaja nuznih za funkciju zone (ugostiteljski, drustveni servisno-sanitarni i drugi
prateci sadrzaiji).

e. Uvjeti gradnje gradevina i wuredenja povrSina komunalnih objekata te
montazno-demontaznih gradevina (kioska) i nadstreSnica su odredeni u poglavlju 1.4.5.
Komunalni objekti te montazno-demontazne gradevine (kiosci) i nadstreSnice ovih Odredbi.

f. Uvjeti gradnje gradevina i uredenja povrSina manjih infrastrukturnih gradevina su odredeni
u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

a. Udaljenost gradevina od granica gradevne Cestice (osim regulacijske linije) iznosi najmanje
visinu procelja (H) gradevine uz tu granicu gradevne Cestice.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveca povrsina pod zemljistem pojedine gradevine sportsko-rekreacijske namjene iznosi
200 m2.

b. Ukupno zemljiste pod zatvorenim i natkrivenim gradevinama mozZze iznositi najvise 10%
povrsine sportskih terena i sadrzaja.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Iskoristivost gradevne Cestice nije propisana.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska (bruto) povrsina gradevina nije propisana.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveci broj etaZa gradevina sportsko-rekreacijske namjene iznosi P+1 (prizemlje + jedan
kat), a najveca visina procCelja (H) iznosi 7 m.

b. 1znimno od prethodne podtocke, visina sportsko-rekreacijskin gradevina moze, u skladu s
namjenom i funkcijom gradevine te uz dokaz o nacinu koriStenja koji zahtjeva vecu visinu,
iznositi i visSe od propisane visine od 7 m.

c. Najveci broj etaza gradevina prateCih sadrzaja iznosi P (prizemlje), a najveca visina
proc¢elja (H) iznosi 5 m.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Veli€ina gradevine koja nije zgrada nije propisana.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine pratecih sadrzaja moraju biti oblikovane u autohtonom-ambijentalnom stilu s
kamenim zidovima i krovom od kupe kanalice (mediteran crijep).

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici iznosi 60%. Prirodni teren je potrebno
urediti kao parkovni nasad i prirodno zelenilo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti odreduju
se sukladno posebnim propisima.

12. nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevine se smiju graditi samo na gradevnim Cesticama. Da bi se Cestica smatrala
gradevnom, mora biti uredena te odgovarati dimenzijama odredenima za odgovarajuéu
namjenu propisanima ovim Planom.
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b. Uredene gradevne Cestice su Cestice koje zadovoljavaju nuzne uvjete potrebne za
izdavanje akta o gradenju. Nuzni uvjeti su: pristup s prometne povrsine, rijeSena odvodnja
otpadnih voda i propisani broj parkiraliSnih mjesta. Prometna povrSina je povrSina javne
namjene, nerazvrstana cesta, povrsina u vlasnistvu vlasnika gradevne &estice ili povrSina na
kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice. Prometna
povrSina mora odgovarati uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija postojec¢ih gradevina se provodi sukladno odredbama za gradnju novih
gradevina. Uvjeti za uklanjanje postojecih gradevina nisu propisani.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine su kao za gradevine pratecih sadrzaja.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 24.
(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: R7
1. oblik i veli€ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrsina gradevne Cestice za gradnju gradevina sportsko-rekreacijske namjene
iznosi 2000 m2.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe R7 dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrSina odredenih u &lanku 1. ovih Odredbi za povrSine sportsko-rekreacijske
namjene - uredena plaza (R7), osim ako ovim ¢lankom nije drugacije odredeno.

b. Ovo podrucje pravila provedbe odnosi se na planiranu povrSinu sportsko-rekreacijske
namjene - uredena plaza (R7) povrsine cca 0,98 ha, smjeStenu u naselju Kula Norinska.

c. Za povrsinu sportsko-rekreacijske namjene - uredena plaza (R7), to¢ne granice odrediti ¢e
se na temelju izradene geodetske snimke prostora zahvata, a i njihovi sadrzaji izradom
idejnog rjeSenja, a sve prema uvjetima odredenih ovim Planom.

d. Uredenje lokaliteta za sport i rekreaciju obuhvaca potrebne zahvate oblikovanja zemljiSta
za izvedbu sportsko-rekreacijskih povrdina (igraliSta, staza i sl.), ali i izgradnju gradevina
prateéih sadrzaja nuznih za funkciju zone (ugostiteljski, drustveni servisno-sanitarni i drugi
prateci sadrzaji).

e. Uvjeti gradnje gradevina i wuredenja povrSina komunalnih objekata te
montazno-demontaznih gradevina (kioska) i nadstreSnica su odredeni u poglaviju 1.4.5.
Komunalni objekti te montazno-demontazne gradevine (kiosci) i nadstreSnice ovih Odredbi.

f. Uvjeti gradnje gradevina i uredenja povrsina manjih infrastrukturnih gradevina su odredeni
u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

a. Udaljenost gradevina od granica gradevne Cestice (osim regulacijske linije) iznosi najmanje
visinu procelja (H) gradevine uz tu granicu gradevne Cestice.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveca povrSina pod zemljiStem pojedine gradevine sportsko-rekreacijske namjene iznosi
200 m2.

b. Ukupno zemljiste pod zatvorenim i natkrivenim gradevinama moze iznositi najvise 10%
povrsine sportskih terena i sadrzaja.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Iskoristivost gradevne Cestice nije propisana.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Gradevinska (bruto) povrSina gradevina nije propisana.
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7. visina i broj etaza gradevine

a. Najvedi broj etaza gradevina sportsko-rekreacijske namjene iznosi P+1 (prizemlje + jedan
kat), a najveca visina procelja (H) iznosi 7 m.

b. Iznimno od prethodne podtocke, visina sportsko-rekreacijskih gradevina moze, u skladu s
namjenom i funkcijom gradevine te uz dokaz o nacinu koristenja koji zahtjeva vecu visinu,
iznositi i vise od propisane visine od 7 m.

c. Najveci broj etaza gradevina prateCih sadrzaja iznosi P (prizemlje), a najveca visina
proc€elja (H) iznosi 5 m.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Veli€ina gradevine koja nije zgrada nije propisana.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine pratecih sadrzaja moraju biti oblikovane u autohtonom-ambijentalnom stilu s
kamenim zidovima i krovom od kupe kanalice (mediteran crijep).

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici iznosi 60%. Prirodni teren je potrebno
urediti kao parkovni nasad i prirodno zelenilo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti odreduju
se sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevine se smiju graditi samo na gradevnim Cesticama. Da bi se Cestica smatrala
gradevnom, mora biti uredena te odgovarati dimenzijama odredenima za odgovarajuéu
namjenu propisanima ovim Planom.

b. Uredene gradevne Cestice su Cestice koje zadovoljavaju nuZne uvjete potrebne za
izdavanje akta o gradenju. Nuzni uvjeti su: pristup s prometne povrSine, rijeSena odvodnja
otpadnih voda i propisani broj parkiraliSnih mjesta. Prometna povrSina je povrSina javne
namjene, nerazvrstana cesta, povrsina u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili povrSina na
kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice. Prometna
povrdina mora odgovarati uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Rekonstrukcija postojec¢ih gradevina se provodi sukladno odredbama za gradnju novih
gradevina. Uvjeti za uklanjanje postojecih gradevina nisu propisani.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Pravila provedbe za pomoéne gradevine su kao za gradevine pratecih sadrzaja.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 25.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: Gr
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Planom je utvrdeno podrucje postojeceg groblja i definirana zona u funkciji groblja u sklopu
koje je dozvoljeno proSirenje ukoliko se ukaze potreba za tim.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama oznaCenima pravilom provedbe Gr dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrsina odredenih u ¢lanku 1. ovih Odredbi za povrSine groblja (Gr), osim ako ovim
¢lankom nije drugacije odredeno.

b. Na podrugju Opc¢ine Kula Norinska postoje pet (5) groblja/ukopisSta koja zadovoljavaju
potrebe lokalnog stanovniStva, a locirana su na mjestima koja omogucuju prosirenja i
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povecanje broja ukopnih mjesta. U pravilu, na lokaciji ukopista izgradena je crkva. Groblja se
nalaze na podrucju sljedeéih naselja: Borovci (Sv. Nikole), Desne (Sv. Juraj), Kula Norinska
(Bagalovi¢, Gospa od Kamena), Momici (Gospa Fatimska), Nova Sela (Sv. Ante).

c. Gradnja novih, odnosno rekonstrukcija (proSirenje) postoje¢ih groblja utvrduje se na
temelju Programa uredenja groblja za vremensko razdoblje od najmanje trideset godina.

d. Uvjeti gradnje gradevina i wuredenja povrSina komunalnih objekata te
montazno-demontaznih gradevina (kioska) i nadstreSnica su odredeni u poglavlju 1.4.5.
Komunalni objekti te montazno-demontazne gradevine (kiosci) i nadstreSnice ovih Odredbi.

e. Uvjeti gradnje gradevina i uredenja povrsina manjih infrastrukturnih gradevina su odredeni
u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

a. Smijestaj novih groblja nije dopusten na poplavnim zemljistima, terenu s visokom
podzemnom vodom i u izgradenim dijelovima naselja, a udaljenost groblja od gradevina mora
biti sukladna Pravilniku o grobljima.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. lzgradenost gradevne Cestice nije propisana.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Iskoristivost gradevne €estice nije propisana.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska (bruto) povrSina gradevina nije propisana.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Visina i broj etaZza gradevine nije propisana.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Velic¢ina gradevine koja nije zgrada nije propisana.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Uredenje groblja, gradnja pratec¢ih gradevina te oblikovanje opreme koja se postavlja na
groblje mora biti primjereno oblikovanju, uredenosti i tradiciji. Uredenje groblja potrebno je
uskladiti s Zakonom o grobljima, Pravilnikom o grobljima i ostalim vaze¢im propisima.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice nisu propisani.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti odreduju
se sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevine se smiju graditi samo na gradevnim Cesticama. Da bi se Cestica smatrala
gradevnom, mora biti uredena te odgovarati dimenzijama odredenima za odgovarajuéu
namjenu propisanima ovim Planom.

b. Uredene gradevne Cestice su Cestice koje zadovoljavaju nuzne uvjete potrebne za
izdavanje akta o gradenju. Nuzni uvjeti su: pristup s prometne povrsine, rijeSena odvodnja
otpadnih voda i propisani broj parkiraliSnih mjesta. Prometna povrSina je povrSina javne
namjene, nerazvrstana cesta, povrsina u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili povrSina na
kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice. Prometna
povrSina mora odgovarati uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postoje¢e gradevine nisu propisani.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine nisu propisana.
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15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.
Clanak 26.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: 1S8a

1

. oblik i veliina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. hamjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama oznagenima pravilom provedbe IS8a dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrsina odredenih u ¢&lanku 1. ovih Odredbi za povrSine infrastrukture -
vodnogospodarski sustav drzavnog znacaja (1S8), osim ako ovim ¢lankom nije drugadije
odredeno.

b. Na povrSini infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog znacaja (IS8) smjestena je
vodosprema u sustavu NPKLM vodovoda.

c. Ostala pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na povrdinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. visina i broj etaza gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Pravila provedbe na povrdinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacCaja (IS8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

Oznaka: 486-20260617-S04 Stranica 41 od 106



Prostorni plan uredenja Opcine Kula Norinska

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog
znacaja (IS8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

Clanak 27.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: IS8b

1.

oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrS§inama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podruénog
(regionalnog) znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe IS8b dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrSina odredenih u ¢lanku 1. ovih Odredbi za povrSine infrastrukture -
vodnogospodarski sustav podruénog (regionalnog) znacaja (1S8), osim ako ovim ¢lankom
nije drugacije odredeno.

b. Na povrSini infrastrukture - vodnogospodarski sustav drzavnog znacaja (IS8) smjestena je
vodosprema u sustavu lokalnog vodovoda.

c. Ostala pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav
podruénog (regionalnog) znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih
Odredbi.

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podru¢nog
(regionalnog) zna&aja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na povrS§inama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podru¢nog
(regionalnog) znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podruénog
(regionalnog) znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podru¢nog
(regionalnog) znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. visina i broj etaza gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podru¢nog
(regionalnog) zna&aja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Pravila provedbe na povrS§inama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podruénog
(regionalnog) znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podruénog
(regionalnog) znacaja (IS8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
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a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podru¢nog
(regionalnog) zna&aja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pravila provedbe na povrS§inama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podruénog
(regionalnog) znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podruénog
(regionalnog) znacaja (IS8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podru¢nog
(regionalnog) znac&aja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podru¢nog
(regionalnog) zna&aja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Pravila provedbe na povrS§inama infrastrukture - vodnogospodarski sustav podruénog
(regionalnog) znacaja (1S8) odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

Clanak 28.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: IGP
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.
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10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Pravila provedbe na povrSinama oznacenim IGP odredena su u poglavlju 1.4.2. Gradnja
gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi.

Clanak 29.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: V
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrSinama unutarnjih voda - povrS§inama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrSinama unutarnjin voda - povrSinama pod vodom (V1) i
povrS§inama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

a. Pravila provedbe na povrSinama unutarnjin voda - povrSinama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na povrSinama unutarnjih voda - povr§inama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na povrS§inama unutarnjih voda - povrS§inama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Pravila provedbe na povrS§inama unutarnjih voda - povr§inama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama unutarnjin voda - povrSinama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
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voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Pravila provedbe na povrSinama unutarnjin voda - povrSinama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama unutarnjin voda - povrSinama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrSinama unutarnjih voda - povrS§inama pod vodom (V1) i
povrdinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pravila provedbe na povrSinama unutarnjih voda - povrS§inama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

12. nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Pravila provedbe na povrSinama unutarnjin voda - povrSinama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postoje¢e gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama unutarnjin voda - povrSinama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pravila provedbe na povrS§inama unutarnjih voda - povrS§inama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Pravila provedbe na povrSinama unutarnjih voda - povrS§inama pod vodom (V1) i
povrSinama povremeno pod vodom (V2) odredena su u poglavlju 2.4.3. Uredenje vodotoka i
voda i 3.2.2. Vode i more ovih Odredbi.

Clanak 30.

(1) Pravila provedbe za povrSinu ozna¢enu: UPU
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. PovrSine oznacCene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
UrbanistiCkog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljnos¢u UPU-a ovih Odredbi.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. PovrSine oznacene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljno$¢u UPU-a ovih Odredbi.

a. PovrSine oznacCene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
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za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljnos¢u UPU-a ovih Odredbi.
4. izgradenost gradevne Cestice

a. PovrSine oznacene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljno$¢u UPU-a ovih Odredbi.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. PovrSine oznacCene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljno$¢u UPU-a ovih Odredbi.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. PovrSine oznacCene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
UrbanistiCkog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljno$¢éu UPU-a ovih Odredbi.

7. visina i broj etaza gradevine

a. PovrSine oznacCene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
UrbanistiCkog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljnos¢u UPU-a ovih Odredbi.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. PovrSine oznacene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljno$¢u UPU-a ovih Odredbi.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. PovrSine oznacCene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljno$¢éu UPU-a ovih Odredbi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. PovrSine oznacene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
UrbanistiCkog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljno$¢u UPU-a ovih Odredbi.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. PovrSine oznacCene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
UrbanistiCkog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljnos¢u UPU-a ovih Odredbi.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. PovrSine oznacene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljno$¢u UPU-a ovih Odredbi.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. PovrSine oznacCene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljno$éu UPU-a ovih Odredbi.
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14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. PovrSine oznacene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
UrbanistiCkog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljno§¢u UPU-a ovih Odredbi.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. PovrSine oznacCene pravilom provedbe oznake UPU provode se prema UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Krvavac Il. Smjernice za izradu te izmjenu i dopunu
UrbanistiCkog plana uredenja dijela naselja Krvavac Il dane su u poglavlju 1.3.2. Smjernice
za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s detaljno$éu UPU-a ovih Odredbi.

1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s
detaljno$¢u UPU-a

1.3.2.1. Opce odredbe
Clanak 31.

(1) Podrucja obavezne izrade prostornih planova uzih podrucja utvrdena su ovim Planom u pravilu
tako da Cine jedinstvene prostorne i urbane cjeline, a prikazana su na kartografskom prikazu 1.3.
Provedba prostornog plana u mjerilu 1:25000.

(2) Na podrucju Opc¢ine Kula Norinska na snazi su Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja Krvavac
Il (Sluzbeni glasnik Dubrovacko-neretvanske Zupanije, 04/25), Urbanisti¢ki plan uredenja poslovne
zone Nova Sela (Sluzbeni glasnik Dubrovacko-neretvanske Zupanije, 06/12) i Urbanisticki plan
uredenja poduzetniCke zone Nova Sela Il (Sluzbeni glasnik Dubrovacko-neretvanske Zupanije,
12/19, 04/21 i 22/23).

Clanak 32.

(1) Udaljenost nove slobodnostojece gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene, s vise od
dvije nadzemne etaze, i stambeno-poslovne gradevine s viSe od tri samostalne uporabne cjeline
(stan, poslovni prostor, garaza i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.),
prilikom planiranja neizgradenih neuredenih povrSina, ne mozZe biti manja od pola visine (H/2) te
gradevine uz tu medu od granice gradevne Cestice (osim od regulacijske linije) i ne manje od 3 m.

(2) Najmanje dozvoljene medusobne udaljenosti novih gradevina ostalih namjena odreduju se u
skladu s posebnim propisima iz podrucja zastite od rusenja i zastite od Sirenja pozara.
1.3.2.2. Smjernice za izradu urbanisti¢kih planova uredenja za gradevinska
podrucja naselja

Clanak 33.

(1) Sukladno ¢&lanku 79. Zakona o prostornom uredenju, urbanisti¢ki plan uredenja obvezno se
donosi za neuredene dijelove gradevinskog podru€ja. Stoga je potrebno izraditi sljedece
dokumente prostornog uredenja:

1. UPU opcinskog srediSta Kula Norinska,
2. UPU dijela naselja Krvavac,

3. UPU dijela naselja Borovci 1,

4. UPU dijela naselja Borovci 2.

(2) Urbanisti¢kim planovima pod tockom 1 i 2, iz stavka 1) ovog €lanka provest ¢e se urbana
obnova navedenih naselja.

(3) Granice obuhvata (s pripadaju¢om povrsinom) planova navedenih u stavku 1) ovog ¢lanka,
definirane na kartografskom prikazu 1.3. Provedba prostornog plana u mjerilu 1:25000, utvrdene su
generalno i predstavljaju naCelnu veli€inu koju je moguce izmijeniti temeljem detaljnih pokazatelja
vezano uz zate€ene prirodne uvjete (konfiguracija, vegetacija, vodotoci), prometno-infrastrukturne
zahtjeve, parcelaciju i imovinsko-vlasni¢ke odnose te potrebu ukljucivanja i okolnog prostora radi
funkcionalnosti planskog rjeSenja, pa se Odlukom o izradi Plana moze odrediti uzi ili Siri obuhvat
navedenih urbanisti¢kih planova.
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(4) Urbanisti¢kim planom uredenja mogu se u okvirima uvjeta utvrdenih ovim Planom propisati i viSi
urbanisti¢ki standardi odnosno uvjeti gradnje za pojedine namjene i lokacije.

(5) Planom su utvrdeni postupci uredenja i gradnje neposrednom provedbom Plana na podrucjima
za koja se ne predvidaju prostorni planovi uzih podrucja.

(6) Za podrucja koja se nalaze unutar obuhvata obavezne izrade ovim Planom propisanih
urbanisti¢kih planova uredenja (UPU) prije njihove izrade i dono$enja omogucéava se ishodenje
odgovarajuéeg akta za gradnju sukladno vazeéem Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o
gradnji na temelju Odredbi ovog Plana, za sljedece:

- unutar izgradenih dijelova gradevinskih podrucja za gradnju novih gradevina te rekonstrukciju
i/ili adaptaciju i/ili gradnju novih gradevina na mjestu postojecih pojedinacnih ili vise gradevina,

- u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja na uredenoj gradevnoj Cestici (sukladno
propisima),

- za gradnju novih i rekonstrukciju postojecih cesta i komunalne infrastrukture u izgradenom i
neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja kao i izvan njih sukladno zakonima i propisima te
Odredbama ovog Plana.

(7) Do dono&enja UPU-a ne mogu se unutar podrucja njihovog obuhvata na neuredenim dijelovima
gradevinskih podrucja izdavati akti za gradnju.

(8) Kao dodatne smjernice za izradu UPU op¢inskog sredista Kula Norinska i UPU dijela naselja
Krvavac koriste se lokacijski uvjeti odredeni pravilima provedbe za povrSinu oznatenu M4a
propisani u poglavlju 1.3.1. Pravila provedbe zahvata ovih Odredbi.

(9) Kao dodatne smijernice za izradu UPU dijela naselja Borovci 1 i UPU dijela naselja Borovci 2
koriste se lokacijski uvjeti odredeni pravilima provedbe za povrdinu oznadenu S5 propisani u
poglavlju 1.3.1. Pravila provedbe zahvata ovih Odredbi.

Clanak 34.

(1) Planom je odredena obveza izrade urbanisti¢kih planova uredenja za dijelove gradevinskog
podruéja naselja Kula Norinska, Krvavac i Krvavac Il.

(2) Osnovni cilj izrade gore navedenih urbanisti¢kih planova uredenja je dovrSenje izgradnje dijela
naselja unutar obuhvata planiranjem prometne i komunalne infrastrukture i regulacijom
neizgradenog i neuredenog dijela gradevinskog podrucja naselja uz utvrdivanje mjera za zastitu
prirodnih vrijednosti te mjera sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis.

(3) Kao dodatne smjernice za izradu UPU dijela naselja Krvavac |l koriste se lokacijski uvjeti
odredeni pravilima provedbe za povrSine oznaene S5 i M4a propisani u poglavlju 1.3.1. Pravila
provedbe zahvata ovih Odredbi. Gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene se mogu
planirati s do 10 stambenih jedinica ukljuujuci apartmane.

Clanak 35.

(1) Urbanisti¢kim planom uredenja centra opc¢inskog sredisSta Kula Norinska, kao i naselja Krvavac,
moguce je odrediti zone u kojima povrSine gradevnih Cestica propisane Odredbama ovog Plana
mogu biti i manje ovisno o gustocCi i postojecoj tipologiji izgradnje u tim zonama te u pogledu
veli€ine gradevne Cestice i koeficijenta izgradenosti Cestice.

1.3.2.3. Smjernice za izradu urbanistickih planova uredenja za gradevinska
podrucja izvan naselja

Clanak 36.

(1) Ovim Planom u sjevernom dijelu Opc¢ine Kula Norinska (Nova Sela) na povrsini od cca 160,3 ha
predvidene su povrSine proizvodne namjene u kojima je moguce planiranje i industrijskih pogona i
obrta.

(2) Kao smijernice za izradu Urbanisti¢kog plana uredenja poslovne zone Nova Sela i Urbanisti¢kog
plana uredenja poduzetnitke zone Nova Sela Il koriste se lokacijski uvjeti odredeni pravilima
provedbe za povrsinu oznacenu I1b propisani u poglavlju 1.3.1. Pravila provedbe zahvata ovih
Odredbi.
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(3) Unutar povrSine iz stavka 1) planira se i smjeStaj reciklaznog dvorista €ije su smjernice za
gradnju i uredenje dane u poglavlju 1.4.4. Postupanje s otpadom.

(4) Unutar povrSina proizvodne namjene utvrdenih ovim planom, prostornim planovima uzih
podrucja moguce je planirati i javne i zastitne zelene te povrsine infrastrukturnih sustava.

(5) Urbanisti¢kim planom uredenja, temeljem poblize analize, mogu se utvrditi i uvjeti za gradnju
zgrada s ravnim i krovovima blagog nagiba, te drugacijim pokrovima, posebno za gradevine
gospodarske, javne ili druge nestambene namjene vecih i netipi¢nih tlocrtnih povrsina i/ili formi.

(6) Ceste u okviru gospodarske zone trebaju imati kolnik Sirok najmanje 5 m, a gdje god to
prostorni uvjeti dopustaju, u potrebno je izmedu kolnika i nogostupa zasaditi visoko zelenilo.

1.3.3. Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preobrazbu
Clanak 37.

(1) Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preobrazbu se ne planiraju ovim prostornim planom.
1.4. Ostale odredbe

1.4.1. Opce odredbe
Clanak 38.

(1) Prostorni plan uredenja Op¢ine Kula Norinska (u daljnjem tekstu: Plan) obuhvaéa podrucje
Op¢ine Kula Norinska te se primjenjuje unutar zakonski utvrdenih granica Opcine.

(2) Prostorni plan obuhvaéa podru€je Opcine Kula Norinska unutar koje se nalazi devet (9)
samostalnih naselja: Borovci (zaseoci: Borovci - Manenice, Borovci (Sipcine), Maj¢inovac, Nuga,
Solarevina, Vekic i Vratar), Desne (zaseoci: Bebici, Desne - Sv. Jure, Kuce, Masline, Strimen,
Strimen - Medaki, Siin i Vrijaci), Krvavac (zaseoci: Bagalovi¢i, Batinovi¢ i Vrh Desne (Siljak)),
Krvavac Il (zaseoci: Krvavac i Krvavac Il), Kula Norinska (zaseok: Kula Norinska), Matijevici
(zaseok: Matijevi¢i), MomiCi (zaseoci: Bezeri i Momici), Nova Sela (zaseoci: Bebici, Carapine,
Grgici, Iskisli (Siljegi), Kulina (Nova Sela), Orepak, Rastacici, Talaji¢i, Trsevina i Vrijestica) i
Podrujnica (zaseoci: Podrujnica (Celi¢i), Prusci, Romiéi i ZIoji¢i) (sukladno vazecem Zakonu o
podruéjima Zupanija, gradova i op¢ina u Republici Hrvatskoj).

Clanak 39.

(1) Nacin koridtenja prostora za odredenu namjenu utvrduje se vodeci raCuna o vrsti i opsegu
zastite i oCuvanja:

- prirodnih resursa: vode, Sume, plodno tlo, biljni i zivotinjski svijet, krajobraz, bioloSka
raznolikost i dr. u cilju zadrzavanja biofizicke strukture i daljnjeg razvoja relativnho stabilnih
ekosustava,

- osobito vrijednih predjela u cilju racionalnog koriStenja i zauzimanja prostora i oCuvanja
identiteta osobito ruralnog krajolika,

- okoliSa unutar izgradenih (urbanih podrucja) u cilju zastite zdravlja i unapredenja Zivota ljudi i
ostalih zivih bi¢a (tlo, voda, zrak, buka, otpad i dr.),

- kulturno-povijesne bastine u cilju zastite i o€uvanja kulturnih dobara koja su od interesa za
Republiku Hrvatsku - pokretnih i nepokretnih stvari od kulturnopovijesnog, umjetnickog,
arhitektonskog, paleontoloskog, arheoloSkog, etnografskog, antropoloskog i znanstvenog
znacenja.

(2) Uvjeti za koridtenje, uredenje i zastitu prostora prikazani su na kartografskim prikazima 3.1.
Posebne vrijednosti i 3.2. Posebna ogranienja i posebni nacini koristenja u mjerilu 1:25000.

(3) Detaljno razgrani€enje izmedu pojedinih namjena povrsina, granice koje se grafickim prikazima
ne mogu nedvojbeno utvrditi, odredit ¢e se prilikom izdavanja akata za provedbu prostornih
planova odnosno akata za gradenje, a sukladno razgrani¢enjima utvrdenim odgovarajucom
geodetskom podlogom.
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Clanak 40.

(1) Pojedini pojmovi koristeni u ovom Planu imaju znacenje odredeno sukladno Pravilniku o
prostornim planovima te su dani kao prilog ovim Odredbama.

Clanak 41.

(1) Mjere sanacije, oCuvanja i unapredenja okoliSa i njegovih ugroZenih dijelova provodit ¢e se u
skladu s vazec¢im zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

(2) Na podrucju Opéine Kula Norinska ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na povrsini zemlje,
ispod ili iznad povrsine zemlje ili graditi gradevine koje bi mogle svojim postojanjem ili uporabom
ugrozavati zivot, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti Covjekova okoliSa, ili narusavati
osnovna obiljezja krajobraza.

(3) Ovim se Planom zabranjuje gradnja i rekonstrukcija gradevina sa djelatnostima i tehnologijama
koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrozavaju Zivot i rad ljudi,
odnosno prostorne vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima. Kod
njihove realizacije (projektiranje, izbor tehnologije i sadrzaja te gradnje) primjenjuju se Zakonom
propisane mjere zastite okoliSa (zastita od buke, neugodnih mirisa, oneciS¢avanja zraka,
zagadivanja podzemnih i povrSinskih voda i sl.).

(4) U svrhu zastite okoliSa potrebno je:

- provoditi mjere sanacije ugrozenih dijelova prostora i okoliSa u okviru djelovanja svih subjekata
koriStenja prostora, osobito sustava s velikim utjecajem na okoli§ (industrija i rudarstvo,
energetika, promet, intenzivna poljoprivreda, vodno gospodarstvo),

- ispitati i uskladiti prema smjernicama odrzivog i ravnomjernijeg razvitka, koje uvazavaju
znacCajke i osjetljivost prostorne strukture, postoje¢e prostorno-planske i razvojne projekcije,
osobito s glediSta pretezito deklarativnih postavki zastite okoliSa i oslonca na predvideni
neutemeljen trend rasta svih razvojnih veli¢ina s u¢incima zauzimanja prostora,

- osnaziti udjel ulaganja u infrastrukturu i kvalitativhu transformaciju postoje¢ih gospodarskih
sustava (uklanjanje necistih i zastarjelih tehnologija), a u postupcima odredivanja novih lokacija i
trasa obuhvatiti bithe elemente okoliSa i osigurati interdisciplinaran pristup,

- uspostaviti mehanizme informiranja i donoSenja odluka temeljenih na vjerodostojnosti i
povjerljivosti podataka te teziti suradnji i konsenzusu svih relevantnih subjekata i lokalne
zajednice,

- sprjeCavati oneciS¢enja na mjestu mogucéeg ili stvarnog nastanka (u okviru tehnologija i
funkcionalnih cjelina), uspostaviti ekonomske i pravne instrumente poticanja i sankcija, a
konflikte rjeSavati prvenstveno prevencijom i poticajnim mjerama.

1.4.2. Gradnja gradevina i uredenje povrsina izvan gradevinskih podrucja

1.4.2.1. Opce odredbe
Clanak 42.

(1) Gradevine &to se u skladu sa Odredbama ovog Plana, mogu ili moraju graditi izvan
gradevinskog podruc¢ja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na nacCin da ne ometaju
poljoprivrednu i Sumsku proizvodnju, koristenje drugih gradevina te da ne ugrozavaju vrijednosti
Covjekovog okolisa i krajolika, kao ni kulturnih dobara, a posebno arheoloSke bastine.

Clanak 43.
(1) Na podrucju Opc¢ine Kula Norinska mogu se planirati prema smjernicama i kriterijima utvrdenim
ovim Prostornim planom pojedinacni objekti i povrSine izvan gradevinskog podrudja:
- povrsine infrastrukturnih sustava,
- pojedinacni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
- pojedinaéni objekti i uredaji unutar Sumskih povrsina,
- pojedinacni objekti tradicijske gradnje.
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Clanak 44.
(1) lzvan gradevinskih podru¢ja mogu se graditi gradevine za koje se, u skladu sa zakonom,
drugim propisima i Odredbama ovog Plana, ne odreduju posebna gradevinska podrucja, kao:
1. na vrijednom zemljiStu namijenjenom poljoprivredi:
a. gradnja gradevina za uzgoj poljoprivrednih kultura - staklenika i plastenika,
b. gradnja gradevina obiteljskog gospodarstva,
c. gradnja gradevina infrastrukture,
d. gradnja gradevina za istraZivanje i iskoriStavanje energetskih mineralnih sirovina.
2. na ostalom zemljiStu namijenjeno poljoprivredi:
a. gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj Zivotinja za 30 i viSe uvjetnih grla,
b. gradnja gradevina za uzgoj poljoprivrednih kultura - staklenika i plastenika,
c. gradnja gradevina obiteljskog gospodarstva,
d. gradnja ribnjaka,
e. gradnja gradevina infrastrukture,
f. gradnja gradevina za istrazivanje i iskoriStavanje energetskih mineralnih sirovina,
g. gradevine za robinzonski smjesta;j,
h. gradnja gradevina za istraZivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina,

i. prilikom izgradnje nove javne ceste gradnja svih pratecih sadrZaja javne ceste koji su
predvideni projektom ceste,

j. gradnja benzinskih postaja, odmorista i parkiraliSta, te postavljanje reklamnih panoa uz
postojece javne ceste,

k. gradnja manijih vjerskih gradevina (krizevi, poklonci, kapelice i slicno) i spomen-obiljezja,
I. gradnja infrastrukturnih gradevina od interesa za obranu.
3. na zemljiStu namijenjeno Sumi i Sumskom zemljiStu drzavnog znacaja:

a. gradnja gradevina infrastrukture koja je predvidena u grafickim dijelovima plana i Sumskih
prometnica potrebnih za gospodarenje Sumom,

b. gradevine u funkciji gospodarenja i koriStenja Suma,
c. gradevine za potrebe obrane i nadzora drZzavne granice,

d. pomoc¢ne gradevine u funkciji zastite Suma (Sumske ceste, infrastruktura za zastitu od
pozara, objekti za osmatranje i dojavu i sl.),

e. lovacki domovi, lovacke kucée ili lovacka sklonista,

f. gradevine i povrSine u funkciji rekreacije (biciklistiCke staze, trim staze, pjeSacke staze,
staze za jahanje i sl.),

g. gradevine posjetiteljske infrastrukture u zasti¢éenim podrucjima (informativni punkt,
suvenirnica, sanitarni ¢vor i sl.) prema zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

4. na ostalom zemljiStu namijenjeno Sumi (Suma posebne namjene):

a. gradnja gradevina infrastrukture koja je predvidena u grafi¢kim dijelovima plana i Sumskih
prometnica potrebnih za gospodarenje Sumom,

b. gradevine u funkciji gospodarenja i koriStenja Suma,
c. gradnja infrastrukturnih gradevina od interesa za obranu,

d. pomoc¢ne gradevine u funkciji zastite Suma (Sumske ceste, infrastruktura za zastitu od
pozara, objekti za osmatranje i dojavu i sl.),

e. planinarski domovi, planinarske kuce ili planinarska sklonista,
f. lovacki domovi, lovacke kuce ili lovacka sklonista,
g. gradevine za robinzonski smjesta;j,
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h. gradevine i povrSine u funkciji rekreacije (biciklistiCke staze, trim staze, pjeSacke staze,
staze za jahanje i sl.),

i. pomocne gradevine u funkciji rekreacijskih sadrzaja (sanitarni ¢vorovi, punktovi pitke vode,
klupe, sjenici i odmorista),

j. gradevine posjetiteljske infrastrukture u zastiCenim podrudjima (informativni punkt,
suvenirnica, sanitarni ¢vor i sl.) prema zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

5. u evidentiranim i zasti¢enim dijelovima prirode:
a. gradnja gradevina koje budu predvidene planom podrucja posebnih obiljezja,

b. gradevine posjetiteljske infrastrukture u zasticenim podruc¢jima (informativni punkt,
suvenirnica, sanitarni ¢vor i sl.) prema zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje,

c. gradnja gradevina infrastrukture koja je predvidena u grafickim dijelovima ovog plana.
6. na vodama i unutar vodnog dobra ukoliko nije u suprotnosti s toCkama 3., 4. i 5. ovog stavka:
a. gradnja vodnih gradevina,
b. gradnja gradevina infrastrukture,
c. gradnja gradevina za rekreaciju i to samo temeljem plana uzeg podrucja.
Clanak 45.

(1) Uvjeti za gradnju na povrSinama infrastrukturnih sustava dani su u poglavljima 1.3.1. Pravila
provedbe zahvata, 1.4.2.7. PovrSine infrastrukturnih sustava i 2. Infrastrukturni sustavi ovih
Odredbi.

(2) Uvjeti za gradnju pojedinacnih objekata izvan gradevinskog podrucja u funkciji poljoprivredne
djelatnosti dani su u poglavlju 1.4.2.4. Poljoprivreda i stoarstvo ovih Odredbi.

(3) Uvjeti za gradnju pojedinacnih objekata i uredaja izvan gradevinskog podrucja, a unutar
Sumskog zemljista dani su u poglavlju 1.4.2.5. Sumarstvo ovih Odredbi.

Clanak 46.

(1) Izvan gradevinskog podrucja mogu se prema smjernicama i kriterijima utvrdenih ovim Planom
planirati zahvati u prostoru za infrastrukturne gradevine (promet, energetika i dr.), stambene i
gospodarske gradevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, ako su u funkciji
poljoprivrednih djelatnosti, rekonstrukciju legalno izgradenih stambenih gradevina u postoje¢im
gabaritima.

(2) Na poljoprivrednim povrSinama kao kultiviranim podruéjima, ljudske aktivnosti se odvijaju u
funkciji poljoprivrede, vocéarstva, vinogradarstva i sto€arstva.

(3) Na Sumskim i vodnim povrSinama, ljudske aktivnosti se odvijaju isklju€ivo u funkciji zastite i
o€uvanja relativno stabilnih ekosustava ili u funkciji ograni¢enog i kontroliranog gospodarskog
iskoristavanja prirodnih resursa (Sumarstvo, vodno gospodarstvo, lovstvo, rekreacija i turizam).

Clanak 47.

(1) lzvan gradevinskih podrudja i prometnica utvrdenih ovim Planom, na ostalom zemljistu
namijenjeno Sumi (Suma posebne namjene), moguce je uredivati rekreacijske staze - pjeSacke,
biciklisticke, jahacke. Preporua se izrada posebne studije (idejnog rjeSenja) mreze takvih
rekreacijskih staza koja bi ih zajedno s odmoristima | vidikovcima obuhvatila u osmisljeno rjesenje
povezivanja atrakcija na podrucju Opcine.

Clanak 48.
(1) Na podrugju obronaka Rujnice iznad mocvarnog predjela Podgrede te na podrucju naselja

Desne na podrucju desanske udoline i Modrog oka moguce je graditi uredene vidikovce, odmorista
i turisticke info-punktove s kojih se mogu sagledati zasti¢ena podrucja prirode.
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Clanak 49.
(1) Ukoliko nije u suprotnosti s propisanom namjenom prostora, na povr§inama svih namjena izvan
gradevinskog podrucja, moguca je gradnja i uredenje:
- prometne i komunalne infrastrukture,
- rekreacijskih, pjesackih, biciklistickih, jahackih, vinskih, kulturno-povijesnih i trim staza,
- djedjih igralista, otvorenih travnatih igralista,

- mjesta za sjedenje i boravak (sjenica i sl.), informativnih plo€a i putokaza te drugih sli¢nih
zahvata u prostoru.

Clanak 50.
(1) lzgradnja sportsko-rekreacijskih gradevina, koje se u skladu s ovim Planom mogu graditi izvan

gradevinskog podruéja naselja, moze se vrditi samo na temelju dokumentacije propisane vazec¢im
zakonima i propisima za izdavanje odgovarajuceg akta za gradnju.

Clanak 51.
(1) Postojece izgradene gradevine - pojedinacni objekti tradicijske gradnje i ruSevine smjestene
izvan gradevinskog podrucja mogu se odrzavati i rekonstruirati u okvirima zate€enog gabarita.
Clanak 52.
(1) Gradnja gradevina i uredenje povrSina na povrSinama izvan gradevinskih podrucja mora biti

sukladna namjeni povrSina odredenim kartografskim prikazom 1.1. Namjena prostora i poglavljem
1.1. Namjena prostora ovih Odredbi.

1.4.2.2. Eksploatacija mineralnih sirovina
Clanak 53.
(1) Unutar obuhvata Opc¢ine Kula Norinska nema postojecih niti planiranih povrsina eksploatacijskih
polja.
1.4.2.3. Akvakultura

Clanak 54.

(1) Studijom o mogucénostima uzgoja ribe na podru€ju Opcine Kula Norinska (naselja Kula
Norinska, Momici, Romiéi, Desne i Borovci) Razvojno-istrazivackog centra za marikulturu iz Stona
iz travnja 2004. predvidena je moguc¢nost planiranja povrSina uzgajalista.

(2) Za potencijalna planirana uzgajaliSta unutar podrucja predvidenog za zastitu u kategoriji Parka
prirode, u PPPPO ¢e se ispitati moguénost obavljanja djelatnosti ribarstva i
marikulture/akvakulture.

Clanak 55.
(1) Pri odabiru pojedinih lokacija za smjestaj pojedinacnih farmi potrebna su dodatna, specificha

istraZivanja, uz istovremene razgovore s lokalnim ribarima i uzgajivaCima glede njihovog iskustva i
saznanja, poglavito o ekstremnim situacijama.

(2) Lokacije moraju zadovoljiti sljedece kriterije:
- izbjec¢i inkompatibilnost s namjenom i koriStenjem povrsina,
- minimalna udaljenost do zona izgradnje na kopnu 1000 m.

(3) U interesu zastite okoliSa od negativhog utjecaja akvakulture uslijed samozagadenja i
vjerojatnosti prenoSenja bolesti potrebno je postovati standarde minimalnog razmaka izmedu
pojedinih farmi prema posebnom zakonu.

1.4.2.4. Poljoprivreda i stoCarstvo
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Clanak 56.

(1) Ovim Planom odredeni su uvjeti za smjestaj gospodarskih sadrzaja za koje se ne odreduju
posebna gradevinska podrucja za potrebe poljoprivrede i stoCarstva.

Clanak 57.

(1) Razvoj poljoprivrede treba temeljiti na trziSnim nacelima i obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu, posebno u vocarstvu, vinogradarstvu i povréarstvu, ukljuCujuci i farmerski tip
gospodarstva.

(2) Prvenstveno je potrebno zaustaviti svako daljnje usitnjavanje zemljiSnog posjeda i stimulirati
poveCavanje, a pozeljno je pristupiti novom utvrdivanju vrijednosti tla i djelotvornijoj zastiti
kvalitetnog, plodnog zemljista.

(3) U koriStenju poljoprivrednog zemljiSta postupno treba promovirati razvitak integrirane i ekoloske
poljoprivrede.

(4) EkoloSka poljoprivreda (organska, bioloSka) je poljoprivredna proizvodnja bez primjene
mineralnih gnojiva, pesticida i drugih agrokemikalija. Integrirana poljoprivreda je kontrolirana
poljoprivredna proizvodnja.

Clanak 58.

(1) Za intenzivan uzgoj poljoprivrednih kultura potrebno je osigurati dostatne koli¢ine vode na
povr§inama pogodnim za navodnjavanje, a u skladu s Planom navodnjavanja
Dubrovacko-neretvanske Zupanije.

Clanak 59.

(1) Na podruéju Opcine Kula Norinska potrebno je planirati uspostavljanje poljoprivrednog centra
(sredista) za opsluZivanje poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava u najbliZoj okolini zajedni¢kim
servisima ili djelatnostima (servisi za poljoprivrednu mehanizaciju, poljoprivredne i veterinarske
apoteke, sjedista poljoprivredne savjetodavne sluzbe, veterinarske sluzbe, laboratoriji za analize
pojedinih proizvoda, otkupne stanice, hladnjace, sortirnice voéa i povréa, pakirnice, objekti za
preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda - uljare, vinarije, mljekare i sl.) ovisno o koli€ini i kakvodéi
proizvodnje.

(2) Gradnja izvan gradevinskog podrucja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti moze se
dozvoliti uz uvjet primjene propisanih mjera zastite okolia i oCuvanja krajobraza:

- na posjedu primjerene veli€ine,
- za sto€arsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

(3) Ovim Planom utvrdeni su kriteriji za izgradnju stambenih i gospodarskih objekata za vlastite
potrebe i potrebe seoskog turizma.

(4) Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti su:

- obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

- tovilista,

- spremista, poljodjelske kucice,

- vinogradarske kuce za izletni¢ki turizam i ugostiteljstvo,

- plastenici.

Clanak 60.

(1) Za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanja ugostiteljskih i
turistickih usluga u seljatkom domadinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne
osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede, izvan gradevinskog podruc¢ja moguca je gradnja i
rekonstrukcija gradevina gradevinske (bruto) povrSine nadzemnih dijelova do 400 m?, najvece
visine procelja (H) do 5 m i/ili potpuno ukopanog podruma do 1000 m? gradevinske (bruto) povrsine
na jednoj ili vide katastarskih Cestica ukupne povrSine od najmanje 3 ha, s time 8to gradevna

Cestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno ukopanog podruma
mora imati povrSinu od najmanje 1 ha.
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(2) Ako Cestica iz stavka (1) ovog Clanka ima povrSinu manju od 3 ha, moguce je imati vise
katastarskih Cestica koje zajedno s osnovnom gradevnom ¢esticom imaju povrSinu od najmanje 3
ha i koje predstavljaju gospodarsku i pravnu cjelinu te se ne mogu otudivati pojedinacno ve¢ samo
sve zajedno.

(3) Gradevna Cestica iz stavka (1) ovog ¢lanka mora imati prilazni put i vodu za natapanje, rijeSeno
prema lokalnim prilikama, te elektricnu energiju.

(4) Objekt na obiteljskom poljopriviednom gospodarstvu (OPG) moze pruzati i usluge smjestaja
sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju ugostiteljske
usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

(5) Najveci broj gradevina iz stavka 1) ovog ¢lanka, za povrSinu poljoprivredng gospodarstva od
najmanje 3 ha iznosi jedna gradevina, a za svaka dodatna 3 ha omogucuje se po jedna dodatna
gradevina.

(6) Najveca gradevinska (bruto) povrSina gradevina ili dijela gradevina za smjestaj gostiju na
poljopriviednom gospodarstvu iznosi 120 m2.

(7) Najveci udio gradevinske (bruto) povrSine gradevina ili dijela gradevina za smjestaj gostiju u
ukupnoj gradevinskoj (bruto) povrsini na poljoprivriednom gospodarstvu iznosi 25%.

(8) Gradevine iz stavka 1) ovog Clanka mogu se graditi na uredenim vinogradima, vocnjacima i
drugoj biljnoj proizvodniji s najmanje 80% povrsine pripadajucih Eestica pod nasadima. Gradevine ili
dijelovi gradevine za smjeStaj gostiju smiju se graditi na poljoprivrednim gospodarstvima Ciji su
nasadi u rodu, starosti najmanje 3 godine.

(9) U slu€aju stoCarske proizvodnje, gradevine ili dijelovi gradevine iz stavka 1) ovog ¢lanka za
smjestaj gostiju mogu se graditi tek nakon izgradnje gospodarskog dijela gradevine koja je u
funkciii.

(10) Najmanja udaljenost gradevina iz stavka 1) ovog €lanka od granica gradevne Cestice iznosi 6
m.

Clanak 61.

(1) Povrsina gradevne Cestice za izgradnju gospodarskih gradevina za uzgoj Zivotinja (tovilista) ne
moze biti manja od 2.000 m2, a najveca izgradenost Cestice iznosi 40%.

(2) Visina je prizemlje, s time da visina vijenca gradevine mjerena od konacno zaravnanog i
uredenog terena uz zgradu na njegovom najnizem dijelu, pa do vijenca gradevine moze iznositi
najvise 7,5 m.

(3) Gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja mogu se graditi samo izvan gradevinskog podrucja.

(4) Najmanja udaljenost gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja je 500 m od gradevinskog
podruéja, najmanje 50 m od javnog puta i od javhog vodovoda i najmanje 100 m od magistralne
ceste.

Clanak 62.

(1) Za gospodarske gradevine za intenzivan uzgoj stoke i drugih Zivotinja kapaciteta preko 500
uvjetnih grla (Sto ne ukljucuje gradevine za uzgoj svinja i peradi) obvezno se provodi ocjena o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, a za koje je nadlezno upravno tijelo u Zupaniji.

Clanak 63.

(1) Na poljopriviednom zemlji$tu, vinogradima i voénjacima povrSine od 1500 m2 do 3000 m2
moze se graditi spremiSte za alat, orude i strojeve, visine prizemlja i zemljista pod gradevinom do
15 m2.

(2) Na poljoprivrednom zemljistu ve¢éem od 3000 m2 moze se graditi poljodjelska kucica najvece
gradevinske (bruto) povrsine od 20 m2, visine prizemlja s moguéno$¢u gradnje podruma, s time da
visina vijenca gradevine mjerena od konacno zaravnanog i uredenog terena uz zgradu na
njegovom najnizem dijelu, pa do vijenca gradevine moze iznositi najvise 3,0 m.

(3) Gospodarske gradevine iz prvog stavka ovog ¢lanka ne priklju€uju se na prometnu i komunalnu
infrastrukturu.
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Clanak 64.

(1) Proizvodac vrhunskog vina, uz postojanje registriranog poduzeca za poslovanje, moze izgraditi
gospodarsku gradevinu (kusaonicu vina) za promidzbu svojih proizvoda s vinskim podrumom.

(2) Gradevine iz stavka (1) ovog ¢lanka mogu se graditi na Cesticama vinograda Cija je povrSina
najmanje 3000 m2. U tom slu€aju je najveca gradevinska (bruto) povrSina gradevine 50 m2. Na
svakih novih 2000 m2 vinograda gradevinska (bruto) povrdina gradevine moze se povecati za 20
m2, s time da konac¢na gradevinska (bruto) povrSina gradevine ne mozZe biti vec¢a od 150 m2 .

(3) Najveca dozvoljena visina je prizemlje s moguénosc¢u gradnje podruma, s time da visina vijenca
gradevine mjerena od konacno zaravnatog i uredenog terena uz zgradu na njegovom najnizem
dijelu, pa do vijenca gradevine moze iznositi najvise 3,0 m.

(4) Oblikovanje gradevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom.

Clanak 65.

(1) Na poljopriviednom zemljistu mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj cvije¢a, voéa i
povréa.

1.4.2.5. Sumarstvo
Clanak 66.

(1) Ovim Planom odredeni su uvjeti za smjestaj gospodarskih sadrzaja za koje se ne odreduju
posebna gradevinska podrucja u funkciji gospodarenja Sumama i lova - lugarnice, lovacki domovi,
hranilista, poijilista i sl.

Clanak 67.

(1) Razvoj Sumarstva kao gospodarske djelatnosti potrebno je temeljiti na nacelu odrzivog
gospodarenja.

(2) Gospodarenje Sumama i Sumskim zemljistem na podruCju Opéine podrazumijeva, uz
gospodarske ucinke i odrzavanje bioloSke raznolikosti, sposobnosti obnavljanja, vitalnosti i
potencijala Suma, kako bi se ispunile gospodarske, ekoloSke i opéekorisne funkcije Suma.

(3) Gospodarenje Sumama (narocito privatnim) s glediSta koriStenja i zaStite prostora treba
unaprijediti prema stru¢nim kriterijima i principima Sumarske struke, u cilju naglasavanja
opc¢ekorisnih funkcija Sume i odrzavanja ekolo$ke ravnoteze.

Clanak 68.

(1) Zemljiste namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znacaja obuhvaca najvecéi dio Sumskog
resursa unutar obuhvata Plana, a temeljna im je namjena zastita i sanacija ugrozenih podrucja
(opozarenih povrSina i povrSina izlozenih eroziji), poboljSanje mikroklimatskih osobina prostora,
zastita naselja, gospodarskih i drugih gradevina.

(2) Unutar zemljista namijenjeno Sumi i Sumskog zemljiSta drzavnog znacaja mogu se planirati
sljedeéi zahvati u prostoru: Sumarske postaje (lugarnice), sklonista te lovacke kuce, depoi drvne

grade, znanstveno-istraZzivatke stanice za pracéenje stanja Sumskih ekosustava, otkupne stanice
Sumskih plodina.

(3) Uvjeti za prostorni raspored i veli€inu zahvata gradevina iz stavka 2) ovog ¢lanka, uz posebne
uvjete koridtenja Suma koje propisuje nadlezno drzavno tijelo su:

- najvecéa gradevinska (bruto) povrsina iznosi 70 m2,
- najvedi broj etaza iznosi 1 nadzemna (P),

- oblikovanje gradevine mora biti uskladeno s prirodnim okoliSem bez naru$avanja prirodnih
uvjeta,

- gradevine u funkciji lova mogu se graditi samo na povrSinama lovista,
- gradevina ne moze biti udaljena manje od 300 metara od prve susjedne gradevine istih
osobitosti, gradevina mora imati pristupni put, vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju

(procidcavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektricni agregat, i drugo)
te propisani broj parkiraliSnih mjesta.
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Clanak 69.

(1) Unutar obuhvata Plana dio Sumskog resursa Cini i ostalo zemljiste namijenjeno Sumi (Suma
posebne namjene) koja je teritorijalno razgrani€ena od ostatka Sumskog resursa, a temeljna joj je
namjena rekreativna.

(2) Unutar Sume posebne namjene mogu se planirati sljedeéi zahvati u prostoru: planinarski
domovi, kuce i sklonista, izletiSta, rekreacijski sadrzaji, arboretumi i zvjerinjaci, farme za uzgoj
divljaci, znanstveno-istrazivacke stanice za pracenje stanja Sumskih ekosustava. Uvjeti za prostorni
raspored i veli€inu zahvata navedenih gradevina dani su u prethodnom ¢lanku, stavku 3) ovih
Odredbi.

Clanak 70.
(1) Uredenje Sumskih povrsina vrsiti ¢e temeljem Zakona o Sumama, Sumskogospodarske osnove

odnosno Programa gospodarenja Sumama. Planom dozvoljena izgradnja i uredenje unutar
Sumskih povrSina moguce je temeljem prethodno pribavljene suglasnosti Hrvatskih Suma.

(2) Prilikom izgradnje i uredenja dozvoljenih sadrzaja unutar Sumskih povrSina Planom se nalaze
postivanje sljedecih uvjeta:

- o¢uvanije vrijednih Sumskih sastojina,

- neometano koridtenje postojec¢ih protupoZarnih prosjeka u svrhu prevencije i sprjeCavanja
Sumskih pozara,

- planiranje i trasiranje staza i koridora te gradnja pomo¢nih i prate¢ih gradevina na mjestima
starih i manje kvalitetnih sastojina.

Clanak 71.
(1) Za zemljiste namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znalaja te ostalo zemljiste

namijenjeno Sumi (Sume posebne namjene) potrebno je odrediti nain gospodarenja i regeneracije
te smjernice za zastitu Suma u skladu sa svrhom i aktom o progladeniju.

(2) Potrebno je provoditi preventivne mjere radi zastite od pozara i to osobito:
- njegu i prorjedivanje mladih kultura,
- probijanje i odrzavanje protupoZarnih putova,
- uspostavu motrilacke sluzbe s patroliranjem.

(3) Radi zastite od pozara oko obradivih tala potrebno je smanijiti neracionalan i divlji rast borove
Sume.

(4) Sanacija opozarenih povrsina je prioritet u Sumsko uzgojnim radovima, osobito na erozijskim
povrdinama. Programima jednostavne i proSirene bioloSke reprodukcije Suma osim opoZzarenih i
erozijskih povrsina potrebno je obuhvatiti posebice podruéja uz glavne prometnice.

(5) Zastitu od prirodnih razaranja potrebno je ostvarivati odrzavanjem odnosno obnavljanjem
zastitnih Suma, a poglavito poSumljivanjem strmih padina. PoSumljivanje treba provoditi na tome
prilagodenom stanisStu i poticati procese prirodnog pomladivanja Suma i autohtone Sumske
zajednice.

(6) Odrzavanije i koristenje Suma treba prilagoditi uvjetima stanja tla.
1.4.2.6. Turizam

Clanak 72.

(1) Prvenstveno postoji moguénost razvoja lovnog turizma, seoskog i ugostiteljskog turizma sa
popratnim sportsko-rekreacijskim sadrzajima te izletni¢kog i kulturno-edukativnog turizma (izletnicki
turizam kroz modcvaru u tradicionalnim neretvanskim ladama na rijeci Norin i prema jezeru Kuti).

Clanak 73.

(1) lzvan granica gradevinskog podru¢ja moguca je gradnja prijavijenih poljoprivrednih
gospodarstava (maslinici, nasadi mandarina i vinogradi) i pruzanje ugostiteljsko-turisti¢kih usluga u
seoskom domacinstvu postujuéi uvjete iz poglavlja 1.4.2.4.1. Obiteljska poljoprivredna
gospodarstva.
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(2) Gradevine iz stavka 1) ovog ¢lanka moraju se graditi izvan:

- istaknutih prirodnih i kultiviranih krajobraza, vizualno istaknutih pozicija te istaknutih reljefnih
uzvisina, obrisa, uzviSenja i vrhova,

- zasticenih prirodnih predjela,
- osobito vrijednog poljoprivrednog tla,
- koridora prometnica.
(3) Oblikovanje gradevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom, a posebno:
- slieme krova mora pratiti smjer duzeg dijela gradevine,
- krov dvostresnog nagiba do 30 stupnjeva,

- temelj prizemlja tj. kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podrume ne smije biti vidi od 60 cm
od kote uredenog terena uz gradevinu na visem dijelu terena,

- vanjski prostor uz gradevinu hortikulturno oblikovati.
Clanak 74.

(1) Lovni turizam zauzima posebno mjesto u turisti¢koj ponudi i veliki je potencijal razvoja turizma.
(2) Loviste ne obuhvaca:
- neizgradeno i izgradeno gradevinsko zemljiSte te povrSine na udaljenosti do 300 m od naselja,
- javne prometnice i druge javne povrsine, ukljucivsi i zastitni pojas,
- zasticene dijelove prirode ako je posebnim propisima u njima zabranjen lov,
- privredne ribnjake s obalnim zemljistem koje sluZi za koriStenje ribnjaka,

- rasadnike, voéne i lozne nasade namijenjene intenzivnoj proizvodniji u povrsini do 100 ha, ako
su ogradeni ogradom koja sprecava prirodnu migraciju sve dlakave divljaci,

- druge povrsine na kojima je aktom o proglasenju njihove namjene zabranjen lov.
Clanak 75.

(1) Seoski turizam moze se planirati i ostvarivati u sklopu seoskih naselja, obiteljskih
gospodarstava ili izdvojenih farmi kao komplementarna i dopunska djelatnost poljoprivrede.

(2) Za seoski turizam posebno su iskoristive lokacije u napustenim objektima u Desnama ili na
prostoru koji je predviden za turistiCko naselje Desne-Strimen.

(3) Zapustena sela za koja postoji mogucénost revitalizacije su sljedec¢a: Bagalovici, Rinjaci, Borovci
i Nova Sela.

(4) U sredistima naselja Desne, Momici, Nova Sela (Kulina) pozeljna je gradnja javnih sadrzaja i
nesmjestajnih turistickih sadrzaja (turistiCki info centar, ugostiteljska namjena, servisi za
cikloturizam i sl.).

Clanak 76.

(1) Popularizacijom maratona ladama na rijeci Neretvi podru€je Opcine je prepoznato je u cijeloj
Europi kao izuzetno interesantna lokacija za veslacke sportove. O¢ekuje se porast broja gostiju
vezanih uz ovaj vid turizma, pa je potrebno predvidjeti smjesStajne kapacitete.

Clanak 77.

(1) Unutar teritorijalnih granica naselja Momici, izvan gradevinskog podrucja, planirana je rekreacija
bez gradnje za smjestaj pratecih sadrzaja u sluzbi ugostiteljsko-turisti¢kih objekata u neposrednoj
blizini. Dozvoljeno je uredenje zelenih povrsina, djedjih igralista, rekreacijskih igralista, pristana za
privez tradicionalnih plovila, staza, Setnica, mjesta za sjedenje i boravak (sjenica i sl.),
nadstresnica, informativnih plo€a i putokaza te drugih sli¢nih zahvata u prostoru.
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Clanak 78.

(1) Unutar naselja Borovci moguée je planirati zahvate u prostoru za robinzonski smjestaj
smjestajnog kapaciteta do 10 smijestajnih jedinica, s popratnim rekreacijskim sadrzajima uz
sljedecée uvjete, sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju
ugostiteljske usluge u domacinstvu i Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima:

- dozvoljava se postavljanje Satora od platna i drugih laganih savitljivih materijala tlocrtne
povrSine do 20 m2

- dozvoljava se postavljanje zgrada na drvetu tlocrtne povrsSine do 20 m? i gradnja zgrada od
drveta ili drugog lakog prirodnog materijala tlocrtne povrsSine do 20 m? na tlu

- ne moze se planirati postavljanje mobilhomova
- ne moze se planirati gradnja gradevina za Cije je gradenje potrebna gradevinska dozvola
- objekt za robinzonski smjestaj moze ili ne mora biti priklju¢en na infrastrukturu

- dozvoljava se uredenje zelenih povrsina, djedjih igralista, rekreacijskih igralidta, staza, Setnica,
mjesta za sjedenje i boravak (sjenica i sl.), informativnih plo¢a i putokaza te drugih sli¢nih
zahvata u prostoru,

- gradevine i ostale sadrzZaje potrebno je to vise uklopiti u prirodni okolis.
1.4.2.7. Povrsine infrastrukturnih sustava

Clanak 79.

(1) PovrSine infrastrukturnih sustava ukljucivo i infrastrukturne gradevine (prometne, energetske i
komunalne), koje se u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju mogu ili moraju graditi izvan
gradevinskog podrudja, su:

1. prometne gradevine

a. prometnice svih kategorija i nivoa opremljenosti (drzavne, Zupanijske, lokalne i
nerazvrstane), ukljuCujuéi sve prate¢e gradevine i uredaje (mostovi, nadvoznjaci,
podvoznjaci, propusti, benzinske postaje i druge gradevine u funkciji cestovnog prometa),

b. ZeljezniCke pruge svih kategorija, ukljuCujuéi prateée gradevine i pruzna postrojenja
(mostovi, nadvoznjaci, propusti, ranzirni kolosjeci i druge gradevine u funkciji Zeljezni¢kog
prometa),

c. telekomunikacijski sustavi i ostali sustavi veza (TV, radio i drugi).
2. energetske gradevine
a. elektroenergetske gradevine (gradevine za proizvodnju i transport energije),

b. gradevine za proizvodnju i transport nafte i plina s pripadaju¢im gradevinama, odnosno
uredajima i postrojenjima,

c. gradevine eksploatacije mineralnih sirovina.

3. vodne gradevine
a. gradevine za obranu od poplava (nasipi, kanali i akumulacije),
b. regulacijske gradevine (regulacije vodotoka, prokopi, izmjene profila, vodne stepenice),
c. gradevine za melioracijsku odvodniju,
d. gradevine za koristenje voda (vodoopskrbni sustavi i vodozahvati),
e. gradevine za za$titu voda (sustavi odvodnje otpadnih voda).

(2) Pri odredivanju povrsina infrastrukturnih koridora potrebno je uvazavati:

- vrednovanje prostora gradenja,

- uvjete utvrdivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,

- mjere oCuvanja krajobraznih vrijednosti,

- mjere zastite prirodnih vrijednosti,
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- mjere zastite kulturno-povijesnog nasljeda,
- mjere spre€avanja nepovoljnog utjecaja na okolis.
Clanak 80.

(1) lzvan zemljiSnog pojasa javne ceste, a izvan gradevinskog podrucja ne dozvoljava se izgradnja
gradevina za potrebe pruzanja usluga vozacima i putnicima osim osnovne gradevine benzinske
postaje uz kategorizirane prometnice.

(2) Minimalna povrSina gradevne Cestice za gradnju benzinske postaje je 1000 m2, a maksimalna
2000 m2 s tim da se obvezno 20% prirodnog terena gradevne Cestice uredi kao cjelovita zelena
hortikulturna povrsina.

Clanak 81.

(1) Moguca je izgradnja kompleksa prateCih prometnih gradevina na osnovi odluke Opcinskog
vijeéa, a nikako na osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom tlu i Sumskom podrudju.

(2) Gradevinama iz stavka 1) ovog ¢lanka smatraju se uz benzinsku postaju, usluzne (autodijelovi,
marketi), ugostiteljske (restorani, caffe barovi), servisne (servis i pranje vozila) gradevine, te
parkiraliSta za osobna i teretna vozila (kamionski terminal).

Clanak 82.

(1) Povrsina gradevne Cestice predvidene za izgradnju gradevnog kompleksa iz ¢lanka 56. iznosi
5000 m2, a ukupni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,2.

Clanak 83.

(1) Prate¢e prometne gradevine obavezno se prikljuCuju na sustav komunalne infrastrukturne
mreze (vodoopskrba, odvodnja i prociSéavanje otpadnih voda, mreza elektroni¢kih komunikacija,
plinoopskrba, elektroopskrba).

(2) Prikljucivanje gradevina na sustav komunalne infrastrukture obavlja se na nacin propisan od
nadleznih sluzbi.

1.4.3. Opdi uvjeti gradnje prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
Clanak 84.

(1) Postojece i planirane linijske infrastrukturne povrsine (postojeéi i planirani infrastrukturni koridori
ili trase) odredene su nacelno u prostoru i prikazane na kartografskim prikazima br. 2.
Infrastrukturni sustavi i mreze u mjerilu 1:25000 i 4. Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5000.
Tocna trasa odredit ¢e se projektnom dokumentacijom za pojedini zahvat u prostoru.

(2) Infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smjestaj gradevina i instalacija infrastrukturnih
sustava unutar i izvan gradevinskog podrucja, a odreduju se sukladno ¢lanku 16. Odredbi za
provodenje Prostornog plana Dubrovacko - neretvanske Zupanije.

(3) U planiranju infrastrukturnih sustava treba prvenstveno koristiti postojeCe trase i zajednitke
koridore za viSe novih vodova, radi zastite Suma i osobito vrijednog poljoprivrednog zemljista i

sprie€avanja razaranja cjelovitosti prirodnih i od Covjeka stvorenih struktura, kao i
kulturno-povijesne bastine, prvenstveno one arheoloske.
Clanak 85.

(1) Ovim prostornim planom je predvideno opremanje podru¢ja Opc¢ine Kula Norinska sliede¢om
prometnom i komunalnom infrastrukturom:

- prometnim povrSinama,

- mrezom elektroni¢kih komunikacija,
- elektroopskrbnom mrezom,

- plinoopskrbnom mrezom,

- vodoopskrbnom mrezom i

- mrezom odvodnje.
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(2) Detaljno odredivanje trasa prometnica, komunalne i energetske infrastrukture koje su odredene
ovim Prostornim planom, utvrduju se idejnim rieSenjem za izdavanje odgovarajuéeg akta, vodeci
racuna o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(3) Prilikom izrade projektne dokumentacije u sklopu pojedinog infrastrukturnog sustava moguce su
promjene u odnosu na Planom utvrdene trase, ukoliko proizlaze iz tehni¢ko-ekonomski povoljnijih
rieSenja, tehnoloSkih inovacija i dostignu¢a, odnosno ako su rezultat posebnih uvjeta drugih
komunalnih institucija ili problematike u rjeSavanju imovinsko-pravnih odnosa, teSke konfiguracije
terena i izrazito osjetljivo podrucje, pa se takve promjene ne smatraju odstupanjem od ovog Plana.

(4) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja komunalne infrastrukture potrebno se
pridrzavati vaze¢ih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i
uredaja te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(5) Vodenje infrastrukture treba planirati tako da se prvenstveno koriste postojec¢i pojasevi i
ustrojavaju zajedni¢ki za vide vodova, tako da se nastoje izbje¢i Sumska podruéja, vrijedno
poljoprivredno zemljiste, arheolo$ka bastina, da ne razaraju cjelovitost prirodnih i stvorenih
tvorevina, a uz provedbu nacela i smjernica o zastiti kulturne bastine, prirode, krajolika i
cjelokupnog okolisa.

(6) Ako se prilikom utvrdivanja infrastrukturnih koridora ili trasa i povrsina infrastrukturnih sustava, a
posebno pri izvodenju zemljanih, gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na
povrsSini ili ispod povrsine tla, naide na arheoloSko nalaziste ili nalaze, izvodac radova je obavezan
prekinuti radove i o nalazu odmah obavijestiti nadlezno tijelo za zastitu kulturne bastine, koje ¢e
dalje postupati sukladno zakonskim ovlastima i obvezama.

Clanak 86.

(1) Vodovi mreze infrastrukture u naseljima polazu se prema nacelu:
- u gabaritu ceste smjestava se tzv. fiksna infrastruktura: odvodnja otpadnih i oborinskih voda;

- ispod nogostupa i u zastithom neizgradenom pojasu smjestavaju se instalacije vodovodne i
hidrantske mreze (prema uvjetima komunalnog poduzeca);

- vodovi elektroopskrbe odvajaju se od telekomunikacijske mreze;

- na sustav povrdinske odvodnje cesta prikljuCuju se i odvodnje s krovnih ploha i s povrSina
prilaza stambenih i javnih gradevina.

(2) Izgradnja sustava infrastrukture ostvarivat ¢e se u skladu s Prostornim planom te programima i
projektima javnih komunalnih poduzeca.

(3) Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama realizacije, s time da svaka
faza mora Ciniti funkcionalnu cjelinu.

Clanak 87.
(1) Prostorni plan kartografskim prikazom 2.1. Prometni sustav utvrduje trase, koridore i povrSine
za cestovni, Zeljeznicki i pomorski promet, a u kartografskim prikazima 2.2. Komunikacijski sustav,

2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav, odreduju se trase mreZe sustava
komunalne infrastrukture.

(2) Infrastrukturni koridori odredeni su sukladno Prostornom planu Dubrovacko - neretvanske
Zupanije prema sljedec¢em kriteriju:

1. Prometni sustav

a. DrZzavna Zeljeznica (jedno/dvokolosje€na) - pruga za medunarodni promet - postoje¢a 40
m / planirana 200 m

b. Autocesta - postoje¢a 105 m / planirana 200 m

c. Drzavna cesta - postoje¢a 70 m / planirana 100 m

d. Zupanijska cesta - postojeéa 40 m / planirana 70 m

e. Lokalna cesta - postojec¢a 20 m / planirana 40 m

f. Nerazvrstana cesta - postoje¢a 10 m / planirana 20 m
2. Komunikacijski sustav
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a. Kablovska kanalizacija (uz javne povrSine i gradevine) - drZzavni medunarodni vod -
postoje¢a 1 m/ planirana 1 m

b. Kablovska kanalizacija (uz javne povrSine i gradevine) - Zupanijski magistralni vod -
postojeca 1 m/ planirana 1 m

3. Vodnogospodarski sustav
a. Drzavni magistralni vodovod - postojeci 6 m / planirani 10 m
b. Zupanijski ostali vodovod - postojeéi 6 m / planirani 10 m
c. Zupanijski ostali kolektor - postojeéi 6 m / planirani 10 m
4. Energetski sustav
a. Zupanijski distribucijski plinovod - postoje¢i 20 m / planirani 60 m

b. Drzavni dalekovod 2x400kV - postoje¢i 80 m (40 m lijevo i desno od uzduzne osi voda) /
planirani 100 m (50 m lijevo i desno od uzduzne osi voda)

c. Drzavni dalekovod 2x220kV - postoje¢i 60 m (30 m lijevo i desno od uzduzne osi voda) /
planirani 70 m (35 m lijevo i desno od uzduzne osi voda)

d. Zupanijski dalekovod 2x110kV - postojeéi 50 m (25 m lijevo i desno od uzduzne osi voda) /
planirani 60 m (30 m lijevo i desno od uzduzne osi voda)

e. Zupanijski dalekovod 110kV - postojeéi 40 m (20 m lijevo i desno od uzduzne osi voda) /
planirani 50 m (25 m lijevo i desno od uzduzne osi voda)

Clanak 88.

(1) Raspored, zalihe i osobine voda, identifikaciju potreba za vodom, nacin podmirenja tih potreba,
osobito u vodoopskrbi, znacajnije pritiske i utjecaje ljudske djelatnosti na stanje povrSinskih i
podzemnih voda, ciljeve i mjere zastite voda i ostalog okoliSa, identifikaciju potreba i najpovoljnijih
tehnickih i drugih rjeSenja za uredenje vodotoka, zaStitu od poplava i drugih oblika Stetnog
djelovanja voda, rezervaciju prostora za izgradnju regulacijsko-zastitnih vodnih gradevina, kao i
druge mjere znacajne za upravljanje vodama odreduju se u skladu sa Zakonom o vodama, Planom
upravljanja vodnim podrucjem.

1.4.4. Postupanje s otpadom
Clanak 89.

(1) Na podrugju Zupanije utvrduje se cjeloviti sustav gospodarenja otpadom (izdvojeno skupljanje
otpada, recikliranje otpada, kompostiranje organskog otpada, termi¢ku obradu ostatnog organskog
otpada iz procesa predobrade i sortiranja otpada te odlaganje ostatka nakon obrade) i odreduju
potencijalne lokacije za objekte u sustavu gospodarenja otpadom.

(2) Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom sa Zupanijskim centrom za gospodarenje otpadom
Lucino razdolje u Opcini Dubrovacko primorje, pretovarnim stanicama, reciklaznim dvoriStima,
zelenim otocima, pogonima za obradu gradevinskog otpada i dr. planira se realizirati do 2022.
godine.

(3) Sanitarno odlagaliste otpada najblize Op¢ini Kula Norinska je Dubravica (Metkovi¢), koje se
zadrzava u funkciji zbrinjavanja otpada sukladno zakonskoj regulativi, odnosno do otvaranja
Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom Lucino razdolje u Op¢ini Dubrovacko primorje.

(4) Nakon izgradnje Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom, navedenu lokaciju moguée je
koristiti iskljuCivo kao odlagaliste inertnog otpada te za smjestaj pretovarnih stanica, odlagaliste
(skladiste) izdvojeno skupljenih vrsta otpada do otpreme na sredi$nje mjesto u Zupaniji.

Clanak 90.

(1) Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom propisana je obveza izrade Plana gospodarenja
otpadom za podrucje Opc¢ine Kula Norinska. Navedeni dokument treba izraditi u skladu s vazec¢im
Programom zastite okolida Dubrovacko-neretvanske Zupanije te Planom gospodarenja otpadom
Dubrovacko-neretvanske Zupanije.

(2) Planom gospodarenja otpadom Dubrovacko-neretvanske Zzupanije predvideno je da se
odvojeno sakupljen otpad s mjesta nastanka ili sa zelenih otoka u kontejnerima odvozi do
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reciklaznih dvorista, mini reciklaznih dvorista, objekata za prihvat i predobradu glomaznog otpada,
objekata za obradu gradevinskog otpada i pretovarnih stanica, odakle se otprema na oporabu.

(3) Djelatnosti skupljanja, predobrade i oporabe iskoristivih vrsta otpada obavljaju ovlastena
poduzeca koja imaju odgovarajuée dozvole.

(4) Plan gospodarenja otpadom Opcine Kula Norinska treba predvidjeti planirane mjere odvojenog
skupljanja otpada (odrediti potreban broj sabiraliSta otpada - reciklaznih dvorista, zeleni otoci), koje
je Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske zupanije dozvoljeno planirati i unutar poslovnih
zona.

(5) Za postavljanje zelenih otoka (skupina raznovrsnih kontejnera u kojima se odvojeno sakupljaju
reciklirajuéi materijali - papir, staklo, plastika, metali, biorazgradivi otpad), potrebno je osigurati
odgovarajuéi prostor kojime se ne¢e ometati kolni i pjeSacki promet.

(6) Poticanje na provedbu mjera odvojenog skupljanja i razvrstavanja otpada podrazumijeva
edukaciju svih kategorija stanovnistva i obveza je Op¢ine.

(7) Na lokalnoj razini, a temeljem Plana gospodarenja otpadom odrediti ¢e se to¢ne lokacije
Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske zupanije predvidenih zelenih otoka i drugih objekata u
sustavu gospodarenja otpadom.

Clanak 91.
(1) Ovim Planom dane su dvije lokacije za planiranje reciklaznih dvorista: lokacija unutar
gospodarske - poslovne zone Nova Sela te lokacija izvan gradevinskog podrucja naselja Krvavac.

(2) Do uspostavljanja planiranih lokacija reciklaznog dvoriSta koristiti ¢e se postojeéi sustav
odlaganja otpada.

(3) Uz odredene lokacije iz stavka 1) ovog €lanka, reciklazna dvoriSta i druge gradevine za
gospodarenje otpadom od lokalnog znacaja, mogu se graditi i na drugim povrSinama izdvojenih
gradevinskih podrucja izvan naselja gospodarske — proizvodne namjene (11).

Clanak 92.
(1) Potrebna veliina planiranih lokacija odrediti ¢e se Planom gospodarenja otpadom Opcine Kula
Norinska te ¢e se shodno tome izraditi potrebna projektna dokumentacija.

(2) Tocna lokacija reciklaznog dvorista unutar poduzetniCcke zone "Nova Sela II" odrediti Ce se
izradom urbanistickog plana uredenja navedene zone.

(3) Reciklazno dvoriste je fiksno nadzirano mjesto za odvojeno odlaganje raznih otpadnih tvari te
se ureduje uz sljedece uvjete:

- najmanja i najveca dopustena veliina gradevne Cestice nisu odredene

- predvida se postavljanje montaznih gradevina (sanitarno-garderobni objekt, uredski prostor i
sl.) tlocrtne povrSine do 25 m2

- najvecéa etaznost gradevina je prizemlje, a najveca visine gradevine 3,0 m
- predvida se uredenje betonskog platoa
- gradevnu Cesticu potrebno je ograditi

- ograda smije biti najviSe visine 2,0 m, s tim da puno podnozje iz betona, cigle ili kamena ne
smije biti viSe od 0,5 m

- kolni pristup mora omoguciti nesmetan pristup komunalnim vozilima za odvoz otpada

- posude za odlaganje otpada i podna ploha moraju biti takvi da onemoguce izlijevanje
oneciS¢enih tvari u tlo.

(4) U sklopu reciklaznih dvoriSta mogu se urediti centri za ponovnu uporabu.
(5) Ostali uvjeti za izgradnju su definirani Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

(6) Osim odredene tlocrtne povrsine za reciklazno dvoriSte potrebno je osigurati na samoj lokaciji
reciklaznog dvorista ili neposredno uz lokaciju dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih
vozila s terethom prikolicom, kao i osiguran prostor za pristup i manipulaciju vozila koja odvoze
sakupljene otpadne tvari.

1.4.5. Komunalni objekti te montazno-demontazne gradevine (kiosci) i nadstreSnice
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Clanak 93.

(1) Dozvoljeno je postavljanje jednostavnih (montazno-demontaznih) gradevina i nadstreSnica na
podrucju svih naselja Opcine Kula Norinska uz sljedece uvjete:

- predmetne gradevine mogu se postavljati uz sadrZzaje i povrSine javhe namjene (autobusno
stajaliste, trznica, zgrade Skolstva, kulture, sporta - rekreacije i groblje) u okviru njihovih povrsina
ili okolnih zelenih povrSina uz prometnice

- predmetne gradevine mogu se locirati i unutar zelenih povrSina uz javne prometnice, kao i
unutar povrsina izdvojenog gradevinskog podrudja proizvodne namjene izvan naselja (I11) na
dijelu uz javnu prometnu povrsinu

- dozvoljava se postavljanje kioska ili pokretnih naprava i na prostoru privatne Cestice uz
prometnu povrsinu, u okviru ukupno dozvoljene izgradenosti parcele

- koristenje predmetnih objekata moguée je za sljedeéu namjenu: trgovina, servisi, usluge i
ugostiteljstvo, te isti trebaju biti priklju€eni na komunalnu infrastrukturu sukladno namjeni objekta

- kiosci se izvode kao tipske gradevine (sa certifikatom proizvodaca) za €itavo podrucje Opcine,
modularne veliine 2,5 x 2,5 m do najvise 2,5 x 5,0 m visine 3,0 m

- pokretnim napravama smatraju se stolovi, stolci, automati za prodaju napitaka, cigarete i
sliénog, ugostiteljska kolica, hladnjaci za sladoled, peci za pe€enje plodina, pokretne i druge
naprave te $atori za obavljanje manifestacija

- lokacija gradevina iz ovog stavka treba biti takva da ne ometa odvijanje kolnog i pjeSackog
prometa, te se uz iste treba izvesti proSirenje pjeSacke povrsine adekvatno povrsini objekta

- izbor tipa montazno-demontazne gradevine, odredivanje njihovih lokacija kao i duzina i rok
koristenja pojedine lokacije na podruju Opcine Kula Norinska treba utvrditi posebnim
prostorno-planskim dokumentom nize razine (UPU) ili odlukom koju donosi Opcinsko vijece.

(2) Postavljanje nadstreSnica (fiksnih i sklopivih tendi) dozvoljava se uz poslovne prostore u
prizemnim dijelovima gradevina, te uz stajalista javnog prometa. Njihovo postavljanje uz objekte
zastiéene kao kulturna dobra uvjetuje se odredivanjem posebne oblikovne tipologije prema
uvjetima mjerodavne sluzbe zastite. Lokacija i postava nadstreSnica u prostoru ili na objektu ne
smije smetati i predstavljati opasnost za kretanje vozila i pjeSaka, smanjivati vizualnu preglednost
prometnice te ometati ili ugroZavati normalno koristenje drugih (stambenih ili poslovnih) prostora u
predmetnom objektu, odnosno naru$avati izgled samog objekta.

(3) Uz sve javne i nerazvrstane ceste, unutar i izvan gradevinskog podrucja te unutar i izvan
zastitnog pojasa cesta, na javnim i na privatnim povrSinama, dozvoljeno je postavljanje reklamnih
panoa, za koje je potrebno ishoditi posebne uvjete nadlezne uprave za ceste.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet
Clanak 94.
(1) Na podrucju Opc¢ine Kula Norinska smjestene su sljedece postoje€e i planirane cestovne
gradevine drzavnog znacaja:
- Jadransko-jonska autocesta (autocesta A1 Zagreb- Dubrovnik) (planirano)
- Autocesta A10: granica Republike Bosne i Hercegovine - ¢voriste PloCe (A1)

- Spojne prometnice izmedu Jadransko-jonske autoceste i prometne mreze nizeg reda sa
¢vorovima (planirano)

- Drzavna cesta D9: G. P. Metkovi¢ (gr. BiH) - Opuzen - D8
- Drzavna cesta D62: Sestanovac (D39) - Zagvozd - Vrgorac - Kula Norinska - Metkovi¢ (D9).
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(2) Na podrucju Opcine Kula Norinska smjestene su sliedece postojeCe i planirane posebne
gradevine i povrSine drzavnog znacaja:

- Stalni grani¢ni prijelaz za medunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim sluzbama u
cestovnom prometu: Nova Sela.

(3) Na podrucju Opcine Kula Norinska smjestene su sljede¢e postoje¢e i planirane cestovne
gradevine podru¢nog (regionalnog) znacaja:

- Zupanijska cesta Z6217: Rogotin (D8) - Komin - Krvavac - Kula (D62)
- lokalna cesta L69008: Nova Sela (D62) - D62
- lokalna cesta L69009: Banja (Z6217) - Desne - Kula Norinska (26217)
- lokalna cesta L69012: D9 - Krvavac - Metkovi¢ (26220).
Clanak 95.
(1) Prostornim planom utvrdene su trase, koridori i povrSine za cestovni, ZeljezniCki i pomorski
promet, a njihova to¢na Sirina definirana je posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.
Clanak 96.

(1) Cestovni prometni sustav ¢ini mreza sljedeéih cestovnih koridora i pripadajuéih gradevina:
- Jadransko-Jonska autocesta (autocesta A1 Zagreb - Dubrovnik),
- autocesta A10 odnosno TEM II. transeuropska magistrala,
- planirane spojne prometnice sa Jadransko-Jonske autoceste na cestovnu mrezZu niZzeg reda,
- ostale drzavne, Zupanijske, lokalne i nerazvrstane ceste.

(2) Planirani koridor Jadransko-Jonske autoceste (autocesta A1 Zagreb-Dubrovnik) utvrden je na
temelju dokumentacije Hrvatskih autocesta d.o.o. koja je izradena na nivou idejnog rjieSenja.

(3) Izgradena je dionica autoceste A10 od CvoriSta PloCe na autocesti A1 (Jadransko-jonskoj
autocesti) do granice s BiH. Na autocesti je izgraden &vor Carapine u Opcini Kula Norinska za spoj
na nizu prometnu mrezu (D-62 Vrgorac - Kula Norinska - Metkovic¢).

(4) Na autocesti A10 (TEM 1) izgraden je stalni grani¢ni prijelaz za medunarodni promet putnika i
roba s inspekcijskim sluzbama Nova Sela.

(5) Na drzavnoj cesti D9 planira se rekonstrukcija te je odreden novi koridor dionice drzavne ceste
za sjevernu obilaznicu Metkovi¢a na potezu od Kule Norinske do granica s BiH.

Clanak 97.
(1) Koridori planiranih cesta su nacelno odredeni. ToCan prostorni polozaj (trase ceste) bit ¢e
odredeni projektnom dokumentacijom za te ceste.

(2) U cilju oCuvanja vrijednog krajobraza kod projektiranja i realizacije autocesta i brzih cesta voditi
racuna o koristenju prirodnih materijala kod stabilizacije pokosa i nasipa, o ozelenjavanju povrsina
te estetskom oblikovanju portala tunela i stupova vijadukata i mostova.

(3) Do izrade detaljne projektne dokumentacije te realizacije koridora iz stavka 1) ovog ¢lanka
unutar koridora moguce je postojece izgradene gradevine sanirati i odrzavati rekonstruirati ili graditi
nove gradevine na mjestu postojecih, ali bez povecanja tlocrtne izgradenosti gradevne Cestice i
ukupne gradevinske (bruto) povrsine.

Clanak 98.

(1) Sukladno ¢&lanku 55. Zakona o cestama, potrebno je osigurati zastitni pojas planiranih javnih
cesti koji se mjeri od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa tako da je Sirok sa svake strane:

- autoceste 40,00 m,

- brze ceste 40,00 m,

- drzavne ceste 25,00 m,

- Zupanijske ceste 15,00 m,

- lokalne ceste 10,00 m.
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(2) U izgradenim dijelovima gradevinskih podru€ja Sirina zaStitnog pojasa moze biti iznimno i
manja.

(3) U zastitnom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrzavanja ceste i
pruzanja usluga vozac¢ima i putnicima, a predvidene projektom ceste (cestarske kucice, odlagalista,
benzinske postaje, parkiraliSta, odmorista i sl.). Prije izdavanja lokacijske dozvole za te gradevine,
potrebno je zatraziti uvjete mjerodavne uprave za ceste.

(4) Ako se za gradenje objekata i instalacija unutar infrastrukturnog ili zastitnog pojasa javne ceste
izdaje akt kojim se provode dokumenti prostornog uredenja sukladno posebnom propisu,
prethodno se moraju zatraziti uvjeti mjerodavnih uprava za ceste.

(5) Nakon ishodenja lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja gradevne Cestice ceste odredit Ce se
zastitni pojasevi ceste u skladu uvjetima ovih Odredbi, dok ¢e se prostor koridora izvan zastithog
pojasa prikljuciti susjednoj planiranoj namjeni.

Clanak 99.

(1) Unutar zastitnog pojasa autoceste nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje
(poslovnih, stambenih i drugih gradevina).

(2) U zastitnom pojasu planirane autoceste mogu se planirati zastitne zelene povrsine, locirati i
izgraditi objekti niskogradnje (prometnice, pjeSacke i biciklisticke staze, prilazi i parkiralis$ta) na
minimalnoj udaljenosti od 20,00 m od ruba cestovnog zemljista, te komunalna infrastrukturna
mreza (telekomunikacije, elektroenergetska mreza i javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i
odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljiSnog
pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje.

(3) Sukladno ¢&1.59 Zakona o cestama na cesti namijenjenoj isklju€ivo za promet motornih vozila i
brzoj cesti u smislu zakona kojim se ureduje sigurnost prometa na cestama te na autocesti, kao i
na pripadaju¢em zastithom pojasu, nije dopusteno postavljanje reklama, osim na odmoristima, i to
na nacin da se ne ugrozava sigurnost prometa na autocesti. Objekti niskogradnje (prometnice i
svjetla javne rasvjete) unutar zastitnog pojasa moraju se projektirati na nac¢in da ne odvracaju
pozornost i ne ugrozavaju sigurnost prometa na autocesti.

(4) Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizickih osoba, a koji su planirani unutar
zastitnog pojasa autoceste ili na cestovnhom zemljiStu (polaganje TK kabela, prikljuéak na TS,
plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni prikljucci), potrebno je
sukladno Zakonu o prostornom uredenju podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja
i dostaviti na daljnje rijeSavanje pravnoj osobi koja upravlja javhom cestom.

Clanak 100.

(1) U slucaju planiranja prometnih povrsina i visokih zgrada u blizini planirane autoceste potrebno
je predvidjeti ograde protiv zasljepljivanja kako bi se u noénim satima neutralizirao negativan
utjecaj svjetala na odvijanje prometa na autocesti.

(2) Zastitna ograda buduce autoceste ne smije se koristiti kao ograda buduéih zahvata u prostoru
te se ista mora predvidjeti na k.. u vlasnistvu investitora udaljena minimalno 3 m od zastitne
ZiCane ograde (radi redovitog odrzavanja zemljiShog pojasa autoceste).

Clanak 101.

(1) Moguce je na postoje¢im drzavnim, zupanijskim i lokalnim cestama sukladno Zakonu provoditi
promjene kategorije i trasa u sluCaju gradnje obilaznica, zamjenskih ili novih pravaca.
Rekonstrukcija pojedinih dionica radi poboljSanja prometno-tehni¢kih elemenata ne smatra se
promjenom trase takve ceste.

(2) Ukoliko se planiraju novi prikljuéci na drzavne ceste ili rekonstrukcija postoje¢ih prikljuc¢aka
potrebno je ishoditi suglasnost pravne osobe koja upravlja drzavnom cestom u skladu s ¢lankom
51. Zakona o cestama te izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s vazec¢im Pravilnikom o
uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢ka i prilaza na javnu cestu.

Clanak 102.
(1) Utvrduju se sljedece Sirine koridora postojecih i planiranih cesta unutar i izvan gradevinskih
podrudja:
1. lzvan gradevinskih podrudja:
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a. Autocesta - postoje¢e 105 m / planirane 200 m
b. Ostale drzavne ceste - postoje¢e 70 m / planirane 100 m
c. Zupanijske ceste - postoje¢e 40 m / planirane 70 m
d. Lokalne ceste - postojece 20 m / planirane 40 m
e. Nerazvrstane ceste - postoje¢e 10 m / planirane 20 m
2. Unutar gradevinskih podrucja:
a. Ostale drzavne ceste - postojece 15 m / planirane 20 m
b. Zupanijske ceste - postojeée 12 m / planirane 16 m
c. Lokalne ceste - postoje¢e 10 m / planirane 10 m
d. Nerazvrstane ceste - postoje¢e 10 m / planirane 10 m

(2) U izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja, ako koridor nema propisanu Sirinu, gradevinska
linija nove gradevine koja se ugraduje izmedu postoje¢ih gradevina formira se u ravnini sa
gradevinom koja je udaljenija od prometnice.

(3) Unutar utvrdenih koridora javnih cesta nije dozvoljena izgradnja do ishodenja lokacijske dozvole
(ili donoSenja urbanistickog plana uredenja) za prometnicu ili njen dio. Nakon ishodenja lokacijske
dozvole i zasnivanja gradevinske parcele ceste, odredit ¢e se zastitni pojasevi ceste prema
posebnom propisu, a prostor izvan zastitnog pojasa prikljucit ¢e se susjednoj namjeni.

(4) 1znimno, uz suglasnost i posebne uvjete nadlezne pravne osobe za upravljanje javnim cestama,
odnosno Op¢ine ako se radi o nerazvrstanoj prometnici, moze se u postupku ishodenja akta kojim
se odobrava gradenje dozvoliti izgradnja novih gradevina unutar koridora postoje¢ih prometnica
koje je potrebno rekonstruirati do planiranog profila.

Clanak 103.

(1) Sve prometne povrSine unutar gradevinskog podru¢ja na koje postoji neposredan pristup s
gradevnih parcela ili su uvjet za formiranje gradevne destice, moraju se projektirati, graditi i
uredivati na nacin da se omoguéuje vodenje komunalne infrastrukture te moraju biti vezane na
sustav javnih prometnica.

(2) Prilaz s gradevne Cestice na prometnu povrsinu treba odrediti tako da se ne ugrozava javni
promet.

(3) Sve gradevine moraju imati izravan pristup na prometnu povrsinu. lznimno, u slu¢aju kad se
prikljuCenje gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu ostvaruje preko privatnog puta drugog
vlasnika, utvrduje se privremeno sluznost prilaza do osnivanja javne prometne povrsine, uz uvjet
da se formiranjem pristupa osiguravaju uvjeti gradnje na susjednoj Cestici (ukoliko je ona gradevna)
u skladu s odredbama plana, posebno u pogledu osiguranja prostora za parkiranje vozila. Sirina
takvog pristupnog puta duljine do 50 m iznosi najmanje 3 m, a Sirina pristupnog puta duzeg od 50
m iznosi najmanje 5 m, s okretiStem na kraju tog pristupa. Najveca duljina pristupnog puta ne smije
prelaziti 200 m. Na takav pristup moZe se prikljuciti najviSe pet individualnih gradevina. Iznimka su
zateCene situacije u kojima je na pristupni put Sirine najmanje 3 m priklju€eno viSe gradevina. U
tom se slu€aju moZe zadrzati zate€eno stanje.

Clanak 104.

(1) Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gradevinskog podrucja uz kojega se izgraduju
ili postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine imaju izravan pristup.

(2) Ulice u naselju s funkcijom drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom ceste
(javna cesta).

(3) Ulica iz stavka 1. ovog €lanka mora imati najmanju Sirinu 5,5 m (za dvije vozne trake), odnosno
3,5 m (za jednu voznu traku). Iznimno, postojece ulice mogu imati i manju Sirinu od propisane, ali
ne manju od 3,0 m.

(4) Jedna vozna traka moze se izgradivati samo iznimno na preglednom dijelu ulice, pod uvjetom
da se na svakih 100,0 m uredi ugibaliste, odnosno u slijepim ulicama €ija duzina ne prelazi 100,0 m
na preglednom dijelu ili 50,0 m na nepreglednom.
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(5) Za potrebe nove izgradnje na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja koje se Siri uz
Zupanijsku cestu treba osnivati zajedni¢ku sabirnu ulicu preko koje ¢e se ostvariti direktan pristup
na prometnu povrsinu, a sve u skladu s posebnim uvjetima organizacije nadlezne za upravljanje
prometnicom na koju se priklju€uje.

Clanak 105.

(1) Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogucnost izgradnje
odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine, biciklistiCke staze i nogostupa, a ne moze biti manja od
one odredene zakonskim propisima.

(2) 1zuzetno uz kolnik slijepe ulice moze se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu stranu.

(3) Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji spre€avaju
proSirivanje preuskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, te zatvaraju vidno polje vozaca i time ometaju
promet.

Clanak 106.

(1) Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema
zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

Clanak 107.

(1) Pojedine ulice ovim planom se predvidaju za javni prijevoz. Uz sve javne i nerazvrstane ceste
na podruéju Opc¢ine mogu se postavljati autobusna stajalista. Na odgovaraju¢im mjestima potrebno
je predvidjeti proSirenja za stajalidta s nadstreSnicama za putnike.

Clanak 108.

(1) Uz sve prometnice u naseljima potrebno je predvidjeti gradnju i uredivanje biciklistiCkih
prometnih povrsina.

(2) Vrste biciklistickih prometnih povrsina definirane su vazeéim Zakonom o sigurnosti prometa na
cestama te ostalim podzakonskim aktima kojima su dani i uvjeti, oblik te dimenzije za gradnju istih
unutar i izvan naselja.

Clanak 109.

(1) Osim nogostupa uz prometnice, u naselju je moguée uredenje zasebnih pjesackih staza i
Setnica, koje trebaju biti Sirine najmanje 180 cm. Iznimno, kod postojecih i planiranih pjesackih
staza gdje zbog postojecée izgradenosti nije moguce postici takvu Sirinu, mogu se izvesti uze staze.

(2) Uredivanje i oznaCavanje pjeSackih i biciklistickih povrSina moguce je cijelim prostorom Opcine
Kula Norinska. Isto je mogucée i u zasticenim dijelovima prirode uz suglasnost nadlezne javne
ustanove.

Clanak 110.
(1) Predvida se uz mjesne ulice uredenje ploCnika za kretanje pjeSaka u Sirini koja ovisi o
pretpostavljenom broju korisnika, optimalne Sirine od 1,6 m ali ne manjoj od 0,6 m.

Clanak 111.
(1) Projektnom dokumentacijom za izdavanje odgovaraju¢eg akta za gradnju gradevina javne,

proizvodno-servisne ili sportsko-rekreacijske namjene potrebno je utvrditi nadin osiguranja
parkiraliSnih mjesta za osobna ili teretna vozila.

(2) Dimenzioniranje broja parkiraliSno-garaznih mjesta za gradevine iz prethodnog ¢lanka odredit
¢e se na sljedeci nacin:

1. Namjena: Stambena namjena / Broj mjesta na: 1 stan / Potreban broj mjesta: 1 PGM
2. Namjena: Industrija i skladista / Broj mjesta na: 1000 m2 GBP / Potreban broj mjesta: 6 PGM

3. Namjena: Uredski prostori / Broj mjesta na: 1000 m2 korisnog prostora / Potreban broj mjesta:
20 PGM

4. Namjena: Trgovina / Broj mjesta na: 1000 m2 korisnog prostora / Potreban broj mjesta: 40
PGM
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5. Namjena: Banka, posta, usluge / Broj mjesta na: 1000 m2 korisnog prostora / Potreban broj
mjesta: 40 PGM

6. Namjena: Ugostiteljstvo / Broj mjesta na: 1000 m2 korisnog prostora / Potreban broj mjesta:
40 PGM

7. Namjena: Visenamjenske dvorane / Broj mjesta na: 1 gledatelj / Potreban broj mjesta: 0,15
PGM

8. Namjena: Sportske gradevine / Broj mjesta na: 1 gledatelj / Potreban broj mjesta: 0,20 PGM
9. Namjena: Hotel / Broj mjesta na: 1 smjestajna jedinica / Potreban broj mjesta: 1 PGM

(3) Smijestaj potrebnog broja parkiraliSnih mjesta je potrebno predvidjeti na Cestici ili u sklopu
zelenog pojasa ispred Cestice uz suglasnost pravne osobe koja upravlja cestom.

(4) ParkiraliSno-garazno mjesto za osobne automobile na javnim parkiralistima i garazama te
parkiraliSno-garazno mjesto za osobne automobile uz gospodarsku namjenu (usluznu,
ugostiteljsku, trgovacku i sl.) ne smije biti manje od 2,8 x 5,0 m. Veli€ina i broj pristupaénih
parkiraliSnih mjesta osobama s invaliditetom odredene su posebnim propisom.

2.1.2. Zeljeznicki promet
Clanak 112.

(1) Na podrucju Op¢ine Kula Norinska smjeStene su sljedeée postojeée i planirane Zeljeznicke
gradevine drzavnog znacaja:

- Zeljezni¢ka pruga za medunarodni promet M304 (Capljina) - Drzavna granica - Metkovié -
PloCe, razvrstana kao glavna (koridorska) Zeljeznic¢ka pruga - Koridor RH3

- Jadranska zeljezni¢ka pruga (planirano).
Clanak 113.

(1) Prostornim planom utvrdene su trase, koridori i povrSine za zeljezni¢ki promet, a njihova to€na
Sirina definirana je posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

(2) Do izrade detaljne projektne dokumentacije te realizacije koridora iz stavka 1) ovog ¢lanka
unutar koridora moguce je postojece izgradene gradevine sanirati i odrzavati rekonstruirati ili graditi
nove gradevine na mjestu postojecih, ali bez povecéanja tlocrtne izgradenosti gradevne Cestice i
ukupne gradevinske (bruto) povrsine.

Clanak 114.

(1) U sustavu ZeljezniCkog prometa potrebno je modernizirati postoje¢e kapacitete i koristiti ih za
bolje medusobno povezivanje unutar Zupanije i sa okruzenjem, tako da se:

- izgradi drugi kolosjek na postojeéoj medunarodnoj Zeljezni¢koj pruzi M304 (Capljina) - Drzavna
granica - Metkovic¢ - PlocCe,

- izgradi Jadranska Zeljezni¢ka pruga velikih brzina (tzv.TGV).

(2) Koridor Jadranske ZzZeljezni¢ke pruge u istrazivanju plansko - usmjeravaju¢eg je znacenja i
sukladan je Strategiji prostornog uredenja Republike Hrvatske, odnosno projektnoj dokumentaciji
Projektnog biroa Hrvatskih Zeljeznica.

Clanak 115.

(1) Sukladno zakonskoj legislativi, unutar zastitnog pruznog pojasa u postupcima izdavanja akata
za provedbu dokumenata prostornog uredenja odnosno odobravanja gradenja po posebnom
propisu (za izgradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih
korisnika) potrebno je ishoditi suglasnosti i posebne uvjete nadleznog javnopravnog tijela -
upravitelja zeljeznicke infrastrukture.

(2) Zastitni pruzni pojas je pojas koji Cini zemljiSste s obje strane ZeljezniCke pruge odnosno
kolosijeka, na udaljenosti od 100 m mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka sa svake strane,
kao i pripadajuci zracni prostor.

2.1.3. Pomorski promet
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Clanak 116.
(1) Na podrucju Opc¢ine Kula Norinska smjeStene su sljedece postojece i planirane gradevine i
povrsine pomorske plovidbe drzavnog znacaja:
- medunarodni plovni put - Bazen Ploce.
Clanak 117.
(1) Prostornim planom utvrdene su trase, koridori i povrSine za pomorski promet, a njihova tona
Sirina definirana je posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.
Clanak 118.

(1) Pomorski promet na podru¢ju opcine Kula Norinska organiziran je preko medunarodnog
plovnog puta rijekom Neretvom.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama
Clanak 119.

(1) Promet unutarnjim vodama se ne planira ovim prostornim planom.

2.1.5. Zra¢ni promet
Clanak 120.

(1) Zraéni promet se ne planira ovim prostornim planom.

2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. Elektroni¢ka komunikacijska mreza
Clanak 121.
(1) Na podrucju Op¢ine Kula Norinska smjeStene su sljedece postojece i planirane gradevine i
povrsine elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme drzavnog znacaja:
- svjetlovod Kula Norinska — Nova Sela - granica Splitsko-dalmatinske Zupanije.

(2) Na podrucju Opc¢ine Kula Norinska smjeStene su sljedece postojeCe i planirane gradevine i
povrdine elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme podru¢nog (regionalnog)
znacaja:
- odasiljaCi nepokretnih i pokretnih elektroni€kih komunikacijskin mreza izvan gradevinskog
podrudja.

Clanak 122.

(1) Podrzava se polaganje elektroni¢kih komunikacijskih kabela (trasa) u koridorima cestovne i
zeljezniCke infrastrukture radi zastite i oCuvanja prostora te sprjeCavanja nepotrebnog zauzimanja
novih povrsina,. Iznimno kada je to moguée, samo radi bitnog skraéivanja trasa, koridor se moze
planirati i izvan koridora prometnica ili zeljezni¢kih pruga vodeci raCuna o pravu vlasnika.

(2) Zbog potreba za novim uslugama u svim naseljima u novoplaniranim prometnicama potrebno je
predvidjeti koridore za ugradnju elektronicke komunikacijske mreze. ElektroniCke komunikacijske
vodove potrebno je gdje god je moguce, izvesti kao podzemnu u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina.

(3) U postavljanju mreze elektroni¢ke komunikacije minimalne udaljenosti iznose:
- 5,0 m od ruba cestovnog pojasa zZupanijskih i lokalnih cesta i temelja zgrada izvan naselja,
- 2,0 m od stupa zraCnih TT mreza,

- 1,0 m od cijevi gradske kanalizacije, slivnika, vodovodnih cijevi promjera do 200 mm, plinovoda
s tlakom do 3 bara,

- 10,0 m od plinovoda s tlakom od 3 do 10 bara te od instalacije i rezervoara s zapaljivim ili
eksplozivnim gorivom,
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- 30,0 m od plinovoda s tlakom preko 10 bara izvan naselja.

(4) Potrebno je izgraditi preostali dio mreze radijskih i TV odaSiljaCa i pretvara¢a radi postizanja
planirane pokrivenosti cjelokupnog teritorija.

Clanak 123.

(1) Izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronickih komunikacijskih vodova dopusteno je dogradivati, rekonstruirati i proSirivati radi
implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeéi racuna o
pravu zajedni¢kog koriStenja od strane svih operatora.

(2) Kod odredivanja mjesta konekcije na postojeéu elektroni¢ku komunikacijsku mrezu, kao i
eventualno potrebnog proSirenja i rekonstrukcije postojece elektroniCcke komunikacijske
infrastrukture, potrebno je voditi rauna da se ne narusi integritet postojeée elektronicke
komunikacijske mreze.

(3) Uz planiranu trasu elektronicke komunikacijske infrastrukture dozvoljeno je postavljanje
eventualno potrebnih gradevina (vanjski kabinet-ormari¢ za smjestaj komunikacijske opreme,
javnih govornica i sl.) zbog potreba uvodenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno
rekonfiguraciju mreze.

Clanak 124.

(1) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema nacinu postavljanja, dijeli
se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢im gradevinama
(antenski prihvat), i elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostoje¢im
antenskim stupovima.

Clanak 125.

(1) Smijestaj samostojecih antenskih stupova utvrden je temeljem stru¢ne podloge "Zajednicki plan
razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture" izraden od Udruge pokretnih komunikacija
Hrvatske i potvrden od Hrvatske agencije za postu i elektronicke komunikacije.

(2) Kartografskim prikazom 2.2. Komunikacijski sustav odredena su podrucja elektroni¢ke
komunikacijske zone za smjestaj samostoje¢eg antenskog stupa u radijusu od 1000m do 3000m
unutar koje je moguce locirati samostojeci antenski stup.

Clanak 126.

(1) Unutar elektroni¢ke komunikacijske zone uvjetuje se gradnja samostojec¢eg antenskog stupa
takvih karakteristika da mozZe prihvatiti viSe operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je
potvrden rieSenjem Ministarstva zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva.

(2) Ukoliko je unutar planirane elektroniCke komunikacijske zone ve¢ izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi koji ne moze prihvatiti druge operatere, tada je moguce planirati izgradnju
dodatnog stupa za ostale operatore/operatora, izuzev ako je postoje¢a lokacija u blizini ili na dijelu
arheoloskog lokaliteta, gdje se onda uvjetuje izgradnja jednog antenskog stupa za prihvat vise
operatera, uz prethodnu suradnju s nadleznim Konzervatorskim odjelom. Novi stup se moze graditi
na udaljenosti koja minimalno utjeCe na krajobraz, na nacin da se ovisno o uvjetima prostora
odreduje podrucje - zona unutar koje je moguce locirati samo jedan stup.

(3) lznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja
nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavajuci nacin mogu pokriti planirano podrucje signalom.

Clanak 127.

(1) Pri odredivanju detaljnijeg polozaja samostojeéeg antenskog stupa potrebno je izbjegavati
gradnju na podruc¢jima namijenjenima pretezito stanovanju. Iznimno, izgradnja samostojecih
antenskih stupova na spomenutim podrucjima mogucéa je ukoliko se drugacije ne mozZe osigurati
kvalitetna pokrivenost signalom elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.

(2) Samostojeci antenski stupovi ne mogu se graditi na podruc¢jima namijenjenim za zdravstvene,
predSkolske i Skolske sadrzaje i javne parkove.

(3) Ukoliko je neophodno graditi samostoje¢i antenski stup unutar gradevinskog podrucja,
prioritetno odabrati smjestaj unutar podrucja gospodarske, komunalno-servisne, infrastrukturne i
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slicne namjene.
Clanak 128.

(1) Ne planirati smjeStaj samostojeCih antenskih stupova na podrucjima zasticenim temeljem
Zakona o zastiti prirode, a posebice na podrucjima zasticenim u kategoriji nacionalni park, strogi
rezervat i posebni rezervat, te ostalim kategorijama ukoliko zasti¢eno podrucje obuhvaéa malu
povrsinu.

(2) Ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti podru¢ja nemoguée izbjeci planiranje i
izgradnju samostojecih antenskih stupova na zasti¢enom podrucju isti se trebaju planirati rubno,
odnosno na nacin da se izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina.

(3) Na prostoru velikin zastiCenih podruc¢ja planirati minimalni broj stupova koji omogucava
pokrivenost.

(4) Na podrugjima zasticenih dijelova prirode i graditeljske bastine tipske gradevine za smjestaj
opreme treba oblikovati u skladu s prostornim obiljezjima okolnog prostora i tradicijskom
arhitekturom.

(5) Pristupni put do samostoje¢eg antenskog stupa ne smije se asfaltirati.

(6) Dopusteno je postavljanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postoje¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole.

2.2.2. Sustav veza, odasiljaCa i radara
Clanak 129.

(1) Sustav veza, odasiljaca i radara je prikazan na kartografskom prikazu 2.2. Komunikacijski
sustav.

2.3. Energetski sustav

2.3.1. Nafta i plin
Clanak 130.

(1) Na podrucju Opc¢ine Kula Norinska smjeStene su sljedeée postojece i planirane gradevine za
transport plina s pripadaju¢im objektima, odnosno uredajima i postrojenjima podruénog
(regionalnog) znacaja:

- visokotla&ni distribucijski plinovod s redukcijskom stanicom: PC/MRS Plo¢e - RS Kula Norinska
- RS Plo¢e/RS Metkovi¢ (planirano).

Clanak 131.

(1) Planom se omogucuje razvoj plinske mreze, a prema studiji "Smjernice energetskog razvitka
Dubrovacko-neretvanske Zupanije". Realizacija tog sustava rijeSit ¢e se kroz ostalu struénu
dokumentaciju.

(2) Razvoj plinofikacije treba predvidjeti u okviru postojecih infrastrukturnih koridora i prostora (uz
minimalno potrebna prosSirenja) radi zastite i racionalnog koriStenja prostora.

(3) Prostorni plan utvrduje trasu visokotlacnog distribucijskog plinovoda na prolazu kroz podrucje
Op¢ine Kula Norinska te spoj trase plinovoda na planiranu redukcijsku stanicu.

(4) Plinske redukcijske stanice potrebno je uklopiti u izgradenu strukturu naselja na zasebnoj
gradevnoj Cestici, ali tako da ne smanjuju preglednost raskrizja i ne remete sklad javnih zelenih
povrsina.

(5) Do izrade detaljne projektne dokumentacije te realizacije plinoopskrbnih koridora, unutar
koridora moguce je postojece izgradene gradevine sanirati i odrzavati rekonstruirati ili graditi nove
gradevine na mjestu postojecih, ali bez povecanja tlocrtne izgradenosti gradevne Cestice i ukupne
gradevinske (bruto) povrsine.

2.3.2. Elektroenergetika
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Clanak 132.
(1) Na podrudju Opcine Kula Norinska smijeStene su sljiede¢e postojece i planirane
elektroenergetske gradevine drzavnog znacaja:
- dalekovod DV 2 x 400 (220) kV Nova Sela - Dobrinj¢e (Zagvozd) (planirano)
- dalekovod DV 2 x 400 kV Nova Sela- Mostar (BIH) (planirano)

- dalekovod DV 2 x 400 (220) kV Plat - Imotica - PeljeSac - Nova Sela s kabelskom dionicom
ispod Malostonskog zaljeva, alternativno preko BIH

- PL TS 400/220/110 kV Nova Sela.

(2) Na podrugju Opcine Kula Norinska smijeStene su sljede¢e postojece i planirane
elektroenergetske gradevine podru¢nog (regionalnog) znacaja:

- dalekovod DV 110 kV Opuzen - Ploce
- dalekovod DV 110 kV Opuzen - Capljina
- dalekovod DV 110 kV Opuzen - Neum (BIH)
- DV 110 kV Nova Sela - Vrgorac (planirano)
- dalekovod 2x110 kV Uvod D Plo¢e-Vrgorac u TS Nova Sela (planirano)
- dalekovod 2x110 kV Uvod D Ploce - Opuzen u TS Nova Sela (planirano).
Clanak 133.
(1) Prostornim planom utvrduje se lokacija transformatorske stanice 220/110 kV "Nova Sela" te

trase dalekovoda napona 220, 110 i 35 kV, a temeljem Prostornog plana Dubrovacko-neretvanske
Zupanije i zaprimljenih zahtjeva javnopravnih tijela.

(2) U izgradniji elektroenergetske mreze treba koristiti u najvecoj mjeri postojece koridore i teziti Sto
manjem zauzimanju novih povrsina.

(3) Postojece elektroenergetske gradevine naponske razine 400, 220, 110 i 35 kV unutar granica
Op¢ine Kula Norinska su sljedece:

- DV 110 kV Opuzen - PlocCe

- DV 110 kV Opuzen - Capljina

- DV 110 kV Opuzen - Neum (BIH)

- DV 35 kV TS Opuzen - TS Metkovi¢ 1 - TS Metkovi¢ 2 - TS Opuzen
-DV 35 kV TS Opuzen - TS Ploce

(4) Planirane elektroenergetske gradevine naponske razine 400, 220, 110 i 35 kV unutar granica
Opcine Kula Norinska su sljedece:

- DV 2 x 400 (220) kV Nova Sela - Dobrinj¢e (Zagvozd)

- DV 2 x 400 (220) kV Plat - Imotica - PeljeSac - Nova Sela s kabelskom dionicom ispod
Malostonskog zaljeva, alternativno preko BIH

- DV 2 x 400 kV Nova Sela- Mostar (BIH)

- DV 2x110 kV Uvod DV Ploce - Vrgorac u TS Nova Sela
- DV 2x110 kV Uvod DV Opuzen -Plo¢e u TS Nova Sela
- DV 110 kV Nova Sela - Vrgorac

- PL TS 400/220/110 kV Nova Sela
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Clanak 134.

(1) Koristenje i uredenje prostora unutar koridora dalekovoda i kabela treba biti u skladu s
posebnim uvjetima nadleznih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. Unutar koridora dalekovoda
u pravilu nije dozvoljena gradnja i rekonstrukcija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata. Taj
prostor moze se koristiti primarno za vodenje prometne i druge infrastrukture u skladu sa
zakonskim propisima i standardima. Za bilo koji zahvat unutar koridora dalekovoda potrebno je
ishoditi posebne uvjete od korisnika Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Prijenosno
podrucje Split, ovisno 0 naponskoj razini.

(2) Do izrade detaljne projektne dokumentacije te realizacije elektroenergetskih koridora, unutar
koridora moguce je postojeCe izgradene gradevine sanirati i odrzavati rekonstruirati ili graditi nove
gradevine na mjestu postojecih, ali bez poveéanja tlocrtne izgradenosti gradevne Cestice i ukupne
gradevinske (bruto) povrsine.

Clanak 135.

(1) Rekonstrukcija postojecih i gradnja novih elektroenergetskih gradevina (dalekovodi, rasklopna
postrojenja i transformatorske stanice) kao i kabliranje vodova odreduje se lokacijskim dozvolama
prema rjeSenjima ovog Plana, projektne dokumentacije i posebnih uvjeta nadleznih institucija.

Clanak 136.

(1) Planom se odreduje obveza izvedbe javne rasvjete na javnim povrSinama naselja, ovisno o
posebnostima pojedinih sadrzaja (stanovanje, javne zgrade, gospodarske gradevine, prometne
povrSine, spomenici i dr.).

(2) Uvjeti uredenja za javnu rasvjetu utvrduju se lokacijskom dozvolom temelijem projektnih
rieSenja, drugih komunalnih poduzeca.

(3) Svaki zahvat, a koji se odnosi na uredenje i uspostavu umjetne vanjske rasvjete, planirati
sukladno Zakonu o za$titi od svjetlosnog oneciscenja, kako bi se smanjila potroSnja elektriCne i
drugih vrsta energija i obveznih nacdina rasvjetljavanja, te utvrdile mjere zastite od prekomjerne
rasvijetljenosti, te ogranicila i sprje€ila svjetlosna onecis¢enja.

Clanak 137.

(1) Za planiranu mreZzu elektroopskrbe na temelju analize dosadasSnjeg razvoja moze se
pretpostaviti rast vrSnog opterecenja. Daljnje Sirenje 10(20) kV mrezZe odvijat ¢e se sukladno
potrebama konzuma i mogucnostima HEP-a da osigura potrebna sredstva za poboljSanje kvalitete
mreZze. Nova 20 kV mreza gradit ¢e se u principu zraéno Al/Ce vodi¢ima, osim u naseljenim
mjestima gdje ¢e se izvoditi kabelski na dijelu gdje bi uzrokovala smetnju Sirenju naselja.

Clanak 138.

(1) Podrzava se razvitak energetike u kojem se promovira Cista tehnologija, plinofikacija,
energetska ucinkovitost, koriStenje obnovljivih izvora energije, razvitak poduzetniStva i zastita
okolisa.

(2) Smjestaj kolektora i/ili fotonaponskih panela snage manje od 200 kW moguce je planirati unutar
zona gospodarske namjene samo ukoliko se kolektori i/ili paneli postavljaju na postojece ili
planirane gradevine kao i na postojece ili planirane nadstreSnice. Smjestaj kolektora ifili
fotonaponskih panela unutar navedenih zona moguce je planirati i na negradivom dijelu Cestice na
nacin da se ne zauzima viSe od 20% ukupne povrSine gradevne Cestice te da je tlo ispod ovako
postavljenih kolektora i/ili panela i dalje ozelenjeno. UPU-om je, u sklopu zona gospodarske
namjene, dozvoljeno planirati izgradnju sun€anih elektrana na povrsini do 20% zone.

(3) Unutar gradevinskih podruéja naselja, osim zasti¢enih kulturnih dobara, smjestaj kolektora i/ili
panela snage manje od 200 kW mogucée je planirati samo ukoliko se kolektori i/ili paneli postavljaju
na postojece ili planirane gradevine kao i na postojeCe ili planirane nadstreSnice. Kada se
postavljaju na kosim krovovima moraju biti smjesteni u ravnini krovne plohe.

(4) Smijestaj gradevina u kojima se koristi biomasa za proizvodnju energije mogu¢ je unutar
izdvojenih zona gospodarske namjene.

(5) Smjestaj gradevina u kojima se koristi bioplin za proizvodnju energije moguc je unutar podrucja
odlagaliSta otpada te na prostorima farmi za uzgoj stoke.

Oznaka: 486-20260617-S04 Stranica 74 od 106



Prostorni plan uredenja Opcine Kula Norinska

(6) Moguca je proizvodnja manijih koli¢ina elektricne energije iz obnovljivih izvora na obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima i farmama.

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo koriStenje voda
Clanak 139.

(1) Na podruc¢ju Opéine Kula Norinska smjestene su sliedeCe postojece i planirane vodne
gradevine drzavnog znacaja:

- vodoopskrbni sustav Neretva-PeljeSac-Kor€ula-Lastovo-Mljet.

(2) Na podruc¢ju Opcine Kula Norinska smjeStene su sliedece postojece i planirane vodne
gradevine podru¢nog (regionalnog) znacaja:

- vodoopskrbni sustav "Plo¢e"
- vodovodni sustav "Doljani" - Metkovic.
Clanak 140.

(1) Usporedo sa radovima na unapredenju vodoopskrbnih sustava provodi se i sanitarna zastita i
uredenje izvorista. Na temelju hidrogeoloskih radova utvrdene su zone sanitarne zastite na razini
Zupanije i dani posebni uvijeti.

(2) Podru¢je Opc¢ine Kula Norinska uz rijeku Neretvu, opskrbljivati ¢e se vodom s
neretvansko-peljesSko-koréulansko-lastovskog vodovoda. Vodoopskrbni sustav temeljiti ¢e se na
zahvacanju vode na izvoristu rijeke Norin u Prudu. U cilju sigurnosti opskrbe, osiguranja dodatnih
koli¢ina vode i poboljSanja kakvoce vode potrebno je ukljuéenje izvorista Modro oko u
vodoopskrbni sustav.

(3) Naselja Nova Sela i Borovci planiraju se opskrbljivati s vodoopskrbnog sustava vezanog za
izvor Butina u Gradu Vrgorcu.

(4) Postojeca opskrba vodom unutar obuhvata Plana bazira se na tri vodoopskrbna sustava:

- Neretvansko-peljesko-koréulansko-lastovski vodovod (izvoriste i polazna toCka ovog sustava je
izvoriste rijeke Norin),

- vodoopskrbni sustav "lzvor Plo¢e" (opskrbljuje se iz izvora "Modro oko" preko vodospreme
Desne,

- vodoopskrbni sustav Doljani - Metkovic.

(5) Za nove trase cjevovoda potrebno je u pravilu koristiti postojece infrastrukturne koridore,
posebice u zasti¢enim dijelovima prirode i izvan zona za$tite kulturnih dobara, a posebno
arheoloske bastine.

Clanak 141.

(1) Predvideno proSirenje vodovodne mreze u cilju kvalitetnije i sigurnije vodoopskrbe cijelog
podru€ja temeljeno na dosadasnjoj koncepciji vodoopskrbe je zadovoljavaju¢e i to u svim
podruéjima i za dijelove naselja koji do sada nisu obuhvaceni vodoopskrbom. Za eventualne nove
zone gospodarske namjene - poslovne u naselju Nova Sela potrebno je osigurati dodatne koli¢ine
vode sa vodocrpilista u Prudu, s obzirom na ogranieni kapacitet postoje¢eg vodoopskrbnog
sustava.

Clanak 142.
(1) Uz javne prometnice izvodi se mreza hidranata. Najve¢a meduudaljenost protupozarnih

hidranata iznosi 150 metara. Najmaniji profili hidrantske mreze, potrebna oprema, nacin izvedbe
protupozZarne zastite propisan je posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

(2) Vrsta materijala za izvedbu magistralne vodovodne mreZe i naselja je predvidena cijevima koje
trebaju podnijeti radni tlak od NP 10 bara.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode
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Clanak 143.

(1) Prilikom izgradnje vodovodne mreze pojedinog naselja obvezno se gradi i mreza javne
odvodnje otpadnih voda.

(2) Sustavi odvodnje se planiraju kao razdjelni, kojima ¢e se otpadne vode odvojeno prikupljati i
prociS¢avati od oborinskih voda, kako oborinske vode ne bi opterecivale sustave odvodnje otpadnih
voda.

(3) Sustavi odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljavaju se upustiti u sustav odvodnje
buduce autoceste.

(4) Do izgradnje sustava javne odvodnje, kao i za podrucja za koja nije planirana izgradnja sustava
javne odvodnje, mogucéa je izgradnja objekata s prihvatom sanitarnih otpadnih voda u
vodonepropusne sabirne jame i odvozom prikupljenog efluenta putem ovlastene osobe ili izgradnja
objekata s ugradnjom uredaja za procCiS¢avanje sanitarnih otpadnih voda te ispustanje procis¢enih
sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o koli€ini otpadnih voda, uvjetima na
terenu i uz suglasnost Hrvatskih voda.

Clanak 144.

(1) Uredaji za procCis¢avanje mogu se realizirati etapno odnosno fazno. Etapnost odnosno faznost
uredaja moze se odnositi na kapacitet uredaja za procis¢avanje i stupanj pro€iS¢avanja otpadnih
voda, a detaljnije se definira tehni¢kom dokumentacijom i vodopravnim uvjetima.

(2) Sukladno Studiji zastite voda i mora Dubrovacko-neretvanske zupanije utvrduje se obveza
obrade i zbrinjavanja mulja na podruc¢ju Dubrovacko-neretvanske Zupanije na svim uredajima za
proCiS¢avanje otpadnih voda nazivnog kapaciteta ve¢eg od 10 000 ES. Obradeni mulj ¢e se
odlagati na posebno uredena odlagalista. Studijom zbrinjavanja mulja s uredaja za prociS¢avanje
potrebno je utvrditi mogucnost njegova koristenja u poljoprivredi, cvje¢arstvu i Sumarstvu, kao i
pitanje njegovog kona¢nog zbrinjavanja kada ga nije moguce koristiti. Mulj koji nastaje na manjim
uredajima za prociS¢avanje otpadnih voda, te fekalni mulj iz septiCkih jama koji nastaje na
podruéjima gdje se primjenjuju postupci individualnog zbrinjavanja otpadnih voda ¢e se odvoziti i
obradivati na uredajima za prociScavanje otpadnih voda opremljenim postrojenjem za obradu
mulja. U izdvojenim lokacijama predlaze se primjena manje slozenih postupaka kao $to je obrada
na biljnim gredicama.

(3) Za naselja koja se zbog topografskih uvjeta i male gusto¢e naseljenosti, te relativno malog broja
stanovnika necée obuhvatiti javnim kanalizacijskim sustavima predvida se individualno zbrinjavanje
otpadnih voda sa septi¢kim jamama ili nepropusnim sabirnim jamama koje bi se praznile na
uredajima za procCi$¢avanje. Ukoliko bude iskazan odgovarajuéi interes ova naselja mogu formirati
izdvojene sustave odvodnje s vlastitim uredajima za prociS¢avanje otpadnih voda i ispustom u
prijamnik.

(4) Ukoliko na podrucju obuhvata Plana iz ekonomskih ili tehni¢kih razloga nije moguéa izgradnja
individualnih uredaja za za$titu voda moguée je povezivanje na zajednicki sustav odvodnje s
centralnim uredajem za prociS¢avanje.

Clanak 145.

(1) Zastita voda od oneciScenja otpadnim vodama osigurat ¢e se izgradnjom kanalizacijskih
sustava naselja, turistiCkin objekata, raznih servisa i industrijskih pogona s uredajem za
proc€iS¢avanje i ispustom u prijamnik.

(2) Otpadne vode industrijskih pogona i servisa moraju se prije ispustanja u javnu kanalizaciju
procistiti na vlastitim uredajima do stupnja komunalnih otpadnih voda.

(3) Naselja Kula Norinska, Podrujnica, Momici, Matijeviéi i Krvavac imat ¢e zajedniCki sustav
odvodnje. Moguce su dvije varijante odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda:

- Varijanta 1: zasebni UPOV Kula Norinska
- Varijanta 2: priklju€enje na planirani UPOV Metkovic.

(4) Varijanta 1 planira prikupljanje otpadnih voda naselja na desnoj obali Neretve (Kula Norinska,
Podrujnica, Momici, Matijevi¢i i Krvavac) kolektorima i crpnim stanicama i prociS¢avanje otpadnih
voda na zasebnom UPOV-u Kula Norinska s 3. stupnjem prociS¢avanja planiranim zapadno od
naselja Krvavac | na desnoj obali Neretve. Dispozicija pro€iS¢enih otpadnih voda predvidena je u
rijeku Neretvu. Otpadne vode naselja Krvavac Il na lijevoj obali Neretve planiraju se odvoditi na
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sustav odvodnje Grada Metkovica.

(5) Varijanta 2 planira spajanje kanalizacijskog sustava naselja na desnoj obali Neretve (Kula
Norinska, Podrujnica, Momici, Matijevi¢i i Krvavac) na UPOV sustava odvodnje, pro€iS¢avanja i
dispozicije otpadnih voda aglomeracije Metkovi¢. Otpadne vode skupljat ¢e se i odvoditi
kolektorima i crpnim stanicama do opcinskog sredista Kula Norinska gdje ¢ée se dalje tlacno
transportirati do UPOV-a u Metkovi¢u. Dotok u naselje Kula Norinska je iz dva smjera, iz naselja
Krvavac smjedtenog zapadno i iz smjera naselja Podrujnica, Momici i Matijevi¢i smjeStenih
sjeverno. Otpadne vode naselja Krvavac |l planiraju se odvoditi na sustav odvodnje Grada
Metkovica.

(6) Za gospodarsku zonu Nova Sela planira se vlastiti kanalizacijski sustav sa uredajem za
proCiS¢avanje. Za naselja Borovci i Nova Sela planiran je kanalizacijski sustav odvodnje i spajanje
na UPOV gospodarske zone Nova Sela.

(7) Naselje Desne spojit ¢e se na aglomeraciju Plo¢e, a moguce je planirati i zasebni uredaj za
proCiScavanje za naselje Desne.

(8) Oborinska odvodnja manjih naselja predvida se otvorenim kanalima i cestovnim jarcima do
recipijenta. Po izgradnji kanalizacijskog sustava pojedinog naselja potrebno je izvesti priklju¢ak
svake gradevine na javnu kanalizaciju, a zateCene septiCke jame iskljuiti iz kanalizacijskog
sustava.

Clanak 146.

(1) Svi industrijski pogoni, pogoni male privrede kao i gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja
(tovilista) trebaju imati svoje predtretmane otpadnih voda prije upustanja u javnu kanalizaciju, Sto
se odnosi i na separaciju ulja i masti.

(2) Odvodnju onec€iS¢enih oborinskih voda s prometnih, parkiraliSnih, radnih, manipulativnih i sli¢nih
povrdina potrebno je predvidjeti uz proliS¢avanje putem odgovarajuéih sustava procis¢avanja
oborinskih oneciS¢enih voda prije dispozicije.

(3) Otpadne vode iz kuhinje ugostiteljskih objekata u kojima se vrSi priprema hrane trebaju se
procistiti predtretmanom (mastolov i taloznica) prije ispustanja u interni sustav sanitarne odvodnje.

(4) Svi potrosaci koji ispustaju otpadne vode kvalitete razliite od standarda komunalnih otpadnih
voda, duzni su izraditi predtretman otpadnih voda do standarda komunalnih otpadnih voda.

(5) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je za vrijeme koriStenja gradevine pridrzavati se
odredbi propisanih vaze¢om Odlukom o odvodnji za predmetno podrucje.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda
Clanak 147.

(1) Na podru¢ju Opcine Kula Norinska smjestene su sliedece postojece i planirane vodne
gradevine drzavnog znacaja:

- Lijevi nasip Neretve, dionica Opuzen - Metkovi¢, duzine 9,10 km

- Svi potrebni zastitni objekti uz Neretvu (lijeva i desna obala) u ukupnoj duzini, planirano, koje je
potrebno izgraditi za sluc¢aj protjecanja svih velikih voda koritom Neretve, a u cilju zastite urbanih
podrucja, infrastrukturnih objekata i poljoprivrednih povrsina.

Clanak 148.

(1) Gradenje regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina provodi se prema programu gradenja istih
koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadleznog za vodno gospodarstvo.
TehniCko i gospodarsko odrzavanje vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih
gradevina te osnovnih gradevina melioracijske odvodnje, provodi se prema programu uredenja
vodotoka i drugih voda, koji se donosi u okviru Plana upravljanja vodama.
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Clanak 149.

(1) Za sve vodotoke (bujice, odvodne kanale, nasipe i objekte obrane od poplave i dr.) na podrucju
Op¢ine Kula Norinska, a u svrhu tehni¢kog odrzavanja vodotoka i radova gradenja vodnih
gradevina treba osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine 5,0 m od gornjeg ruba korita odnosno
10,0 m uz korito rijeke Neretve. Ovisno o veli€ini i stanju uredenosti vodotoka, Sirina inundacijskog
pojasa, odnosno udaljenost izgradnje novih objekata od gornjeg ruba korita, odnosno cestice
javnog vodnog dobra moze biti i manja, ali ne manja od 3,0m, a Sto bi se utvrdilo vodopravnim
uvjetima za svaki objekt posebno.

Clanak 150.

(1) U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze
onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na€in umanijiti proto€nost korita i
pogorsati vodni rezim te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. Vanjsku
granicu uredenog i neuredenog inundacijskog pojasa na vodama |I. i Il. reda odreduje ministarstvo
nadlezno za vodno gospodarstvo na prijedlog Hrvatskih voda.

Clanak 151.

(1) Radi oCuvanja i odrzavanja regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i spre€avanja pogor$anja
vodnog reZima, zabranjeno je:

- na nasipima i drugim regulacijskim i zastithim vodnim gradevinama kopati i odlagati zemlju,
pijesak, Sljunak, pustati i napasati stoku, prelaziti i voziti motornim vozilom izuzev na mjestima
na kojima je to izri¢ito dopusteno te obavljati druge radnje kojima se moZze ugroziti sigurnost ili
stabilnost tih gradevina,

- u uredenom inundacijskom pojasu orati zemlju, saditi i sjeCi drveée i grmlje,

- u uredenom inundacijskom pojasu i do udaljenosti od 20,0 m od vanjske noZice nasipa,
odnosno 6,0 m od vanjskog ruba regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i
obaloutvrda), podizati zgrade, ograde i druge gradevine osim regulacijskih i zastitnih vodnih
gradevina, vaditi kamen, glinu i ostale tvari, kopati i busiti zdence te bez vodopravnih uvjeta
obavljati drugo busenje tla,

- u neuredenom inundacijskom pojasu obavljati radnje iz prethodne alineje na melioracijskim
kanalima za odvodnjavanje kojima upravljaju Hrvatske vode i do udaljenosti od 3,0 m od tih
kanala potrebnoj za njihovo redovno odrzavanje, orati i kopati zemlju te obavljati druge radnje
kojima se mogu ostetiti melioracijske vodne gradevine ili poremetiti njihovo namjensko
funkcioniranje,

- u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom
pojasu odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari te obavljati druge radnje kojima se moze
utjecati na promjenu vodotoka, vodostaja, koli€ine ili kakvoée vode ili otezati odrzavanje vodnog
sustava,

povrsina (prometnice, parkovi, trgovi).

(2) 1znimno, na zahtjev Hrvatske vode mogu odobriti odstupanje od odredaba definiranih u ovom
¢lanku pod uvjetom da ne dolazi do ugrozavanja stabilnosti i sigurnosti vodnih gradevina, odnosno
pogorsanja postojeceg vodnog reZima i ako to nije suprotno uvjetima koriStenja vodnog dobra
utvrdenim Zakonom o vodama.

Clanak 152.
(1) OCuvanje i odrzavanje regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina kao i spre€avanje
pogorSanja vodnog rezima mora se vrsiti u skladu sa Zakonom o vodama.

(2) Prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka sa ciliem spre€avanja Stetnog djelovanja
voda (nastanak bujica, poplava i erozije) treba planirati zahvat na nacin da se zadrzi doprirodno
stanje vodotoka.
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Clanak 153.

(1) Planom se utvrduje obveza ishodenja vodopravnih uvjeta u postupku dobivanja lokacijske
dozvole za sve objekte, odnosno za sve objekte uz Cestice javhog vodnog dobra ili uz objekte
obrane od poplava, a u skladu sa Zakonom o vodama.

(2) Vodopravne uvjete izdaju Hrvatske vode. Vodopravnim uvjetima odreduju se uvjeti kojima mora
udovoljavati dokumentacija za gradenje novih i za rekonstrukciju postoje¢ih gradevina te za
izvodenje regionalnih i detaljnih geoloSkih istrazivanja i drugih radova koji se ne smatraju
gradevinom a koji mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na promjene vodnog rezima.

2.4.4. Melioracijska odvodnja

2.4.4.1. Sustavi za melioracijsku odvodnju

Clanak 154.
(1) Na podruc¢ju Opéine Kula Norinska smjestene su sliedeCe postojece i planirane vodne
gradevine podru¢nog (regionalnog) znacaja:

- melioracijski sustav donje Neretve.

Clanak 155.
(1) Odreduje se potreba provodenja radova na melioracijskoj odvodnji na donjoneretvanskom
podrucju. Melioracijski radovi vezani su za dogradnju i odrzavanje odvodne mreze.

(2) Potrebno je sprijeciti neplanske i nekontrolirane melioracije na preostalim modévarnim
podrucjima, kao i unidtavanje izgradenih objekata melioracijskog sustava.

(3) U svrhu o€uvanja ciljnih vrsta i stanisnih tipova podruc¢ja ekoloSke mreze za nove melioracije
odnosno pretvaranje mocévarnih povrSina u obradive poljoprivredne povrSine treba provesti
postupak ocjene prihvatljivosti za ekoloSku mrezu.

2.4.4.2. Sustavi za navodnjavanje
Clanak 156.

(1) Na planiranim sustavima za navodnjavanje (Desne u Opdéini Kula Norinska), kao i ostalim
povrS§inama pogodnim za navodnjavanje planirano je koristenje voda iz podzemlja i kiSnice uz
izgradnju mikroakumulacija. Takoder je potrebno Koristiti vodu sa manjih lokalnih izvora i iz
vodoopskrbnih sustava (Neretvansko-peljeSko-korCulansko-lastovski vodovod), uz akumuliranje u
zimskom razdoblju.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti
3.1.1. Zasti¢eni dijelovi prirode

3.1.1.1. Zasti¢ena podrucja
Clanak 157.

(1) Na podruc¢ju Opc¢ine Kula Norinska nalaze se slijede¢a podrucja zasticena temeljem Zakona o
zastiti prirode:

- posebni rezervat - ornitoloski - Mo¢varno podrucje "Pod gredom" kod Metkovi¢a (1965.)

- posebni rezervat - ornitolo$ki - Podrucje Orepak (1974.)

- posebni rezervat - ornitoloski - Modro oko i jezero Desne (2020.)

3.1.1.2. Mjere oCuvanja prirodnih vrijednosti
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Clanak 158.

(1) Provedba zastite prostora postize se primjenom vazecih zakona i pravilnika, ukljudivo uvjeta
namjene i rezima koriStenja prostora utvrdenih ovim Planom.

(2) Temeljem Zakona o zastiti prirode, za svaki planirani zahvat koji sam ili s drugim zahvatima
moze imati zna€ajan utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze, potrebno je
provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezZu.

(3) Kao posebnu vrijednost treba o€uvati mocévarna stanista, a u svrhu poljoprivredne proizvodnje
treba u potpunosti iskoristiti ranije meliorirane, a sada zapustene poljoprivredne povrsine.

(4) Pri oblikovanju gradevina posebice, onih koje se mogu graditi izvan gradevinskih podrucja,
treba koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj
arhitekturi.

(5) Pri planiranju gospodarskih djelatnosti treba osigurati racionalno koristenje neobnovljivih
prirodnih dobara i odrzivo koriStenje obnovljivih prirodnih izvora.

(6) Pri planiranju lokacija za koristenje obnovljivih izvora energije posebice sunéeve energije, treba
prvenstveno poticati postavljanje suncanih panela na postoje¢e gradevine.

(7) SuncCane elektrane i vjetroelektrane ne planirati na podrucjima zasticenim i predloZenim za
zastitu temeljem Zakona o zastiti prirode te podru&ju krajobraznih vrijednosti prepoznatih ovim
Planom.

(8) Suncane elektrane i vjetroelektrane ne planirati na podrucjima ugrozenih i rijetkih stanisnih
tipova te podruéjima ekoloSke mreZe ukoliko su ciljevi o€uvanja ugrozZeni i rijetki tipovi staniSta
odnosno staniSta neophodna za opstanak ugroZenih i rijetkih biljnih i Zivotinjskih vrsta.

(9) Ukoliko se tijekom izvodenja gradevinskih ili drugih radova koji ¢e se obavljati na povrsini ili
ispod povrsine tla, otkrije speleoloski objekt, osoba koja izvodi radove duzna ih je prekinuti na
lokaciji otkri¢a i o otkriéu bez odgadanja obavijestiti Ministarstvo zastite okoliSa i zelene tranzicije
sukladno ¢lanku 101. Zakona o zastiti prirode.

3.1.1.3. Stanista
Clanak 159.

(1) Od tipova stanista koji zahtjievaju provodenje mjera oCuvanja sukladno Zakonu o zastiti prirode
i EU direktivi o stanistima, na podru¢ju Opc¢ine Kula Norinska prisutni su stanisni tipovi. U nastavku
su dane mjere zastite:

1. Povrsinske kopnene vode i moc¢varna stanista

a. oCuvati vodena i modvarna stanidta u Sto prirodnijem stanju a prema potrebi izvrsiti
revitalizaciju; na podrucjima isuSenim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope
kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih podrudja;

b. osigurati povoljnu, ekoloski prihvatljivu, koli¢inu vode u vodenim i moc¢varnim stanistima
koja je nuzna za opstanak stanista i njihovih znacajnih bioloskih vrsta;

c. oCuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljSati, ukoliko su nepovoljna za
opstanak stanista i njihovih znacajnih bioloskih vrsta;

d. odrzavati povoljni rezim voda za o€uvanje mocvarnih stanista;
e. oCuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu moévarnih stanista;

f. oCuvati raznolikost staniSta na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i
dr.) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenoSenje i odlaganje nanosa, povremeno
prirodno poplavljivanje rukavaca i dr) te stititi podrucja prirodnih vodotoka i vlaznih livada;

g. oCuvati povezanost vodnoga toka;

h. oCuvati bioloSke vrste znaCajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

i. izbjegavati utvrdivanje obala, regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima
vodenih i moévarnih stanista ukoliko to nije neophodno za zastitu Zivota ljudi i naselja;
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j. u zaéstiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koristenju prirodnih retencija i vodotoka
kao prostore za zadrZzavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju;

k. prirodno neobrasle, Sljunkovite, pjeskovite i muljevite, strme i polozene, obale koje su
gnijezdilista i/ili hranilista ptica odrzavati u povoljnom, ekoloski prihvatljivom, stanju te
sprijeciti eksploataciju materijala i sukcesiju drvenastim vrstama;

I. osigurati otvorene povrSine plitkih vodenih bazena, sprijeciti sukcesiju, te osigurati trajnu
povezanost sa mati¢nim vodotokom;

m. sprjeCavati kaptiranje i zatrpavanje izvora;
n. uklanjati strane invazivne vrste sa svih vodenih, obalnih i mo¢varnih povrsina;

0. u gospodarenju vodama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozenih i rijetkih divljih
svojti te sustavno praéenje njihova stanja (monitoring);

2. Neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine
a. oCuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, ukljuujuéi eroziju;

b. oCuvati bioloSke vrste znaCajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

c. sprijeCiti vegetacijsku sukcesiju te uklanjati vrste, pogotovo drvenaste, koje obrastaju tocilo
a ne pripadaju karakteristi¢nim to€ilarkama;

d. poticati stoCarstvo na planinskim, oto¢nim i primorskim tocilima zbog oCuvanja golog tla i
sprjeCavanja sukcesije;

e. postavljanje novih, te izmjeStanje postojeéih penjackih i planinarskih putova provesti na
nacin koji ne ugrozava rijetke i ugrozene biljne i Zivotinjske vrste;

3. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

a. gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom kosnje, prilagodenim staniSnom tipu, uz
prihvatljivo koristenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

b. oCuvati bioloSke vrste znaCajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

c. oCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuCujuéi i sprjeCavanje procesa
sukcesije (sprieCavanje zaraStavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj nacin osigurati
mozaicnost stanista;

d. oCuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih travnjaka;

e. oCuvati povoljni vodni rezim, ukljuujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima
cretova, vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlaZenje i
redovitu ispasu, odnosno kosnju;

f. oCuvati povoljni vodni rezim, ukljuCujuéi visoku razinu podzemne vode na podrucjima
termofilnih Sikara, sprijeciti sukcesiju i uklanjati vrste drveéa koje zasjenjuju staniste;

g. poticati oZivljavanje ekstenzivnog stoCarstva u nizinskim, brdskim, planinskim, otocnim i
primorskim travnjackim podrucjima;

h. poticati odrzavanje travnjaka koSnjom prilagodenom staniSnom tipu;

i. provoditi revitalizaciju degradiranih travnjaCkih povrSina, posebno cretova i vlaznih
travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;

j- na jako degradiranim, napusStenim i zaraslim travnjackim povrSinama za potrebe ispaSe
potrebno je provesti ograni¢eno paljenje te poticati stoarstvo;

k. uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjackih povrsina i Sikara;

I. oCuvati busike, te sprijeCavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i
kontroliranim paljenjem;

m. oCuvati Sikare sprudova i priobalnog pojasa velikih rijeka;

n. oCuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama Suma i otvorenih povrsina, te
sprijeciti njihovo uniStavanje prilikom izgradnje i odrzavanja Sumskih cesta i putova;

4. Sume
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a. gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;

b. prilikom dovrSnoga sijeka veéih Sumskih povrSina, gdje god je to moguée i prikladno,
ostavljati manje neposje€ene povrsine;

C. u gospodarenju Sumama ocuvati u najve¢oj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjaci i dr.) i
Sumske rubove;

d. u gospodarenju Sumama osigurati produljenje sje€ive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drvec¢a s
obzirom na fiziolo$ki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

€. u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloskih
kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme;

f. ouvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

g. u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih) stabala,
osobito stabala s dupljama;

h. u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozZenih i rijetkih divljih
svojti te sustavno praéenje njihova stanja (monitoring);

i. poSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drvec¢a u
sastavu koji odrazava prirodni sastav, koriste¢i prirodi bliske metode; poSumljavanije
neSumskih povrSina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju ugrozeni i
rijetki neSumski stanisni tipovi;
j. uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrsina;
k. osigurati povoljan vodni rezim u poplavnim Sumama;

5. Podzemlje

a. oCuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

b. oCuvati sigovine, Zivi svijet speleoloskih objekata, fosilne, arheoloske i druge nalaze;

c. ne mijenjati stanidne uvjete u speleoloSkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj
blizini;

d. sanirati izvore oneciS¢enja koji ugroZzavaju nadzemne i podzemne krske vode;

e. sanirati odlagalista otpada na slivnim podrudjima speleolo$kih objekata;

f. oCuvati povoljne uvjete (tama, vlaznost, prozra¢nost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih
utjecaja) u speleoloskim objektima;

g. oCuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, koli€¢inu vode i vodni rezim ili ih poboljSati ako
su nepovoljni;

6. Kultivirane neSumske povrsine i staniSta s korovhom i ruderalnom vegetacijom

a. oCuvati vegetaciju pukotina starih zidova, sprijeCiti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje
pukotina gradevinskim materijalom;

b. uz vodotoke i vlazne Sume oCuvati otvorene povrsine s vlaznim tlom bogatim duSikom;
c. uklanjati invazivne vrste;
d. oCuvati korovne zajednice Cije su karakteristiCne bilijne vrste ugrozene na nacionalnoj
razini;
e. sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste;
7. Izgradena i industrijska stanista
a. sprijeCiti vegetacijsku sukcesiju i o€uvati endemicne svojte;
b. uklanjati invazivne vrste.

3.1.2. Kulturna bastina

3.1.2.1. Mjere zastite kulturne bastine
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Clanak 160.

(1) Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i obnove kulturne bastine proizlaze iz odredbi
Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara i podzakonskih akata te pravilnika.

(2) Propisanim mjerama utvrduje se obvezni upravni postupak te nacin i oblici graditeljskih i drugih
konzervatorsko-restauratorskihn zahvata na nepokretnim kulturnim dobrima - pojedinaénim
gradevinama, gradevnim sklopovima, arheolosSkim lokalitetima, parcelama na kojima se gradevine
koje imaju svojstvo kulturnog dobra nalaze, krajoliku, te pojedinim zonama zaStite naselja
(kulturno-povijesna cjelina).

(3) Prostornim planom utvrdene su vrijedne gradevine i cjeline graditeljskog nasljeda, arheoloska
nalazista i zone te kulturni krajolik, koji predstavljaju kulturna dobra iz ¢ega proizlazi obaveza
vlasnika i nositelja prava na kulturnom dobru te drustvene zajednice o njihovom cuvanju i
odrzavanju sukladno ranije navedenom Zakonu bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite.

(4) Pravni status zastite kulturnih dobara obuhvacen je sljedeéim kategorijama:

- Trajno zasti¢ena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH - nepokretna, oznaka
Z

- Privremeno zasticena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH - nepokretna,
oznaka P

- Evidentirana kulturna dobra - dobra od lokalnog znacaja koja se $tite kroz provedbene odredbe
PPU sa propisanim mjerama zastite, oznaka E

Clanak 161.

(1) Prije pocetka bilo kakvih zahvata, promjena i intervencija na kulturnim dobrima (pojedinacno
zastiéenom kulturnom dobru, gradevinama unutar kulturnopovijesne cjeline, kao i na podrudju
unutar prostornih meda kulturnog dobra), potrebno je, ovisno o vrsti i obimu planiranih zahvata, od
nadleznog tijela Podru¢ne konzervatorske sluzbe Imotski ishoditi sve potrebne zakonske akte u
postupcima ishodenja lokacijske i gradevinske dozvole te ostalih odobrenja za radove na kulturnom
dobru: posebne uvjete zastite kulturnog dobra, odobrenje za radove te potvrdu glavnog projekta
sukladno vazecim zakonskim odredbama u €lancima 42. - 49. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih
dobara.

(2) Sve gradevinske i druge konzervatorske intervencije te zastitni radovi na kulturnim dobrima
provode se isklju¢ivo na temelju prostorno-planske, projektnotehni¢ke i konzervatorske
dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt gradevinsko-konstruktivhe sanacije, dokumentacija
protupotresnog ojacanja, troSkovnik radova), kojima obavezno prethodi izrada arhitektonskog
snimka postojeéeg stanja, a po potrebi izrada struCne konzervatorske studije/elaborata (za
pojedinacno zasti¢ene i visoko valorizirane gradevine) te konzervatorsko-restauratorski i arheoloSki
istrazni radovi. Dokumentaciju moraju izraditi projektanti s dopustenjem za obavljanje poslova
zastite i oCuvanja kulturnih dobara koje izdaje Ministarstvo kulture i medija. Radove treba izvesti
pod stru¢nim nadzorom nadleznih konzervatora.

Clanak 162.
(1) U Prostorni plan Op¢ine Kula Norinska uklju¢ena su sljede¢a nepokretna kulturna dobra
upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske:
- Crkva Sv. Nikole i groblje, Borovci - oznaka u Registru Z-7567
- Arheolo$ko nalaziste Vratar, Borovci - oznaka u Registru Z-5753
- Arheolo$ko nalaziste Zanoga, Borovci - oznaka u Registru P-6629
Clanak 163.

(1) Ovim Planom §tite se sljedeca evidentirana kulturna dobra:
- 4 gomile - Bobalj, nad Kulom - Kula Norinska
- Crkva Gospe od Karmela - neposredno uz cestu prema Desnama - Bagalovici

- gradina "Masline", iznad crkve Gospe od Karmela - iznad ceste izmedu Bobalja i Desne -
Bagalovici

- 1 gomila (Jerkovi¢a €atrnja) - iznad gradine "Masline" - Bagalovici
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- 1 gomila - vrh brda Ulistina - Kula Norinska

- 1 gomila - vrh brda Kablina - Kula Norinska

- 5 gomila - uz cestu prema Desnama - Bagalovici

- 8 gomila - isto€no od sela Runjaci u sredistu uvale - Runjaci

- 1 gomila - zapadno od sela Runjaci na vrhu brda - Runjaci

- 1 gomila - jugoisto¢no od sela na vrhu brda - Runjaci

- 1 gomila - uz cestu prema Desnama, juzno od sela - Vrh Desne

- 1 gomila - uz cestu prema Desnama, jugoisto¢no od sela - Vrh Desne

- 1 gomila - uz cestu prema Desnama, zapadno od sela - Vrh Desne

- 4 gomile - isto€no od sela, na istaknutom brijegu - Desne

- 5 gomila - neposredno iznad sela - Desne

- 3 gomile - sjeveroisto¢no od sela na koti 178 - Desne

- 4 gomile - u sedlu na starom putu prema Rujnici - Desne

- crkva sv. Jurja sagradena na antickom lokalitetu - zapadno od sela - Desne
- srednjovjekovna utvrda iz 14. st. - iznad sela (nije ubicirana) - Desne

- crkva sv. Roka - na zaravni, sjeverno od brda Varda - Rujnica

- ostatci sela Rujnica - zapadno od sv. Roka - Rujnica

- 4 gomile - zapadno od crkve sv. Roka, jugoistocno od Ostrovice - Rujnica
- 5 gomila - pod Ostrovicom - Rujnica

- 4 gomile - Strimen - Desne

- 1 gomila - iznad Strimena - Desne

- 1 gomila - sjeverno od Babine gomile, ispod kote 502 - Rujnica

- 1 gomila - u sedlu, istoéno od kote 627 - Rujnica

- 1 gomila - na vrhu brda llica - Rujnica

- 9 gomila, 1 gradina - "Gomile", sjeverozapadno od naselja - Momici

- 3 gomile s isto€ne strane ruskog puta, 8 gomila sa zapadne strane ruskog puta - Privorac -
Momici

- potencijalno sojeni¢ko naselje - Malo blato (350 m od Momi¢a) - Momicéi
- pojedinaéni nalazi - isto€¢no od sela, uz Norin - Romici

- 7 gomila - Rastacici - Borovci

- gradinsko naselje - Rastacici, brdo Kosa - Borovci

- 6 gomila - KrstiCevica ograde - Borovci

- 2 gomile - Solarovine - Borovci

- 10 gomila - Ikaceve gomile - Borovci

- 1 gomila - Zanoga, juzno od Sipéina - Borovci

- 1 gomila - Zanoga, sjeverno od Sipé&ina - Borovci

- 1 gomila - gomila sjeverno od Solarovine - Borovci

- 2 gomile - Zanog, gomile ispod sv. Nikole - Borovci

- anti¢ki i srednjovjekovni lokalitet - Goroz, Sipéine, u isoénom podnoZju sv. Nikole - Borovci
- 1 gomila - gomila zapadno od sv. Nikole - Borovci

- 5 gomila - Gradina - Borovci

- nekropola sa ste¢cima (6 komada) - Zanoga, juzno od Sipéina - Borovci
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- 1 gomila - Povrsje, ispod kote - Nova Sela

- 1 gomila - sjeverno od Carapine - Nova Sela

- groblje sa ste¢cima - sjeverno od Carapine - Nova Sela

- crkva i groblje sa ste€cima - crkva Sv. Nikole - Borovci

- kulturno-povijesna cjelina - zaseok Solarevina - Borovci

- kulturno-povijesna cjelina - zaseok Kuce - Desne

- kapela Sv. Nikole u zaseoku Kuée - Desne

- kulturno-povijesna cjelina - zaseok Bebici (Grgica kuée) - Desne
- kulturno-povijesna cjelina - zaseok Momici - Momici

- Citaonica u Momiéima - Momici

- duhanska stanica u zaseoku Kulina (Nova Sela) - Nova Sela

- crkva Sv. Ante u zaseoku Kulina (Nova Sela) - Nova Sela

- kulturno-povijesna cjelina - zaseok Orepak - Nova Sela

- kulturno-povijesna cjelina - zaseok Rastacic¢i - Nova Sela

- evidentirani kulturni krajolik - Napoleonov put

- evidentirani kulturni krajolik - Krajolik Neretve

- evidentirani kulturni krajolik - Agrarni krajolik delte Neretve, jendeci

- evidentirani kulturni  krajolik - Krajolik povijesne uskotratne Zeljeznice (pruga
Sarajevo-Metkovi¢/Ploce).

Clanak 164.

(1) Etnozone unutar zasti¢enih kulturnih krajobraza (pretpostavljene nacionalne i zupanijske razine
znacaja) kao sto je prostor Opcine Kula Norinska ureduju se stvaranjem mreze naselja u kojima se
planskim pristupom revitaliziraju lokalne tradicije.

(2) U prostor etnozona ne mogu biti ukljuena naselja morfoloSke, tipoloSke, strukturalne ili
funkcionalne osobine tradicionalnog uredenja ruralnog prostora.

(3) Kako je ocCuvanje etnoloSkih vrijednosti neposredno vezano uz oCuvanje vitaliteta naselja,
potrebno je kroz djelovanje ustanova, zaklada ili fundacija promovirati elemente duhovnosti u
kulturnom stvaralastvu stanovnika etnozona, a razvoj gospodarskih djelatnosti vezati za radne
obicaje stanovnika (poljoprivredna proizvodnja, obrt, turizam na seljackim domacinstvima).

(4) Prije poCetka bilo kakvih planiranih zahvata i intervencija, potrebno je od nadlezne Podruéne
konzervatorske sluzbe Imotski ishoditi misljenje i suglasnost, tj. sve potrebne akte za odobrenje bilo
kakve intervencije i zahvata: posebne uvjete zastite kulturnog dobra, prethodno odobrenje za
radove, kao i potvrdu glavnog projekta.

Clanak 165.

(1) Za svako pojedinacno zasticeno kulturno dobro (sakralne i civilne gradevine, fortifikacije i sl.)
kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadna parcela ili njezin povijesni vrijedni dio. Integralno
sagledavanje spomenika i njegove neposredne okoline podrazumijeva uspostavljanje kontaktne
zone na prostoru oko pojedinadnog kulturnog dobra u svrhu zadrzavanja gradevina u okviru
njihovog autenti¢nog okruzenja, sprje€avanja nove izgradnje u njihovoj neposrednoj blizini,
posebno one predimenzioniranih gabarita, neprimjerenih materijala i oblikovanja, koje mogu
zakloniti vizure na kulturno dobro ili s njega na neposredni okolni prostor.

(2) Povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okoliSem: pristupom, vrtom,
perivojem, vo¢njakom, dvoriStem i sl., u skladu s posebnim uvjetima zastite, odobrenjem za radove
i/ili potvrdom glavnog projekta koje izdaje nadlezno tijelo na temelju strucne projektno-tehnicke
dokumentacije (arhitektonski projekt s troskovnikom radova, projekt gradevinsko-konstruktivne
sanacije), kojima prethode arhitektonski snimak postojeeg stanja te po potrebi izrada
konzervatorske studije/elaborati, konzervatorsko-restauratorski i arheoloski istrazni radovi kojima bi
se trebao utvrditi povijesni slijed gradnje te definirati mogucnosti obnove i prezentacije.
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(3) Gradnja bazena, kao i ugradnja suncanih kolektora na pojedinacno zasti¢enim kulturnim
dobrima nije dozvoljena, osim ako nadlezno tijelo za zastitu i o€uvanje kulturne bastine ne odredi
drugacdije.

(4) Spomen biste, spomen obiljezja, grobnice i drugi elementi javnih obiljezja ne mogu se uklanjati,
premjestati ili na njima bilo Sto raditi bez prethodnog odobrenja nadlezne sluzbe.

Clanak 166.

(1) Evidentirana kulturna dobra spadaju u grupu kulturnih dobara od lokalnog znacenja. Postupak
zastite dobara od lokalnog kulturno-povijesnog i/ili druStvenog znacenja usmjeren je na primjenu
posebnog propisa iz podrucja zastite i oCuvanja kulturnih dobara, kojim je pruzena mogucénost
tijelima lokalne uprave i samouprave proglasenja zastiCcenog dobra od lokalnog znacenja. Za takva
dobra tijelo lokalne uprave i samouprave odreduje mjere zastite i o€uvanja koje moze provoditi i
kroz prostorne planove te mjere moze utvrditi i provoditi u struénoj suradniji s ustanovama za zastitu
i oCuvanje kulturnih dobara. Evidentirano arheoloSko nalaziste ili nalaz je oznaka/pojam/naziv u
prostornim planovima svih razina/studijama utjecaja na okoli§ za podrucje/mjesto/polozaj koji ima
arheoloski potencijal, ali nedovoljno poznat prije provedenih arheoloskih istrazivanja.

(2) ArheoloSku topografiju na podru¢ju Opéine (arheolodke zone, nalazidta i nalaze, zasti¢ene,
evidentirane ili pretpostavljene) potrebno je ukljuciti u prostorno-planske dokumente svih razina, u
razvojno-strateSke dokumente, kao i dokumente koji se odnose na zastitu okolia.

(3) Mjere zastite arheoloSke bastine odnose se na sve navedene arheolodke lokalitete, zone i
nalazidta na podruéju obuhvata ovog Plana. ArheoloSka bastina, bez obzira na pravni status
zastite, Stiti se kao kulturno dobro, a zahvati na samim lokalitetima i zonama ili njihovoj
neposrednoj blizini podlijezu odredbama Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara iz ¢lanaka
35.-41.

(4) Sukladno ¢&lanku 39. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, ako se pri izvodenju
zemljanih, gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrSine tla,
na kopnu, u vodi ili moru naide na arheolo$ko nalaziste ili nalaze, izvodaC radova je obavezan
prekinuti radove i 0 nalazu odmah obavijestiti Ministarstvo nadlezno za kulturu, odnosno nadleznu
Podrucnu konzervatorsku sluzbu Imotski, koja ¢e dalje postupati sukladno zakonskim ovlastima i
obvezama.

(5) Ovisno o vrsti arheolo$ke bastine i naravi planiranih zahvata, prije izvodenja svih gradevinskih i
drugih radova, koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrsine tla, potrebno je utvrditi arheoloski
potencijal (terenskim pregledom, neinvazivnim metodama, probnim istraZivanjima i ostalo), provesti
arheoloski nadzor i/ili zastitna arheoloSka istrazivanja na ukupnom podrucju obuhvata zahvata te
po potrebi izvan obuhvata zahvata u cilju zastite i interpretacije nalaza. Vrstu i metode istrazivanja
propisuje nadlezno tijelo, kao i mjere zastite te moguénost predstavljanja nalaza/nalazidta zavisno
o rezultatima istraZivanja. Ovisno o rezultatima istraZivanja, nadlezno tijelo odluciti ¢e da li je
gradnja moguca, odnosno ako je gradnja mogucéa, u kojem obliku i pod kakvim uvjetima.
Arheoloska istrazivanja se provode na temelju riedenja nadlezne Podruéne Konzervatorske sluzbe
Imotski, a troS8kove navedenih istrazivanja snosi investitor.

3.1.2.2. Tradicijska naselja
Clanak 167.

(1) Na podrucju Op¢ine Kula Norinska nalazi se 38 tradicijskih naselja (zaseoka):

- Borovci - Manenice, Borovci (Sip&ine), Maj¢inovac, Nuga, Solarevina, Veki¢ i Vratar u naselju
Borovci

- Bebiéi, Desne - Sv. Jure, Kuée, Masline, Strimen, Strimen - Medaki, Siin i Vrijaci u naselju
Desne

- Bagalovici, Batinovi¢ i Vrh Desne (Siljak) u naselju Krvavac
- Krvavac i Krvavac Il u naselju Krvavac |l

- Kula Norinska u naselju Kula Norinska

- Matijevici u naselju Matijevici

- Bezeri i Momici u naselju Momici
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- Bebi¢i, Carapine, Grgiéi, Iskisli (Siliegi), Kulina (Nova Sela), Orepak, Rastaciéi, Talajiéi,
TrSevina i Vrijestica u naselju Nova Sela

- Podrujnica (Celiéi), Prusci, Romiéi i Zlojiéi u naselju Podrujnica.

(2) Imena tradicijskih naselja (zaseoka) odredena su na kartografskom prikazu 1.2. Gradevinska
podrucja.

(3) Sukladno Smjernicama za integralnu zastitu ruralnih krajolika i odrzivi razvoj turizma delte rijeke
Neretve na projektu CO-EVOLVE (2019. godine), mogudi tipovi gradnje (oblici koristenja) koji se
preporuCuju za pojedina tradicijska ruralna naselja podijeljeni su na sljedec¢e tipove moguéih
zahvata u prostoru:

- A. Obnova postojecih gradevina i zamjenska gradnja — primjenjuje se u naseljima ocuvane
povijesne strukture bez demografskog potencijala za Sirenje naselja. PreporuCuje se samo
obnova postojecih gradevina u postojecim gabaritima po principima tradicijskog graditeljstva.

- B. Rekonstrukcija i rekompozicija - primjenjuje se u naseljima o€uvane povijesne strukture bez
demografskog potencijala za Sirenje naselja, ali se osim obnove postojecih gradevina dopustaju
i dogradnje te rekompozicija postojecih gradevina po principima tradicijskog graditeljstva.

- C. Nova gradnja prema nacelima tradicijske gradnje — primjenjuje se u naseljima u kojima se
dozvoljava i nova gradnja, po principima tradicijske gradnje uz obvezno uklapanje u postojeci
kontekst gradnje u pogledu opcih gabarita gradnje, materijala i oblikovanja.

- D. Nova gradnja — primjenjuje se u naseljima koja vise nemaju saCuvan karakter tradicijskih
naselja te je moguc i suvremeni oblikovni jezik uz postivanje opcih nacela graditeljstva koje
proizlazi iz konteksta lokalnog prostora.

(4) Smijernice i uvjeti iz poglavlja 3.1.2.2. Tradicijska naselja, koje se odnose na gradnju u
tradicijskim ruralnim naseljima, iskljucivo su preporuke.

Clanak 168.

(1) Vazno je Cuvati postojeCe vizure na tradicijska naselja s pristupnih puteva i drugih vizurno
izloZenih mjesta. Novu gradnju potrebno je planirati "u drugom planu" Euvajuéi postojeée vizure na
naselje.

(2) Tradicijski izgradeni stambeni i gospodarski sklopovi zadrzavaju se u prostoru uz moguénost
rekonstrukcije kojom zadrZavaju povijesnu tlocrtnu matricu, povijesnu parcelaciju i povijesne
komunikacije uz moguc¢nost izgradnje suvremenih prate¢ih sadrzaja (bazeni, natkrivene terase,
komini, sanitarni ¢vorovi i sl.).

(3) U tradicijski izgradenim stambenim i gospodarskim sklopovima dopusta se prenamjena prostora
prigodom rekonstrukcija i revitalizacije sklopa.

(4) U tradicijski izgradenim zgradama ili sklopovima koji su ruSevni moze se, postujuci povijesnu
tlocrtnu matricu (vanjske dimenzije zgrade) izgraditi zamjenske gradevine uklanjanjem rusevnih
elemenata.

(5) Potrebno je postivati povijesnu parcelaciju u tradicijski izgradenim cjelinama, a na neizgradenim
podrucjima izgradnjom ne odudarati od tradicionalnih dimenzija.

(6) Povijesne putove omedene duZz trase suhozidima ne smije se prosirivati ruSenjem suhozida.

(7) Kameni podzidi (mede) unutar naselja i tradicijski izgradenih cjelina ne smiju se rusiti radi
izgradnje betonskih podzida.

(8) Nije dozvoljena razgradnja postojecih ruralnih gradevina radi izgradnje novih u svrhu koristenja
gradevnog kamena.

(9) Pri oblikovanju gradevina treba koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljeZjima
okolnog prostora i tradicionalne arhitekture.

(10) U tradicijskim ruralnim naseljima moguce su stambene i mjeSovite namjene, pri éemu treba
poticati mjeSovitost namjena. Prevladavaju¢a namjena trebala bi biti stambena.

(11) Iskljucivo turisticke namjene moguce je dozvoliti u onim naseljima u kojima nema stanovnika te
je takav nacin koristenja ujedno i nacin revitalizacije naselja.

(12) U predjelima stambenih namjena, u sklopu stambenih jedinica, moguce je dozvoliti turistiCke
djelatnosti u vidu turistickih usluga koje gradani pruzaju u svojim domacinstvima (soba, apartman,
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studio apartman, pansion) te turisti¢kih usluga u seljackim domacinstvima.

(13) U tradicijskim naseljima s preporu¢enim oblicima koristenja A, B i C, gdje zbog prostornih
uvjeta nije moguée ostvariti propisani broj parkirnih mjesta na vlastitoj gradevnoj Cestici, dozvoljeno
je osiguranje potrebnog broja parkirnih mjesta unutar gradevinskog podruéja naselja na gradevnoj
Cestici u neposrednoj blizini (do 100 m) uz suglasnost vlasnika te Cestice ili na javnoj povrsini uz
suglasnost Opc¢ine Kula Norinska.

(14) Visina pomoéne gradevine koja se gradi odvojeno je maksimalno P (prizemlje), odnosno 3 m
od najnize kote uredenog terena uz gradevinu do gornjeg ruba vijenca. Pomocne gradevine mogu
se i ukopati. Moguée su prenamjene nekadasnjih spremista za vodu (gustirni) u pomocne
gradevine.

(15) Unutar izgradene strukture naselja putovi su prilagodeni mjerilu i karakteru naselja te ih treba
zadrzati u postojecem profilu i gdje je moguce kao pjeSacke komunikacije.

(16) Sve putove u naselju pozeljno je urediti na tradicijski nadin — kogulima, polozenim u
zemljanom naboju.

(17) Kod projektiranja razvoda kanalizacije potrebno je poStovati postojecu parternu obradu putova.
(18) U slu€aju izvedbe vodovoda postojecCe gustirne koristiti za opskrbu sanitarnom vodom.

(19) Elektroinstalacije treba voditi podzemno. Nacin i mjesto postave prikljuénih ormari¢a i brojila
na povijesnim i tradicijskim gradevinama treba izvesti tako da ne budu vidljivi na glavnim
proceljima.

Clanak 169.
(1) Oblik koristenja A: Obnova postojecih gradevina i zamjenska gradnja - ovaj tip gradnje odnosno
oblik koristenja preporucuje se u sliede¢im zaseocima:
- Bebiéi i Kuée u naselju Desne
- Orepak u naselju Nova Sela.

(2) U zaseocima iz ovog €lanka preporuCuje se samo rekonstrukcija postoje¢ih gradevina u
postoje¢im gabaritima po principima tradicijskog graditeljstva i to prema sljedeéim uvjetima:

- uklanjanje gradevina, odnosno zamjenska gradnja mogucéa je iskljucivo kod ruSevina
- zamjenska gradnja moguca je isklju€ivo unutar gabarita postojeée gradevine

- ukoliko nije moguce utvrditi izvornu katnost nekadasnje gradevine visinu gradevine treba
uskladiti s visinama ostalih gradevina u zaseoku

- iznimno, ukoliko je to potrebno zbog rjeSavanja suvremenih sanitarnih prostorija koje nije
moguce rijeSiti unutar postoje¢ih gabarita dozvoljavaju se manje prizemne dogradnje do
maksimalno 15 m2 koje moraju oblikovno biti uskladene s glavhom gradevinom

- zidove je moguce graditi iskljuCivo kao kamene zidove s kamenom povezanim vapnenim
mortom

- nije dozvoljen cementni mort
- nije dozvoljena izvedba zidova u drugim materijalima i oblaganje tankim kamenim plo¢ama
- vanjski bridovi gradevine trebaju biti gradeni od vecih i pravilnijih klesanaca

- nisu dozvoljena Zbukana procelja, osim ako se dokaze da je izvorna zgrada bila zbukana; u
slu€aju zbukanja procCelja treba birati svijetle zemljane tonove od boja okera prema
crvenosmedoj.

(3) U zaseocima Bebici i Kuée moguce je planirati difuzni hotel.

(4) U zaseoku Orepak moguca je prenamjena postoje¢ih gradevina u nesmijestajne turisticke
sadrzaje (turisti¢ki info centar, ugostiteljska namjena, servisi za cikloturizam i sl.).

(5) U zaseocima iz ovog ¢lanka preporucuje se dogradnja pomocnih gradevina do najvise 12 m2
bruto gradevinske povrsine, uz postivanje nacela da se pomoc¢ne gradevine ne smiju graditi na
vizurno izloZzenim mjestima.
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Clanak 170.
(1) Oblik koristenja B: Rekonstrukcija i rekompozicija - ovaj tip gradnje odnosno oblik koristenja
preporucuje se u sljede¢im zaseocima:
- Borovci - Manenice i Nuga u naselju Borovci
- Vrh Desne (Siljak) u naselju Krvavac
- VrijeStica u naselju Nova Sela.

(2) U zaseocima iz ovog €lanka preporucuje se obnova i dogradnje te rekompozicija postojeéih
gradevina po principima tradicijskog graditeljstva. Pod tim se podrazumijeva izvedba gradevinskih i
drugih radova na postojecoj gradevini §to moZe ukljucivati i dogradivanje, nadogradivanje,
uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi promjene namjene gradevine odnosno
izvedba gradevinskih i drugih radova na ruSevini postojeée gradevine, uz preporuku koriStenja
sljedecih uvjeta:

- gradevine trebaju slijediti morfologiju starog naselja te duza stranica gradevine mora biti
poloZzena u smjeru slojnica terena, a izduzene volumene proporcijom treba uskladiti sa matricom
postojecih kuca

- zgrade trebaju imati tlocrt pravokutnog oblika, omjera stranica otprilike 2:3
- nisu dozvoljeni razvedeni tlocrtni oblici gradevine

- moguca je slobodnostoje¢a gradnja, gradnja prislonjenih (dvojnih) gradevina i gradnja kuéa u
nizu

- u slu€aju gradnje u nizu maksimalna ukupna duZina procelja gradevina moze biti najvise 24
metra

- najveci BRP zgrade iznosi 300 m2

- najmanje 30% povrsine Cestice mora biti uredeno kao zelena, u potpunosti upojna povrsina

- fasada treba biti Zbukana (produzna ili vapnena zbuka zemljanih ili svijetlih tonova) ili kamena
- ne oblagati zidove tankim kamenim plo¢ama

- ukoliko se izvodi kamena fasada treba imati poravnano ili klesano lice, a fuge treba izvesti
svijetlom smjesom (vapno ili bijeli cement).

(3) U zaseocima iz ovog ¢lanka preporucuje se dogradnja pomocnih gradevina do najvise 12 m2
bruto gradevinske povrSine, uz postivanje nacela da se pomocne gradevine ne smiju graditi na
vizurno izloZzenim mjestima.

Clanak 171.
(1) Oblik koristenja C: Nova gradnja prema nacelima tradicijske gradnje - ovaj tip gradnje odnosno
oblik koristenja preporucuje se u sljedec¢im zaseocima:
- Borovci (Sip&ine), Maj¢inovac, Solarevina, Vekic¢ i Vratar u naselju Borovci
- Bagalovici i Batinovi¢ u naselju Krvavac
- Bebiéi, Carapine, Grgiéi, Iskisli (Siljegi), Rastaciéi, Talajiéi i TrSevina u naselju Nova Sela.

(2) U zaseocima iz prethodnog stavka moguca je i nova gradnja, ali po principima tradicijske
gradnje uz obvezno uklapanje u postojeéi kontekst gradnje u pogledu opcih gabarita gradnje,
materijala i oblikovanja, uz preporuku koristenja sljedecih uvjeta:

- gradevine trebaju slijediti morfologiju starog naselja te duza stranica gradevine mora biti
poloZzena u smjeru slojnica terena, a izduzene volumene proporcijom treba uskladiti sa matricom
postojecih kuca

- zgrade trebaju imati tlocrt pravokutnog oblika, omjera stranica otprilike 2:3
- nisu dozvoljeni kvadrati¢ni tlocrti niti pravokutni tlocrti omjera manjeg od 1:1,5
- nisu dozvoljeni razvedeni tlocrtni oblici gradevine

- moguca je slobodnostoje¢a gradnja, gradnja prislonjenih (dvojnih) gradevina i gradnja kuéa u
nizu
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- u slu€aju gradnje u nizu maksimalna ukupna duZina proCelja gradevina moze biti najvisSe 24
metra

- najveci BRP zgrade iznosi 300 m2

- najmanje 30% povrsine Cestice mora biti uredeno kao zelena, u potpunosti upojna povrsina

- fasada treba biti Zbukana (produzna ili vapnena Zbuka zemljanih ili svijetlih tonova) ili kamena
- ne oblagati zidove tankim kamenim plo¢ama

- ukoliko se izvodi kamena fasada treba imati poravnano ili klesano lice a fuge treba izvesti
svijetlom smjesom (vapno ili bijeli cement).

Clanak 172.

(1) Uz preporuku postivanja uvjeta propisanih pojedinano za oblike koristenja A, B i C, na
predmetnim tradicijskim naseljima preporucaju se i sljedeci lokacijski uvjeti:

- krovista se izvode kao dvostreSna, tradicionalnog nagiba (30-35 stupnjeva)

- pokrov krova moze biti od kamenih ploca, kupe kanalice ili iznimno kupe mediteran

- ne produZavati rogove ispod strehe niti izvoditi prepuste krova na zabatnim zidovima

- ne graditi krovne kucice (luminare)

- na krovovima su dozvoljeni tradicijski dimnjaci karakteristi¢ni za podrucje doline Neretve

- na zabatnim su zidovima dozvoljeni manji prozori radi osvjetljenja i prozra€ivanja unutrasnjosti
potkrovnog prostora

- Zlijebove (oluke) u nacelu treba izbjegavati, osim ako u naselju nema vodovodne mreze te se
oluk izvodi zbog hvatanja kiSnice

- medukatne konstrukcije obavezno izvoditi kao drvene
- ne izvoditi balkone
- nad terasama je moguca izvedba drvenih nadstreSnica (pergola)

- prozori moraju biti pravokutnog oblika, tradicijskih dimenzija (Sirine izmedu 70 i 90 cm i visine
od 100 do 130 cm), vertikalno polozZeni

- prozori moraju biti drveni s tankim doprozornicima

- na prozore je moguce postaviti zastitu od sunca u obliku tradicionalnih drvenih Skura, nisu
dozvoljene grilje

- prozorske okvir uokviriti kamenim okvirom
- ne izvoditi vanjska stubista, izuzetak su tradicionalni solari za ulazak na prvi kat
- zidove u unutrasnjosti u pravilu treba Zbukati

- ograde oko parcele mogu se izvoditi u obliku suhozida ili kamenog podzida, najvece visine 120
cm

- sve nove funkcionalne elemente (satelitske antene, vanjske jedinice klima uredaja) treba sakriti
na nacin da ne budu vidljivi iz glavnih vizura

- solarni paneli su dozvolijeni na krovovima u sluCajevima kada naselje nema rijeSenu
elektroopskrbu te ih se u tom slu€aju preporuca ne stavljati na krovove koji su vidljivi iz glavnih
vizura; mogu¢ je i preporucljiv njihov smjeStaj na okolnim prostorima kako bi se saCuvala
tradicionalna slika krova.

Clanak 173.
(1) Oblik koristenja D: Nova gradnja - ovaj tip gradnje odnosno oblik koriStenja preporu€uje se u
sljede¢im zaseocima:
- Desne - Sv. Jure, Masline, Strimen, Strimen - Medaki, Si$in i Vrijaci u naselju Desne
- Krvavac i Krvavac Il u naselju Krvavac
- Kula Norinska u naselju Kula Norinska
- Matijevici u naselju Matijevici
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- Bezeri i Momiéi u naselju Momici
- Kulina (Nova Sela) u naselju Nova Sela
- Podrujnica (Celiéi), Prusci, Romiéi i Zlojiéi u naselju Podrujnica.
Clanak 174.
(1) U naseljima koja nisu zastiCena kao kulturno-povijesne cjeline, odnosno u naseljima iz

prethodnog ¢lanka, gradevine se mogu oblikovati i suvremenim arhitektonskim izricajem vodedi
raCuna o prostorno-urbanom kontekstu uz sljedece lokacijske uvjete:

- preporuca se gradnja zgrada tlocrta pravokutnog oblika, omjera stranica otprilike 2:3

- duza stranica gradevine mora biti polozena u smjeru slojnica terena, a izduzene volumene
proporcijom treba uskladiti s matricom postojeéih kuc¢a

- moguca je slobodnostoje¢a gradnja, gradnja prislonjenih (dvojnih) gradevina i gradnja kuéa u
nizu

- najmanje 20% Cestice mora se urediti kao parkovno-pejzazno ili zastitno kao vegetacijski pojas
u skladu s uvjetima zastite okolisa

- fasada mora biti zbukana (produzna ili vapnena zbuka zemljanih ili svijetlih tonova) ili kamena
- nije dozvoljeno oblaganje zidova tankim kamenim plo¢ama

- ukoliko se izvodi kamena fasada treba imati poravnano ili klesano lice, a fuge treba izvesti
svijetlom smjesom (vapno ili bijeli cement)

- kroviSta mogu biti ravna ili kosa; ukoliko se izvode kosa krovista izvoditi ih kao dvostre$na,
tradicionalnog nagiba (20-35 stupnjeva)

- Cetverostresni i viSestresni oblici krovova se ne preporucuju

- pokrov treba biti uobiCajen za ovo podneblje i krajobrazna obiljezja

- preporuca se izvedba balkona do najvise 1/3 duzine procelja

- preporuca se izvedba prozora pravokutnog oblika, vertikalno polozenih

- sve nove funkcionalne elemente (satelitske antene, vanjske jedinice klima uredaja) treba sakriti
na nacin da ne budu vidljivi iz glavnih vizura

- na krovistima stambenih i drugih objekata osim objekata pod zastitom mogu se uredivati
suncevi kolektori koji mogu zauzeti najvise 1/3 ukupne povrsine krovnih ploha

3.1.3. Krajobraz
Clanak 175.

(1) Na podrucju Opc¢ine Kula Norinska odredena su dva osobito vrijedna predjela — prirodna
krajolika, koje je potrebno oCuvati temeljem Prostornog plana Dubrovacko-neretvanske zupanije te
nakon razmatranja moguénosti kroz stru¢ne studije nadlezne sluzbe zastite prirode u buduénosti
zastititi u odgovarajucéoj kategoriji po zakonu:

- Naziv podrucja: Delta Neretve / Vrsta: prirodni krajobraz mo&varnog podrucja / Zastita: zastita
kroz prostorno-plansku dokumentaciju / Potrebna dokumentacija: obvezna detaljnija krajobrazna
studija

(2) Sukladno Smjernicama za integralnu zastitu ruralnih krajolika i odrzivi razvoj turizma delte rijeke
Neretve na projektu CO-EVOLVE iz 2019. godine, na podrucju Opéine Kula Norinska odredeni su
sliedeéi evidentirani vrijedni prirodni krajolici koje je potrebno ocuvati temeliem PPUO Kula
Norinska:

- Krajobraz meliorirane doline
- Krajobraz moc&vare i mikrodepresijskih jezera doline
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(3) U cilju zastite osobito vrijednih predijela - prirodnih krajolika primjenjuju se sljedeée mjere i uvjeti
zastite prirode:

- Sacuvati od prenamjene te unapredivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti (poticati
prirodnu regeneraciju Suma, poSumljavanje, rekultivaciju) u skladu s okolnim prirodnim uvjetima
i osobitostima da se ne bi narusila prirodna krajobrazna slika;

- Izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja treba kontrolirati u veli€ini gabarita i izbjegavati
postavu takve izgradnje uz zasti¢ene ili vrijedne krajobrazne pojedinacne elemente;

- Na podrucju prirodnih krajolika preporu¢a se ne graditi gradevine za potrebe prijavljenog
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turisti¢kih usluga u seljackom
domacinstvu koje se sukladno Zakonu planiraju izvan gradevinskog podrudja;

- Treba S§tititi znaCajnije vizure od zaklanjanja vecéom izgradnjom (vjetroelektrane
turistiCko-ugostiteljski kompleksi — zone);

- Planirane koridore infrastrukture (ceste, Zeljeznice, elektrovodovi i sl.) treba izvoditi duz
prirodne reljefne morfologije. ukoliko treba izvoditi ve¢e morfoloSke promjene (nasipi i usjeci)
preporuCuje se izvedba gradevinskih tijela odvojenih od terena kako bi se osigurao dojam
cjelovitosti i stopljenosti tj. protoCnosti krajobraza;

- Prije bilo koje razvojne aktivnosti koje se ti€u voda nuzno je paZljivo procijeniti da li je
intervencija stvarno potrebna i ako jest da li su njeni razmjeri odmjereni i zadrZzani u nuzno
potrebnim dimenzijama;

- Svaka vodena pojava je dio krajobraza i istovremeno cjelina za sebe. U vezi s razvojnim
aktivnostima nuzno je odrediti karakter krajobraza slivhog podrucja, posebno obala i samog
vodnog tijela. Vodeni tok i obala se trebaju tretirati kao geomorfoloska pojava, kao biotop i kao
znacajna vizualna pojava u krajobrazu. U realizaciji planiranih aktivnosti nuzno je u najvecoj
mogucoj mjeri o¢uvati prirodna obiljezja vodenih tijela;

- Podrucje utjecaja vodenog toka se treba ocCuvati kako je odreden prirodnim obiljezjima,
uklju€ujuci prirodne procese drenaze, kao $to su plavljenja, prirodne promjene vodenih tokova,
talozenje Sljunka i slicno. U procesu renaturalizacije reguliranih vodotoka, naglasak se daje na
spontane sukcesijske procese;

gdje ih je nuZno ukloniti zbog aktivnosti u realizaciji razvoja, mora obnoviti;

- Krajnje je vazno sprijeciti one aktivnosti u utjecajnoj zoni vodenih tokova koje mogu uzrokovati
kasniji razvoj novih aktivnosti;

- Vodeni tokovi su najatraktivnija mjesta za razliite oblike odmora $to se upucuje na njihov
doprinos kulturnoj vrijednosti krajobraza. Stoga, svaka interferencija s vodama mora osigurati
oCuvanje njihove vizualne privliaénosti.

Clanak 176.

(1) Na podru€ju Opéine Kula Norinska odredena su Cetiri osobito vrijedna predjela - kulturna
krajolika, koje je potrebno o€uvati temeljem Prostornog plana Dubrovacko-neretvanske Zupanije:

- Naziv podrudja: Napoleonov put / Vrsta: oblikovani / Tip: povijesna infrastruktura / Zastita:
prijedlog za registar RH

- Naziv podrucja: Krajolik Neretve / Vrsta: asocijativni/ Tip: agrarni, fortifikacijski / Zastita: zastita
kroz prostorno-plansku dokumentaciju

- Naziv podruc¢ja: Agrarni krajolik delte Neretve, jendeci / Vrsta: oblikovani / Tip: agrarni / Zastita:
prijedlog za registar RH

- Naziv podrucja: Krajolik povijesne uskotracne zZeljeznice (pruga Sarajevo-Metkovi¢/Ploce) /
Vrsta: oblikovani / Tip: povijesna infrastruktura / Zastita: zastita kroz prostorno-plansku
dokumentaciju

(2) Za sve kulturne krajolike koji su ocijenjeni kategorijom regionalnog/lokalnog znacaja prilikom
izrade prostorno planske dokumentacije niZe razine (Prostorni plan uredenja Grada/Opdine,
UrbanistiCki plan uredenja, ukljuujuéi i izmjene i dopune), preporu¢a se kao podlogu izraditi
Konzervatorsko-krajobraznu studiju, koja osim tipoloSke klasifikacije ukljuCuje i analizu i ocjenu
kulturno povijesnih vrijednosti krajolika.
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(3) Za sve krajolike koji su predlozeni za upis u Registar kulturnih dobara RH preporuca se izraditi
Konzervatorsko-krajobraznu studiju, koja osim tipoloSke klasifikacije ukljuCuje i analizu i ocjenu
kulturno povijesnih vrijednosti krajolika kao podlogu za izradu Plana zastite krajolika i Plana
upravljanja.

(4) Do upisa pojedinog kulturnog krajolika u predlozene kategorije, kulturni krajolici se Stite
prostorno-planskom dokumentacijom (PPZ, PPUO/G, GUP, UPU), kroz propisane mjere zastite i
planske smjernice.

(5) Sukladno Smjernicama za integralnu zastitu ruralnih krajolika i odrzivi razvoj turizma delte rijeke
Neretve na projektu CO-EVOLVE iz 2019. godine, na podrucju Opc¢ine Kula Norinska odreden je
sljedeci evidentirani vrijedni kulturni krajolik koji je potrebno ocuvati temeljem PPUO Kula Norinska:

- agrarni krajolik delte Neretve

(6) U cilju zastite osobito vrijednih predjela - kulturnih krajolika primjenjuju se sljedece mjere zastite
te smjernice za planiranje i upravljanje kulturnim krajolikom:

- U podru¢jima oznacenim kao kulturni krajolik preporucuje se izbjegavanje narusavanja sklada,
odnosno paZljivije planiranje uz ouvanje izvornih elemenata i obiljeZja krajolika;

- Na podruéju kulturnih krajolika predloZenih za upis u registar kulturnih dobara radi o€uvanja
karaktera krajolika predlaze se ne dozvoliti gradnju novih gradevina za potrebe prijavljenog
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turisti¢kih usluga u seljackom
domacinstvu koja se sukladno Zakonu planira izvan gradevinskog podrucja, ve¢ se predlaze
obnova postojecih/zateCenih objekata.

(7) Mjere zastite asocijativnih krajolika - o€uvanja identiteta odnose se na prepoznatljiva podrucja
koje povezuju povijesni, gospodarski, obrambeni, religijski, kulturni i prirodni elementi. U tom je
sloZzenom krajoliku kopna, otoka i mora medudjelovanje izmedu ljudi i prirode snazno povezano s
idejama i praksama povezanim s prirodnim elementima i izgledom krajolika.

(8) Mijere zastite i upravljanja asocijativnim kulturnim krajolikom (krajolik Neretve) ukljuuju
sljedece:

- oCuvati prepoznate kulturne i prirodne vrijednosti u krajoliku (pojedina¢ne kulturne i prirodne
krajolike i ostale vrste kulturne bastine) kroz oCuvanje raznolikosti i karakteristiCne fizionomije
mediteranskog povijesnog krajolika kopna, otoka i mora,

- osigurati kontinuitet drustvenih i kulturnih dogadanja, povijesnih djelatnosti, koristenja, tehnika i
praksi gradnje,

- podrzati gospodarske aktivnosti koje su u skladu s kulturnim i prirodnim vrijednostima, a
onemoguciti one koje nisu prihvatljive u pogledu oCuvanja karaktera kulturnog krajolika,

- poticati znanstvena i stru¢na istrazivanja te edukaciju ¢ime ce se doprinijeti dugoroénom
boljitku stanovnicima i javnoj podrsci zastiti krajolika. Osposobljavati stru¢ni kadar, formirati i
podrzavati znanstvene i stru¢ne ustanove koje se bave zastitom i revitalizacijom krajolika te
obnovom povijesnih vrtova i perivoja,

- izraditi bazu podataka o svim kulturnim i prirodnim vrijednostima i ostalim vrstama krajolika
koje se nalaze unutar asocijativnog kulturnog krajolika te prepoznati njihove povezanosti i
doprinose njegovu znacaju. Uspostaviti stalno praéenje stanja i promjena (monitoring),

- uspostaviti politike razvoja Zupanije i lokalne samouprave temeljene na prepoznatim
vrijednostima kulturnog krajolika,

- ukljuciti lokalnu zajednicu u stvaranje programa ocCuvanja bastine, ukljuCujuc¢i nevladine
organizacije (NGO), Skole i dr.,

- planirati programe u okviru kojih ée se bastina krajolika (stecci, gradine i gomile, antiki putovi,
karavanski putovi i odmorista iz doba Dubrovacke Republike; materijalni ostaci trgovackih veza;
obi€aji, nosnja, kuhinja, glazba; suhozidi; Zeljeznica, luke, pomorstvo, hodo&asnicki /vjerski
putovi, zanatstvo (tkanine, rude); industrijska bastina Stonske solane, mlinica na rijeci Ljutoj itd.)
integrirati u novi razvojni koncept.

(9) Povijesni ruralni  krajolici kao najzastupljenija vrsta krajolika na  podrucju
Dubrovacko-neretvanske Zupanije u sebi sadrZe i agrarne, krajolike kraskih polja ili terasirane
krajolike na padinama. Tipovi seoskih naselja i uzorci poljodjelskih povrSina odrazavaju tradiciju,
znanja i vjestine ljudi koji su ih oblikovali, mijenjali i prilagodavali svojim potrebama, veé odrazavaju
i topografska obiljezja prostora u kojemu su nastali. Agrarni/poljodjelski krajolici razlikuju se po
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nacinu koristenja tla i poljodjelskim aktivnostima te mogu biti vinogradarski, maslinarski, ratarski,
padnjacki i sl. U njima su vlasni¢ki odnosi u najveéoj mjeri odredili prostornu organizaciju, sustave
putova, prostorne uzorke, geometriju parcela, omedivanje posjeda i sl.

(10) U povijesnim ruralnim krajolicima kao Sto su prostori Opéine Kula Norinska, planira se
revitalizacija lokalne tradicije, stoga se predlazu sljedece smjernice:

- oCuvati i odrzavati prostornu organizaciju i odnose naselja i obradivih povrSina, bez uvodenja
novih gradevnih podrucja. Takoder treba odrzavati i obnavljati oblike naselja i posjeda,
parcelaciju, ogradivanje suhozidima, smjestaj i polozaj zgrada te prirodne znacajke koji su vazni
elementi koji oblikuju uzorke ruralnog krajolika,

- osvijestiti doprinos povijesnog ruralnog krajolika ruralnom razvoju i odrzivom KkoriStenju
prirodne i kulturne bastine poticanjem ruralnog razvoja kroz razvoj i koritenje povijesnih ruralnih
i agrarnih prostora za turizam, proizvodnju hrane, zanatstvo i ostalo,

- ruralni prostor, uklju€ujuci i naselja revitalizirati i promovirati kao podrucje za kvalitetan Zivot uz
poticajne mjere razli€itih resora (poljoprivrede, regionalnog razvoja, turizma,..),

- poticati koristenje krajolika u okviru njegove povijesne namjene i omogucavanja kompatibilnog
koriStenja koje zahtijeva minimalne promjene njegovih prirodnih i kulturnih sastavnica,

- zadrZzavanje prepoznatljivih vrijednosti i obiljezja krajolika kroz oCuvanje povijesne grade i
prirodnih sastavnica. Ruralni krajolik prepoznat je kao rezultat povijesnog razvoja, a promjene
koje nemaju uporidte u povijesnom karakteru nisu prihvatljive,

- razvojne programe temeljiti na zajednic¢kim prirodnim i kulturnim resursima ruralnog prostora
(rijeke, potoci, jezera; vinogradarstvo, maslinarstvo, ljekovito bilje, autohtone sorte; te promociju
poljoprivrednih gospodarstava, kroz eko/agro turizam),

- njegovati i poticati oCuvanje etnoloskih vrijednosti i nematerijalne bastine (tradicije, vjestina,
obi¢aja,..), promovirati elemente duhovnosti u kulturnom stvaralastvu stanovnika ruralnih
krajolika, a razvoj gospodarskih djelatnosti vezati za radne obiCaje stanovnika (poljoprivreda,
obrt, turizam na seljackim domacdinstvima),

- agrarni krajolik potrebno je oc€uvati od nove gradnje, koju treba usmjeravati u postojeca
tradicijska naselja pod kontroliranim uvjetima (izrada planova uredenja sela i zaselaka temeljem
konzervatorsko-krajobrazne studije),

- posebno Stititi rubove povijesnih ruralnih i urbanih naselja i to u cjelovitoj slici gabarita. Ne
dozvoljava se linearno Sirenje i povezivanje vise naselja u neprekinuto gradevno podrudje,

- umjesto nove izgradnje poticati obnovu starih zgrada, a novu gradnju usmijeravati na
interpolacije unutar strukture naselja. Gradnja novih stambeno-gospodarskih sklopova u
agrarnom prostoru ruralnih naselja ne smije promijeniti tradicionalne osobitosti Sireg prostora
(terase, suhozidi, vegetacija),

- poticati i stimulirati obnovu zapustenih terasiranih, suhozidnih krajolika s vinogradima i
maslinicima kao nematerijalne bastine i pejzazne slike. U terasiranim krajolicima ne dozvoljava
se nova gradnja za potrebe turizma (apartmani). Moguéa je gradnja priru¢nih gospodarskih
gradevina do 20m? gradenih u kamenu,

- oCuvati suhozidne terase karakteristicne geometrije. Ne dozvoljava se ruSenje suhozida i
formiranje novih vinograda/maslinika u velikim povrS§inama bez kamenih suhozida,

- oSteCene i zapustene agrarne krajolike preporuca se rekonstruirati, rekultivirati i preoblikovati
tj. uredenjem unaprijediti. Osigurati da su tradicijske vje&tine potrebne za popravak povijesnih
struktura odrzive, odgovarajuce vrednovane i nagradene - suhozidna gradnja kao nematerijalna
bastina,

- donijeti korist i poboljSanje zivota stanovnicima kroz opskrbu prirodnim proizvodima (kao §to
su: poljodjelski, voc¢arski, Sumski, riblji proizvodi, pitka voda itd.) i prihodi od odrzivih oblika
turizma,

- oblikovati programe interpretacije bastine za posjetitelje, uspostaviti i urediti edukacijske
putove i oznake koje obuhvacaju kulturno naslijede (stari gradovi, arheoloski lokaliteti, tradicijske
kucée, mlinice, i dr.) i prirodne vrijednosti, u koje se ukljucuje i lokalna zajednica,

- promicati odgovarajuci obazrivo koristenje povijesnih zgrada, prilagoditi i ponovno Kkoristiti
povijesne zgrade umjesto preseljenja i zamjene novom gradnjom,
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- uspostaviti nagrade za postupanje s krajolikom te podrzati programe za edukaciju javnosti
(stanovnika) o vrijednostima naslijeda kulturnog krajolika i gradevina,

- smanijiti rizike i ugroZavanje podrucja od divlje gradnje, prevelikog iskoriStavanja i sje€e Suma i
ostalih pojava kojima se smanjuju vrijednosti kulturnog krajolika,

- za pojedine dijelove ruralnog krajolika - osobito vrijedne, osteéene ili osjetljive - treba izraditi
detaljnije planove,

- pri oblikovanju gradevina (posebice onih izvan naselja) treba koristiti materijale i boje
prilagodene prirodnim obiljeZjima okolnog prostora i tradicionalne arhitekture,

- u ovim krajolicima izbjegavati smjestaj energana i ostalih velikih infrastrukturnih gradevina, a
za programe/projekte Ciji kapaciteti izlaze izvan postojeéih okvira gradnje, koji unose nove
uzorke, mijerilo i tipologije treba prethodno izraditi Konzervatorsko-krajobraznu studiju, kojom ¢e
se propitati kapacitet prostora, odnosno prostorne mogucnosti lokacije.
Konzervatorsko-krajobrazna studija mora biti izradena od neovisnog, interdisciplinarnog
struénog tima prema metodologiji studija urbanog krajolika. Rezultati studije moraju biti podloga
za razradu projekata i urbanistickih planova,

- Sirenje ruralnog naselja prihvatljivo samo na nacin da nova izgradnja (uklju€ujuci krovove,
terase, krajobrazna uredenja) vizualno ne odstupa od tradicionalne slike naselja i nije vidljiva iz
vaznih vizurnih to€aka unutar i izvan naselja; da urbanisti¢ko rieSenje postuje mjerilo prostora,
nastavlja ruralnu matricu i ruralnih znac€aj naselja i krajobrazne karakteristike okruzenja; te da
Cuva okolna podruc€ja u poljoprivrednoj funkciji, posebice onih djelatnosti koje podrzavaju
karakteristiCne tradicionalne kulturno-krajobrazne uzorke,

- osigurati za$titu i oCuvanje osnovnih elemenata povijesne planske matrice i karakteristi¢nih
skupina gradevina, pojedinih gradevina i drugih, za ukupnost kulturno-povijesne cjeline vaznih
vrijednosti, a prije svega oblika gradevina i sklopova, gabarita i povijesnih sadrzaja,

- odrZzavati karakteristike tradicijskih uzoraka i tipologije izgradnje u ruralnim cjelinama; a
posebno izlozena podrucja - u geomorfoloSskom ili vizualnom smislu - treba namijeniti onim
objektima za koje je vazno da su u prostoru uodljivi,

- pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti
materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalne arhitekture.

(11) Smjernice za uredivanje terasiranih krajolika:
- revitalizacija terasa u funkciji urbane poljoprivrede,

- osiguranje periodi€ne kodnje i ¢iS¢enja makije na nacin, da se o€uva vidljiv krajobrazni uzorak
terasa,

- oCuvanje podrucja u aktivnoj poljoprivrednoj funkciji,
- priprema preporuka za saniranje terasa,

- podrzati projekte koji afirmiraju i revitaliziraju vrijednosti tradicionalnih kulturnih krajobraza kao
8to je Suhozid.hr,

- ne dopustiti izgradnju stambenih objekata ili objekata za odmor u krajoliku na malim
povrSinama, neprimjerenog oblikovanja i povrSine za krajolik u kojem se nalaze,

- obnoviti gradnju plo€astim kamenom i njegovati povratak zanata vezanih za gradnju takvih
objekata,

- izraditi katalog objekata gradenih ploCastim kamenom i preporuciti elemente koji se trebaju
koristiti pri projektiranju i gradnji objekata koji se grade izvan gradevinskih podrucja.

(12) Fortifikacijski ili krajolici utvrda - uklju€uju obiljezja strateski vaznih i povoljnih mjesta, posebnih
geomorfoloskih obiljezja, Cije su pogodnosti koriStene za gradnju sustava utvrda, starih gradova,
vojarni, skladista i ostalih gradevina vezanih uz funkciju obrane. Mogu pripadati jednom ili razli€itim
povijesnim razdobljima te ilustrirati stupanj razvitka vojne tehnike odredenog razdoblja. Brojne
povijesne utvrde i vojne gradevine su napustene i danas bez sadrzaja.
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(13) Smjernice i mjere zastite koje se odnose na fortifikacijski krajolik su sljedece:

- poti¢e se oCuvanje i eventualna prenamjena, odnosno promjena nacina koriStenja krajolika u
okviru uvaZavanja njegove povijesne namjene i omogucavanja kompatibilnog koristenja koje
zahtijeva minimalne promjene njegovih izgradenih i otvorenih prostora. Osim gradevina (utvrda,
bitnica, spremista, bunkera i sl.) i njihova prostornog i funkcionalno meduodnosa te brisanog
prostora i komunikacija valorizira se i krajobrazna komponenta prostora;

- o¢uvanje i prezentacija ukljuCuje gradevine fortifikacijskog sustava, povijesni brisani prostor i
komunikacije te vanjske, otvorene prostore kao i Siru okolinu;

- fortifikacijski krajolik prepoznat je kao rezultat dugog povijesnog razvoja, ili jedne graditeljske
faze, stoga promjene koje nemaju uporiste u povijesnom karakteru nisu prihvatljive;

- u novom nadinu koristenja potrebno je zadrzati prepoznatljiva obiljezja fortifikacijskog krajolika
kroz oCuvanje povijesne grade, brisanog prostora kao integralnog dijela fortifikacijskog sustava,
prirodnih sastavnica i vizualnog odnosa prema okolini;

- s obzirom da su fortifikacijske gradevine smjeStene na istaknutim lokacijama i vizualno su vrlo
izlozene, preporu¢a se sagledati komponentu brisanog prostora u okviru cjelovito sagledanog
kompleksa koji €ini neodvojivi dio fortifikacijskog krajolika i na taj nacin postovati integritet
spomenicke cjeline fortifikacijskog krajolika i meduodnose (ukupnost kroz cjelovitost sustava
utvrda, brisanog prostora i njihovog meduodnosa, te povijesnih komunikacija);

- u njihovoj blizini nije prihvatljiva nova gradnja koja bi promijenila povijesno uspostavljene
prostorne odnose i njihov karakter akcenta;

- preporu€a se izraditi evidenciju, dokumentiranje, kartiranje i vrednovanje svih sastavnica
fortifikacijskih krajolika: izgradenih (zgrade, postrojenja i ostale gradevine koje imaju znacenje s
arhitektonskog, drustvenog, politickog, ekonomskog ili vojne povijesti), i otvorenih prostora
(streljane, vjezbalista,..). Posebno treba uzeti u obzir brisani prostor kao integralni dio sustava,
poglede, vizure i vizualne odnose;

- izraditi katastar utvrda/fortifikacija na podrugju Zupanije, napraviti plan povezivanja i
umrezavanja radi obilazaka i prou¢avanja;

- prije izrade plana prenamjene ili prezentacije fortifikacijskog krajolika preporu¢a se izraditi
Konzervatorsko-krajobraznu studiju koja ¢e analizirati i vrednovati sve graditeljske i prostorne
vrijednosti.

(14) Krajolici povijesnih prometnica: cesta, putova i zeljeznica te komunalne infrastrukture
(vodovoda) pripadaju tzv. linearnim krajolicima, koji osim infrastrukturnih gradevina - cesta, putova i
zeljezni¢kih pruga, nadvoznjaka, mostova i prijelaza, te kanala uklju€uju i pripadaju¢u opremu,
miljokaze, parternu obradu, depozite, akvadukte, fontane i sl., a kod zeljezni¢kih pruga posebnu
tehniCku opremu signalizacije i postrojenja. Ovim krajolicima pripadaju i prate¢e povijesne
gradevine, kao $to su zeljezniCke postaje, strazarnice, mosne vage i dr., ali i ostali sadrzaji
putovanja: gostionice, svratista isl.. Osim povijesnih zgrada, gradevina niskogradnje i tehnicke
opreme u krajolicima putova posebno je vazna vizualna i dozivljajna komponenta jer se njima
ostvaruju lijepi panoramski prizori na okolicu.

(15) Smjernice i mjere zastite krajolika povijesnih komunikacija i linijske infrastrukture su sljedece:

- poticanje koristenja krajolika povijesnih komunikacija i linijske infrastrukture u okviru njegove
povijesne namjene i omogucavanja kompatibilnog koristenja koje zahtijeva minimalne promjene
njegovih prirodnih i kulturnih sastavnica;

- odrzavanje i poboljSanje prepoznatljivih vrijednosti i obiljezja krajolika kroz oCuvanje povijesne
grade (antiCkog i renesansnog vodovoda, ZeljezniCke pruge, Napoleonovog puta) te prirodnih
sastavnica;

- krajolik povijesnih komunikacija i linijske infrastrukture prepoznat je kao rezultat povijesnog
razvoja, a promjene koje nemaju uporiste u njegovom povijesnom karakteru nisu prihvatljive;

- prije izrade plana obnove ili bilo kakvog zahvata u krajoliku povijesnih komunikacija i linijske
infrastrukture preporu¢a se izraditi Konzervatorsko-krajobraznu studiju koja ¢e analizirati i
vrednovati sve graditeljske i prostorne vrijednosti.

3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)

Oznaka: 486-20260617-S04 Stranica 96 od 106



Prostorni plan uredenja Opcine Kula Norinska

Clanak 177.

(1) Unutar obuhvata Plana Stite se sljedeéi lokaliteti znacajni za ekoloSku mrezu:
- podrugja oguvanja znadajna za vrste i stanidne tipove (POVS) "Coéina jama" (HR2000019),
- podrudja o€uvanja znacajna za vrste i staniSne tipove (POVS) "Delta Neretve" (HR500031),
- podrucja oCuvanja znacajna za ptice (POP) "Delta Neretve" (HR1000031).

(2) Podrucje Delta Neretve uvrsteno je u popis Ramsarske konvencije (Konvencija o mo¢varama
od medunarodne vaznosti kao staniSta ptica mocvarica). Podru€je doline Neretve u dobrom je
dijelu jo§ oCuvano sa svim svojim obiljeZjima vlaznog i mo€varnog podrucja i pripada rijetkim
reliktnim sredozemnim mocvarama sa oCuvanim obalnim lagunama te stoga predstavlja podrucje
medunarodne vaznosti za ptice mocvarice.

Clanak 178.

(1) Smjernice za mjere zastite za podrucja ekoloSke mreze su sljedece:

- Osnovne mjere za oCuvanije ciljnih vrsta ptica (i nacin provedbe mjera) u Podrucjima oCuvanja
znacajnim za ptice (POP) propisane su Pravilnikom o ciljevima oCuvanja i osnovnim mjerama za
oCuvanje ptica u podrucju ekoloske mreze.

- Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati znaCajan negativan utjecaj na cilijne vrste i
stanidne tipove podrudja ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu,
sukladno Zakonu o zastiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu.

- Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na podru¢ja ekoloSke mreze posebice treba
izdvojiti eventualno planirane radove regulacije vodotoka, hidroelektrane, vjetroelektrane,
solarne elektrane, centre za gospodarenje otpadom, intenzivno Sirenje i/ili formiranje novih
gradevinskih podrucja, obuhvatne infrastrukturne projekte/koridore, hidrotehnicke i melioracijske
zahvate, pristanista, luke, planiranu akvakulturu, golf igralista i razvoj turisti¢kih zona.

- Prilikom projektiranja poslovne zone Nova Sela, u fazi izrade projekta organizacije gradilista,
aktivnosti koje uzrokuju pojavu snaznih vibracija udaljiti na Sto vecu udaljenost od podrucja
Cocina jama.

- Prilikom projektiranja prometne infrastrukture (autocesta, obilaznica Metkovica, Zeljeznica) na
mjestu prelaska Neretve, objekt mosta predvidjeti na nacin da se smanje negativni utjecaji na
obalna stanista i ciljne vrste riba.

- Prilikom daljnjeg planiranja, u najve¢oj moguéom mijeri objedinjavati infrastrukturne koridore.

- Prilikom projektiranja dalekovoda i Zeljeznice (na mjestima spoja na elektromagnetsku mrezu),
ukljuciti tehniCke mjere zastite koja smanjuju vjerojatnost kolizija/elektrokucija, u svrhu zastite
cilinin vrsta ptica i diSmiSa. Dalekovode planirati sukladno smjernicama Bonske konvencije
(Konvencija o za$titi migratornih vrsta divljih Zivotinja): ,Guidelines for mitigating conflict
between migratory birds and electricity power grids“, koje su obavezne za provodenje u
zemljama potpisnicama Konvencije.

- Koridor Zeljeznice udaljiti od granica prostora predvidenog za proSirenje i prekategorizaciju u
posebni ornitoloski rezervat Modro oko i jezero Desne

- Za planirano kupali$te u naselju Kula Norinska potrebno je maksimalno oc€uvati riparijske i
mocvarne vegetacije uz obalu

- Nije dopusteno uredenje prirodne obale obaloutvrdivanjem.
3.2. Posebna ogranienja

3.2.1. Tlo
Clanak 179.

(1) Zabranjuje se prenamjena osobito vrijednog obradivog (P1) poljoprivrednog zemljista u
nepoljoprivredno, a posebice u gradevinske svrhe.
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(2) Vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljiSte se ne moze Koristiti u nepoljoprivredne svrhe
osim:

- kad nema nizZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

- kada je utvrden interes za izgradnju gradevina koje se prema posebnim propisima grade izvan
gradevinskog podrucja (izgradnja prometne, energetske i ostale infrastrukture, osnivanja i
proSirivanja groblja, odlaganja otpada, ako za to ne postoje drugi pogodni prostori, izgradnje
gradevina za obranu od poplave, odvodnjavanje i navodnjavanje, uredivanje bujica i zastita
voda od zagadivanja),

- pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljuivo za poljoprivrednu djelatnost i
preradu poljoprivrednih proizvoda.

(3) Funkcije tla potrebno je dugoro¢no kvalitativno i kvantitativno osigurati i odrzavati mjerama koje
su usmjerene poglavito na koriStenje tla primjereno staniStu, smanjenje uporabe povrsina,
izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla kao i smanjenje unoSenja tvari.

(4) Smanijivanje troSenja povrsina tla potrebno je osigurati usmjeravanjem razvoja naselja,
prioritetno na postojece dijelove (struéno "zguséivanje" naseljenosti uz poboljSanje stambenog
okruzenja, oCuvanje sadrzaja unutar opcina i obnova zgrada i objekata, prenamjena povrsina
koristenih za industriju, obrt,..) i ograniCavanjem rasta naselja na novim povrsinama.

(5) Potrebno je poticati jatanje ekoloSkog odnosno bioloskog poljodjelstva, kao i sve aktivnosti radi
zastite tla i ekoloski usmjerenog koristenja tla.

(6) Nesanitarna odlagaliSta otpada potrebno je sanirati, a povrSine koje se viSe ne koriste (npr.
odlagalista otpada, klizista) potrebno je ponovo obradivati (rekultivirati).

(7) Zastitu od erozije i Stetnog zbijanja tla potrebno je provoditi odgovaraju¢im poljoprivrednim i
Sumarskim postupcima specifiénim za pojedine regije ("Pravila dobre poljoprivredne i Sumarske
prakse"), a povrsine oStecene erozijom i klizanjem potrebno je §to je vise mogucée obnoviti.

(8) Potrebno je u poljodjelskoj proizvodniji ograni€iti upotrebu umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava
za zaéstitu bilja.

Clanak 180.

(1) Protupotresno projektiranje gradevina kao i gradenje provodi se sukladno Zakonu o prostornom
uredenju i gradnji i postojeéim tehniCkim propisima. Zastite od potresa stambenih, javnih,
poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih gradevina provodi se tijekom projektiranja sukladno
pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim propisima, kao i pravilima struke.

(2) Do izrade nove seizmitke karte Dubrovacko-neretvanske Zupanije, protupotresno projektiranje i
gradenje provodi se u skladu s postojecim seizmi¢kim kartama, zakonima i propisima, raCunajuci
na potres jacine do VIII. stupnja MCS ljestvice.

(3) U cilju zastite prostora od rudenja gradevina kao i osiguranja potrebnih koridora za evakuaciju
stanovniStva i dobara uvjetuje se da u slu¢aju izvedbe medusobnog razmaka objekata kao i
njihovog odstojanja od prometnih povrSina manjeg od uvjeta utvrdenih posebnim propisom,
projektnom dokumentacijom gradevine treba dokazati:

- da je konstrukcija objekta otporna na rusenje od elementarnih nepogoda,

- da u slu€aju ratnih razaranja ru$enje objekta nec¢e u veéem opsegu ugroziti Zivote ljudi i
izazvati odtecenja na drugim objektima.

(4) Rekonstruiranje postoje¢ih gradevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za
protupotresno projektiranje i gradenje ¢e se uvjetovati ojatavanjem konstrukcije na djelovanje
potresa.

3.2.2. Vode i more
3.2.2.1. Zastita voda
Clanak 181.
(1) Dio podrucja Opc¢ine Kula Norinska nalazi se u zoni sanitarne zastite izvoriSta Prud, pa se za

navedena podrucja primjenjuju ograni¢enja planirane izgradnje u skladu sa uvjetima iz Pravilnika o
uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista.
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(2) U lll. zoni sanitarne za$tite izvoriSta sa zahva¢anjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kavernoznom poroznosti zabranjuje se:

- ispustanje neprociscenih otpadnih voda,
- gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i oneciséujucih tvari za vode i vodni okoli§,
- gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

- uskladiStenje radioaktivnih i za vode i vodni okoli§ opasnih i oneciScujucih tvari, izuzev
uskladistenja koli¢ina loz ulja dovoljnih za potrebe domacinstva, pogonskog goriva i maziva za
poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mijere za gradenje, dovoz,
punjenje, uskladistenje i uporabu,

- gradenje benzinskih postaja bez zastitnih gradevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),

- izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih
spremista,

- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je dopusteno
graditi prema odredbama ovoga Pravilnika,

- gradenje prometnica, parkiralista i aerodroma bez gradevina odvodnje, uredaja za prikupljanje
ulja i masti i odgovarajuéeg sustava procis¢avanja oborinskih oneciséenih voda,

- upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja vec¢eg opsega,

- skladistenje i odlaganje otpada, gradnja odlagaliSta otpada osim sanacija postoje¢eg u cilju
njegovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada uklju€ujuéi spalionice otpada te
postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada, iznimno dopusta se izgradnja
centra za gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod uvjetima iz
Clanka 1. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista,

- gradenje cjevovoda za transport tekucéina koje mogu izazvati onecid¢enje voda bez propisane
zastite voda,

- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stijenkom, uredajem za automatsko
detektiranje i dojavu propustanja te zastitnom gradevinom (tankvanom),

- podzemna i povrsinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih
voda,

- u poljoprivrednoj proizvodniji uklju€ujuéi i sto€arsku proizvodnju, poljoprivredna gospodarstva
su duZna osigurati uvjete i provoditi mjere iz Clanka 1. stavka 3. Pravilnika o uvjetima za
utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista.

(3) U Il. zoni sanitarne za$tite izvoriSta sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kavernoznom poroznosti primjenjuju se zabrane iz prethodnog stavka ovog €¢lanka, a
dodatno se zabranijuje i:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekoloSke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i
sredstava za zastitu bilja prema posebnom propisu,

- stoCarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla
uz provedbu mjera zastite voda propisanih odgovarajuéim programom zastite voda od
oneci8¢enja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i nacela dobre poljoprivredne
prakse,

- gradnja groblja i proSirenje postojecih,

- ispustanje prociscenih i neprocgiscenih otpadnih voda s prometnica,

- gradenje svih industrijskih postrojenja koje oneciS¢uju vode i vodni okolis,

- gradenje drugih gradevina koje mogu ugroziti kakvo¢u podzemne vode,

- sjeCa Sume osim sanitarne sjece,

- skladistenje i odlaganje otpada, gradnja odlagaliSta otpada, osim sanacija postojecih u cilju
njihovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada uklju€ujuci spalionice otpada, regionalnih
i zupanijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklaznih dvoriSta i pretovarnih stanica za
otpad ako nije planirana provedba mjera zastite voda te postrojenja za obradu, oporabu i
zbrinjavanje opasnog otpada.
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(4) Za slijevna podrucja izvoridta potrebno je izraditi hidrogeoloSke studije zona sanitarne zastite
izvoridta kao stru¢ne podloge kojima ¢e se utvrditi zastitne zone i mjere zastite.

(5) U cilju zastite voda potrebno je:
- osigurati izvedbu odvodnih sustava prema ovim Odredbama,

- izvrSiti predtretman otpadnih voda raznih servisa i industrijskih pogona na vlastitim uredajima
za CiScenje prije upustanja u javni kanalizacijski sustav,

- razmotriti mogucénost upotrebe mulja u poljoprivredi, cvjeCarstvu i Sumarstvu u sklopu
programa zbrinjavanja mulja sa uredaja za Cis¢enje,

- provesti sanitarnu zastitu izvorista koja se koriste u vodoopskrbi,

- ograniciti upotrebu i uvesti nadzor nad upotrebom umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava za
zastitu bilja,

- zabraniti izgradnju gospodarskih objekata koji ispustaju Stetne i opasne tvari u slijevnim
podrucjima izvorista,

- zabraniti odlaganje otpada na nesanitarnim odlagalistima,
- uspostaviti redovitu kontrolu kakvoée vode na vodotocima, jezerima i izvorima,

- planirati objekte tako da se tijekom njihove izvedbe i koriStenja sprije€i zagadivanje podzemnih
vodotoka anorganskim tvarima, naftom i kanalizacijskim vodama.

(6) Ukoliko se planira izgradnja gradevina unutar zastitnih podrucja izvorista, izgradnja je moguca
isklju€ivo sukladno Odluci o zastiti predmetnog izvorista.

3.2.2.2. Zastita od Stetnog djelovanja voda
Clanak 182.

(1) PPUO Kula Norinska predvida zastitu od buiji¢nih voda, i to:
- gradnjom i odrzavanjem sustava potoka i kanala,

- uredenjem i odrzavanjem zatvorenih kanala uz prometnice te njihovo koristenje kao dio
sustava odvodnje oborinskih voda,

- poSumljavanjem i odrzavanjem zastitnih Suma na podrucjima ugrozenim bujicama i uslijed toga
sklonim eroziji tla.

3.2.2.3. Zastita od poplava
Clanak 183.

(1) Zastita od poplava ¢e se provoditi u skladu sa Zakonom o vodama te Drzavnim i Zupanijskim
planom obrane od poplava.

(2) Na podrucju doline Neretve utvrdene su linije plavljenja uslijed veéeg ispustanja vode rijekom
Neretvom iz akumulacijskih jezera ili uslijed pucanja uzvodnih brana zbog prirodnih pojava,
tehnicko-tehnoloskih katastrofa ili ratnih djelovanja. Unutar tako utvrdenih zona izgradnja se
regulira Odredbama ovog Plana, uz suglasnost nadleznih tijela.

(3) Propisani su sljedeéi zahtjevi zastite i spaSavanja od poplava:
- gradevine u poplavhom podrucju, potrebno je projektirati na nacin da budu zasticene od
plavljenja

- gradevine unutar i izvan gradevinskih podru¢ja naselja koje su smjeStene na poplavnom
podru€ju potrebno je graditi na nacin da se zastite od poplava izdizanjem iznad kote
poplavljivanja i bez podruma, zastitom nasipima ili nekim drugim zahvatom

- u podrucjima gdje je prisutna opasnost od poplava a prostorno planskom dokumentacijom je
dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od &vrstog materijala na nadin da dio objekta
ostane nepoplavljen i za najveée vode

- potrebno je zastiti postojeée lokalne izvore vode, bunare, cisterne, koji se moraju odrzavati i ne
smiju zatrpavati ili uniStavati na drugi nacin
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- vodne povrsine i vodno dobro treba uredivati na nacin da se osigura propisani vodni rezim,
kvaliteta i zastita voda

- za zastitu od poplavljivanja prilikom oborinskog nevremena treba obnoviti sustav odvodnje
oborinskih voda

- gradnja nasipa odredene visine jedan je od nacina zastite obalnog podrucja uslijed nadolaska
plimnog vala (visoke vode)

- sustavno uredenje bujica, odnosno radovi u slivu provode se u cilju smanjenja erozijske
sposobnosti takvih povremenih vodotoka (poSumljavanje, izgradnja stepenica za zadrZavanje
nanosaidr.).

3.2.3. Podrucja posebnih ogranienja

3.2.3.1. Zastita od pozara i eksplozije
Clanak 184.

(1) Zastita od pozara na podruéju Opcine Kula Norinska temelji se na Procjeni ugroZenosti od
pozara i tehnoloSkih eksplozija i Plana zastite od pozara i tehnoloSkih eksplozija Opcine Kula
Norinska.

(2) Odredivanje zona zastite od pozara vatrobranim pojasevima ovisno je o pozarnom optereéenju,
a utvrduje se na slijededi nacin:

- Pozarno opterecenje: Vrlo visoko / GJ/IM2: Veée od 4 / Red pozarne zapreke: |. / Sirina
pozarne zapreke: hv1+hv2+20 m

- Pozarno optereéenje: Visoko / GJ/M2: Veée od 2 / Red pozarne zapreke: Il. / Sirina pozarne
zapreke: hv1+hv2+10 m

- Pozarno opterecenje: Srednje / GJ/M2: Od 1 do 2 / Red pozarne zapreke: lll. / Sirina pozarne
zapreke: hv1+hv2+5 m

- Pozarno optereéenje: Nisko / GJ/M2: Manje od 1/ Red pozarne zapreke: IV. / Sirina pozarne
zapreke: visina viSeg objekta

(3) Vatrobrani pojasevi, odnosno pozarne zapreke mogu biti ulice, parkovi i drugi slobodan prostor
gdje nije dopustena izgradnja, kao i prirodne prepreke - vodotoci i jezera.

(4) P_r_otupoiarne prosjeke se po Pravilniku zastite Suma od pozara trebaju izgraditi na sljedeéim
pozicijama:

- oko svih prometnica koje prolaze kroz Sumsko podrudje,

- na granicama Suma svrstanih u | stupanj opasnosti,

- na razmedi vrijednih Sumskih sastojina razlicite vrste,

- na granicama segmenata Sumskih sastojina koje su zasti¢eni pojas,

- ispod trasa elektroenergetskih vodova visokog napona,

- ostale prosjeke.

Clanak 185.

(1) S obzirom na gustoCu izgradenosti, pozarno opterecenje i medusobnu udaljenost gradevina
zastitu od pozara provoditi prema kriterijima utvrdenim propisima, pravilnicima i normativima.

(2) Zastita od pozara stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih gradevina kao i
zastita od eksplozija provodi se tijekom projektiranja primjenom zakona i propisa, kao i prihvacenih
normi iz oblasti zastite od pozara i eksplozija, uklju€ivo pravila struke.

(3) U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara i/ili dima unutar i na susjedne gradevine, gradevina mora
biti izgradena u skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu€aju pozara. Posebno pripaziti na sigurnosnu udaljenost dviju susjednih
gradevina. Kod gradevina s malim poZarnim optere¢enjem kod kojih je zavrdni (zabatni) zid udaljen
manje od 3,00m od susjedne gradevine (postojece ili predvidene planom) potrebno je sprijediti
Sirenje pozara na susjedne gradevine izgradnjom pozarnog zida. Kad je jedna od susjednih
gradevina sa srednjim ili velikim pozZarnim optereéenjem potrebno je medusobnu sigurnosnu
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udaljenost odrediti proraCunom. Umjesto pozarnog zida mogu se izvesti vanjski zidovi koji tada
moraju imati istu otpornost na pozar koju bi imao pozarni zid, a eventualni otvori u vanjskim
zidovima moraju imati otpornost na pozar kao i vanjski zidovi.

(4) Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnim propisima, a prilikom gradnje ili
rekonstrukcije vodoopskrbnih mreZza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska
mreza. Ovo se posebno odnosi na zasti¢ene dijelove prirode, za koje je potrebno donijeti procjene
ugroZzenosti i planove zastite sukladno posebnim propisima i na iste zatraZiti suglasnost
Ministarstva unutarnjih poslova. Ovu zastitu je potrebno planirati na Sumskim i poljoprivrednim
podruéjima koja neposredno okruzuju gradska naselja, da se tijekom poZarne sezone onemogudi
zahvacanje istih s otvorenih prostora. Na ovim povrSinama je potrebno predvidjeti provodenje svih
preventivnin mjera zastite od pozara, sukladno pozitivhim hrvatskim propisima, uvazavajuci sve
specifi¢nosti ove Zupanije.

(5) U slu€aju planiranja skladiSta i postrojenja zapaljivih tekuéina i plinova, te eksploziva, pridrzavati
se pozitivnih hrvatskih propisa.

(6) U nedostatku domacih propisa za garaze, primjeniti strane smjernice OiB 2.2 protupozarna
zastita u garazama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etazama.

(7) Nadalje, kod odredenih objekata, gdje se radi o turistickom podrucju, potrebno je ispostovati
propise Pravilnika o zastiti ugostiteljskih objekata.

(8) U dijelovima naselja Krvavac (posebno u srediSnjoj jezgri) u kojima je vecéa gustoca izgradenosti
i gdje ne postoje propisani vatrogasni pristupi ne graditi nove gradevine i ne vrSiti prenamjene
postoje¢ih gradevina za obavljanje tehnoloSkih procesa sa zapaljivim tekuéinama i plinovima
(proizvodnja, skladistenje, drzanje, prodaja).

(9) Kod gradnje i projektiranja srednjih i velikih garaza obvezno primijeniti austrijske smjernice
TRVB N106 za za$titu od pozara u srednjim i velikim garazama koji se koriste u nedostatku
domacih smjernica kao pravilo tehni¢ke prakse temeljem €&l.2 stavka 1. Zakona o zaétiti od poZzara.

(10) Kod gradnje i projektiranja visokih objekata obvezno primijeniti Pravilnik o tehni¢kim
normativima za zastitu visokih objekata od poZara, a koji se primjenjuje ¢1.20 Zakona o tehnic¢kim
zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

(11) Obvezno je Stititi zastitne koridore dalekovoda od gradnje objekata.

(12) Prilikom gradnije ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza posebnu paznju je potrebno obratiti na
izvedbu vanjske i unutarnje hidrantske mreZe za gaSenje pozZara, a sve prema Pravilniku o
hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara.

3.2.3.2. Zastita od buke
Clanak 186.

(1) Podrugje Opéine Kula Norinska nije posebno ugrozeno poveéanom razinom buke. Podrucje
vise ugrozenosti bukom bit ¢e uz planirane koridore autoceste i Jadranske Zeljezni¢ke pruge
odnosno frekventnije drzavne i Zupanijske ceste.

(2) Uz podrucja prometnih koridora iz stavka 1) ovog Clanka treba provoditi mjere za smanjenje
razine buke (bukobrani, zeleni pojasevi i dr.) do razine odredene odredbama posebnih propisa.

(3) Obveza Investitora buduéih objekata unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini
trase autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zastitu od buke ukoliko se pokaze potreba za
izvodenjem istih, sukladno Zakonu o zastiti od buke i Zakonu o cestama.

(4) Provodenje mijera za za$titu zraka (unaprjedenje gradske mreze prometnica, izgradnja
obilaznica naselja, hortikulturne mjere) smanijiti ¢e i utjecaj buke posebice od prometa.

(5) Objekte i postrojenja koji su izvor prekomjerne buke potrebno je planirati na dovoljno udaljenim
lokacijama od naselja, stambenih i rekreacijskih zona.

(6) Sve zahvate unutar obuhvata Plana potrebno je planirati sukladno vaze¢em Zakonu o zastiti od
buke.

3.2.4. Zrak
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Clanak 187.

(1) S obzirom na postoje¢u namjenu povrsina kao i nisku izgradenost prostora te gospodarsku
orijentaciju na poljoprivredu i turizam bez proizvodnih pogona Stetnih po kvalitetu zraka, moze se
utvrditi da kakvoca zraka zadovoljava uvjete Zakona o zastiti zraka.

(2) Suglasno odredbama posebnog propisa provodit ¢e se potrebne mjere za spreavanje Stetnih i
prekomjernih emisija u smislu vazecih propisa i u tom smislu poduzimati sljedeée aktivnosti:

- pripremu perspektivne upotrebe plina kod korisnika energije,

- stacionarni izvori oneciSéenja zraka (tehnoloSki postupci, uredaji i gradevine iz kojih se
ispustaju u zrak oneciSéene tvari) moraju biti evidentirani, izvedeni, opremljeni te koristeni i
odrZavani na nacin da ne ispustaju u zrak tvari iznad dopustenih grani¢nih vrijednosti emisije,

- odrZavanje javnih povrsina naselja redovitim Cid¢enjem te izvedbom zastitnih zelenih povrsina i
oCuvanjem postojeceg zelenila,

- redovito odrzavanje uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda,

- ograni¢enje smjestaja i rada za sadrzaje i djelatnosti kojim svojim radom utje€u na zagadenje
zraka iznad zakonom dopustene razine,

- ograniCenje tranzithog prometa kroz podrucje naselja te poboljSanje prometne cirkulacije sa
smanjenjem negativnog utjecaja na kakvocu zraka.

3.3. Posebni nacini koristenja

3.3.1. Podrucja posebnog nacina koristenja
Clanak 188.

(1) Gradevinska podru¢ja smijeStena unutar koridora autoceste te koridora drzavne ceste i
magistralne Zeljeznicke pruge, ukljuivo energetski koridori - dalekovodi 400, 220 i 110 kV te
magistralni plinovod, smatraju se podrucjima posebnog reZzima koriStenja prostora.

(2) Temeljem detaljne projektne dokumentacije pojedinog prometnog ili infrastrukturnog sustava iz
stavka 1) ovog ¢lanka, odredit ¢e se objekti koje treba ukloniti.

- Do izrade detaljne projekitne dokumentacije te realizacije koridora iz stavka 1) ovog €&lanka
unutar podruéja iz stavka 1) ovog &lanka moguée je postojeCe izgradene gradevine sanirati i
odrzavati rekonstruirati ili graditi nove gradevine na mjestu postojecih, ali bez poveéanja tlocrtne
izgradenosti gradevne Cestice i ukupne gradevinske (bruto) povrsine.

3.3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite

3.3.2.1. Zastita od prirodnih i drugih nesreca
Clanak 189.

(1) Kriteriji za provedbu mjera zastite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti temelje se na
geografskim osobitostima, demografskim osobitostima, dostignutom stupnju razvoja gospodarstva,
infrastrukture i svih druStvenih djelatnosti, kao i na stalnom procjenjivanju ugrozenosti ljudi i
podrucja prirodnim nepogodama, tehni¢ko-tehnoloskim i ekolodkim nesre¢ama i povredljivoséu na
eventualna ratna razaranja.

(2) Mjere posebne zastite odredene su Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora te u skladu sa sazetkom Zahtjevi
zastite i spasSavanja u prostornom planiranju u sklopu izradene i usvojene Procjene ugrozenosti
stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od katastrofa i velikih nesre¢a za podrucje
Op¢ine Kula Norinska.

(3) Mjere posebne zastite sastoje se iz osnovnih i specificnih mjera i zahtjeva. Osnovne mjere i
zahtjevi zastite i spasavanja u najvec¢oj mjeri sadrzane su u nacelima i mjerama planiranja prostora.
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(4) Specifitne mjere i zahtjevi zastite i spaSavanja opcenito obuhvacaju:

- mjere kojima se osigurava zasticenost stambenih, poslovnih i drugih gradevina, smanjuje
njihova izlozenost i povredljivost od razaranja (manja visina gradevina, manja gustoca
izgradenosti, viSe zelenih povrsina, vec¢a udaljenost izmedu gradevina i sli¢no),

- mjere koje omogucavaju ucinkovitiju evakuaciju, izmjestanje, spasSavanje, zbrinjavanje,
sklanjanje i druge mjere zastite i spasavanja ljudi,

- mjere koje omogucavaju elasti¢an prijelaz iz jednog u drugi oblik prometa i kretanja (iz
optimalnih u izvanredne uvjete),

- mjere koje omogucavaju lokalizaciju i ograniCavanje dometa pojedinih prirodnih nepogoda i
drugih incidentnih - izvanrednih dogadaja,

- mijere koje omogucavaju funkcioniranje i obnavljanje gradevina u slu€aju ostecCenja
(protupotresno i protupozarno projektiranje i sli¢no).

Clanak 190.
(1) Posebne mjere zastite osiguravaju se temeljem posebnih propisa kojima su utvrdeni kriteriji za
odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi sklonista i druge gradevine za

sklanjanje stanovniStva kao i mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora.

(2) Podrucje Opc¢ine Kula Norinska s 9 naselja ukupno nastanjuje 1.748 stanovnika (statistika 2011.
godine) te ulazi u kategoriju gradova i naseljenih mjesta 4. stupnja ugrozenosti.

- Temeljem Pravilnika o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se
moraju graditi sklonista i drugi objekti za zastitu unutar tog podrucja nije potrebno graditi
sklonista ve¢ se postojeée i planirane gradevine prilagodavaju potrebama sklanjanja
stanovni$tva kroz dvonamjensko koristenje pojedinih dijelova gradevina.

Clanak 191.
(1) Zastita i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara osigurava se gradnjom sklonidta osnovne zastite
otpornosti 100-300 kPa i dopunske zastite otpornosti 50kPa. Sklonista osnovne zastite moraju biti
dvonamjenska, a u mirnodopske svrhe koriste se uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova

tako da se u roku od 24 sata mogu osposobiti za potrebe sklanjanja u slu€aju ratne ili druge
opasnosti.

(2) SkloniSta se moraju projektirati sukladno propisanim tehnickim normativima tako da se osigura
potreban opseg zastite, a smjestavaju se u najnizu etazu gradevine s osiguranim rezervnim
izlazima iz sklonista.

(3) Broj sklonisnih mjesta u sklonistima odreduje se skloniSni prostor za:
- obiteljska sklonista, najmanje za 3 osobe,

- kuéna sklonista i sklonista za stambeni blok, najmanje za 1 stanovnika na 50 m2 razvijene
gradevinske (bruto) povrsine zgrade,

- sklonista pravnih osoba, za dvije treCine ukupnog broja djelatnika, a pri radu u viSe smjena za
dvije trecine broja djelatnika u najvecoj smjeni u vrijeme rada,

- javna sklonista pravnih osoba, za procijenjeni broj stanovnika koji se mogu zateci na javhom
mjestu i broj stanovnika za koje nije osigurano kuc¢no skloniSte za stambeni blok u polumjeru
gravitacije tog sklonista (250 m).

(4) SkloniSta u zonama obvezne gradnje ne treba graditi:
- ukoliko je sklanjanje osigurano u vec¢ izgradenom sklonistu,
- u gradevinama za privremenu uporabu,
- u neposrednoj blizini skladista zapaljivih tvari,
- ispod zgrada viSih od 10 nadzemnih etaza,
- U razini nizoj od podrumske,
- u podrucju zahvata zone plavljenja nizvodno od hidro-energetskih akumulacija te
- u podrucjima s nepovoljnim geolodko-hidroloskim uvjetima.
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(5) Pri planiranju i gradnji podzemnih javnih, komunalnih i sli€nih gradevina dio kapaciteta nuzno je
prilagoditi zahtjevima sklanjanja ljudi ukoliko u zoni takve gradevine sklanjanje nije osigurano na
drugi nacin.

(6) Lokaciju pojedinog sklonista ili dvonamjenskog objekta treba predvidjeti tako da je pristup
omogucen i u uvjetima rusenja gradevina.

(7) Zone i lokacije obvezne izgradnje sklonista (kao dvonamjenskog objekta) utvrduju se uz
suglasnost nadleznog tijela uprave.

Clanak 192.

(1) Uzbunjivanje stanovnistva u slu¢aju ratne opasnosti ili elementarnih nepogoda (potres i dr.)
provodi se zvuénim signalom preko sirene postavljene na najvisoj gradevini u naselju odnosno
gradevini javno-drustvene ili gospodarske namjene. Domet zvu&nog signala racuna se s minimalno
1000 m.

(2) Evakuacija stanovnistva provodi se preko postoje¢ih prometnica vide razine koje obzirom na
Sirinu prometnog koridora nece biti ugrozene kroz uruSavanje okolnih gradevina.

(3) Zbrinjavanje stanovnistva provodi se na slobodnim i neizgradenim prostorima smjestenim u
blizini pojedinih naselja iz kojih se provodi evakuacija. Moguée je organizirati zbrinjavanje i na
prostorima za viSe naselja u funkciji centara zbrinjavanja. Prostori na kojima ¢e se organizirati

zbrinjavanje trebaju biti dostupni preko prometne mreze te imati minimalnu infrastrukturu
(elektroopskrba), a trebaju biti zasti¢eni od moguceg plavljenja, uruSavanja zemljista i dr.

Clanak 193.
(1) Temeljem ¢l.6 stavka 3. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugrozenosti i planova
zastite i spaSavanja Zahtjevi zastite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja za Opcinu

Kula Norinska, koji su usvojeni na sjednici Opc¢inskog vije¢a Opc¢ine Kula Norinska 28.03.2011.,
postaju sastavni dio Prostornog plana uredenja Opc¢ine Kula Norinska.

(2) Za podrucje Opcine Kula Norinska izradeni su i Procjena rizika od velikih nesre¢a za Opcinu
Kula Norinska te Plan djelovanja civilne zastite Opc¢ine Kula Norinska.

3.3.2.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
Clanak 194.

(1) Temeljne odrednice organizacije prostora Opcine Kula Norinska slijede iz usvojenih ciljeva
razvoja u prostoru na zupanijskoj i op¢inskoj razini. U cilju zastite i racionalnijeg koristenja prostora
vr§i se temeljno razgraniCavanje prostora Opéine na podrucja pretezito namijenjena izgradnji
(gradevinska podrucja, izgradena i neizgradena) te negradevinska podrucja (samo iznimno i
ograniCeno gradiva). Ovime se naglaSava razlika izmedu pretezito izgradenih prostora
namijenjenih potrebama rasta i razvoja stanovniStva i gospodarstva od prostora koje se Stiti i
odrzava zbog vrijednih resursa prirodne sredine (Sume, poljoprivredno zemljiste, prostori posebnih
prirodnih vrijednosti namijenjenih rekreaciji, lokaliteti i zone vrijedne kulturne bastine itd.) i ukupne
ekoloSke ravnoteze. Osim toga i jedno i drugo podrucje dopusta utvrdivanje prostornih koridora
namijenjenih tehnickoj infrastrukturi (promet, elektroopskrba, vodoopskrba, telekomunikacije itd.).

Clanak 195.

(1) Podrucja primjene posebnih razvojnih mjera u okviru obuhvata plana prvenstveno su:
- naselja s demografski nepovoljnim pokazateljima,
- poljoprivredne povrsine,
- podrucgja sa slabo razvijenim gospodarstvom.
(2) Posebne postavke razvoja koje treba poticati za navedena podrucja su:
- revitalizacija naselja, gospodarstva i poljodjelstva na realnim osnovama,
- ublazavanje negativnih procesa smanjenja broja stanovnistva,
- uvodenje permanentnog obrazovanja stanovnistva,

- poticati razvoj prometnih pravaca, koji osiguravaju razvoj ovog podrucja i integraciju u prostor
Op¢ine, Zupanije i regije,
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- gradevinsko zemljiSte - osigurati prodaju uredenog gradevinskog zemljista po povoljnijim
cijenama,

- poticajne mjere za poduzetnike i obrtnike, poljodjelstvo i drugo,
- povecanje povrsina pod vinogradima i voénjacima (poticaji i subvencije),
- pokretanje razvojnih projekata u suradnji sa susjednim opéinama,
- ubrzano razvijati sve segmente infrastrukture.
Clanak 196.
(1) Op¢ina Kula Norinska kao pograni¢no podruéje Zupanije od strateSkog je znadenja za
Republiku Hrvatsku pa se slijedom toga glavna razvojna usmjerenja, uz uvjet uredenja grani¢nih

prijelaza, odnose na razvoj pograniénog gospodarstva (malograniéni promet, zajednicki
gospodarski programi za zaposljavanje, kulturne i gospodarske manifestacije).

Clanak 197.

(1) Preporu€a se izrada krajobrazne osnove za podrucje Opéine Kula Norinska kao temeljne
struéne podloge za planiranje, upravljanje i zastitu vrijednog krajobraza. |zradom podloge se pruza
prilika za odrzivi prostorni razvoj, s naglaskom na ruralni razvoj i turizam te ostale
prostorno-razvojne oblike.
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POJMOVI

Clanak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izraduju i donose u
skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedec¢e znacenije:

1. Osnovni pojmovi

— koridor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta (ograni¢enja) odreden prostornim planom unutar
kojeg se smjeSta gradevina za koju jo$S nije odreden toCan prostorni polozaj, pri ¢emu se
koridor moze odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postoje¢e gradevine

- zastitni prostor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta postojeéih gradevina infrastrukturnih
sustava u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zastite okolnih gradevina i povrSina, prostornim
planom ili posebnim propisom nadleznog tijela propisana ogranienja ili je posebnim propisom
nadleznog tijela propisana obveza utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

— interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgradenom uli€nom potezu, na gradevnoj Cestici
smjestenoj izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne Cestice, ukljucivo i uglovna
gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgrani€ava prometnu povrsinu od povrsina drugih namjena

— gradevinski pravac je pravac, odnosno linija kojom se odreduje minimalna udaljenost
procCelja gradevine od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti
dio procelja gradevine pri ¢emu ostali dio proCelja gradevine ne smije odstupiti za vise od 10
% od propisane minimalne udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrSine, zemljiSta, odnosno gradevine je odredena zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje

- primarna nhamjena je jedna ili viSe osnovnih namjena prostora, povrsine, zemljidta, odnosno
gradevine odredena prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom

- sekundarna namjena je jedna ili vise prate¢ih namjena primarnoj namjeni odredena
prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne moze planirati niti graditi
bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne moze iznositi viSe od 35 % ukupne
gradevinske (bruto) povrSine na Cestici, ne mozZe se planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici,
niti se za istu moZe odrediti obuhvat zahvata

— prateca namjena na podrucju pojedinih primarnih namjena je namjena koja se moze smjestiti
na zasebnoj gradevnoj €estici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gradevnoj Cestici Cija je namjena u skladu s
primarnom namjenom prostora, odnosno povrsine

— postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina koja je prema
posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomocna gradevina je gradevina koja se gradi na gradevnoj Cestici glavne gradevine, €ija
namjena upotpunjuje namjenu glavne gradevine i/ili sluzi uporabi glavne gradevine
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- prateca gradevina druge namjene je gradevina koja se gradi isklju€ivo na gradevnoj Cestici
glavne gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena prostornim planom

— prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne
gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih
igraliSta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne povrSine s ciliem
ublaZavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama

- zelene povrsine su javne zelene povrsine i zastitne zelene povrsine, ako ovim Pravilnikom
nije drugacije propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji), gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi
(botanicki, zooloski i sl.)

- zaStitna zelena povr$ina je prirodna povrsina i/ili povrSina oblikovana radi potrebe zastite
(okolisa, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od buke, klimatskih
promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrSine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin su jedinice koje se postavljaju
u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisti¢ke namjene i za Cije postavljanje
nije potrebna gradevinska dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pruzanje usluge smjestaja u domacinstvu na
smijestajnim jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u domacinstvu odredene
posebnim propisom

- odmoriSte za kamp prikolice i autodomove (kampere) je parkiraliSte koje je opremljeno da
zadovolji specifi¢ne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene koja se
planira i gradi u gradevinskom podrucju naselja (hotel bastina, difuzni hotel, hotel (s
depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, ljecilisne vrste (s
depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom gradevinskom
podru€ju izvan naselja (hotel (s depandansom), lje€ilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turisticko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu
koje je moguce planirati hotel (s depandansom), ljeCilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im sadrzajima

— adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden
je na otvorenom i opremljen spravama (npr. vise¢i mostovi, mreze, uzad, poligoni s
preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spustalice i
sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isklju€ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao
sredstvo za prijevoz osoba)

- zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina s uredenim i ogradenim otvorenim i
zatvorenim prostorima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima i atrakcijama, a moze
biti organiziran i kao tematski park

- krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje, percipirano od Covjeka, Ciji je karakter
rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢&imbenika

— vidikovac je mjesto posebno uredeno za promatranje krajobraza
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- zona ekspozicije je podrucje odredeno prostornim planom, koje okruzuje kulturno dobro i za
koje se prostornim planom odreduju smjernice zastite, odnosno uvijeti ili zabrana gradnje i/ili
uredenja u svrhu sprje€avanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra

- zona posjetiteljske infrastrukture je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna
cjelina namijenjena uredenju povrsina i gradnji gradevina za potrebe posjecivanja i upravljanja
zasticenim podrucjem

- zona tradicijske izgradnje je podrucje tradicijskih naseobina i/ili gradevina izvan gradevinskih
podrucja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim koristenjem poljoprivrednih
povrsina i mora (ribarstvo, sto¢arstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)

- povrSina unutarnjih voda je svaka prirodna ili umjetna vodena povrsina na kopnu, koja je
stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvoriste, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te
retencija, kanal i inundacija)

- povrSina infrastrukture je povrSina namijenjena gradnji i uredenju infrastrukturnih sustava
(prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)

— manja infrastrukturna gradevina je gradevina i/ili uredaj infrastrukture u distribucijskoj mreZzi
(npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slicha gradevina koja je dio
distribucijske mreze infrastrukturnog sustava) koja se moze graditi i postavljati na prostorima,
odnosno povrSinama svih namjena odredenim prostornim planom, a u skladu s tehnoloskim
potrebama

— prometni sustav su povrSine namijenjene gradnji i uredenju cestovnog, Zeljeznickog,
pomorskog, rijeénog (jezerskog), zracnog, biciklistiCkog i pjeSackog prometa

- cesta drZavnog znacaja je cesta koja €ini sustav cestovnog prometa drZzavnog znacaja

- cesta podrucnog (regionalnog) znacaja je cesta koja Cini sustav cestovnog prometa
podru¢nog (regionalnog) znacaja

- cesta lokalnog znacaja je cesta koja Cini dio sustava cestovnog prometa lokalnog znacaja i
odreduju se prostornim planom uredenja grada, odnosno opc¢ine

- cesta je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu odreduje
gradevnom Cesticom (cestovnim zemljiStem), trasom ili koridorom

- staze su pjeSacke, biciklisticke, konijicke i slicne staze, izuzev staza za motorna vozila

— ZeljezniCka pruga je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu
odreduje gradevnom Cesticom (pruznim pojasom), trasom ili koridorom

- Zeljezni¢ka pruga za posebni promet je posebna vrsta zeljezniCke pruge u odnosu na
njegovu specificnu namjenu (zZeljezniCki industrijski kolosijek, turisti¢ki kolosijek, zeljeznicki
kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)

- luka je povrsina odredena prostornim planom u sustavu pomorskog ili rijenog prometa,
odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaca izgradeni i uredeni, odnosno planiran
za gradnju, kopneni dio obale i pripadajuci akvatorij i namijenjena je luckim djelatnostima

- priveziste je gradevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na
moru:

a) uz izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namijene
(ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ukoliko se planira kopneni dio privezista — riva

b) u svrhu akvakulture
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¢) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i oto€ice

- urbano podrucje je gradevinsko podrucje naselja, u pravilu, centralnog srediSnjeg naselja
administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Gradevine prema namjeni

- gradevina stambene namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju
(tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)

- gradevina stambeno-poslovne namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom
stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu giji sadrzaji, razinom buke i
emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete
stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim gradevnim Cesticama i smatra se
gradevinom mjeSovite namjene

- gradevina javne i druStvene namjene odredena je zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje i ukljuCuje smjestaj i prate¢ih namjena sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina proizvodne namjene je gradevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju
industrijskih, obrtnickih i/ili poljoprivrednih (preradivackih) djelatnosti te ostalih proizvodnih
djelatnosti, uklju€ujuéi i prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

— gradevina poljoprivredne namjene je gospodarska gradevina namijenjena obavljanju
poljoprivredne proizvodnje:

d) gradevina za uzgoj zivotinja

e) gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomocéna gradevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i

g) ostale gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

- gradevina poslovne namjene je gradevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih,
usluznih (uklju€ujuci i ugostiteljskih), trgovackih i ostalih poslovnih djelatnosti, uklju€ujuéi i
prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina komunalno-servisne namjene je poslovna gradevina komunalnih poduzeéa s
odgovaraju¢im povrSinama, radionicama, spremistima i prostorima deponija (npr. soli za
posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeca, te reciklazna dvorista namijenjena
odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih koliCina posebnih vrsta otpada
sukladno posebnom propisu, reciklazna dvorista za gradevni otpad u svrhu obavljanja
djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja gradevnog otpada i gradevine namijenjene
razvrstavanju, mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog otpada, te gradevine
za potrebe zbrinjavanja zivotinja

- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene je gradevina namijenjena obavljanju
gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smjestaja, prehrane, pi¢a i napitaka)
sukladno posebnim propisima, ukljuujuci i prateCe namjene sukladno Prilogu Il. ovoga
Pravilnika

- ugostiteljski sadrZaji podrazumijevaju zgrade bez smjestaja, odnosno poslovnu usluznu
namjenu (restorane, barove i sl.)

- gradevina mjeSovite namjene je gradevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili vise
sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- infrastruktura je pojam odreden zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje
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— gradevina sportsko-rekreacijske namjene je gradevina namijenjena sportskim i rekreacijskim
aktivnostima, uklju€ujuci i pratece namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- prostori/gradevine za boravak osoblja/zaposlenih su prostori/gradevine u sklopu odabrane
primarne namjene, a koji se ne uracunavaju u smjestajni kapacitet odreden prostornim planom,
smjestaju iza glavne gradevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza
za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagadenje zraka i sl. prema
posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaze zgrade

- etaZa je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvu€enog kata ili potkrovlja
- nadzemna etaZza je suteren, prizemlje, kat, uvuceni kat i potkrovlje
— podzemna etaza je podrum

- podrum (Po) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od
50 % svoga obujma u kona¢no uredeni teren

- suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u
konac¢no uredeni teren

- prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno gradevine €ija se razina zavrSne plohe konstrukcije
poda nalazi na koti kona¢no uredenog terena ili najvise 1,5 m iznad najnize kote konaéno
uredenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena

- kat (K) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad prizemlja

- uvuceni kat (Uk) je najviSa etaza zgrade, odnosno gradevine oblikovana ravnim krovom Giji
zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviSe 75 % povrSine dobivene vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno gradevine, uvu€en obvezno s uli¢ne strane

- potkrovije (Pk) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili
zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, €ija visina nadozida nije visa od
1,2 m mjereno od gornje kote medukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s
visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima

- galerija je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaza
i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar
etaze, a njezina povrsina ne smije biti ve¢a od 75 % neto povrSine te etaze

- tehniCka etaza je prostor zgrade, odnosno gradevine namijenjen iskljuCivo smjestaju i
razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja, biljaka i
stvari

- balkon je vanjski dio etaze zgrade, odnosno gradevine otvoren s najmanje dvije svoje strane,
a koji moze biti u ravnini dviju susjednih procelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan
ravnina procelja zgrade/gradevine

- loda je vanjski dio etaZe zgrade, odnosno gradevine otvoren jednom svojom stranom

- terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi uz ili na toj
zgradi/gradevini

- krovovi gradevina su: kosi krovovi (jednostresni, dvostresni, viSestreSni), ravni krovovi
(nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija
navedenih
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— krovna kucica je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut
iznad ravnine krovne plohe

- istak procelja je zatvoreni unutarnji dio etaze kata istaknut u odnosu na ravninu procelja
zgrade/gradevine.

4. Zgrade prema smjestaju na gradevnoj cestici

- slobodnostojeca zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne
Cestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne Cestice osim od regulacijske
linije na kojoj je izgradena

- poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedna bo¢na strana nalazi na granici gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- ugradena zgrada je zgrada kojoj se dvije bo¢ne strane nalaze na granicama gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne poluugradene zgrade koje se naslanjaju jedna na
drugu

- niz je sklop zgrada na tri ili vise gradevne Cestice u nizu na kojima su krajnje poluugradene
zgrade, a izmedu njih jedna ili viSe ugradenih zgrada

- uglovnica je zgrada izgradena na gradevnoj Cestici s najmanje dvije regulacijske linije,
odnosno koja se nalazi na raskrizju ulica ili ulice, trga ili parka, a grani¢i s ulicom, trgom ili
parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji
- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos povrSine zemljiSta pod gradevinama i povrsine
gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos gradevinske (bruto) povrsine podzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na
gradevnu Cesticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona,
ukljucujuci i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

- gradevinska (bruto) povrSina (GBP) definirana je propisom koji ureduje nacin izraCuna
gradevinske (bruto) povrSine zgrade

- visina procelja (H) je visinska razlika najnize kote konac¢no uredenog terena uz procelje

gradevine i najviSe kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja gradevine, na istom procelju gradevine

- ukupna visina (Huk) je visinska razlika najnize kote kona¢no uredenog terena uz procelje
gradevine i kote njezina najviSeg dijela

- kosi teren je teren prosjecnog nagiba veéeg od 12°
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- konacno uredeni teren je uredena povrSina Cestice (zemljana podloga, oploCenja i sl.) €ija
visinska kota, uz procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti viSa maksimalno 1,5 m u
odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konacno
uredenim terenom ne smatra se ulazna rampa najvece Sirine pro€elja 5,0 m za podzemnu ili
suterensku garaZzu, te vanjske stube najvece Sirine 1,50 m prislonjene uz gradevinu za potrebe
pristupa u podrumsku ili suterensku etazu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju znacenje odredeno propisima kojima se
ureduju upravna podrucja prostornog uredenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od
utjecaja na prostorno uredenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukgdije.
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