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FOTONAPONSKI SUSTAV
PROI ZVODNJA ELEKTRILNE EI
POMOLU ENERGIJE SUNCA

Fotonaponski sustavi
Su sustavi proizvodnje o
elektrilne e
pomol u sunca
ubrajaju u obnovljive
izvore energije.

Villa Danica posjeduje

o t o fotonaponski
sustav

Na krovu objekta

nalaze se 3 neovisna
Astringafii nizovi
fotonaponskih panela

za proizvodnju el.
energije.
Pojedinal ni h
1440Wp, 1080Wp i
1200Wp gto je ukupno
3720Wp.




BATERIJSKA BANKA

A Otolni sustavi mogu kori stitdi r az
koji se povezuju u zajednil|l ku bat
Komponente u kojima se skladigt.
baterija kojl se dijele u razlil.

konstrukcijskoj izvedbi, nazivhim naponima, nazivnim
kapacitetima, vijeku trajanja i td.

A Baterijska banka u Villi Danici s
1000Ah/ 2V spajani h u seriju gto z
1000ANK/ 24V. Baterije su pribavl e
olovno kiselinske su izvedbe.



Uzevgli U obzir prosjelnu potrognju
autonomiju baterijske banke bez ikakvog punjenja minimalno 4 dana.
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POTROGNA TOPLA VC
PTV | GRIJANJE OBJEKTA

PTV sustav instaliran je na krovu objekta i sastoji se od 2 solarna
kolektora i bojlera kapaciteta 300lI.

U nagem sl ul aj u, Il nstalirald.l S mo
njegovih prednosti. Ovaj sustav n
energije vel koristi zakone fi zi k
zagrijavanje vode samostalno cirkulirao.

U zimskom periodu kada je sunl| ani
kombinacijom otvaranja i zatvaranja pojedinih ventila kombinira se
grijanje PTV preko centralnog grijanja objekta.

Sam sustav centralnog grijanja koncipiran je tako da se kotao za
zagrijavanje vode nalazi u |l ogi gt
se voda u kotlu te preko cirkulacijske crpke prenosi dalje po objektu

do radijatora i bojlera.



INTERIJER

A Prizemlje jedna prostorijakuhinja s kaminom, blagovaonica, dnevni
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EKSTERIJER

A Eksterijer-t er asa s kami nom i prostor on
i gre, bazen s |l egalj kama | priroc
te parking
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